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1. Anyag/keverék, vállalat/vállalkozás azonosítása 

BALTEK® End-Grain Balsa maganyag, vonatkozik BALTEK® SB (SB.50, SB.80, SB.100, SB.150) and BALTEK® SBC (SBC.50, 
SBC.80 and SBC.100), minden befejezett formában. 

 

Anyag/keverék felhasználása: Maganyag szendvics konstrukcióhoz 
 

Cég azonosítása: Baltek Inc. 

5240 National Center 

Drive, Colfax, North 

Carolina, USA Tel +1 336 

398 1900 

Fax +1 336 398 1901 

 

2. A veszély meghatározása 
A BALTEK® SB és az SBC nem jelent jelentős kockázatot a közegészségügyre és a környezetre, ha azt rendeltetésszerűen 
használják. Finom por keletkezik a fűrészelés, marás, aprítás és csiszolás során, ami belélegzéssel és robbanás veszéllyel 
járhat. Az égés során a termék szén-monoxidot, szén-dioxidot szabadít fel, és „vízbe” kerülhet. 
A fapor hosszantartó, ismétlődő érintkezés esetén dermatitist okozhat; légzőszervi szenzibilizációt és / vagy irritációt is okozhat. 

3. Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok 

Balsa fa, Poly (Vinyl Acetate) Kötőanyag, Üvegszál vászon (CK formázáshoz), Hőre keményedő vinilészter fedőgyanta 
(AL600 formához). 

4. Elsősegély nyújtás 
Gázok belélegzése tűz esetén:            Az áldozatot friss levegőre kell vinni és orvoshoz kell fordulni. 

Érintkezés bőrrel:                            A megolvadt terméket a bőrön hideg vízzel gyorsan kell hűteni, de nem szabad lehúzni. 
                                                             Orvoshoz fordulni. 

Érintkezés szemmel:: Irritáció esetén mossa ki friss vízzel. 

Lenyelés: Különleges intézkedések nem szükségesek. Tünetek esetén forduljon orvoshoz. 

5. Tűzvédelmi intézkedések 

Specifikus veszély:: Ha egyszer ég, a termék robban.. A mérgező gázok tartalmaznak szénmonoxidot (CO) 
és széndioxidot (CO2). 

Megfelelő tűzoltó közeg: Hab, vízpermet, száraz vegyi oltópor, szén-dioxid. 

Nem használható tűzoltószerek: Közvetlen vízsugár. Hasz-       

jjon a recirkulált levegőtől. független légzőszervi védelmet   

6. Véletlenszerű környezetbe jutás Nem szükséges intézkedés. 

7. Handling and storage 

Kezelés: Különleges intézkedések nem szükségesek. Kerülje a por keletkezését vagy 
felhalmozódását. Óvintézkedéseket kell tenni a statikus kisülések ellen. 
Földelni  minden berendezést. 

Raktározás: Tartsa távol a közvetlen és veszélyes gyújtó forrásoktól. 

 
www.airexbaltekbanova.com  

 

Europe ׀ Middle East ׀ India ׀ Africa 

 

North America ׀ South America 

 

Asia ׀ Australia ׀ New Zealand 

Airex AG Baltek Inc. 3A Composites (China) Ltd. 
5643 Sins, Switzerland High Point, NC 27261, USA 201201 Shanghai, China 
T +41 41 789 66 00 ׀ F +41 41 789 66 60 T +1 336 398 1900 ׀ F +1 336 398 1901 T +86 21 585 86 006 ׀ F +86 21 338 27 298 

Forgalmazó: Poly-Mátrix Kft. 1183 Budapest 
Krúdy Gyula u. 21/B e-mail:info@poly-matrix.hu                                                      
+36 70 886 0672 A biztonsági adatlapokért felelős 
személy: Bencsik Dániel. 

 

Sürgősségi telefonszám Sürgősségi telefonszám: 107 (rendőrség), 104 (mentők), 112 (segélykérő telefonszám) 
Egészségügyi Toxikológai Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. +36 1 470 
0128ETTSZ+3614766464vagy+3647611200680201199 ingyenesen hívható zöldszám éjjel nappal 
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8. Az expozíció védelme, egyéni védelem 

Expozíciós határértékek (részenként): Másképp nem szabályzott: PEL TWA=15 mg/m3. 
Üvegszál por (CAS #65997-17-3) CK formához: PEL TWA=10 mg/m3, 
TWA=5 mg/m3 belélegzés esetén. 

Expozíció kontroll: A kesztyű, védőszemüveg és pormaszk használata (például a TC-21C-132 engedéllyel) 
fűrészeléshez, maráshoz, csiszoláshoz és csiszoláshoz ajánlott. Ahol a felhasználás során keletkezik por keletkezése a 
termékből, elegendő mechanikus (általános és / vagy helyi kipufogó) szellőzést vagy vákuummal ellátott porgyűjtést 
biztosítani, hogy megakadályozza a levegőben lévő por robbanásveszélyes koncentrációinak kialakulását. 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

Halmazállapot: Fa, szerves, szilárd. 

Szín: Sárgásbarna 

Olvadáspont: Nem olvad.  

Lebomlási hőmérséklet:    Magasabb mint 450 °F (232 °C).  

Lobbanáspont:                  Magasabb mint 400 °F (200 °C). 

Sűrűség: 50 - 250 kg/m3 (ISO 845). 

Oldhatóság:   Oldhtatlan: Víz, tengervíz, szerves vegyületek 

Oldódik: Szervetlen savakban  (enyhén) oldódik. 

10. Stabilitás és reakciókészség 

Általános információ: Stabil normál kondíciók esetén. 

Kerülendő kondíciók: Hőmérséklet 400 °F (200 °C) felett. 

Robbanási határ levegőben: Fa porfelhő esetén, 40 grams/m3 (Alsó robbanási érték). 
Kerülendő feltételek:                           Az erős oxidálószerek gyulladást és későbbi égést okozhatnak.  
                                                             Kerülje az expozíciót nyílt lánggal vagy túlzott hővel. 
Veszélyes bomlástermékek:                
                                                             Szénmonoxid (CO), széndioxid (CO2), kis molekulatömegű nyomok 
                                                             szénhidrogének és szerves savak. 

11. Toxikológiai információk 

Toxikológi tesztek:      Természetes termék, nem végeztek. 

Bőr kontaktus: A faanyag a fajtól függően hosszan tartó, ismétlődő érintkezés esetén dermatitist 
okozhat; légzőszervi szenzibilizációt és / vagy irritációt okozhat. A Nemzetközi 
Rákkutató Ügynökség (IARC) a faanyagot rákkeltőként osztályozza az emberekre (1. 
csoport, 1995 áprilisától). Ez a besorolás elsősorban az IARC által az orrüregek és a 
paranasalis zavarok értékelésére épül, amelyek a faporral való érintkezéshez 
kapcsolódnak. Az IARC nem talált elegendő bizonyítékot arra, hogy az oropharynx, a 
hypopharynx, a tüdő, a nyirokcsomó és a hemapoietikus rendszerek, a gyomor, a 
vastagbél vagy a végbél rákos megbetegedését faporral érintik. Az amerikai 
kormányzati ipari higiénikusok konferenciája (ACGIH) a keményfa-por minősített emberi 
rákkeltő anyagként osztályozza (A1 osztály, 1996 májusától). 

                         Szemkontaktus:                        Irritációt okozhat. 

Belélegzés: Légzőszerveknél irritációt okozhat. 

Lenyelés: Alacsony toxicitás, LD50 > 2000 mg/kg 

12. Ökológiai információk 

Ökotoxicitás: Természetes anyag, nem valószínű hogy mérgező. 

Mobilitás: Nem oldhatü vízben, így nincs hatással vizekre. 

Perzisztencia és lebomlás: Természetes fa termék, biológiailag lebomlik. 
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13. Ártalmatlanítási feltételek  

A helyi hatóságok jogszabályainak megfelelően a terméket háztartási hulladékkal és ipari hulladékokkal együtt lehet 
ártalmatlanítani. A hulladékokat és a maradékokat égetésre lehet használni füstgázmosóval felszerelt üzemben, a 
háztartási hulladékkal együtt. 

14. Szállításra vonatkozó információk 

            Vonat        RID Nincs korlátozás 

             Közút ADR Nincs korlátozás 

            Tenger IMDG Code Nincs korl. 

              Légi ICAO-TI/IATA-DGR Nincs korlátozás 

 UN-besorolás: nem szükséges 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 

 

A BALTEK® SB & SBC balsa maganyag nem igényel jelölést a veszélyes anyagok és a 67/548 / EWG, 1999/45 / EG vagy 
OSHA .29 CFR 1910.1200 irányelvek szerint, és nem vonatkozik az Egyesült Államok szivárgási, szivárgási és 
ártalmatlanítási szabályaira. Közlekedési egység 49 CFR 171,8 (EPA 40 CFR 117). 

16. Egyéb információ 
Ez a biztonsági adatlap kiadása helyettesíti a 2013. augusztus 1-jén kiadott kérdést. 
 
Az ebben az anyagbiztonsági adatlapban közölt információk a legjobb tudásunk szerint pontosak, de nincs garancia. Ez 
jóhiszeműen, a tudás és a tapasztalat jelenlegi állása alapján történik. A biztonsági követelményeknek megfelelően kerül 
kiadásra, és nem célja az anyag minőségével kapcsolatos tájékoztatás. 

 


