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Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet módosításai szerint 

 

 

DESMODUR 44 V 20 L 

Felülvizsgálat dátuma: 2025.11.18. 

A 2025.01.22-i verziót váltja fel 

 
 

 
5.3-as verzió 

Nyomtatás dátuma: 2025.11.19. 

 
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

 
1.1 Termékazonosító 

 

DESMODUR 44 V 20 L 

 
Kémiai név: difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok 

 
CAS-szám: 9016-87-9 

 
Anyagszám: 05596408 

 

 
1.2 Az anyag vagy keverék releváns azonosított felhasználásai és ellenjavallt felhasználásai 

 

 
Használat: 

 

Di-/poliizocianát komponensek poliuretánok gyártásához 

 
Ellenjavallt felhasználások: 

Fogyasztói permetezéses alkalmazás nem támogatott. 

Azok a fogyasztói alkalmazások, amelyek használat előtt vagy alatt szobahőmérséklet fölé történő melegítést igényelnek, nem támogatottak. 

Aprotikus poláris oldószerekkel végzett professzionális tisztítási tevékenységek nem támogatottak. 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Covestro Deutschland AG 

COV Globális Termékbiztonság 

51365 Leverkusen 

 
Tel.: +49 214 6009 8134 E-mail: 

ProductSafetyEMLA@covestro.com 

 
1.4 Sürgősségi telefonszám 

 
+1-703-527-3887 (Chemtrec) 

 
 
 

 
2. SZAKASZ: Veszélyek azonosítása 

 
 

 
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása 

 
Akut toxicitás, Belélegzéses, 4. kategória (H332) 

Bőrirritáció, 2. kategória (H315) 

Szemirritáció, 2. kategória (H319) 

Légúti szenzibilizáció, 1. kategória (H334) 

Bőrszenzibilizáció, 1. kategória (H317) 

Rákkeltő hatás, 2. kategória (H351) 

Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció), 3. kategória (H335 (Légzőrendszer)) 

Célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció), Belélegzéses, 2. kategória (H373 (Légzőrendszer)) 

 
2.2 Címkézési elemek 

 
 
 
 
 
 

 
Veszély 

 
Veszélyes összetevők, amelyeket fel kell tüntetni a címkén: difenilmetán- 

diizocianát, izomerek és homológok 

mailto:ProductSafetyEMLA@covestro.com
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CAS-szám: 9016-87-9 

 
Veszélyességi mondatok: 

H315 Bőrirritációt okoz. 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H332 Belélegezve ártalmas. 

H334 Belélegezve allergiás vagy asztmás tüneteket, illetve légzési nehézséget okozhat. 

H335 Légúti irritációt okozhat. 

H351 Feltehetően rákot okoz. 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsíthatja a szerveket (Légzőrendszer). 

 
Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok: 

P201 Használat előtt szerezze be a különleges utasításokat. 

P260 A köd vagy gőzök belélegzése tilos. 

P264 Használat után alaposan mossuk meg a bőrt. 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédő használata kötelező. 

P304 + P340 + P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Vigye a személyt friss levegőre, és biztosítson kényelmes légzést. Rosszullét esetén forduljon 

MÉRGEZŐKÖZPONTHOZ/orvoshoz. 

P342 + P311 Légzési tünetek esetén: Forduljon MÉRGEZŐKÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
 

 
Kiegészítő veszélyességi jellemzők és címkézési elemek: EUH204 Izocianátokat tartalmaz. 

Allergiás reakciót válthat ki. 

„2023. augusztus 24-től kezdődően megfelelő képzés szükséges az ipari vagy professzionális felhasználás előtt.” 

 
2.3 Egyéb veszélyek 

 
Légúti túlérzékenység esetén (pl. asztmásoknál és krónikus hörghurutban szenvedőknél) nem ajánlott a termékkel dolgozni. 

 
A légzőrendszert érintő tünetek a túlzott expozíció után több órával is jelentkezhetnek. 

A por, a gőzök és az aeroszolok jelentik a légzőrendszerre gyakorolt elsődleges kockázatot. 

 
Ez az anyag/keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban olyan összetevőket, amelyek perzisztensnek, 

bioakkumulatívnak és mérgezőnek (PBT), illetve nagyon perzisztensnek és nagyon bioakkumulatívnak (vPvB) tekinthetők. 

 

 
3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó információk 

 

 
Terméktípus: Anyag 

 
3.1 Anyagok 

 
difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok 

 

 
Veszélyes összetevők 

 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok 

Koncentráció [tömeg%]: 100 

CAS-szám: 9016-87-9 

Besorolás (1272/2008/EK): Akut tox. 4 Belélegzéses H332 Bőrirritáció 2 H315 Szemirritáció 2 H319 Légúti irritáció 

Sens. 1 H334 Skin Sens. 1 H317 Carc. 2 H351 STOT SE 3 H335 (Légzőrendszer) STOT RE 2 

Belélegzéses H373 (Légzőrendszer) 

Specifikus küszöbkoncentráció (GHS): 

Szemirritáció 2 H319 Bőrirritáció 2 H315 Légúti 

irritáció 1 H334 STOT SE 3 H335 ATE (belélegzés, por/ 

köd): 1,5 mg/l 

>= 5% 

>= 5% 

>= 0,1% 

>= 5% 
 
 

 
Ez tartalmazza: 

4,4'-metiléndifenil-diizocianát 

Koncentráció [tömeg%]: >= 25 - < 50 

Indexszám: 615-005-00-9 

EK-szám: 202-966-0 

REACH regisztrációs szám: 01-2119457014-47-0006, 01-2119457014-47-0007, 01-2119457014-47-0008, 01-2119457014-47-0009, 

01-2119457014-47-0031 

CAS-szám: 101-68-8 

Besorolás (1272/2008/EK): Akut tox. 4 Belélegzéses H332 Bőrirritáció 2 H315 Szemirritáció 2 H319 Légúti irritáció 
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Sens. 1 H334 Skin Sens. 1 H317 Carc. 2 H351 STOT SE 3 H335 (Légzőrendszer) STOT RE 2 

Belélegzéses H373 (Légzőrendszer) 

Specifikus küszöbkoncentráció (GHS): 

Szemirritáció 2 H319 Bőrirritáció 2 H315 Légúti 

irritáció 1 H334 STOT SE 3 H335 ATE (belélegzés, por/ 

köd): 1,5 mg/l 

 
 
 

 
>= 5% 

>= 5% 

>= 0,1% 

>= 5% 

 
 

 
difenilmetán-2,4'-diizocianát 

Koncentráció [tömeg%]: >= 1 - < 5 

Indexszám: 615-005-00-9 

EK-szám: 227-534-9 

REACH regisztrációs szám: 01-2119480143-45-0000, 01-2119480143-45-0001, 01-2119480143-45-0002 

CAS-szám: 5873-54-1 

Besorolás (1272/2008/EK): Akut tox. 4 Belélegzéses H332 Bőrirritáció 2 H315 Szemirritáció 2 H319 Légúti irritáció 

Sens. 1 H334 Skin Sens. 1 H317 Carc. 2 H351 STOT SE 3 H335 (Légzőrendszer) STOT RE 2 

Belélegzéses H373 (Légzőrendszer) 

Specifikus küszöbkoncentráció (GHS): 

Szemirritáció 2 H319 Bőrirritáció 2 H315 Légúti 

irritáció 1 H334 STOT SE 3 H335 ATE (belélegzés, por/ 

köd): 1,5 mg/l 

>= 5% 

>= 5% 

>= 0,1% 

>= 5% 
 
 

 
2,2'-metiléndifenil-diizocianát 

Koncentráció [tömeg%]: >= 0,1 - < 1 

Indexszám: 615-005-00-9 

EK-szám: 219-799-4 

REACH regisztrációs szám: 01-2119927323-43-0000, 01-2119927323-43-0001 

CAS-szám: 2536-05-2 

Besorolás (1272/2008/EK): Akut tox. 4 Belélegzéses H332 Bőrirritáció 2 H315 Szemirritáció 2 H319 Légúti irritáció 

Sens. 1 H334 Skin Sens. 1 H317 Carc. 2 H351 STOT SE 3 H335 (Légzőrendszer) STOT RE 2 H373 

(Légzőrendszer) 

Specifikus küszöbkoncentráció (GHS): 

Szemirritáció 2 H319 Bőrirritáció 2 H315 Légúti 

irritáció 1 H334 STOT SE 3 H335 ATE (belélegzés, por/ 

köd): 1,5 mg/l 

>= 5% 

>= 5% 

>= 0,1% 

>= 5% 

 
 

 
A polimer vagy a polimerek, beleértve a szennyeződéseiket is, mentesülnek a regisztrációs rendelkezések alól az 1907/2006/EK rendelet 2. 

cikkének (9) bekezdése értelmében, ezért nem tartozik melléklet. Az üzemi feltételekre és a kockázatkezelési intézkedésekre (RMM) 

vonatkozó szükséges információk a biztonsági adatlap 8. szakaszában találhatók. 

 

 
A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezési jelöltlistája 

Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó anyagokat olyan koncentrációban, amelyre tájékoztatási kötelezettség  

vonatkozik (REACH rendelet (EK) 1907/2006, 59. cikk). 

 

 
4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 

 

 
4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása 

 
Általános tanácsok: A szennyezett, átázott ruházatot és cipőt azonnal le kell venni, fertőtleníteni és ártalmatlanítani kell. 

 
 

 
Belélegzés esetén: Vigye friss levegőre a sérültet, tartsa melegen, hagyja pihenni; légzési nehézség esetén forduljon orvoshoz. 

 
 

 
Bőrrel való érintkezés esetén: Bőrrel való érintkezés esetén lehetőleg polietilén-glikol alapú tisztítószerrel vagy bőséges meleg 

vízzel és szappannal mossa le. Bőrreakció esetén forduljon orvoshoz.  

 
Szembe kerülés esetén: Tartsa nyitva a szemét, és öblítse ki lehetőleg langyos vízzel elegendő ideig (legalább 10 percig). Forduljon 

szemészhez. 
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Lenyelés esetén: NE hánytasson. Öblítse ki/tisztítsa meg a száját vízzel. Orvosi tanácsadás szükséges. 

 
 

 
4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett módon 

 
Megjegyzések az orvosnak: A termék irritálja a légzőrendszert, és bőr- és légzőszervi szenzibilizációt válthat ki. Az akut irritáció 

vagy hörgőszűkület kezelése elsősorban tüneti. Az expozíció mértékétől és a tünetek súlyosságától függően hosszabb orvosi  

kezelésre lehet szükség. 

 

 
4.3 Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségességének jelzése 

 
Terápiás intézkedések: Nincsenek rendelkezésre álló információk. 

 
 
 

 
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

 
5.1 Oltóanyag 

 
Megfelelő oltóanyag: Szén-dioxid (CO2), Hab, oltópor, nagyobb tüzek esetén vízpermetet kell használni. 

 

 
Nem megfelelő oltóanyag: Nagy térfogatú vízsugár 

 

 
5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek 

 
Égés során szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, izocianát gőzök és nyomokban hidrogén-cianid szabadul fel. Tűz és/ 

vagy robbanás esetén ne lélegezze be a füstöt. 

 
A közelben lévő tűz nyomásnövekedés és repedés veszélyét hordozza magában. A tűzveszélyes tartályokat vízzel kell hűteni, és 

ha lehetséges, el kell távolítani a veszélyes területről. 

 

 
5.3 Tanácsok tűzoltóknak 

 
Tűzoltáshoz önálló légzőkészülék, valamint gáztömör, vegyi anyagoktól mentes védőruházat szükséges.  

A tűzoltóknak önálló légzőkészüléket kell viselniük. 

 
Ne engedje, hogy a szennyezett oltóvíz a talajba, a talajvízbe vagy a felszíni vizekbe jusson. 

 
 
 

 
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén 

 

 
6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások 

 
Viseljen védőfelszerelést (lásd 8. szakasz). Biztosítson megfelelő szellőzést/elszívórendszert. Tartsa távol az illetéktelen 

személyeket. 

 

 
6.2 Környezetvédelmi intézkedések 

 

Ne engedje, hogy a vízfolyásokba, szennyvízbe vagy talajba kerüljön. 
 
 

 
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

 
Mechanikusan távolítsa el; a maradékot nedves, nedvszívó anyaggal fedje le (pl. fűrészpor, kalcium-szilikát-hidrát alapú 

kémiai kötőanyag, homok). Kb. egy óra elteltével helyezze át egy hulladéktároló edénybe, és ne zárja le (CO2-fejlődés!). Tartsa 

nedvesen, biztonságosan szellőző helyen több napig. 

 
A kiömlési területet a következő ajánlott fertőtlenítő oldattal lehet fertőtleníteni: 

 
1. fertőtlenítő oldat: 8-10% nátrium-karbonát és 2% folyékony szappan vízben 

 
2. fertőtlenítő oldat: Folyékony/sárga szappan (káliumszappan ~15% anionos tenziddel): 20 ml;  

Víz: 700 ml; Polietilénglikol (PEG 400): 350 ml 
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3. fertőtlenítő oldat: 30% monoetanol-amint tartalmazó kereskedelmi mosószer, 70% víz 

 
 

 
6.4 Hivatkozás más szakaszokra 

 
A további ártalmatlanítási intézkedésekért lásd a 13. szakaszt. 

 
 
 

 
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

 

 
7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések 

 

A munkahelyiségekben gondoskodjon megfelelő légcseréről és/vagy elszívásról. Az izocianátok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket be 

kell tartani. 

 
Szilárd termékek: Kerülje a porképződést és -lerakódást. 

 

 
Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést, valamint a por/gőz belélegzését. 

 

 
Minden olyan munkahelyen vagy az üzem minden olyan részén, ahol nagy koncentrációban keletkezhetnek izocianát aeroszolok és/vagy 

gőzök (pl. nyomáscsökkentés, forma szellőztetése vagy keverőfejek légfúvással történő tisztítása során), megfelelően elhelyezett elszívó 

szellőzőrendszert kell biztosítani a foglalkozási expozíciós határértékek túllépésének megakadályozása érdekében. A levegőt el kell vezetni 

a terméket kezelő személyzettől. Az elszívóberendezések hatékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell. A 8. szakaszban említett küszöbértékeket 

ellenőrizni kell. 

 
 

 
A 8. szakaszban leírt személyi védőintézkedéseket be kell tartani. A bőrrel és szemmel való érintkezést, valamint a gőzök belélegzését minden 

körülmények között kerülni kell. 

 
Élelmiszerektől, italoktól és dohánytól távol tartandó. Szünetek előtt és munka után mosson kezet, és használjon bőrvédő kenőcsöt. A 

munkaruhát külön kell tartani. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell venni. 

A szennyezett védőruházatot fertőtlenítse, semmisítse meg és ártalmatlanítsa (lásd a 13. szakaszt) 
 

 
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket is 

 
Az aprotikus poláris oldószerekkel (melyek megfelelnek az IUPAC definíciójának) történő tisztítás (veszélyes) primer aromás aminok (> 0,1%) 

képződéséhez vezethet. Lásd a 11. szakaszt. 

 
A tartályt szorosan lezárva, száraz helyen tartandó. A minőség megőrzése érdekében betartandó tárolási feltételekről további információkat a 

termékinformációs lapunkban talál. 

 
Tárolási osztály (TRGS 510): 10: Éghető folyadékok 

 
7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok) 

 

Nincs elérhető információ. 
 
 

 
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/személyi védelem 

 
 
 

 
Általános szellőzést kell biztosítani. 

Biztosítson megfelelő, pontos szellőzést. 

A berendezések ellenőrzése és karbantartása. 

Higiéniai intézkedések: 

Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. 

Azonnal mossa le a bőrszennyeződést 

A kiömlött anyagokat azonnal távolítsa el 

Veszélyekkel kapcsolatos információk és képzés biztosítása a személyzet számára 

 

 
8.1 Ellenőrzési paraméterek 
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Munkahelyi ellenőrzési paraméterekkel rendelkező összetevők 

 
Anyag 

 
CAS-szám 

 
Alap 

 
Típus 

 
Érték 

 

 
Mennyezet 

Határ 

Érték 

 
Megjegyzések 

difenilmetán-diizok 

yanát, izomerek és 

homológok 

difenilmetán-diizok 

yanát, izomerek és 

homológok 

difenilmetán-diizok 

yanát, izomerek és 

homológok 

 
 

 
difenilmetán-diizok 

yanát, izomerek és 

homológok 

difenilmetán-diizok 

yanát, izomerek és 

homológok 

 
 
 
 

 
4,4'-metiléndifenil- 

diizocianát 

 
 
 
 

 
4,4'-metiléndifenil- 

diizocianát 

4,4'-metiléndifenil- 

diizocianát 

4,4'-metiléndifenil- 

diizocianát 

 
 

 
4,4'-metiléndifenil- 

diizocianát 

 
difenilmetán-2,4'-d 

izocianát 

difenilmetán-2,4'-d 

izocianát 

 
difenilmetán-2,4'-d 

izocianát 

 
 

 
difenilmetán-2,4'-d 

izocianát 

 
 
 
 

 
2,2'-metiléndifenil- 

diizocianát 

2,2'-metiléndifenil- 

diizocianát 

 
2,2'-metiléndifenil- 

diizocianát 

9016-87-9 TRGS 900 
 

 
9016-87-9 TRGS 900 

 

 
9016-87-9 TRGS 900 STEL 

 
 
 
 
 

 
9016-87-9 TRGS 900 

 

 
9016-87-9 TRGS 900 STEL 

 
 
 
 
 
 

 
101-68-8 TRGS 900 STEL 

 
 
 
 
 

 
101-68-8 TRGS 900 

 
101-68-8 TRGS 900 

 
101-68-8 TRGS 900 STEL 

 
 
 
 

 
101-68-8 TRGS 900 

 

 
5873-54-1 TRGS 900 

 
5873-54-1 TRGS 900 

 

 
5873-54-1 TRGS 900 STEL 

 
 
 
 

 
5873-54-1 TRGS 900 STEL 

 
 
 
 
 

 
2536-05-2 TRGS 900 

 
2536-05-2 TRGS 900 

 

 
2536-05-2 TRGS 900 STEL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CL 

 
 
 
 
 
 

 
CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAC 

 
 
 
 

 
CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAC 

 
 
 
 

 
0,05 

mg/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 

mg/m3 
 
 
 

 
0,05 

mg/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,05 

mg/m3 

 
 
 

 
=2= 

 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
=2= 

 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
=2= 

 

 
1 

Felsorolva, MDI-ként mérve 
 

 
Y, MDI-ként mérve 

 

 
Az anyag csúcstényezővel 

és STEL-tényezővel is fel 

van tüntetve. A csúcstényezőt 

az AGW-értékekkel együtt adják 

meg, mérve. 

mint MDI 

Bőrön keresztüli 

felszívódás lehetséges, MDI- 

ként mérve 

I. kategória: olyan anyagok, 

amelyeknél a lokalizált 

hatáshoz OEL van 

hozzárendelve, vagy olyan 

anyagoknál, amelyek 

légzőszervi szenzibilizáló hatást 

fejtenek ki, MDI-ként mérve. 

I. kategória: olyan anyagok, 

amelyeknél a lokalizált hatáshoz 

foglalkozási expozíciós 

határérték (OEL) van 

hozzárendelve, vagy olyan 

anyagok, amelyek légzőszervi szenzibilizáló hatást fejtenek ki. 

Listázott 
 

 

Bőrön keresztüli felszívódás 

lehetséges 

Az anyag csúcstényezővel 

és STEL-tényezővel is fel 

van tüntetve. A csúcstényezőt 

az AGW-értékekkel együtt adják 

meg. 

Y 
 
 

 
Listázott 

 
 
 
 
 
 

 

Az anyag csúcstényezővel 

és STEL-tényezővel is fel 

van tüntetve. A csúcstényezőt 

az AGW-értékekkel együtt adják 

meg. 

I. kategória: olyan anyagok, 

amelyeknél a lokalizált hatáshoz 

foglalkozási expozíciós 

határérték (OEL) van 

hozzárendelve, vagy olyan 

anyagok, amelyek légzőszervi szenzibilizáló hatást fejtenek ki. 

Listázott 
 
 
 
 
 
 

 

Az anyag csúcstényezővel 

és STEL-tényezővel is fel 

van tüntetve. A csúcstényezőt 

az AGW-értékekkel együtt adják 

meg. 
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2,2'-metiléndifenil-diizocianát 2536-05-2 TRGS 900 STEL 

CL 

 
I. kategória: olyan anyagok, 

amelyeknél a lokalizált hatáshoz 

foglalkozási expozíciós 

határérték (OEL) van 

hozzárendelve, vagy olyan 

anyagok, amelyek légzőszervi szenzibilizáló hatást fejtenek ki. 

 
A termék nyomokban fenilizocianátot tartalmazhat. 

 

Anyag CAS-szám 
 

Alap 
 

Típus Érték 
 

Mennyezet 

Határ 

Érték 

 
Megjegyzések 

Fenil-izocianát 

Fenil-izocianát 

 

 
Fenil-izocianát 

103-71-9 TRGS 900 

103-71-9 TRGS 900 
 
 

 
103-71-9 TRGS 900 STEL 

 

0,01 ppm 1 

0,05 

mg/m3 

 
CL 

Listázott 
 
 
 
 
 
 

I. kategória: olyan anyagok, 

amelyeknél a lokalizált hatáshoz 

foglalkozási expozíciós 

határérték (OEL) van 

hozzárendelve, vagy olyan 

anyagok, amelyek légzőszervi szenzibilizáló hatást fejtenek ki. 

 
Származtatott hatásmentes szint (DNEL) 

 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok 

 
Érték típusa 

 
Útvonal 

kitettség 

 

 
Egészségügyi hatások 

 
Érték 

 

 
Megjegyzések 

 
 

 

Nem kötelező 

 
Előrejelzett hatásmentes koncentráció (PNEC) 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok 

Rekesz Érték Megjegyzések 
 

 

Nem kötelező 

 
8.2 Expozíció-ellenőrzések 

 
Légzésvédelem 

Nem megfelelően szellőző munkaterületeken és permetezés közben légzésvédelem szükséges. Levegővel tölthető maszk, vagy rövid 

munkavégzés esetén aktív szénszűrő és A2-P2 (EN529) részecskeszűrő kombinációja ajánlott. 

 

 
Légúti túlérzékenység esetén (pl. asztmásoknál és krónikus hörghurutban szenvedőknél) nem ajánlott a 

termékkel dolgozni. 

 
Kézvédelem 

Megfelelő anyagok védőkesztyűkhöz; EN 374: 

Butilgumi, nitrilgumi, kloroprén gumi (neoprén). 

Megjegyzés: megfelelő anyagok, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak az aprotikus poláris oldószerekkel (az IUPAC  

definíciójának megfelelően) történő ipari tisztításhoz: butilgumi. 

Hosszan tartó vagy gyakran ismétlődő érintkezés esetén 5-ös vagy magasabb védelmi osztályú kesztyű (az EN374 

szabvány szerint 240 percnél hosszabb áthatolási idő) ajánlott. Ha csak rövid ideig tartó érintkezés várható, 3-as vagy 

magasabb védelmi osztályú kesztyű (az EN374 szabvány szerint 60 percnél hosszabb áthatolási idő) ajánlott. 

 
A kesztyű vastagsága önmagában nem jó mutatója annak a védelmi szintnek, amelyet egy kesztyű nyújt egy vegyi 

anyaggal szemben, mivel ez a védelmi szint nagymértékben függ a kesztyű anyagának konkrét összetételétől is. A 

kesztyű vastagságának – modelltől és anyagtípustól függően – általában 0,35 mm-nél nagyobbnak kell lennie ahhoz, 

hogy megfelelő védelmet nyújtson az anyaggal való hosszan tartó és gyakori érintkezés esetén. Kivételt képez ez alól 

az általános szabály alól, hogy a többrétegű laminált kesztyűk 0,35 mm-nél kisebb vastagságban is hosszan tartó 

védelmet nyújthatnak. Más, 0,35 mm-nél kisebb vastagságú kesztyűanyagok elegendő védelmet nyújthatnak, ha 

csak rövid ideig tartó érintkezés várható. 

Példa: 

Polikloroprén - CR: vastagság >=0,5 mm; áthatolási idő >=480 perc. 

Nitrilkaucsuk - NBR: vastagság >=0,35 mm; áthatolási idő >=480 perc. 
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Butilgumi - IIR: vastagság >=0,5 mm; áthatolási idő >=480 perc. 
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9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Fizikai állapot: 

Megjelenés: 

Szín: 

Szag: 

Szagküszöbérték: 

pH-érték: 
 

 

Dermedéspont: 

Forráspont/forrási tartomány: 

Lobbanáspont: 

Párolgási sebesség: 

Gyúlékonyság (szilárd, gáz): 

Égési szám: 

Felső/alsó gyúlékonysági vagy 

robbanási határok: 

Gőznyomás: 

 
folyékony 20 °C-on, 1,013 hPa nyomáson 

 
folyékony 

 

barna 

 
földes, dohos 

nem megállapított 
 

nem alkalmazható 

< 0 °C 

> 300 °C 1,013 hPa nyomáson 

226 °C 

nincs megállapítva 

nem alkalmazható 

nem alkalmazható 

nem megállapított 
 

 
Difenil-metán-diizocianát (MDI) 

< 0,00001 hPa 20 °C-on 

< 0,0005 hPa (50°C) 

Nagyon alacsony gőznyomású termékek esetében a látszólagos 

gőznyomás meghaladhatja a tiszta termék gőznyomását a 

gyártási, tárolási vagy szállítási körülmények miatt, pl. oldott 

gázok, például nitrogén vagy szén-dioxid esetén: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISO 3016 

DIN 53171 

ISO 2719 

 

 
 
 
 
 

 
Relatív gőzsűrűség: 

Sűrűség: 

Vízzel való elegyedés: 

Vízben oldhatóság: 

Felületi feszültség: 

Megoszlási együttható 

(n-oktanol/víz): 

Öngyulladási hőmérséklet: 

Gyulladási hőmérséklet: 

Bomlási hőmérséklet: 

Égéshő: 

Dinamikus viszkozitás: 

Viszkozitás, kinematikus: 

1 hPa 20 °C-on 

12 hPa 50 °C-on 

17 hPa 55 °C-on 

nem megállapított 

 
1,238 g/cm³ 20 °C-on, nem 

elegyedik 15 °C-on 

nem megállapított 

nem megállapított 

nem megállapított 

 
nem alkalmazható 

> 500 °C 

nem megállapított 

nem megállapított 

>= 200 mPa·s 20 °C-on 

nem megállapított 

 
A4-es méret 

A4-es méret 

A4-es méret 

 

 

DIN 51757 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIN 51794 

 
 
 

 
DIN 53019 

9.2 Egyéb információk 

 
A feltüntetett értékek nem feltétlenül felelnek meg a termék specifikációjának. Kérjük, a specifikációs adatokat a műszaki adatlapon találja. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
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Az alábbiakban megtalálja a rendelkezésünkre álló adatokat: 

 

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk 

Akut toxicitás, orális 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok LD50 patkány, hím/ 

nőstény: > 2.000 mg/kg Módszer: OECD 401. 

vizsgálati útmutató Hasonló termékkel 

végzett vizsgálatok. 

 
Akut toxicitás, dermális 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok LD50 nyúl, hím/nőstény: 

> 9.400 mg/kg Módszer: OECD 402. vizsgálati útmutató 
 
 

 
Akut toxicitás, belélegzés 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok LC50 patkány, hím/ 

nőstény: 0,31 mg/l, 4 óra Vizsgálati légkör: por/ 

köd Módszer: OECD 403. vizsgálati 

útmutató Az állatkísérletben létrehozott 

tesztkörnyezet nem reprezentatív a munkahelyi környezetre, az anyag forgalomba hozatalának módjára és arra vonatkozóan, hogy hogyan 

várhatóan használják. Ezért a vizsgálati eredmény nem alkalmazható közvetlenül a veszély felmérésére. Szakértői megítélés és a 

bizonyítékok súlya alapján indokolt az akut belélegzési toxicitás módosított osztályozása. 

 
 

 
Értékelés: Belélegezve ártalmas. 

 

 
Átszámított akut toxicitási pontbecslés 1,5 mg/l 

Vizsgálati légkör: por/köd 

Módszer: Szakértői vélemény 

Robbanásveszélyes tulajdonságok: 

 

nem megállapított 

 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakcióképesség 

10.1 Reakciókészség 

 

10.2 Kémiai stabilitás 

 
Körülbelül 200 °C-on polimerizálódik CO2 fejlődése közben. 

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége 

 

 

 
10.4 Kerülendő körülmények 

 
 

10.5 Nem összeférhető anyagok 

 

10.6 Veszélyes bomlástermékek 

 
Szakszerű tárolás és kezelés esetén nincsenek veszélyes bomlástermékek. 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 
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Elsődleges bőrirritáció 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok 

Faj: nyúl 

Eredmény: enyhén irritáló 

Módszer: OECD 404. vizsgálati útmutató 

 
Besorolás: Bőrirritációt okoz. 

1272/2008/EK rendelet 

 
Elsődleges nyálkahártya-irritáció 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok 

Faj: nyúl 

Eredmény: nem irritáló 

Módszer: OECD 405. vizsgálati útmutató 

Egy hasonló termék toxikológiai vizsgálata. 

 
Besorolás: Súlyos szemirritációt okoz. 

1272/2008/EK rendelet 

 
Szenzibilizáció 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok Bőrszenzibilizáció 

Magnusson/Kligmann szerint (maximalizáló teszt): Faj: Tengerimalac Eredmény: negatív 

Besorolás: Nem okoz 

bőrszenzibilizációt. 

 
Módszer: OECD 406. vizsgálati útmutató. Egy 

hasonló termékkel végzett vizsgálatok. 

 
Bőrszenzibilizáció (helyi nyirokcsomó vizsgálat (LLNA)): Faj: Egér 

Eredmény: pozitív 

Besorolás: Bőrrel 

érintkezve túlérzékenységet okozhat. 

Módszer: OECD 429. vizsgálati útmutató. Egy 

hasonló termékkel végzett vizsgálatok. 

 
Légzőszervi szenzibilizáció Faj: 

patkány 

Eredmény: pozitív 

Besorolás: Belélegezve szenzibilizáló hatású lehet. 

 
Szubakut, szubkrónikus és hosszan tartó toxicitás difenilmetán- 

diizocianát, izomerek és homológok 

NOAEL: 0,2 mg/m3 

LOAEL (legalacsonyabb megfigyelhető káros hatásszint): 1 mg/m3 

Alkalmazási mód: Belélegzéses 

Faj: patkány, hím/nőstény 

Expozíció időtartama: 2 nap 

Kezelés gyakorisága: napi 6 óra, heti 5 nap 

Célszervek: Tüdő, Orrnyálkahártya 

Vizsgálati anyag: aeroszol formájában 

Módszer: OECD 453. vizsgálati útmutató 

Megállapítások: Irritáció az orrüregben és a tüdőben. 

Egy összehasonlítható termékkel kapcsolatos tanulmányok. 

 
Rákkeltő hatás 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok Faj: patkány, hím/nőstény 

Felhasználási út: Belélegzéses 

Vizsgálati anyag: aeroszolként 

Expozíciós időtartam: 2 nap Kezelés 

gyakorisága: 6 óra/nap, 5 nap/ 

hét Módszer: OECD 453. vizsgálati útmutató Daganatok 

előfordulása a legnagyobb dózisú csoportban. 

 
 

 
Reprodukciós toxicitás/Termékenység 

Difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok Nincsenek rendelkezésre 

álló adatok. 
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Reprodukciós toxicitás/Fejlődési toxicitás/Teratogenitás difenilmetán-diizocianát, 

izomerek és homológok NOAEL (teratogenitás): 12 mg/m³ 

 
NOAEL (anyai): 4 mg/m³ 

NOAEL (fejlődési toxicitás): 4 mg/m³ 

Faj: patkány, nőstény 

Alkalmazási mód: Belélegzéses 

Kezelés gyakorisága: 6 óra/nap (Expozíciós időtartam: 10 nap (6-15. nap)) 

Tesztidőszak: 20 nap 

Vizsgálati anyag: aeroszolként 

Módszer: OECD 414. vizsgálati útmutató 

NOAEL (fejlődési toxicitás): 4 mg/m3 Állatkísérletekben 

nem mutatott teratogén hatást. 

 
Difenilmetán-diizocianát, 

izomerek és homológok in vitro genotoxicitása 

Teszt típusa: Ames-teszt 

Tesztrendszer: Salmonella typhimurium 

Metabolikus aktiváció: val/anélkül 

Eredmény: negatív 

Módszer: OECD 471. vizsgálati útmutató 
 

 
Genotoxicitás in vivo 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok Teszt típusa: Mikronukleusz 

teszt Faj: patkány, hím Felhasználási 

út: Belélegzéses 

(expozíciós időszak: 3x1 óra/nap 3 héten keresztül) 

Eredmény: negatív 

Módszer: OECD 474. vizsgálati útmutató 

Hasonló termékkel végzett vizsgálatok. 

 
STOT értékelés – egyszeri expozíció difenilmetán- 

diizocianát, izomerek és homológok Expozíciós út: Belélegzésen keresztül 

Célszervek: Légzőrendszer Légúti 

irritációt okozhat. 
 
 

 
STOT értékelés – ismételt expozíció difenilmetán- 

diizocianát, izomerek és homológok Expozíciós út: Belélegzésen keresztül 

Célszervek: Légzőrendszer Hosszabb 

vagy ismételt expozíció esetén károsíthatja 

a szerveket. 

 
Aspirációs toxicitás 

 
difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok A rendelkezésre álló 

adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 

 
CMR-értékelés 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok Rákkeltő hatás: 

Feltehetően belélegezve rákot okoz (Carc. 2). 

Mutagenitás: Az in vitro és in vivo tesztek nem mutattak ki mutagén hatást. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 

kritériumok nem teljesülnek. 

Teratogenitás: Állatkísérletekben nem mutatott teratogenikus hatást. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 

 
Reprodukciós toxicitás/Termékenység: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 

 
Toxikológiai értékelés difenilmetán- 

diizocianát, izomerek és homológok Akut hatások: Belélegezve ártalmas. 

Bőrirritációt okoz. Súlyos szemirritációt okoz. 

Szenzibilizáció: Allergiás bőrreakciót válthat ki. Belélegezve allergiás vagy asztmás tüneteket, illetve légzési nehézséget okozhat. 
 

 
11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk 

 
Endokrin károsító tulajdonságok Az anyag/ 

keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb mennyiségben olyan összetevőket, amelyek a REACH 57. cikkének f) pontja vagy az 

(EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint endokrin károsító 

tulajdonságokkal rendelkezőnek minősülnek. 
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Ne engedje, hogy a vízfolyásokba, szennyvízbe vagy talajba kerüljön. 
 

 
Az alábbiakban megtalálja a rendelkezésünkre álló adatokat: 

 

12.1 Toxicitás 

Akut haltoxicitás 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok 

LC50 > 1.000 mg/l 

Teszt típusa: Akut haltoxicitás 

Faj: Danio rerio (zebrahal) 

Expozíció időtartama: 96 óra 

Módszer: OECD 203. vizsgálati útmutató 
 

 
Krónikus haltoxicitás 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok 

A tanulmány tudományosan nem igazolt. 

 
Akut toxicitás daphniákra 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok 

EC50 > 1.000 mg/l 

Teszt típusa: statikus teszt 

Faj: Daphnia magna (vízibolha) 

Expozíció időtartama: 24 óra 

Módszer: OECD 202. vizsgálati útmutató 
 

 
Krónikus toxicitás daphniákra 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok 

NOEC (Reprodukció) > 10 mg/l 

Faj: Daphnia magna (vízibolha) 

Expozíció időtartama: 21 nap 

Módszer: OECD 211. vizsgálati útmutató 
 

 
Akut toxicitás algákra 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok 

ErC50 > 1,640 mg/l 

Teszt típusa: Növekedésgátlás 

Faj: scenedesmus subspicatus 

Expozíció időtartama: 72 óra 

Módszer: OECD 201. vizsgálati útmutató 
 

 
Akut bakteriális toxicitás 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok 

EC50 > 100 mg/l 

Egyéb információk 

Az aprotikus poláris oldószerekkel (amelyek megfelelnek az IUPAC definíciójának) végzett ipari tisztítás (veszélyes) primer aromás 

aminok (> 0,1%) képződéséhez vezethet. A primer aromás aminok olyan vegyi anyagok, amelyeket állatkísérletek alapján potenciálisan 

rákkeltőnek tekintenek az emberre nézve. Ezen vegyi anyagok némelyike ismert emberi rákkeltő anyag. Az expozíciós forgatókönyvben 
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Teszt típusa: Légzésgátlás 
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Faj: aktivált iszap 

Expozíció időtartama: 3 óra 

Módszer: OECD 209. vizsgálati útmutató 
 

 
Toxicitás talajlakó élőlényekre difenilmetán- 

diizocianát, izomerek és homológok NOEC (mortalitás) > 1.000 mg/kg Faj: 

Eisenia fetida (földigiliszták) 

 
Expozíció időtartama: 14 nap 

Módszer: OECD 207. vizsgálati útmutató 
 

 
Toxicitás szárazföldi növényekre 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok NOEC (csíra kelés) > 

1.000 mg/kg Faj: Avena sativa (zab) 

 
Expozíció időtartama: 14 nap 

Módszer: OECD 208. vizsgálati útmutató 
 

 
NOEC (Növekedési sebesség) > 1.000 mg/kg 

Faj: Avena sativa (zab) 

Expozíció időtartama: 14 nap 

Módszer: OECD 208. vizsgálati útmutató 
 

 
NOEC (csíra kelés) > 1.000 mg/kg Faj: Lactuca sativa 

(saláta) 

Expozíció időtartama: 14 nap 

Módszer: OECD 208. vizsgálati útmutató 
 

 
NOEC (Növekedési sebesség) > 1.000 mg/kg 

Faj: Lactuca sativa (saláta) 

Expozíció időtartama: 14 nap 

Módszer: OECD 208. vizsgálati útmutató 
 

 
Ökotoxikológiai értékelés difenilmetán- 

diizocianát, izomerek és homológok Akut vízi toxicitás: A rendelkezésre 

álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 

Krónikus vízi toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 

Toxicitási adatok talajon: Várhatóan nem adszorbeálódik a talajban. Az anyag a talajlakó élőlények számára nem kritikusnak minősül. 

 
Hatás a szennyvíztisztításra: Az alacsony bakteriális toxicitás miatt nem áll fenn a biológiai szennyvíztisztító telepek teljesítményére gyakorolt 

káros hatás kockázata. 

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság 

Biológiai lebonthatóság 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok Teszttípus: aerob 

Inokulum: aktivált iszap 

Biológiai lebomlás: 0 %, 28 nap, 

azaz nem magától lebomló Módszer: OECD 302 C vizsgálati útmutató A 

biológiai lebonthatósági vizsgálatok eredményei 

szerint ez a termék biológiailag nem könnyen lebomló. 

 
Stabilitás vízben 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok Teszt típusa: Hidrolízis 

Felezési idő: 20 óra 25 °C- 

on Az anyag gyorsan 

hidrolizál vízben. 

Egy összehasonlítható termékkel kapcsolatos tanulmányok. 

 

 
Fotodegradáció difenilmetán- 

diizocianát, izomerek és homológok Teszt típusa: Fototranszformáció levegőben 

Hőmérséklet: 25 °C Érzékenyítő: OH-gyökök Koncentráció 

szenzibilizáló: 500.000 1/cm³ 

 
 

 
Felezési idő (indirekt fotolízis): 0,92 nap 

Módszer: SRC - AOP (számítás) 

Párolgás vagy levegővel való érintkezés után a termék fotokémiai úton mérsékelten lebomlik. 
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folyamatok. 

Egy összehasonlítható termékkel kapcsolatos tanulmányok. 

12.3 Bioakkumulációs potenciál 

Bioakkumuláció 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok 

Biokoncentrációs faktor (BCF): 92 

Faj: Cyprinus carpio (ponty) 

Expozíció időtartama: 28 nap 

Koncentráció: 0,8 µg/l 

Módszer: OECD 305 E vizsgálati útmutató 

Egy összehasonlítható termékkel kapcsolatos tanulmányok. 

Vízi élőlényekben felhalmozódás nem várható. 

Az anyag vízben gyorsan hidrolizál. 

Hidrolízistermékek vizsgálata. 

 
Biokoncentrációs faktor (BCF): 200 

Faj: Cyprinus carpio (ponty) 

Expozíció időtartama: 28 nap 

Koncentráció: 0,08 µg/l 

Módszer: OECD 305 E vizsgálati útmutató 

Egy összehasonlítható termékkel kapcsolatos tanulmányok. 

Vízi élőlényekben felhalmozódás nem várható. 

Az anyag vízben gyorsan hidrolizál. 

Hidrolízistermékek vizsgálata. 
 
 

 
12.4 A talajban való mobilitás 

 
Nincsenek elérhető adatok. 

 

Környezeti eloszlás 

difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok 

nincs elérhető adat 

 
12.5 A PBT és vPvB értékelés eredményei 

 
Ez az anyag/keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban olyan összetevőket, amelyek perzisztensnek, 

bioakkumulatívnak és mérgezőnek (PBT), illetve nagyon perzisztensnek és nagyon bioakkumulatívnak (vPvB) tekinthetők. 

 
12.6 Endokrin károsító tulajdonságok 

 
Az anyag/keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál magasabb szinten olyan összetevőket, amelyek a REACH 57. cikkének f) pontja vagy 

az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint endokrin károsító 

tulajdonságokkal rendelkezőnek minősülnek. 

 
12.7 Egyéb káros hatások 

 
Az izocianát vízzel reagál a határfelületen, CO2-t és egy szilárd, oldhatatlan, magas olvadáspontú terméket (polikarbamid) képezve. Ezt a 

reakciót a felületaktív anyagok (pl. mosószerek) vagy a vízben oldódó oldószerek felgyorsítják. A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 

polikarbamid inert és nem lebomló. 

 
 

 
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

 

 
A vonatkozó nemzetközi, nemzeti és helyi törvényeknek, rendeleteknek és rendeleteknek megfelelően ártalmatlanítsa. 

 
Az EK-n belüli ártalmatlanításhoz az Európai Hulladékkatalógus (EWC) szerinti megfelelő kódot kell használni. 

 
 
 

 
13.1 Hulladékkezelési módszerek 

 
A termék végső kivonása után az összes maradványt el kell távolítani a tartályokból (csepegésmentesen, pormentesen vagy 

pasztamentesen). A felhasználható terméktől üresen álló csomagolást szakképzett hulladékkezelő vállalatnak lehet leadni; az EU-ban 

ez csomagolástípusonként történik a vegyiparban meglévő visszavételi rendszerek által üzemeltetett gyűjtőpontokon. A termék és a veszélyes 

anyag címkéjét érintetlenül kell hagyni a csomagoláson. 
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Alternatív megoldásként a termék és a veszélyes anyag címkézése eltávolítható, ha az oldalra tapadt termékmaradványokat nem veszélyes 

anyaggá teszik. Ez a csomagolás a meglévő vegyipari visszavételi rendszerek gyűjtőpontjain is leadható a csomagolástípus-specifikus 

újrahasznosítás céljából. 

A tartályokat a nemzeti jogszabályoknak és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell újrahasznosítani. 

 
Szennyvízbe üríteni tilos. 

 
 
 

 
14. SZAKASZ: Szállítási információk 

 

ADR/RID 

14.1 UN-szám vagy azonosítószám 14.2 

Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése 

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

14.4 Csomagolási csoport 

14.5 Környezeti veszélyek 

 

 
Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

 
ADN 

14.1 UN-szám vagy azonosítószám 14.2 

Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése 

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

14.4 Csomagolási csoport 

14.5 Környezeti veszélyek 

 

 
Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

 
Belvízi tartályhajók veszélyes áru besorolása csak kérésre. 

 

ADN (csak tartálykocsi) 

14.1 UN-szám vagy azonosítószám 14.2 

Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése 

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

14.4 Csomagolási csoport 

14.5 Környezeti veszélyek 

 

 
Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

 
IATA 

14.1 UN-szám vagy azonosítószám 14.2 

Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése 

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

14.4 Csomagolási csoport 

14.5 Környezeti veszélyek 

 

 
Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

 
IMDG 

14.1 UN-szám vagy azonosítószám 14.2 

Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése 

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

14.4 Csomagolási csoport 

14.5 Környezeti veszélyek 

 

 
Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

Nem veszélyes áru 

 

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

 

Lásd a 6–8. szakaszt. 

 
További információk 

 
 
 
 

 
Nem veszélyes áru. Szárazon tartandó. 

Élelmiszerektől elkülönítve tartandó. 

14.7 Ömlesztett tengeri szállítás az IMO dokumentumai szerint 

Termék neve: Polimetilén-polifenil-izocianát 

Szennyezési kategória: Y - Hajótípus: 3 

Viszkozitás 20°C-on: kb. 200 mPa.s, Hőmérséklet 50 mPa.s viszkozitásnál: kb. 48°C 

 
Olvadáspont: <0°C 

 

 
15. SZAKASZ: Szabályozási információk 

15.1 Az anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
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előírások/jogszabályok A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek kezeléséről szóló 

2012/18/EU irányelv. 

nem alkalmazható 



 

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet módosításai szerint 

DESMODUR 44 V 20 L 
5.3-as verzió Felülvizsgálat dátuma: 2025.11.18. Nyomtatás dátuma: 2025.11.19. 

19/17 BMS_SDS_DE / DE 

 

 

 
 

 
REACH - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására 

vonatkozó korlátozások (XVII. melléklet) 

A következő bejegyzések korlátozásának feltételeit kell figyelembe venni: 3, 56, 74 

Ez a termék az EU 1907/2006/EK (REACH) rendeletének XVII. melléklete hatálya alá tartozó anyagokat tartalmaz. 

4,4'-metiléndifenil-diizocianát 

CAS-szám: 101-68-8, EK-szám: 202-966-0 

A REACH XVII. mellékletének 56. és 74. pontja hatálya alá tartozik 

 

difenilmetán-2,4'-diizocianát 

CAS-szám: 5873-54-1, EK-szám: 227-534-9 

A REACH XVII. mellékletének 56. és 74. pontja hatálya alá tartozik 

 

2,2'-metiléndifenil-diizocianát 

CAS-szám: 2536-05-2, EK-szám: 219-799-4 

A REACH XVII. mellékletének 56. és 74. pontja hatálya alá tartozik 

 
TA Luft List (Németország) 

Típus: 5.2.5 Szerves anyagok 

1. osztályú adag: 100% 

 
Egyéb anyagok aránya: < 0,01% 

 
Vízszennyező osztály (Németország) 

1 enyhén vízre veszélyes 

Osztályozás az AwSV 1. melléklete (5.2) szerint 

 
Az izocianátok kezelésére vonatkozó minden hatályos nemzeti előírást be kell tartani. 

 
Egyéb szabályozások 

Vegye figyelembe az anyák munkahelyi, oktatási és tanulmányi védelméről szóló törvényt (Anyasági Védelmi Törvény - 

MuSchG). 

Vegye figyelembe a fiatal munkavállalók munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet, vagy adott esetben a szigorúbb  

nemzeti szabályozásokat. 

 
15.2 Kémiai biztonsági értékelés 

 

 
Ennél az anyagnál/keveréknél, illetve annak összetevőinél nem végeztek kémiai biztonsági értékelést. 

 
16. SZAKASZ: Egyéb információk 

 
A 2., 3. és 10. szakaszban hivatkozott CLP osztályozás (1272/2008/EK) veszélyességi mondatainak teljes szövege. 

 

H315 

H317 

H319 

H332 

H334 

H335 

H351 

H373 

Bőrirritációt okoz. 

Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

Súlyos szemirritációt okoz. 

Belélegezve ártalmas. 

Belélegezve allergiás vagy asztmás tüneteket, illetve légzési nehézséget okozhat. 

Légúti irritációt okozhat. 

Feltehetően rákot okoz. 

Ismétlődő vagy hosszan tartó expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 
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ISOPA irányelvek a TDI és MDI biztonságos be-/kirakodására, szállítására és tárolására vonatkozóan. Lásd az ISOPA 

weboldalát: www.isopa.org (Termékfelelősség „Járj a beszédeddel“). 

 
Biztonsági óvintézkedések frissen öntött poliuretán alkatrészek kezeléséhez: 

 
A gyártási paraméterektől függően az ebből az alapanyagból frissen öntött poliuretán alkatrészek fedetlen felületei  

nyomokban veszélyes tulajdonságokkal rendelkező anyagokat (pl. kiindulási és reakciótermékeket, katalizátorokat,  

leválasztószereket) tartalmazhatnak. Kerülni kell ezen anyagok nyomokban történő bőrrel való érintkezését. Ezért a  

frissen öntött alkatrészek formából való kibontása vagy egyéb kezelése során a DIN-EN 374 szabvány szerint tesztelt 

védőkesztyűt (pl. nitrilguki >= 0,35 mm vastag, áthatolási idő >= 480 perc, vagy a kesztyűgyártók ajánlása szerint vékonyabb  

kesztyűt, amelyet az áthatolási időknek megfelelően gyakrabban kell cserélni) kell használni. A készítménytől és a  

feldolgozási körülményektől függően a követelmények eltérhetnek a tiszta anyagok kezelésétől. Zárt védőruházat szükséges a  

következőkhöz:
 

 
a bőr más területeinek védelme. 

 
 

 
Ehhez az anyaghoz nem adtak meg regisztrációs számot, mivel az anyag vagy annak felhasználása mentesül a regisztráció 

alól az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke értelmében, az éves mennyiség nem igényel regisztrációt, a regisztrációs szám a 10. cikk a) 

pontjának xi. alpontja szerint bizalmas lehet, vagy a regisztrációt későbbi időpontra tervezik.  

 

Rövidítések és betűszavak 

ADN 

 
ADR 

 
ANSI 

ASTM 

ATE 

AwSv 

BCF 

CAS 

CLP 

 
CMR 

DIN 

DNEL 

EK… 

EWC 

IATA 

IBC 

ICAO 

IMDG 

IMO 

ISO 

IUPAC 

LOAEL 

LC… 

LD… 

MARPOL 

NOAEL 

NOEL/NOEC 

OECD 

PBT 

PNEC 

REACH 

RID 

 
STOT 

vPvB 

WGK 

 

 
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses 

par voie de Navigation intérieure 

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses 

par Route 

Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet 

Amerikai Anyagvizsgálati Társaság (USA) 

Akut toxikus becslés 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Biokoncentrációs faktor 

Kémiai Absztrakt Szolgálat 

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet 

 

Rákkeltő Mutagén Reprodukciót károsító 

Deutsches Institut für Normung 

Származtatott hatásmentes szint 

Hatáskoncentráció ... % 

Európai Hulladékkatalógus 

Nemzetközi légi szállítási szervezet 

Közepes ömlesztettáru-tartály 

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 

Nemzetközi Tengerészeti Veszélyes Áruk 

Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 

Nemzetközi Tiszta és Alkalmazott Kémia Uniója 

Legalacsonyabb megfigyelhető káros hatásszint 

Halálos koncentráció, ...% 

Halálos dózis, ...% 

Nemzetközi Egyezmény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről 

Nem megfigyelhető káros hatásszint 

Nem megfigyelhető hatásszint/koncentráció 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

perzisztens, bioakkumulatív, mérgező 

Előrejelzett hatásmentes koncentráció 

Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 

Règlement contractant le transport International ferroviaire de 

marchandises Dangereuses 

Célszervi toxicitás 

Technische Regeln für Gefahrstoffe 

Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív 

Vízmentesítési osztály 

Az előző verzió óta végrehajtott lényeges változtatásokat a margón kiemeltük. Ez a verzió minden korábbi verziót felülír. 

 
 
 

http://www.isopa.org/
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További információk 

A biztonsági adatlapon szereplő információk a kiadás időpontjában legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk 

szerint helyesek. A megadott információk kizárólag útmutatóként szolgálnak a biztonságos kezeléshez, használathoz,  

feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi  

előírásnak. Az információk csak a megnevezett konkrét anyagra vonatkoznak, és nem feltétlenül érvényesek az ilyen anyag más  

anyagokkal kombinálva vagy bármilyen folyamatban történő felhasználására, kivéve, ha a szövegben másképp van feltüntetve. 


