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Azonosítás Kémiai név/osztályozás Koncentráció 

CAS:  25068-38-6 reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) (MW< 700)⁽¹⁽ ATP CLP00  

EC: 500-033-5 
Index: 603-074-00-8 

ELÉRHETŐSÉG: 01-2119456619-26- 

 

1272/2008/EK rendelet 
Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Figyelmeztetés. 

50 - <75 % 

XXXX    

CAS:  28064-14-4 Biszfenol F diglicidil-éter gyanta⁽¹⁽ Önállóan  

EK: Nem alkalmazható 
Index: Nem alkalmazható 
REACH: Nem 
alkalmazható 

 besorolt  

25 - <50 %  

1272/2008/EK rendelet 
Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Figyelmeztetés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A termék normál tárolási, kezelési és használati körülmények között nem gyúlékony. A nem megfelelő kezelés, tárolás vagy használat 

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása: 

A mérgezésből eredő tünetek az expozíció után is jelentkezhetnek, ezért kétség esetén a vegyi termékkel való közvetlen expozíció vagy tartós 

kellemetlenségek esetén forduljon orvoshoz, bemutatva a termék SDS-ét. 

Belégzés útján: 

Ez a termék nem tartalmaz belégzésre veszélyesnek minősített anyagokat, azonban mérgezés tünetei esetén távolítsa el az érintett személyt az 
expozíció területéről és gondoskodjon friss levegőről. Ha a tünetek súlyosbodnak vagy tartósan fennállnak, forduljon orvoshoz . 

Bőrrel való érintkezés útján: 

Vegye le a szennyezett ruházatot és lábbelit, öblítse le a bőrt vagy zuhanyozza le az érintett személyt, ha szükséges, bő hideg vízzel és semleges 
szappannal. Súlyos esetekben forduljon orvoshoz. Ha a termék égési sérüléseket vagy fagyást okoz, a ruházatot nem szabad levenni, m i v e l ez 
súlyosbíthatja a bőrre tapadt sérülést. Ha a bőrön hólyagok képződnek, ezeket soha nem szabad felszakítani, mivel ez növeli a fertőzés kockázatát. 

Szemmel való érintkezés útján: 

Legalább 15 percig alaposan öblítse ki a szemét langyos vízzel. Ne engedje, hogy az érintett személy dörzsölje vagy becsukja a szemét. Ha a sérült 
kontaktlencsét használ, azt el kell távolítani, kivéve, ha a szemhez tapadt, amely esetben ez további károsodást okozhat. Minden e s e t b e n a 
tisztítás után a lehető leggyorsabban orvoshoz kell fordulni a termék SDS-ével. 

Lenyeléssel/belégzéssel: 

Ne idézzen elő hányást, de ha mégis bekövetkezik, tartsa a fejet lehajtva, hogy elkerülje az aspirációt. Az érintett személyt tartsa nyugalomban. 
Öblítse ki a szájat és a torkot, mivel ezek a lenyelés során érintkezhettek. 

4.2 Legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett egyaránt: 

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakaszok tartalmazzák. 

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés megjelölése: 

Nem alkalmazható 

SZAKASZ 5: TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

5.1 Oltóanyagok: 

következtében bekövetkező égés esetén lehetőleg polivalens porral oltó készülékeket (ABC por) használjon, a tűzvédelmi rendszerekről szóló 
rendeletnek megfelelően. NEM AJÁNLJUK a csapvíz használatát oltóanyagként. 

5.2 Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek: 

Az égés vagy hőbomlás eredményeként reaktív melléktermékek keletkeznek, amelyek erősen mérgezőek lehetnek, és következésképpen 
komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek. 
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5. SZAKASZ: TŰZELhárítási intézkedések (folytatás) 

5.3 Tanácsok a tűzoltóknak: 

A tűz nagyságától függően szükség lehet teljes védőruházat és zárt légzőkészülék (SCBA) használatára. A 89/654/EK irányelvvel összhangban minimális 
vészhelyzeti felszerelésnek és felszerelésnek kell rendelkezésre állnia (tűzoltótakaró, hordozható elsősegélynyújtó készlet,. ..). 

További rendelkezések: 

A belső vészhelyzeti tervnek és a baleset vagy egyéb vészhelyzet után teendő intézkedésekről szóló tájékoztatóknak megfelelően kell eljárni. Távolítson el 
minden gyújtóforrást. Tűz esetén hűtse le a magas hőmérséklet következtében égésre, robbanásra vagy BLEVE-re hajlamos termékek tárolóedényeit és 
tartályait. Kerülje a tűzoltáshoz használt termékek vizes közegbe történő kiömlését.  

 
 

 

SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK A VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN 

6.1 Személyes óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások: 

Szivárgások elszigetelése, feltéve, hogy a feladatot végző személyek számára nem jelent további kockázatot. Személyi védőfelszerelést kell használni a 
kiömlött termékkel való esetleges érintkezés ellen (lásd 8. szakasz). Ürítse ki a területet, és tartsa távol azokat, akik nem rendelkeznek védőfelszereléssel. 

6.2 Környezeti óvintézkedések: 

Mindenáron kerülje el a vizes közegbe történő bármilyen jellegű kiömlést. A felszívódott terméket megfelelően, hermetikusan lezárt tartályokban tárolja. 
Értesítse az illetékes hatóságot a lakosság vagy a környezet expozíciója esetén.  

6.3 Elkülönítési és takarítási módszerek és anyagok: 

Ajánlott: 

A kiömlött anyagot homokkal vagy inert felszívóanyaggal felszívni és biztonságos helyre szállítani. Ne szívja fel fűrészporral vagy más éghető 
felszívóanyaggal. Az ártalmatlanítással kapcsolatos aggályok esetén olvassa el a 13. szakaszt. 

6.4 Hivatkozás más szakaszokra: 

Lásd a 8. és 13. szakaszt. 

 
 

 

SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések: 

A.- A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések 

Tartsa be az ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. Tartsa a tartályokat hermetikusan lezárva. Ellenőrizze a kiömlött 
anyagot és a maradványokat, és biztonságos módszerekkel semmisítse meg azokat (6. szakasz). Kerülje a tartályból történő szivárgást. Tartsa fenn 

a rendet és a tisztaságot ott, ahol veszélyes termékeket használnak. 

B.- Műszaki ajánlások a tüzek és robbanások megelőzésére 

A termék nem gyúlékony a tárolás, a kezelés és a használat szokásos körülményei között. Ajánlatos lassú sebességgel átrakni, hogy elkerüljük az 
elektrosztatikus töltések keletkezését, amelyek hatással lehetnek a gyúlékony termékekre. A kerülendő körülményekre és anyagokra vonatkozó 
információkért olvassa el a 10. szakaszt. 

C.- Technikai ajánlások az ergonómiai és toxikológiai kockázatok megelőzésére 

A folyamat során ne egyen és ne igyon, utána megfelelő tisztítószerekkel mosson kezet. 

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére 

A termék környezetre gyakorolt veszélyessége miatt ajánlott a terméket olyan területen belül használni, amely szennyeződés-ellenőrző gátakat 
tartalmaz kiömlés esetén, valamint a közelben felszívó anyagot kell elhelyezni. 

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket: 

A.- A tárolásra vonatkozó technikai 

intézkedések Minimális 

hőmérséklet..: 5 ºC 

Maximális hőmérséklet: 30 ºC 

Maximális idő: B.- A tárolás 

általános feltételei 

Kerülje a hőforrásokat, a sugárzást, a statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További információkért lásd a 10.5. alszakaszt. 

7.3 Speciális végfelhasználás(ok): 

A már megadott utasításokon kívül nem szükséges külön ajánlást adni a termék felhasználására vonatkozóan. 



Biztonsági adatlap 
Az 1907/2006/EK (REACH), 2015/830/EU szerint. 

EPOXOL NO 2874 A 

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ 
OLDALON - 

Verzió: 3 (2. verzió 

helyébe lépett) 
Az összeállítás időpontja: 30/04/2015 Felülvizsgálat: 

2016.04.14. 

Oldal /114 

 

 

 
8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ-ELLENŐRZÉS/SZEMÉLYI VÉDELEM 

8.1 Ellenőrzési paraméterek: 

Anyagok, amelyek foglalkozási expozíciós határértékeit a munkahelyen figyelemmel kell kísérni A 

termékben található anyagokra nincsenek foglalkozási expozíciós határértékek. 

DNEL (Munkavállalók): 

 Rövid expozíció Hosszú expozíció 

Azonosítás Szisztémás Helyi Szisztémás Helyi 

reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) (MW < 700) CAS: 25068-38-6 

EK: 500-033-5 

Szájon át Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

Bőrgyógyászati 8,33 mg/kg Nem alkalmazható 8,33 mg/kg Nem alkalmazható 

Belégzés 12,25 mg/m³ Nem alkalmazható 12,25 mg/m³ Nem alkalmazható 

DNEL (általános populáció): 

 Rövid expozíció Hosszú expozíció 

Azonosítás Szisztémás Helyi Szisztémás Helyi 

reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) (MW < 700) CAS: 25068-38-6 

EK: 500-033-5 

Szájon át 0,75 mg/kg Nem alkalmazható 0,75 mg/kg Nem alkalmazható 

Bőrön keresztül 3,571 mg/kg Nem alkalmazható 3,571 mg/kg Nem alkalmazható 

Belégzés Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

PNEC: 

Azonosítás  

reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) (MW < 700) CAS: 25068-38-6 

EK: 500-033-5 

STP 10 mg/l Édesvíz 0,006 mg/L 

Talaj 0,196 mg/kg Tengeri víz 0,0006 mg/L 

Időszakos 0,018 mg/L Üledék (édesvíz) 0,996 mg/kg 

Szájon át 11 g/kg Üledék (tengervíz) 0,0996 mg/kg 

8.2 Expozíciós ellenőrzések: 

A.- Általános biztonsági és higiéniai intézkedések a munkahelyen 

Megelőző intézkedésként ajánlott a 89/686/EK irányelvvel összhangban a megfelelő <<CE jelöléssel>> ellátott alapvető egyéni védőeszközök 
használata. Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos további információkért (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály,...) 

tekintse meg a gyártó által biztosított tájékoztatót. További információkért lásd a 7.1. alszakaszt.  
Az itt szereplő valamennyi információ ajánlás, amelyet a munkakockázat-megelőzési szolgálatoknak pontosítaniuk kell, mivel nem ismert, hogy a 
vállalatnak vannak-e további intézkedései. 

B.- Légzésvédelem 
 

Piktogram: PPE Címkézés CEN-szabvány Megjegyzések 

 
Kötelező 

légzésvédelem 

 
 

 
Szűrőmaszk gázokhoz és 

gőzökhöz 

 

 

 
 

 
EN 405:2001+A1:2009 

 

 
Cserélje ki, ha a szennyező anyag íze vagy szaga érezhető az 

arcmaszk belsejében. Ha a szennyező anyag 

figyelmeztetésekkel jár, ajánlott az izolációs felszerelés 

használata. 

C.- A kezek speciális védelme 
 

Piktogram PPE Címkézés CEN-szabvány Megjegyzések 

 
Kötelező 

kézvédelem 

 

 
Védőkesztyű kisebb kockázatok 

ellen 

 

 

 
A kesztyűt sérülés bármely jele esetén cserélje ki. A termékkel 

való hosszabb ideig tartó érintkezés esetén a professzionális 

felhasználók/iparosok számára az EN 420 és EN 374 
szabványoknak megfelelő CE III szabvány szerinti kesztyűk 

használata javasolt. 

"Mivel a termék több anyag keveréke, a kesztyű anyagának ellenállóságát nem lehet teljes megbízhatósággal előre megjósolni, ezért azt az 
alkalmazás előtt ellenőrizni kell" 

D.- Szem- és arcvédelem 
 

Piktogram: PPE Címkézés CEN-szabvány Megjegyzések 

 

 

 
Panorámaszemüveg a 

fröccsenések/kivetülések 

ellen. 

 

 

 

 
EN 166:2001 

EN ISO 4007:2012 

 

Naponta tisztítsa és rendszeresen fertőtlenítse a gyártó 

utasításai szerint. Használja, ha fennáll a fröccsenés 

veszélye. 

Kötelező arc   

védelem   

E.- Testvédelem 
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Piktogram: PPE Címkézés CEN-szabvány Megjegyzések 

  
 

 
Munkaruha 

 

 

 Cserélje ki, mielőtt bármilyen romlásra utaló jelet észlel. 

Hivatásos/ipari felhasználók számára a terméknek való 

hosszabb ideig tartó expozíció esetén CE III ajánlott, az EN 

ISO 6529:2001, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 

464:1994 szabványokban foglalt előírásoknak megfelelően. 

  
 
 

Csúszásgátló munkacipő 

 

 

 
 
 

EN ISO 20347:2012 

Cserélje ki, mielőtt bármilyen romlásra utaló jelet észlel. A 

terméknek való hosszabb ideig tartó expozíció esetén 

professzionális/ipari felhasználók számára a CE III ajánlott, 
az EN ISO 20345 y EN 13832-1 s z a b v á n y o k előírásai 

szerint. 

 
Vészhelyzeti intézkedés Szabványok Vészhelyzeti intézkedés Szabványok 

 

 

 
ANSI Z358-1 ISO 

3864-1:2002 

 

 

 
DIN 12 899 

ISO 3864-1:2002 

Vészzuhany  Szemmosó állomások  
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8. SZAKASZ: KITELEZÉS ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYVÉDELEM (folytatás) 
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pH: 

Gőssűrűség 20 ºC-on: 

Megoszlási együttható n-oktanol/víz 20 ºC: 

Oldhatóság vízben 20 ºC-on: 

Oldhatósági tulajdonságok: 

Bomlási hőmérséklet: 

Olvadáspont/fagyáspont: 

Robbanásveszélyes 

tulajdonságok: Oxidáló 

tulajdonságok: Gyúlékonyság: 

Lobbanáspont: 

Gyúlékonyság (szilárd anyag, 

gáz): Öngyulladási hőmérséklet: 

Alsó gyúlékonysági határ: Felső 

gyúlékonysági határ: 

Robbanásveszélyes: 

Alsó robbanáshatár: Felső 

robbanáshatár: 

9.2 Egyéb információk: 

Felületi feszültség 20 ºC-on: 

Törésmutató: 
 
 
 

 
*A termék jellege miatt nem releváns, nem nyújt információt a veszélyeiről. 

Nem alkalmazható 

* Nem 

alkalmazható * 

Nem alkalmazható 

* Nem 

alkalmazható * 

Nem alkalmazható 

* Nem 

alkalmazható * 

Nem alkalmazható 

* Nem 

alkalmazható * 

Nem alkalmazható 

* Nem 

alkalmazható * 

Nem alkalmazható 

* Nem 

alkalmazható * 

Nem alkalmazható 

* Nem 

alkalmazható * 

Nem alkalmazható 

* Nem 

alkalmazható * 

Nem alkalmazható 

* Nem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sokk és súrlódás Levegővel való érintkezés aHlkőamlémrsaékzlhetaetmóelkedé*se Napfény Páratartalom 

Nem alkalmazható Nem alkalmazható NemNemalaklkaallmmaazzhhataótó Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

 
Savak Víz 

alkalmazható * 
Éghető anyagok Éghető anyagok Egyéb 

Kerülje az erős savakat Nem alkalmazható NemNemalaklkaallmmaazzhhataótó Nem alkalmazható Kerülje a lúgokat vagy erős bázisokat 

 
 
 
 
 

 
alkalmazható * 

 
 
 
 
 

 
* Nem 
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11. SZAKASZ: TOKSZIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás) 

Veszélyes egészségügyi következmények: 

Ismétlődő, hosszan tartó vagy az ajánlott foglalkozási expozíciós határértékeket meghaladó koncentrációjú expozíció esetén az expozíció módjától függően 
egészségkárosító hatások léphetnek fel: 

A- Lenyelés (akut hatás): 

- Akut toxicitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg, mivel nem tartalmaz fogyasztásra 
veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt. 

- Korrózióveszélyesség/irritálhatóság: Jelentős adag elfogyasztása torokirritációt, hasi fájdalmat, hányingert és hányást okozhat. 

B- Belégzés (akut hatás): 

- Akut toxicitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg, mivel nem tartalmaz belégzésre 
veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt. 

- Korrózióveszélyesség/irritálhatóság: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz 
erre a hatásra veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.  

C- Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás): 

- Bőrrel való érintkezés: Bőrgyulladást okoz. 

- Szemmel való érintkezés: A szemmel való érintkezés után szemkárosodást okoz. 

D- CMR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító hatás): 

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg, mivel nem tartalmaz az említett hatások 
szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.  

IARC: Nem alkalmazható. 

- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz az e hatás szempontjából 
veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt. 

- Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz e hatás 
szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.  

E- Érzékenyítő hatások: 

- Légzőszervek: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz szenzibilizáló hatásúnak 

minősített veszélyes anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt. 

- Bőrön át: A bőrrel való hosszan tartó érintkezés allergiás kontakt dermatitisz epizódokat eredményezhet. 

F-  Specifikus célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz e hatás szempontjából veszélyesnek 
minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt. 

G- Specifikus célszervi toxicitás (STOT) - ismételt expozíció: 

- A rendelkezésre álló adatok alapján a z osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz e hatás szempontjából veszélyesnek 

minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt. 

- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz e hatás szempontjából 
veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt. 

H- Aspirációs veszély: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz e hatás szempontjából veszélyesnek 
minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt. 

Egyéb információ: 

Nem alkalmazható 

Az anyagokra vonatkozó különleges toxikológiai információk: 
 

Azonosítás Akut toxicitás Nemzetség 

reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) (MW < 700) CAS: 25068-38-6 

EK: 500-033-5 

LD50 szájon át >2000 mg/kg  

LD50 bőrön >2000 mg/kg  

LC50 belégzés >5 mg/L (4 óra)  

Biszfenol F diglicidil-éter gyanta CAS: 

28064-14-4 

EK: Nem alkalmazható 

LD50 szájon át >2000 mg/kg  

LD50 bőrön át >2000 mg/kg  

LC50 belégzés Nem alkalmazható  
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Azonosítás Akut toxicitás Faj Nemzetség 

reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) (MW < 700) CAS: 25068-38-6 

EK: 500-033-5 

LC50 1 - 10 mg/l (96 óra)  Halak 

EC50 1 - 10 mg/L  Rákfélék 

EC50 1 - 10 mg/L  Algák 

Biszfenol F diglicidil-éter gyanta CAS: 

28064-14-4 

EK: Nem alkalmazható 

LC50 1 - 10 mg/l (96 óra)  Halak 

EC50 1 - 10 mg/L  Rákfélék 

EC50 1 - 10 mg/L  Algák 

 
Azonosítás Lebonthatóság Biológiai lebonthatóság 

reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) (MW < 700) CAS: 25068-38-6 

EK: 500-033-5 

BOD5 Nem alkalmazható Koncentráció 100 mg/l 

KOI Nem alkalmazható Időszak 28 nap 

BOD5/COD Nem alkalmazható % Biológiailag lebontható 0 % 

 
Azonosítás Bioakkumulációs potenciál 

reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) (MW < 700) CAS: 25068-38-6 

EK: 500-033-5 

BCF 4 

Pow Log 2.8 

Potenciális Alacsony 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kód Leírás 
Hulladékosztály (1357/2014/EU rendelet) 

 Nem lehet konkrét kódot hozzárendelni, mivel ez a felhasználó által tervezett felhasználástól függ. Veszélyes 

SZAKASZ: EKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás) 

 

 

 

SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI MEGFONTOLÁSOK 
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SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás) 

 

14.1 

14.2 

 
14.3 

 
14.4 

UN-szám: 

UN megfelelő szállítási név: 

 
Szállítási veszélyességi 
osztály(ok): 

Címkék: 

Csomagolási csoport: 

UN3082 

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYÉKONY, N.O.S. 

(reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) (MW < 700)) 9 

9 

III 

14.5 Környezeti veszélyek: Igen 

14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára 

Különleges előírások: 

Alagútkorlátozási kód: 

Fizikai-kémiai tulajdonságok: 

274, 335, 375, 601 

Nem alkalmazható 

lásd a 9. szakaszt 

Korlátozott mennyiségek: 5 L 

14.7 Ömlesztett szállítás a Marpol 

II. melléklete és az IBC- 
szabályzat szerint: 

Veszélyes áruk tengeri szállítása: 

Az IMDG 38-16 szerint: 

Nem alkalmazható 

14.1 

14.2 

 
14.3 

 
14.4 

UN-szám: 

UN megfelelő szállítási név: 

 
Szállítási veszélyességi 
osztály(ok): 

Címkék: 

Csomagolási csoport: 

UN3082 

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYÉKONY, N.O.S. 

(reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) (MW < 700)) 9 

9 

III 

14.5 Környezeti veszélyek: Igen 

14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára 

Különleges előírások: 

EmS kódok: 

Fizikai-kémiai tulajdonságok: 

335, 969, 274 

F-A, S-F 

lásd a 9. szakaszt 

Korlátozott mennyiség: 5 L 

 
14.7  

Szétválasztási csoport: 

A Marpol II. melléklete és az 
IBC-szabályzat szerint 

ömlesztve szállítják: 

Nem 

alkalmazható 

Nem 

alkalmazható 

Nem 

alkalmazható 

Veszélyes áruk légi úton történő szállítása: 

A IATA/ICAO 2018-ra tekintettel: 

14.1  UN-szám: UN3082 

14.2 

 
14.3 

 
14.4 

UN megfelelő szállítási név: 

 
Szállítási veszélyességi 
osztály(ok): 

Címkék: 

Csomagolási csoport: 

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYÉKONY, N.O.S. 

(reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin) (MW < 700)) 9 

9 

III 

14.5 Környezeti veszélyek: Igen 

14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára 

 
14.7  

Fizikai-kémiai tulajdonságok: 

A Marpol II. mellékletének és 

az IBC-szabályzatnak 
megfelelően ömlesztett 
formában történő szállítás: 

lásd a 9. szakaszt 

Nem 

alkalmazható 

  

 

 



Biztonsági adatlap 
Az 1907/2006/EK (REACH), 2015/830/EU szerint. 

EPOXOL NO 2874 A 

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ 
OLDALON - 

Verzió: 3 (2. verzió 

helyébe lépett) 
Az összeállítás időpontja: 30/04/2015 Felülvizsgálat: 

2016.04.14. 

Oldal /1110 

 

 

 

 

 

 ........  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Szakasz Leírás 
Alacsonyabb 

szintű követelmények 

Felső szintű 

követelmények 

E2  200 500 

SZAKASZ: SZABÁLYZATI INFORMÁCIÓK (folytatás) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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- A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE - 

A biztonsági adatlapon szereplő információk forrásokon, műszaki ismereteken, valamint a hatályos európai és állami szintű jogszabályokon alapulnak, anélkül, hogy azok pontosságát garantálni tudnánk. Ez az információ 
nem tekinthető a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciának, csupán a biztonsági k ö v e t e l m é n y e k leírása. A termék felhasználóira vonatkozó foglalkozási módszertan és feltételek nem tartoznak a mi ismereteink 
és ellenőrzésünk alá, és végső soron a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek  manipulációjára, tárolására, felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó törvényi előírások 
betartása érdekében. A biztonsági adatlapon szereplő információk csak erre a termékre vonatkoznak, amely nem használható a megadottaktól eltérő célokra. 

 

 

 

 

 

 

 


