BIZTONSAGI ADATLAP
a moédositott 1907/2006/EK rendelet szerint O ELANTAS
Elan-tech® ADH 90.90

Verzié Fellilvizsgalat datuma: Utolso6 kiadas datuma: 14.02.2025
8.0 SDB_HU 20.02.2025 Elsé kiadas datuma: 30.11.2017

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonositd
Markanév . Elan-tech® AS 90 Neutral

UFI : UPR2-FOHP-HOOQ-7NPG

Ez az anyag/keverék nanotechnoldgiai anyagokat tartalmaz (a REACH rendelet szerint)

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt
felhasznalésai

Az anyag/keverék . Adhesive

felhasznalasa

Javasolt felhasznalasi : Kizarolag ipari és foglalkozasszeri felhasznalasra.
korlatozasok

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Térsasag :  ELANTAS Europe S.r.l.

Strada Antolini 1
43044 Collecchio

Telefon : +3907363081
Telefax ;. +390736402746
A biztonsagi adatlapért . msds.elantas.europe@altana.com

felel6s személy email cime

1.4 Siirg6sségi telefonszam
+44 1235 239670 (All languages)

ETTSZ (Egészségigyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat, 1096 Budapest, Nagyvérad tér 2.
06/1-476-6464 06/80-201-199) (Health Toxicology Information Services).

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Besorolés (1272/2008/EK RENDELETE)

Bérirritacio, 2. Kategoria H315: Bdrirritalé hatasu.

Szemirritacid, 2. Kategoria H319: Silyos szemirrit4ciot okoz.
Bérszenzibilizacio, 1. Kategoria H317: Allergias b&rreakciot valthat ki.
Reprodukciés toxicitas, 1B. Alkategéria H360F: Kéarosithatja a termékenységet.
Hosszu tavu (kronikus) vizi toxicitasi H411: Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tartd
veszély, 2. Kategoria karosodast okoz.
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2.2 Cimkézési elemek

Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)
Veszélyt jelzd piktogramok

Figyelmeztetés . Veszély

Figyelmezteté mondatok . H315 Bbrirritalé hatasu.
H317 Allergias bdrreakciot valthat ki.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H360F Karosithatja a termékenységet.

okoz.
Ovintézkedésre vonatkozd6 : Megelbzés:
mondatok P201 Hasznalat el6tt ismerje meg az anyagra vonatkozo

kulénleges utasitdsokat.

P261 Kerillje a por belélegzését.

P273 Keriilni kell az anyagnak a kdrnyezetbe val6 kijutasat.
P280 Védobkesztyl/ védéruha/ szemvédd/ arcvédd/
hallasvédelem/ hasznélata kotelezé.

Beavatkozas:

P308 + P313  Expozicid vagy annak gyanuja esetén: orvosi
ellatast kell kérni.
P391 A kidbmlétt anyagot dssze kell gydjteni.

Veszélyes osszetevok, melyeket fel kell tlintetni a cimkén:
Epichlorohydrin-formaldehyde-phenol polymer number average molecular weight =< 700

bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan
4,4'-isopropylidendiphenol, polymer with 1-chloro-2,3-epoxypropane MW> 700

1,6-Hexamethylenediol diglycidyl ether

Tovabbi cimkézés
EUH205 Epoxid tartalmu vegyileteket tartalmaz. Allergias reakciét valthat ki.

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek a kérnyezetben tartésan
megmaradd, bioldgiailag nagyon felhalmozodo és mérgezé (PTB) vagy igen tartésan megmaradé
biologiailag nagyon felhalmozddo (vPvB) anyagnak tekinthetdk 0,1%-0s vagy annél magasabb
koncentracioban.

Okoldgiai informaciok: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek
endokrinrendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a
REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapuld bizottsagi
rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.
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Toxikolégiai informaciok: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevoket, amelyek
endokrinrendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a
REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazéson alapul6 bizottsagi

rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevokre vonatkozo informaciok

3.2 Keverékek
Kémiai természet

Modified epoxy resin

Komponensek
Kémiai név CAS szam Besorolas Koncentracio
EK-szdm (% wiw)
Sorszam
Regisztricios szam
Epichlorohydrin-formaldehyde- Nem foglalt Skin Irrit. 2; H315 >=30-<50
phenol polymer number average |01-2119454392-40 Skin Sens. 1; H317
molecular weight =< 700 Aquatic Chronic 2;
H411
bisz-[4-(2,3- 1675-54-3 Skin Irrit. 2; H315 >=20-<25
epoxipropoxi)fenil]propan 216-823-5 Eye Irrit. 2; H319
603-073-00-2 Skin Sens. 1; H317
01-2119456619-26 Aquatic Chronic 2;
H411
specifikus
koncentracio
hatarértékek
Eye Irrit. 2; H319
>=5 %
Skin Irrit. 2; H315
>=5%
4,4'-isopropylidendiphenol, 25036-25-3 Eye Irrit. 2; H319 >=125-<20
polymer with 1-chloro-2,3- Skin Sens. 1; H317
epoxypropane MW> 700 Aquatic Chronic 3;
H412
1,6-Hexamethylenediol diglycidyl |933999-84-9 Skin Irrit. 2; H315 >=5-<7
ether 01-2119463471-41 Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1; H317
Repr. 1B; H360F
Silane, trimethoxy[3- 2530-83-8 Eye Dam. 1; H318 >=1-<25
(oxiranylmethoxy)propyl] 219-784-2 Aquatic Chronic 3;

01-2119513212-58

H412

A jeldlések magyarazatat lasd a 16.

részben.

Ez az anyag/keverék nanotechnologiai anyagokat tartalmaz (a REACH rendelet szerint)
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Komponensek:

Silicon dioxide:

Részecskék jellemzdi

Becslés

Forma
Kristalyossag

Fellleti kezelés
/bevonatok

Becslés: Ez az anyag/keverék nanotechnolégiai anyagokat
tartalmaz (a REACH rendelet szerint)

Forma: gbmbok
Kristalyossag: amorf

Fellleti kezelés /bevonatok: igen
A bevont részecske tulajdonségai: hidroféb

4. SZAKASZ: Elsésegély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacsok

Belélegzés esetén

Bérrel valo érintkezés esetén

Szembe kerllés esetén

Lenyelés esetén

Csendes helyen melegen kell tartani.
A biztonsagi adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.
A szennyezett ruhat azonnal le kell venni.

Friss levegbre kell menni.

A beteget melegen és nyugalomban kell tartani.

Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost
kell hivni.

Ha a tunetek nem sz(innek meg, orvost kell hivni.

Ha a légzés szabalytalan, vagy megéll, mesterséges légzést
kell alkalmazni.

Szappannal és bd vizzel azonnal le kell mosni.
Oldészer vagy higité hasznalata TILOS.

Ha a ruhazatra kertilt, a ruhat le kell venni.

Ha a bdr irritacidja folytatddik, orvost kell hivni.

Azonnal nagy mennyiségi vizzel kell 6bliteni, a szemhéjak
alatt is, legalabb 15 percig.

Ha a szem irritaciéja folytatddik, szakorvoshoz kell fordulni.
Ha kénnyen lehetséges, akkor a kontaktlencsét el kell
tavolitani.

Nyugalomban kell tartani.

Csak orvosi tanacsra szabad hanytatni.

A légutakat tisztan kell tartani.

Ha a tinetek nem sz(innek meg, orvost kell hivni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Tinetek

izgat6 hatasok
Vorosség
szenzibilizalé hatdsok

4/41



BIZTONSAGI ADATLAP
a moédositott 1907/2006/EK rendelet szerint O ELANTAS
Elan-tech® ADH 90.90

Verzié Fellilvizsgalat datuma: Utolso6 kiadas datuma: 14.02.2025
8.0 SDB_HU 20.02.2025 Elsé kiadas datuma: 30.11.2017

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Kezelés . Az els6segély nyujté eljarast az ipari egészséglgyeért felelés
orvossal konzultélva kell bevezetni.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfeleld oltdbanyag : Hab
Homok
Szén-dioxid (CO2)
Vizpermet

Az alkalmatlan oltdanyag . Vizsugar

5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Kuldnleges veszélyek a . Alezart tartdlyokban a nyomas hé hatasara fokozodhat.
tlzoltas soran A tlznek kitett zart tartalyokat vizpermettel kell lehdteni.

5.3 Tlizoltéknak sz6l6 javaslat

Tizolték kildnleges . Taz esetén hordozhat6 légzdkésziléket kell viselni. Személyi

védéfelszerelése védéfelszerelést kell hasznalni.

Tovabbi informaciok . Tlz és/vagy robbanas esetén a fustét nem szabad
belélegezni.

A helyi feltételeknek és a kérnyezetnek megfelel§ oltasi
intézkedéseket kell tenni.

A személyzetet azonnal biztonsagos helyre kell vinni.

A tlizoltashoz hasznalt viz ne szennyezze a felszini vizeket
vagy a talajvizet.

A tiz maradvanyait és a szennyezett tlizolté vizet a helyi
szabalyozasnak megfeleléen kell megsemmisiteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védéeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi Ovintézkedések . A véddintézkedéseket lasd a 7. és 8. részben.
A személyzetet biztonsagos teriletre kell eltavolitani.
Személyi védbfelszerelést kell hasznalni.
Megfelels szell6zést kell biztositani.
A géaz szivargasa, talajvizbe, foldbe, csatornaba keriilése
esetén a felel6s hatésagokat értesiteni kell.

6.2 Kdrnyezetvédelmi ovintézkedések

Kornyezetvédelmi . Nem szabad ellen8rzés nélkil a kérnyezetbe engedni a
ovintézkedések terméket.
Az anyag ne jusson a csatornaba vagy folyovizbe.
Ha jelentds mennysiégl elfolyast nem lehet visszatartani, a
helyi hatésagokat értesiteni kell.
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6.3 A terlleti elhatarolés és a szennyezésmentesités mdédszerei és anyagai

Szennyezésmentesités . Inert nedvszivé anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkoto,
modszerei altalanos kotdéanyag, flrészpor) kell felitatni.
A kifolyt anyagot nem éghetd abszorbens anyaggal kell
Osszegydjteni és felitatni, (pl. homok, féld, diatdbmaféld) és
megsemmisitésre tartadlyban kell elhelyezni a helyi/nemzeti
szabalyozasoknak megfeleléen (lasd a 13. részt).
Ossze kell szedni és megfelelden felcimkézett tartalyba
atvinni.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
A személyi védelemrél lasd a 8. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyuld 6vintézkedések

Biztons&gos kezelésre . A munkahelyen elegendd légcserérdl és/vagy elszivasrol
vonatkoz6 tanacsok gondoskodni kell.
Kertini kell a belégzést, lenyelést és a bbrrel és szemmel valé
érintkezést.
Személyi védbfelszerelést kell viselni.
Olyan személyek, akiknél el6fordult bor tulérzékenység,
asztma, allergia, krénikus vagy akut légzdrendszeri
megbetegedés, nem alkalmazhatok olyan eljarasban, ahol ezt
a keveréket haszndljak.

Tanacs a tliz és robbanas : Nyilt langtdl, forro fellletektél és gyujtoforrasoktdl tavol kell

elleni védelemhez tartani.

Egészségugyi intézkedések : Megfeleld szell6zést kell biztositani. Szlinetek elétt és a
termék kezelése utan azonnal meg kell mosni a kezeket és az
arcot.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyutt

A térolasi helyekre és a . Atartalyokat szaraz, hiivos és jol szell6ztetett helyen
taroloedényekre vonatkoz6 szorosan lezarva kell tartani. Megfelel6en felcimkézett
kovetelmények tartalyban kell tartani.
Tanacs a szokasos . Oxidaloszerektol, erés savaktdl vagy bazisoktdl és aminoktol
tarolashoz kell tartani.
A terméket és az Ures tartalyt h6tél és gyujtéforrasoktdl tavol
kell tartani.

Eteltd| és italtdl tavol kell tartani.
Tovébbi inform4ci6 a taroldsi : Szokasos kdrnyezeti h6mérsékleten és nyomason stabil.
stabilitasrol
7.3 Meghatéarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kildnleges felhasznalas(ok) : Ennek az anyagnak/keveréknek a hasznalatardl lasd a
miszaki Utmutatdkat.
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8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1 Ellendrzési paraméterek

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expoziciés hatarértéke van.

Szarmaztatott nem észlelt hatas szint (DNEL) az 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint:

Az anyag Felhasznalas Expozicios Lehetséges Erték
megnevezése Gtvonal egészségligyi
hatasok
bisz-[4-(2,3- Munkavallalék | Bérrel valod Akut - szervezeti 8,33 mg/kg
epoxipropoxi)fenil]pro erintkezés hatdsok, Hosszutavu
pan - szervezeti hatasok
Munkavallalék | Belégzés Akut - szervezeti 12,25 mg/m3
hatasok, Hosszutava
- helyi hatasok
Fogyasztok Bérrel vald Akut - szervezeti 3,571 mg/kg
erintkezés hatasok, Hosszutava
- szervezeti hatdsok
Fogyasztok Lenyelés Akut - szervezeti 0,75 mg/kg
hatasok, Hosszutavu
- szervezeti hatdsok
1,6- Munkavallalok | Bérrel vald Hosszutavu - 2,8 mg/kg
Hexamethylenediol érintkezés szervezeti hatasok
diglycidyl ether
Munkavallalok | Belégzés Hosszutavu - 4,9 mg/m3
szervezeti hatasok
Silane, trimethoxy[3- Munkavallalok | Bérrel vald Akut - szervezeti 21 mg/kg
(oxiranylmethoxy)prop érintkezés hatasok
vl
Belégzés Akut - szervezeti 147 mg/m3
hatasok
Munkavallalok Hosszutavu - 21 mg/kg
szervezeti hatdsok
Munkavallalok Hosszutavu - 147 mg/m3
szervezeti hatdsok

Becsilt hatasmentes koncentracié (PNEC) az 1907/2006 szdmu EK szabélyozas szerint:

Az anyag megnevezése Kérnyezeti médium Erték

bisz-[4-(2,3- Edesviz 0,006 mg/l

epoxipropoxi)fenil]propan
Tengerviz 0,0006 mg/!
Intermittent releases 0,018 mg/l
Szennyvizkezeld Uzem 10 mg/l
Edesvizi iledék 0,996 mg/kg
Tengeri Uledék 0,0996 mg/kg
Talaj 0,196 mg/kg

1,6-Hexamethylenediol diglycidyl | Szennyvizkezel6 izem 1 mg/l

ether
Edesviz 0,0115 mg/l
Edesvizi iledék 0,283 mg/kg
Tengerviz 0,00115 mgl/l
Tengeri Uledék 0,0283 mg/kg
Talaj 0,223 mg/kg
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Silane, trimethoxy[3- Szennyvizkezel6 Gzem 10 mg/l
(oxiranylmethoxy)propyl]
Edesviz 1 mg/l
Tengerviz 0,1 mg/l
Intermittent releases 1 mg/l
Edesvizi liledék 0,79 mg/kg
Talaj 0,13 mg/kg

8.2 Az expozicio ellendrzése

Mliszaki intézkedések
Hatékony elszivas

hatasos szell6zés az 6sszes feldolgozasi tertileten

Személyi védofelszerelés

Szemvédelem

Kézvédelem
Anyag

Anyag
Ateresztési ideje
Keszty( vastagsag

Anyag

Ateresztési ideje
Keszty( vastagsag
Anyag

Ateresztési ideje
Keszty( vastagsag

Megjegyzések

Boér- és testvédelem
Légutak védelme

Tilos kontaktlencsét viselni.

Az MSZ EN166-nak megfelel6 biztonsagi szemiiveg
oldalvéddvel

Biztositani kell, hogy szemmosoé &llomasok és biztonsagi
zuhanyok legyenek a munkahelyek kdzelében.

Az EN 374-nek megfelelé véddkesztyd.

butilkaucsuk
> 480 min
0,35 mm

Neoprén
> 480 min
0,35 mm

Nitril-kaucsuk
> 480 min
0,35 mm

Hosszu vagy ismételt érintkezés esetén védbkesztyt kell
viselni. Kérjuk, tartsdk be a keszty(i gyartdjanak az
ateresztéképességre és az athatolasi idére vonatkozé
utasitasait. Vegyék figyelembe a termék hasznélatanak
sajatos koérilményeit is, mint példaul a vagasok, horzsolasok
veszélyét és az érintkezés idejét. Az athatolasi id6 tébbek
kozott a keszty(i anyagatol, a vastagsagatol és tipusatdl fligg
és ezért minden esetben meg kell mérni. Egy adott
munkahely esetén a megfelel6séget meg kell beszélni a
védbkesztyl gyartojaval.

Védéruha

Hasznaljon légzésvédelmet, kivéve, ha biztositott a megfelel
helyi elszivas, vagy ha az expozicios értékelés azt mutatja,
hogy az expozicidk a javasolt expozicids iranyvonalak éltal
definialt hatarokon belil esnek.

Go6zképzodés esetén légzékésziiléket kell hasznalni
jovahagyott szlrébetéttel.

A berendezésnek meg kell felelnie az EN14387 szabvanynak
Technikai intézkedésekkel biztositani kell a munkahelyi
expozicios hatarokat.
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Védelmi intézkedések

Ez j6 altalanos szell6zéssel és - ha a gyakorlatban
megvaldsithato - helyi elszivoberendezéssel érhetd el.
A bérrel valé érintkezést el kell kertlni.

Megfelels védbfelszerelést kell viselni.

Halmazallapot

Szin

Szag

Szagkuszobérték
Olvadéaspont / fagyaspont
Forraspont/forrasi
hémérséklettartomany

Fels6 robbanasi hatar / Felsé
gyulladasi hatar

Alsé robbanasi hatar / Alsé
gyulladasi hatar

Lobbanaspont
Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi hémérséklet
pH-érték
Viszkozitas
Dinamikus viszkozitas
Kinematikus viszkozitas
Oldékonysag (oldékonysagok)
Vizben val6 oldhat6sag
Oldhatéséag egyéb
oldészerekben
Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz
G6znyomas
Siriség
Térfogatsuly

Relativ gézs(irliség

Részecskeék jellemzbi

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

paszta

fehér

enyhe

nem meghatéarozott
Nem alkalmazhat6
Nem alkalmazhat6

Nem alkalmazhat6

Nem alkalmazhat6

150 °C
Nem alkalmazhat6
Nincs adat

4-6
Koncentracié: 1 %

9.1 Az alapvetb fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

350.000 - 450.000 mPa.s (25 °C)

nem meghatéarozott

nem meghatéarozott
nem meghatérozott
Nincs adat

nem meghatarozott
1,18 g/cm3 (25 °C)
nem meghatarozott

nem meghatérozott
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Becslés . Becslés: Ez az anyag/keverék nanotechnoldgiai anyagokat

tartalmaz (a REACH rendelet szerint)

Részecskeméret . A nanoanyagok tovabbi részecske tulajdonsagait lasd a 3.
részben

9.2 Egyéb informéacidk

Robbano6anyagok . Nem alkalmazhato
Oxidalé tulajdonsagok : Nem alkalmazhato
Parolgasi sebesség . nem meghatarozott
Fellileti fesziiltség . nem meghatarozott
Szublimaciés pont . Nem alkalmazhato

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidokészség

10.1 Reakcidkészség
Az ajanlott tarolasi feltételek mellett stabil.

10.2 Kémiai stabilitas
Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége
Veszélyes reakciok ;A kovetkez6 anyagokkal reagal:
Bazisok
Er6s oxidalészerek
Az aminokat el kell kerulni.
10.4 Keriilend6 korilmények
Kerllend® korilmények : Az utasitas szerint hasznalva nem bomlik.

10.5 Nem osszeférhet6é anyagok
Kerllend6 anyagok . Oxidaloszerekkel tsszeférhetetlen.

10.6 Veszélyes bomlastermékek

Ez a termék a kdvetkez6t bocsathatja ki:
Szén-monoxid, szén-dioxid és nem elégett szénhidrogének (flist).

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok
11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozo
informéciok

Akut toxicitas

Akut toxicitas, szajon at . Megjegyzések: Nincs adat
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Akut toxicitas, belélegzés . Megjegyzések: Nincs adat
Akut toxicitas, b6ron at . Megjegyzések: Nincs adat

Akut toxicitas (egyéb
felszivédasi utak) Megjegyzések: Nincs adat

Komponensek:

bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan:

Akut toxicitas, szajon at . LD50 (Patkany, néstény): > 2.000 mg/kg
Mdédszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 420
GLP, Helyes laboratoriumi gyakorlat: igen

Akut toxicitas, béron at . LD50 (Patkany, him és n8stény): > 2.000 mg/kg
Maodszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 402
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

1,6-Hexamethylenediol diglycidyl ether:

Akut toxicitas, szajon at :  LD50 (Patkany): 2.900 mg/kg
Maodszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 401
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

Akut toxicitas, béron at : LD50 (Nyul): > 2.000 mg/kg
Médszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 402
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]:

Akut toxicitas, belélegzés . LC50 (Patkany, him és néstény): > 5,3 mg/l
Expozicids id6: 4 h
Vizsgalati l[égkor: por/koéd
Mdédszer: OECD vizsgalati irAanymutatasai 403
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

Akut toxicitas, béron at :  LD50 (Nyul, him): 4.250 mg/kg
Mdédszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 402

Borkorrozio/borirritacio
Termék:

Megjegyzések : Nincs adat

Komponensek:

bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan:

Faj : Nyl

Expozicios idd . 4h

Médszer . OECD vizsgalati irdnymutatasai 404
Eredmény . Bérirritacio

GLP, Helyes laboratoriumi : igen

gyakorlat
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Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]:

Faj : Nyul
Moédszer . OECD vizsgalati iranymutatasai 404
Eredmény : Nincs bérirritacio

Sllyos szemkarosodas/szemirritacio

Termék:
Megjegyzések :Nincs adat

Komponensek:

Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]:

Faj : Nyul
Modszer . OECD vizsgalati iranymutatasai 405
Eredmény . Sulyos szemkarosodast okozhat.

Légzbszervi vagy bérszenzibilizacié

Megjegyzések :Nincs adat

Komponensek:

bisz-[4-(2,3- epOX|propOX|)fen|I]propan

Vizsgalati tipus . Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)

Faj . Egeér

Mobdszer . OECD vizsgalati iranymutatasai 429

Eredmény . Bdrrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizalé
hatasu lehet).

GLP, Helyes laboratériumi . igen

gyakorlat

1,6-Hexamethylenediol dlegC|dyI ether:

Vizsgalati tipus . Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)

Expozicios Gtvonal . Bo6r

Faj . Egér

Médszer . OECD vizsgalati irAnymutatasai 429

Eredmény . Bdrrel érintkezve talérzékenységet okozhat (szenzibilizalé
hatasu lehet).

GLP, Helyes laboratoriumi . igen

gyakorlat

Silane, trimethoxy[3- (oxwanylmethoxy)propyl]

Vizsgalati tipus . Buehler Test

Faj . Tengerimalac

Médszer . OECD vizsgélati iranymutatéasai 406
Eredmény . Nem okoz bér tulérzékenységet.
GLP, Helyes laboratoriumi . igen
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gyakorlat

Rakkelté hatas

Termék:
Megjegyzések : Nincs adat

Reprodukcids toxicitas

A fogamzdéképességre . Megjegyzések: Nincs adat
gyakorolt hatasok
Hatasok a magzat . Megjegyzések: Nincs adat

fejlédésére
Egyetlen expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)

Termék:
Megjegyzések :Nincs adat

Ismétlddd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

Megjegyzések : Nincs adat

Ismételt dbzis toxicitas

Megjegyzések :Nincs adat

Belégzési toxicitas

Komponensek:

bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan:
Belégzési mérgezés alapjan nincs osztalyozva

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio
Endokrin karosito tulajdonsagok

Becslés . Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetevéket,
amelyek endokrinrendszert karosito tulajdonsagokkal
rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH
rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100
felhatalmazéason alapul6 bizottsagi rendelet vagy az (EU)
2018/605 bizottsagi rendelet szerint.
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Tovabbi informaciok
Termék:
Megjegyzések

Nincs adat

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1 Toxicitas

Termék:
Toxicitas halakra

Toxicitas daphniara és egyéb
vizi gerinctelen
szervezetekre

Komponensek:

Megjegyzések: Nincs adat

Megjegyzések: Nincs adat

bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan:

Toxicitas daphniara és egyéb
vizi gerinctelen
szervezetekre

Toxicitas daphniara és egyéb
vizi gerinctelen
szervezetekre (Krénikus
toxicitas)

EC50 (Daphnia (vizibolha)): 1,7 mg/I
Expozicios id8: 48 h

Vizsgélati tipus: statikus teszt

Médszer: OECD Vizsgalati utmutato, 202
GLP, Helyes laboratoriumi gyakorlat: igen

NOEC: 0,3 mg/l

Expozicios id6: 21 d

Faj: Daphnia magna (6rias vizibolha)
Vizsgalati tipus: semi-static test

Mdédszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 211
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

1,6-Hexamethylenediol d|egC|dyI ether:

Toxicitas halakra

Toxicitas daphniara és egyéb
vizi gerinctelen
szervezetekre

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivarvanyos pisztrang)): 30
mg/I

Expozicios id8: 96 h

Vizsgalati tipus: félstatikus teszt

Médszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 203

GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

EC50 (Daphnia magna (6rias vizibolha)): 39 mg/l
Expozicios id6: 48 h

Vizsgélati tipus: statikus teszt

Médszer: OECD Vizsgalati utmutato, 202

GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

Silane, trimethoxy[3- (oxwanylmethoxy)propyl]

Toxicitas halakra

LC50 (Cyprinus carpio (Karasz)): 55 mg/l
Expozicios id6: 96 h

Vizsgélati tipus: félstatikus teszt

Modszer: 67/548/EGK Utasitas V, C.1. Melléklet.

14/ 41



BIZTONSAGI ADATLAP
a moédositott 1907/2006/EK rendelet szerint O ELANTAS

Elan-tech® ADH 90.90

Verzié Fellilvizsgalat datuma: Utolso6 kiadas datuma: 14.02.2025
8.0 SDB_HU 20.02.2025 Elsé kiadas datuma: 30.11.2017

Toxicitds daphniara és egyéb : NOEC: > 100 mg/l

vizi gerinctelen Expoziciés id6: 21 d
szervezetekre (Kronikus Faj: Daphnia magna (6rias vizibolha)
toxicitas) Vizsgalati tipus: semi-static test

Mddszer: OECD Vizsgalati itmutato, 211
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag

Biolégiai lebonthatésag . Megjegyzések: Nincs adat
Fizikai-kémiai . Megjegyzések: Nincs adat

eltavolithatésag

Komponensek:

bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan:

Biolégiai lebonthatdsag . Eredmény: Biolégiailag nem kénnyen lebonthatd.
Modszer: OECD vizsgalati iranymutatésai 301F
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

1,6-Hexamethylenediol diglycidyl ether:

Biologiai lebonthatosag : Vizsgélati tipus: aerob
Eredmény: Bioldgiailag magatol lebomlik.
Modszer: OECD vizsgalati iranymutatdsai 301D
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]:

Biologiai lebonthat6sag : Vizsgélati tipus: aerob
Eredmény: Biologiailag nem kdnnyen lebonthato.
Modszer: 67/548/EGK Utasitas V, C.4.A. Melléklet.
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

12.3 Bioakkumuléaciés képesség

Bioakkumulacié . Megjegyzések: Nincs adat

Komponensek:

bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan:

Megoszlasi hanyados: n- : log Pow: 3,242 (25 °C)

oktanol/viz pH-érték: 7,1
Médszer: OECD Vizsgalati atmutato, 117
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

1,6-Hexamethylenediol diglycidyl ether:
Megoszlasi hanyados: n- . log Pow: 0,822 (20 °C)
oktanol/viz pH-érték: 6 - 8
Médszer: OECD vizsgalati irAnymutatédsai 107
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12.4 A talajban valé mobilitas

Komponensek:

GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

1,6-Hexamethylenediol diglycidyl ether:

Eloszlas a kornyezet részei
kozott

log Koc: 2,98
Maodszer: OECD vizsgélati iranymutatasai 121

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék:
Becslés

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket,
amelyek a kdrnyezetben tartésan megmaradd, bioldgiailag
nagyon felhalmoz6do és mérgez6 (PTB) vagy igen tartdsan
megmarado biol6giailag nagyon felhalmozodé (vPvB)
anyagnak tekintheték 0,1%-o0s vagy annal magasabb
koncentracioban.

12.6 Endokrin karositoé tulajdonsagok

Termék:
Becslés

12.7 Egyéb karos hatasok

Tovabbi 6kolégiai informacio

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevdket,
amelyek endokrinrendszert karosito tulajdonségokkal
rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH
rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100
felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendelet vagy az (EU)
2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

A kornyezeti hatast nem lehet kizarni szakmailag helytelen
kezelés vagy hulladékelhelyezés esetén.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek
Termék

Szennyezett csomagolas

A helyi és nemzeti szabalyozasnak megfeleléen.
A tartaly Uresen veszélyes.

Nem szabad haztartasi hulladékként kezelni.
Osszegyiijtés kdzben nem szabad keverni a
hulladékaramokat.

Az Ures tartalyokat Ujra hasznositas vagy hulladék kezelés
céljabol jévahagyott hulladék kezeld telepre kell vinni.
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14. SZAKASZ: Szallitdsra vonatkoz6 informacidk

14.1 UN-szam vagy azonosité szam

ADR/RID/ADN UN 3077
IMDG UN 3077
IATA UN 3077

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

KORNYEZETRE VESZELYES SZILARD ANYAG, M.N.N.
(Epoxy resin)
IMDG :  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,

N.O.S.
(Epoxy resin)

ADR/RID/ADN

IATA . Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(Epoxy resin)

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADR/RID/ADN 9
IMDG 9
IATA 9

14.4 Csomagolasi csoport

ADR/RID/ADN
Csomagoléasi csoport [

Osztélyba sorolasi szabaly : M7
Veszélyt jeldld szamok : 90
Cimkék 9

Alagutakra vonatkozé Do
korlatozasok kodja

Megjegyzések ADR: These substances when carried in single or
combination packagings containing a net quantity per single or
inner packaging of 5 | or less for liquids or having a net mass
per single or inner packaging of 5 kg or less for solids, are not
subject to any other provisions of ADR provided the
packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and
4.1.1.4t04.1.1.8.

IMDG

Csomagolasi csoport
Cimkék

EmS Kdéd
Megjegyzések

11

9

F-A, S-F

IMDG Code segregation group - none

IMDG: Marine pollutants packaged in single or combination
packagings containing a net quantity per single or inner
packaging of 5 | or less for liquids or having a net mass per
single or inner packaging of 5 kg or less for solids are not
subject to any other provisions of this Code relevant to marine
pollutants provided the packagings meet the general
provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8. In thecase
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of marine pollutants also meeting the criteria for inclusion in
another hazard class all provisions of this Code relevant to
any additional hazards continue to apply.

IATA (Széllitmany)

Csomagolasi utasitas . 956

(teherszallitd repullégép)

Csomagolasi csoport [

Cimkék . Miscellaneous Dangerous Goods

Megjegyzések . IATA: These substances when transported in single or
combination packagings containing a net
quantity per single or inner packaging of 5 L or less far liquids
or having a net mass of 5 kg or less for
solids, are not subject to any other provisions of these
Regulations provided the packagings meet the
general provisions of 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 and 5.0.2.8.

IATA (Utas)

Csomagolasi utasitas . 956

(utasszallitd repllégép)

Csomagolasi utasitas (LQ) . Y956

Csomagolasi csoport |

Cimkék . Miscellaneous Dangerous Goods

14.5 Kornyezeti veszélyek

ADR/RID/ADN

Veszélyes a kdrnyezetre . igen
IMDG

Tengeri szennyezd anyag . igen
IATA (Szallitmany)

Veszélyes a kdrnyezetre . igen

14.6 A felhasznalo6t érintd kiilonleges ovintézkedések

Megjegyzések . Aveszélyes anyagok szallitasat, beleértve a fel-, és
lerakodast, csak olyan személyek végezhetik, akik megkaptak
a vonatkozé szabalyozasok altal el6irt képzést.

Az itt megadott szallitdsi osztalyozas(ok) csak tajekoztatod jellegliek és a csomagolatlan anyagnak

a jelen biztonsai adatlapban leirt tulajdonsagain alapulnak. A szallitasi besorolasok a szallitds

modijatdl, a csomagolas méretétél és a helyi vagy az orszagos szabalyozasok valtozataitol

fugghetnek.

14.7 Az IMO-szabdlyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas
A szallitott allapotban nem alkalmazhat6 termékként.

15. SZAKASZ: Szabélyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és
koérnyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

REACH - Egyes veszélyes anyagok, keverékek és . Nem alkalmazhat6
arucikkek gyartaséara, forgalomba hozatalara és

felhasznalaséara vonatkoz6 korlatozasok (XVII. Melléklet)

REACH - A kiilénds aggodalomra okot ad6 anyagok . Nem alkalmazhat6
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engedélyezésének jeldltlistaja ( 59. cikk).

2024/590/EK rendelete az 6zonréteget lebontd . Nem alkalmazhato
anyagokrol

(EU) 2019/1021 Rendelete a kérnyezetben tartésan . Nem alkalmazhato
megmaradé szerves szennyezd anyagokrol (atdolgozas)

Az Eur6pai Parlament és a Tanacs 649/2012/EU : Nem alkalmazhat6
rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivitelérdl és

behozatalarol

REACH - Az engedélykoteles anyagok jegyzéke (XIV. : Nem alkalmazhat6
Melléklet)

(EU) 2019/1148 rendelet robbanéanyag-prekurzorok

forgalmazasarol és felhasznalasarol

Nem alkalmazhat6

Nemzetkdzi kémiai fegyverek konvencio (CWC) a :  Nem alkalmazhat6
mérgez6 vegyi anyagokroél és prekurzorokrol

A Tanacs 111/2005/EK rendelete a kabitoszer- . Nem alkalmazhat6
prekurzoroknak a Koz6sség és harmadik orszagok

kozotti kereskedelme nyomon kodvetésére vonatkozo

szabalyok megallapitasarol

Seveso lll: Az Eurdpai Parlament és a Tandcs E2 KORNYEZETI VESZELYEK
2012/18/EU iranyelve a veszélyes anyagokkal

kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének

kezelésérdl.

Egyéb szabalyozasok . Atermék dsszetételére vonatkozdéan nem adjuk hozza
szandékosan semelyik, a 2011/65/EU eurdpai iranyelvben
felsorolt anyagot (RoHS 2, RoHS3 és China RoHS).
Ennek eredményeképpen a termék megfelel ezeknek az
iranyelveknek.

Nem adunk a termékhez szandékosan konfliktushelyzetbdl
szarmaz6 asvanyokat.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
Nem alkalmazhat6

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az H-mondatok teljes szdvege

H315 . Bérirritalé hatasu.

H317 . Allergias bdrreakciot valthat ki.

H318 . Sulyos szemkarosodast okoz.

H319 . Sulyos szemirritaciot okoz.

H360F . Kaérosithatja a termékenységet.

H411 . Mérgezb a vizi élbvilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
H412 . Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Egyéb roviditések teljes szbvege

Aguatic Chronic : Hosszu tava (kronikus) vizi toxicitasi veszély
Eye Dam. . Sulyos szemkérosodas
Eye Irrit. : Szemirritacio
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Repr. . Reprodukciés toxicitas
Skin Irrit. . Bbrirritacio
Skin Sens. . Bérszenzibilizacio

ADN - A veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi hajézésban torténd szallitdsardl szold eurdpai
megallapodas; ADR - A veszélyes aruk nemzetkozi kdzati szallitdsardl sz6l6 megallapodas; AlIC
- Ipari vegyi anyagok ausztraliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials
(Amerikai Anyagvizsgalati Szervezet); bw - Testsuly; CLP - Osztalyozasrol, jelolésrél és
csomagolasrél szolé rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rakkeltd, mutagén vagy
reprodukciét karositd; DIN - A Német Szabvanyligyi Intézet szabvanya; DSL - Belfoldi anyagok
jegyzéke (Kanada); ECHA - Eurdpai Vegyianyag-ligynokség; EC-Number - Eurdpai Kdzosségi
szam; ECx - A(z) x%-os vélaszhoz kapcsol6dd koncentrdcid; ELx - A(z) x%-o0s valaszhoz
kapcsolodo terhelés besorolasa; EmS - Siurg6sségi Utemterv; ENCS - Létez6 és uj vegyi anyagok
jegyzéke (Japan); ErCx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsol6do novekedési utem; GHS -
Globalisan harmonizalt rendszer; GLP - Helyes laboratériumi gyakorlat; IARC - Nemzetkozi
Rékkutaté Ugynokség; IATA - Nemzetkozi Légiszallitasi Szovetség; IBC - Veszélyes vegyi
anyagokat dmlesztve szallité hajok épitésére és felszerelésére vonatkozé nemzetkdzi szabalyzat;
IC50 - Fél maximalis gatlo koncentracio; ICAO - Nemzetkdzi Polgari Repllési Szervezet; IECSC -
Létezd vegyi anyagok eurdpai jegyzéke; IMDG - Veszélyes aruk nemzetkdzi tengerészeti kddexe;
IMO - Nemzetk6zi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsagi és egészségvédelmi tdrvény
(Japan); ISO - Nemzetkdzi Szabvanylgyi Szervezet; KECI - Létezd vegyi anyagok koreai
jegyzéke; LC50 - Halalos koncentracié a vizsgalt populacié 50 %-anal; LD50 - Halalos dézis a
vizsgalt populacié 50%-anal (atlagos halalos dézis); MARPOL - Hajok altal okozott szennyezés
megel&zésérél szolé nemzetkdzi egyezmény; n.o.s. - Kézelebbrél nem meghatarozott; NO(A)EC
- Megfigyelhetd (karos hatast) nem okozé koncentracio; NO(A)EL - Medfigyelheté karos hatast
nem okozé szint; NOELR - Megfigyelhetd hatast nem okozé terhelés; NZloC - Vegyszerek Uj-
zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasagi Egyuttmikddési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai
biztonsagi és szennyezésmegelb6zési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus
anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok flllop-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi)
szerkezet-hatds 0Osszefiiggés; REACH - A vegyi anyagok regisztralasardl, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasarol sz6l6 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet;
RID - Veszélyes aruk nemzetkdzi vasuti fuvarozasardl sz6l6 megallapodas; SADT - Ongyorsulo
bomlasi hémérséklet; SDS - Biztonsagi adatlap; SVHC - kilénés aggodalomra okot adé anyag;
TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létezd vegyi anyagok thaiféldi jegyzéke; TRGS -
Veszélyes anyagokra vonatkozd miszaki szabalyok; TSCA - Mérgez6 anyagok ellenérzésérdl
sz0l6 torvény (Egyesiilt Allamok); UN - Egyesiilt Nemzetek; vPVB - Nagyon perzisztens és
nagyon bioakkumulativ anyag

Tovabbi informéaciok

Tovébbképzésre vonatkozé : Kielégitd informacidt, instrukciot és oktatast kell nyujtani a

tanacsok kezelb6knek.

Egyéb informaciok : Sections, highlighted in grey, indicates changes towards the
previous version.

Az adatlap elkészitésében : Az informacié vonatkoz6 munkakbol és az irodalombdl

felhasznalt kulcsfontossagu szarmazik.

adatok forrasai Lasd a fent emlitett listat.

A keverék osztalyozasa: Osztalyozasi folyamat:

Skin Irrit. 2 H315 Szamitasi modszer

Eye Irrit. 2 H319 Szamitasi modszer

Skin Sens. 1 H317 Szamitasi modszer
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Repr. 1B H360F Szamitasi modszer
Aquatic Chronic 2 H411 Szamitasi modszer

Az ebben a biztonsagi adatlapban kdzolt informécié legjobb tudasunk, informacidink és
meggy6z6désiink szerint kiadasanak idépontjaban helyes. A megadott informécioé csak
iranymutatonak van szanva a biztonsagos kezeléshez, hasznalathoz, feldolgozashoz,
tarolashoz, széllitdshoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisitéshez és nem arra, hogy
garancianak vagy minéségi kdvetelménynek tekintsék.

HU / HU
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BIZTONSAGI ADATLAP O ELANTAS
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Verzié Fellilvizsgalat datuma: Utolso6 kiadas datuma: 14.02.2025
8.0 SDB_HU 20.02.2025 Elsé kiadas datuma: 30.11.2017

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonositd
Markanév . Elan-tech® AW 90 Fast

UFI : 6V40-6014-A001-SEAS

Ez az anyag/keverék nanotechnoldgiai anyagokat tartalmaz (a REACH rendelet szerint)

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt
felhasznalésai

Az anyag/keverék . Adhesive

felhasznalasa

Javasolt felhasznalasi : Kizarolag ipari és foglalkozasszeri felhasznalasra.
korlatozasok

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Térsasag :  ELANTAS Europe S.r.l.

Strada Antolini 1
43044 Collecchio

Telefon : +3907363081
Telefax ;. +390736402746
A biztonsagi adatlapért . msds.elantas.europe@altana.com

felel6s személy email cime

1.4 Siirg6sségi telefonszam
+44 1235 239670 (All languages)

ETTSZ (Egészségigyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat, 1096 Budapest, Nagyvérad tér 2.
06/1-476-6464 06/80-201-199) (Health Toxicology Information Services).

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Besorolés (1272/2008/EK RENDELETE)

Akut toxicitas, 4. Kategoria H302: Lenyelve &rtalmas.

Bérmaras, 1. Kategéria H314: Salyos égési sériilést és szemkarosodast
okoz.

Sullyos szemkéarosodas, 1. Kategoria H318: Sulyos szemkarosodast okoz.

Bérszenzibilizacio, 1. Kategoria H317: Allergias bérreakcidt valthat ki.

Célszervi toxicitas - ismétlédé expozicio, H373: Ismétlédd vagy hosszabb expozicio esetén

2. Kategoria karosithatja a szerveket.

Hosszu tavu (kronikus) vizi toxicitasi H412: Artalmas a vizi él8vilagra, hosszan tartd
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veszély, 3. Kategoria karosodast okoz.

2.2 Cimkézési elemek

Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)
Veszélyt jelzd piktogramok

ap

Figyelmeztetés . Veszély

Figyelmeztetd mondatok : H302 Lenyelve artalmas.
H314 Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.
H317 Allergias bdrreakciot valthat ki.
H373 Ismétlédé vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja
a szerveket.

okoz.
Ovintézkedésre vonatkozd6 : Megelbzés:
mondatok P260 A kod vagy g6zok belélegzése tilos.

P273 Keriilni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valo kijutasat.
P280 Védobkesztyl/ védéruha/ szemvédd/ arcvédd/
hallasvédelem/ hasznalata kotelezé.

Beavatkozas:

P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az
0sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le
kell 6bliteni vizzel.

P304 + P340 + P310 BELELEGZES ESETEN: Az érintett
személyt friss levegdre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon Iélegezni.
Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/ orvoshoz.
P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERULES ESETEN:
Tobb percig tartd dvatos dblités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdbnnyen megoldhat6. Az
oblités folytatasa. Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ/ orvoshoz.

Veszélyes osszetevok, melyeket fel kell tiintetni a cimkén:
2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, 1-cyano-1-methyl-4-oxo-4-[[2-(1-
piperazinyl)ethyllamino]butyl-terminated

Ethanamine, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis-

Polyamide polymer

MODIFIED CYCLOALIPHATIC AMINE

2-piperazin-1-iletilamin

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction
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2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek a kornyezetben tartdsan
megmarado, bioldgiailag nagyon felhalmozodd és mérgezé (PTB) vagy igen tartésan megmaradé
biologiailag nagyon felhalmozddo (vPvB) anyagnak tekinthetdk 0,1%-0s vagy anndl magasabb
koncentracioban.

Okoldgiai informaciok: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek
endokrinrendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a
REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapul6 bizottsagi
rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsdgi rendelet szerint.

Toxikologiai informaciék: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek
endokrinrendszert karosit6 tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a
REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi
rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevokre vonatkozé informaciok

3.2 Keverékek

Kémiai természet Modified epoxy resin

Komponensek
Kémiai név CAS szam Besorolas Koncentracio
EK-szam (% wiw)
Sorszam
Regisztracids szam
2-Propenenitrile, polymer with 1,3- | 68683-29-4 Skin Irrit. 2; H315 >=50-<=100
butadiene, 1-cyano-1-methyl-4- Skin Sens. 1; H317
0x0-4-[[2-(1-
piperazinyl)ethylJamino]butyl-
terminated
Ethanamine, 2,2'-[1,2- 929-59-9 Acute Tox. 4; H302 >=25-<30
ethanediylbis(oxy)]bis- 213-203-6 Skin Corr. 1B; H314
Skin Sens. 1; H317
Polyamide polymer 68082-29-1 Skin Irrit. 2; H315 >=3-<5
500-191-5 Eye Dam. 1; H318
01-2119972320-44 Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 2;
H411
benzil-alkohol 100-51-6 Acute Tox. 4; H302 >=1-<3
202-859-9 Acute Tox. 4; H332
603-057-00-5 Eye Irrit. 2; H319
01-2119492630-38
Akut toxicitasi érték
Akut toxicitas, szajon
at: 1.200 mg/kg
MODIFIED CYCLOALIPHATIC 135108-88-2 Acute Tox. 3; H301 >=1-<25
AMINE Skin Corr. 1C; H314
Eye Dam. 1; H318
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Skin Sens. 1; H317
STOT RE 2; H373

(Vese)
Aquatic Chronic 3;
H412
2-piperazin-1-iletilamin 140-31-8 Acute Tox. 4, H302 >=1-<25
205-411-0 Acute Tox. 3; H311
612-105-00-4 Skin Corr. 1; H314

Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317

Repr. 2; H361
STOT RE 1; H372
(Légutak)
Aquatic Chronic 3;
H412
Salicylic acid 69-72-7 Acute Tox. 4; H302 >=0,1-<0,25
200-712-3 Eye Dam. 1; H318
01-2119486984-17 Repr. 2; H361d
Amines, polyethylenepoly-, 90640-67-8 Acute Tox. 4; H302 >=0,1-<0,25
triethylenetetramine fraction 292-588-2 Acute Tox. 4; H312

01-2119487919-13 Skin Corr. 1B; H314
Skin Sens. 1B; H317
Aquatic Chronic 3;
H412

Akut toxicitasi érték

Akut toxicitas, szajon
at: 1.716 mg/kg
Akut toxicitas, b6ron
at: 1.465 mg/kg

A jeldlések magyarazatat lasd a 16. részben.

Ez az anyag/keverék nanotechnolégiai anyagokat tartalmaz (a REACH rendelet szerint)

Komponensek:

Silica, amorphous, fumed, cryst.-free:

Részecskék jellemzbi

Becslés . Becslés: Ez az anyag/keverék nanotechnol6giai anyagokat
tartalmaz (a REACH rendelet szerint)

Forma : Forma: gdmbok

Kristalyossag :  Kiristalyossag: amorf

Fellleti kezelés . Felileti kezelés /bevonatok: nem
/bevonatok
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4. SZAKASZ: Elsésegély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacsok : A biztonsagi adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.
Csendes helyen melegen kell tartani.
A szennyezett ruhat azonnal le kell venni.

Belélegzés esetén . Friss levegbre kell menni.
A beteget melegen és nyugalomban kell tartani.
Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost
kell hivni.
Ha a tunetek nem sz(innek meg, orvost kell hivni.
Ha a légzés szabalytalan, vagy megéll, mesterséges légzést
kell alkalmazni.

Bdrrel valo érintkezés esetén .  Szappannal és b6 vizzel azonnal le kell mosni.
Oldészer vagy higité hasznéalata TILOS.
Ha a ruh&zatra kertilt, a ruhat le kell venni.
Az égéseket orvosnak kell kezelnie.

Szembe keriilés esetén . B& vizzel azonnal ki kell ébliteni, a szemhéj alatt is, legalabb
15 percen keresztil.
Ha a szem irritacioja folytatddik, szakorvoshoz kell fordulni.
Ha kénnyen lehetséges, akkor a kontaktlencsét el kell
tavolitani.

Lenyelés esetén . NEM szabad hanytatni.
Ha valaki haton fekve hany, stabil oldalfekvésbe kell helyezni.
Azonnal orvost kell hivni.
Kis mennyiségi vizet kell itatni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tlinetek és hatasok
Tlnetek . Egési sériilés
fellleti égetd érzés
Vorosség
Sulyos irritacié

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Kezelés . Az els6segély nyujté eljarast az ipari egészségligyért felelés
orvossal konzultalva kell bevezetni.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfeleld oltdbanyag . Szén-dioxid (CO2)
Hab
Szaraz por
Vizpermet

Az alkalmatlan oltbanyag :  Senki altal nem ismert.
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5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kiilénleges veszélyek

Kilénleges veszélyek a . Alezart tartalyokban a nyomas hé hatasara fokozddhat.
tlzoltas soran A tlznek kitett zart tartalyokat vizpermettel kell leh{teni.
Tz esetén keletkezd veszélyes bomlastermékek.

5.3 Tilizoltéknak szd6l6 javaslat

Tlzolték kilonleges . Tz esetén hordozhatd légzdkésziiléket kell viselni. Személyi

védobfelszerelése védobfelszerelést kell hasznalni.

Tovabbi informaciok . Tlz és/vagy robbanas esetén a flistét nem szabad
belélegezni.

A helyi feltételeknek és a kérnyezetnek megfelel6 oltasi
intézkedéseket kell tenni.

A személyzetet azonnal biztonsagos helyre kell vinni.

A tlizoltashoz hasznalt viz ne szennyezze a felszini vizeket
vagy a talajvizet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi 6vintézkedések . Avéddintézkedéseket lasd a 7. és 8. részben.
A személyzetet biztonsagos tertletre kell eltavolitani.
Személyi védbfelszerelést kell hasznalni.
Megfelel6 szell6zést kell biztositani.
A géz szivargéasa, talajvizbe, foldbe, csatorndba kertlése
esetén a felel6s hatésagokat értesiteni kell.

6.2 Kdrnyezetvédelmi ovintézkedések

Kornyezetvédelmi . Nem szabad ellenérzés nélkil a kérnyezetbe engedni a
ovintézkedések terméket.
Az anyag ne jusson a csatornaba vagy folyovizbe.
Ha jelentds mennysiég elfolyast nem lehet visszatartani, a
helyi hatésagokat értesiteni kell.

6.3 A terlleti elhatarolés és a szennyezésmentesités mddszerei és anyagai

Szennyezésmentesités :Inert nedvszivé anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkots,
mabdszerei altalanos kotéanyag, flirészpor) kell felitatni.
A kifolyt anyagot nem éghetd abszorbens anyaggal kell
Osszegydjteni és felitatni, (pl. homok, fold, diatomaféld) és
megsemmisitésre tartalyban kell elhelyezni a helyi/nemzeti
szabalyozasoknak megfeleléen (lasd a 13. részt).
Ossze kell szedni és megfelelden felcimkézett tartalyba
atvinni.

6.4 Hivatkozas més szakaszokra
A személyi védelemrél lasd a 8. szakaszt.
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7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyuld 6vintézkedések

Biztonsagos kezelésre . A munkahelyen elegendd Iégcserérdl és/vagy elszivasrol
vonatkozd tanacsok gondoskodni kell.
A gbzoket vagy a kddpermetet nem szabad belélegezni.
Kertuini kell a belégzést, lenyelést és a bbrrel és szemmel vald
érintkezést.
Személyi védbfelszerelést kell viselni.
Olyan személyek, akiknél el6fordult bér tulérzékenység,
asztma, allergia, krénikus vagy akut légzdrendszeri
megbetegedés, nem alkalmazhatok olyan eljarasban, ahol ezt
a keveréket hasznaljak.

Tanacs a tliz és robbanas : Nyilt langtdl, forro fellletektél és gyujtéforrasoktdl tavol kell

elleni védelemhez tartani.

Egészségugyi intézkedések : Megfeleld szell6zést kell biztositani. Szlinetek elétt és a
termék kezelése utan azonnal meg kell mosni a kezeket és az
arcot.

7.2 A biztonséagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt

A térolasi helyekre és a . Atartalyokat szaraz, hiivos és jol szell6ztetett helyen
taroléedényekre vonatkozé szorosan lezérva kell tartani. Megfeleléen felcimkézett
kovetelmények tartalyban kell tartani. A termék minéségének megdrzése

miatt melegben vagy kdzvetlen napfényben tarolni tilos.

A tarolasi feltételekre . Nedvességtol védeni kell.
vonatkoz0 tovabbi
informaciok

Tanacs a szokasos . tartsa tavol izocianatoktol
tarolashoz Nem szabad savak kdzelében tarolni.
Oxidaloszerektdl tavol tartando.

Tovébbi inform4ci6 a taroldsi : Szokasos kdrnyezeti hdmérsékleten és nyomason stabil.
stabilitasrol
7.3 Meghatéarozott végfelhasznalas (végfelhasznaldsok)

Kuldnleges felhasznalas(ok) : Ennek az anyagnak/keveréknek a hasznalatardl lasd a
miszaki Utmutatdkat.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzésel/egyéni védelem

8.1 Ellenérzési paraméterek
Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozicios hatarértéke van.

Szarmaztatott nem észlelt hatas szint (DNEL) az 1907/2006 szam( EK szabalyozas szerint:

Az anyag Felhasznélas Expozicios Lehetséges Erték
megnevezése Gtvonal egészségugyi
hatasok
benzil-alkohol Munkavallalék | Belégzés Rovidtava expozicio, | 450 mg/m3
Szervezeti hatasok

28 /41



BIZTONSAGI ADATLAP
a modositott 1907/2006/EK rendelet szerint

Elan-tech® ADH 90.90

Q© ELANTAS

Verzio Fellilvizsgalat datuma: Utols6 kiadas datuma: 14.02.2025
8.0 SDB_HU 20.02.2025 Elsé kiadas datuma: 30.11.2017
Munkavallalék | Belégzés Hosszutavu 90 mg/m3
expozicid, Szervezeti
hatasok
Munkavallalék | Bérrel vald Rovidtavi expozicio, | 47 mg/kg
érintkezés Szervezeti hatasok
Munkavallalék | Bérrel vald Hosszutavi 9,5 mg/kg
érintkezés expozicié, Szervezeti
hatasok
Fogyasztok Lenyelés Rovidtava expozicio, | 25 mg/kg
Szervezeti hatasok
Fogyasztok Lenyelés Hosszutavu 5 mg/kg
expozicio, Szervezeti
hatasok
Fogyasztok Belégzés Rovidtavu expozicio, | 40,55 mg/m3
Szervezeti hatasok
Fogyasztok Belégzés Hosszutavu 8,11 mg/m3
expozicio, Szervezeti
hatasok
Fogyasztok Bérrel vald Rovidtavu expozicio, | 28,5 mg/kg
erintkezés Szervezeti hatasok
Fogyasztok Bérrel vald Hosszutavu 5,7 mg/kg
érintkezés expozicio, Szervezeti
hatasok
Silica, amorphous, Munkavallalék | Belégzés Hosszdtavu - helyi 4 mg/m3
fumed, cryst.-free hatasok
Amines, Munkavallalék | Bérrel vald Hosszutavu - 0,57 mg/kg
polyethylenepoly-, érintkezés szervezeti hatdsok
triethylenetetramine
fraction
Munkavallalok | Belégzés Hosszutavu - 1 mg/m3
szervezeti hatasok
Fogyasztoi Bérrel vald Hosszutavu - 0,25 mg/kg
felhasznalas érintkezés szervezeti hatasok
Fogyasztok Belégzés Hosszutavu - 0,29 mg/m3
szervezeti hatasok
Munkavallalék | Belégzés Rovidtavi expozicio | 5380 mg/m3

Becsilt hatasmentes koncentracio (PNEC) az 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint:

Az anyag megnevezése Kornyezeti médium Erték
benzil-alkohol Edesviz 1 mg/l
Tengerviz 0,1 mg/l
Edesvizi Uledék 5,27 mg/kg
Tengeri Uledék 0,527 mg/kg
Talaj 0,456 mg/kg
Szennyvizkezel6 izem 39 mg/l
Intermittent releases 2,3 mgl/l
Amines, polyethylenepoly-, Szennyvizkezel6 izem 4,25 mg/l
triethylenetetramine fraction
Edesviz 0,135 mg/l
Edesvizi Uledék 2,08 mg/kg
Tengerviz 0,0027 mg/l
Tengeri Uledék 0,123 mg/kg
Talaj 1,67 mg/kg
Intermittent releases 0,2 mgl/l
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8.2 Az expozicio ellendrzése

Mliszaki intézkedések
Hatékony elszivas

hatasos szell6zés az 6sszes feldolgozasi tertleten

Személyi védofelszerelés
Szemvédelem

Kézvédelem
Anyag

Megjegyzések
Bor- és testvédelem

Légutak védelme

Védelmi intézkedések

Az MSZ EN166-nak megfeleld biztonsagi szemiiveg
oldalvéddvel

Tilos kontaktlencsét viselni.

Biztositani kell, hogy szemmosoé &llomasok és biztonsagi
zuhanyok legyenek a munkahelyek kdzelében.

Az EN 374-nek megfelelé véddkesztyd.

Nitril-kaucsuk

Védéruha

Ajanlott megel6zd bérvédelem

Ha a termék g6zének expozicidja a mivelet kdzben
el6fordulhat, légzdkésziléket kell viselni.

A gazalarc szlr6jének meg kell felelnie a maximalis varhat6
szennyezd koncentracionak (gaz/géz/aeroszol/részecske),
amely a termék kezelése soran keletkezhet. Ha a
koncentracio ezt az értéket meghaladja, akkor hordozhat6
légz6késziléket kell hasznalni.

Ajanlott sz(ird tipus:

ABEK sz(ir6

A berendezésnek meg kell felelnie az EN14387 szabvanynak
A bérrel valé érintkezést el kell kertlni.

Medfelels védbfelszerelést kell viselni.

Halmazallapot
Szin

Szag
Szagkiiszobérték

Olvadaspont / fagyaspont
Forraspont/forrasi
hémérséklettartomany

Fels6 robbanasi hatar / Felsé
gyulladasi hatéar

Also robbanasi hatar / Also
gyulladasi hatér

Lobbanaspont

Ongyulladasi hémérséklet

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

folyadék

sérga
ammoniaszagu
nem meghatarozott
Nem alkalmazhato
> 150 °C

Nem alkalmazhat6

Nem alkalmazhat6

100 °C

Nem alkalmazhat6
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Bomlasi hémérséklet Nincs adat
pH-érték 11

Koncentréacié: 1 %

Viszkozitas
Dinamikus viszkozitas 100.000 - 155.000 mPa.s (25 °C)

Kinematikus viszkozitas nem meghatarozott

Oldékonysag (oldékonysagok)
Vizben val6 oldhat6sag :
Oldhatéség egyéb
oldészerekben

nem meghatéarozott
nem meghatéarozott

Megoszlasi hdnyados: n- Nincs adat
oktanol/viz

Gb6znyomas nem meghatarozott
Slirliség 0,98 g/cm3 (25 °C)
Térfogatsily nem meghatarozott

Relativ gbzsiriiség nem meghatéarozott

Részecskék jellemzdi

Becslés Becslés: Ez az anyag/keverék nanotechnolégiai anyagokat
tartalmaz (a REACH rendelet szerint)
Részecskeméret A nanoanyagok tovabbi részecske tulajdonsagait lasd a 3.

részben

9.2 Egyéb informacidk

Robbano6anyagok Nem alkalmazhato

Oxidalé tulajdonsagok
Parolgasi sebesség
Feliileti fesziiltség

Szubliméciés pont

Nem alkalmazhato
nem meghatarozott
nem meghatarozott

Nem alkalmazhat6

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakcidkészség
Az ajanlott tarolasi feltételek mellett stabil.
10.2 Kémiai stabilitas
Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége

Veszélyes reakciok A kdvetkez6 anyagokkal reagal:
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Savak

Er6s oxidaloszerek

10.4 Keriilendé koérulmények
Kerllend6 koriimények . Az utasitas szerint hasznalva nem bomlik.

10.5 Nem osszeférhet6 anyagok

Kerulend6 anyagok . Erés savak
Erés oxidaldszerek

10.6 Veszélyes bomlastermékek

Ez a termék a kdvetkezbt bocsathatja ki:
Nitrogén-oxidok (NOx)

Szén-monoxid

Szén-dioxid (CO2)

11. SZAKASZ: Toxikol6giai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé
informéacidk

Akut toxicitas

Termék:

Akut toxicitas, szajon at : Akut toxicitasi érték: 1.217 mg/kg
Médszer: Szamitasi modszer

Akut toxicitas, belélegzés . Megjegyzések: Nincs adat
Akut toxicitasi érték: > 5 mg/l
Expozicios idé: 4 h
Vizsgalati l[égkor: por/koéd
Mddszer: Szamitasi médszer

Akut toxicitas, béron at : Akut toxicitasi érték: > 2.000 mg/kg

Modszer: Szamitasi modszer
Megjegyzések: Nincs adat

Akut toxicitas (egyéb :
felszivodasi utak) Megjegyzések: Nincs adat

Komponensek:

benzil-alkohol:

Akut toxicitas, szajon at :  Akut toxicitasi érték: 1.200 mg/kg
Maodszer: Akut toxicitési érték a 1272/2008 szamu EK rendelet
szerint

Akut toxicitas, belélegzés . LC50 (Patkany, him és ndstény): 4 mg/l

Expozicios id6: 4 h
Vizsgélati [égkdr: por/kéd
Mddszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 403
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GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction:

Akut toxicitas, szajon at

Akut toxicitas, béron at

Boérkorrézié/bérirritacio
Termék:
Megjegyzések

Komponensek:

benzil-alkohol:

Faj

Médszer

Eredmény

GLP, Helyes laborat6riumi
gyakorlat

Faj

Médszer

Eredmény

GLP, Helyes laboratériumi
gyakorlat

LD50 (Patkany, him és ndstény): 1.716 mg/kg
Médszer: OECD vizsgalati irAnymutatasai 401
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

Akut toxicitasi érték: 1.716 mg/kg
Maodszer: Szamitasi médszer

LD50 (Nyul, him és néstény): 1.465 mg/kg
Mdédszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 402
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

Akut toxicitasi érték: 1.465 mg/kg
Modszer: Szamitasi moédszer

Nincs adat

Nyul

OECD vizsgalati iranymutatasai 404
Nincs bdrirritacio

igen

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction:

Nyul

OECD vizsgalati iranymutatasai 404
Maré

igen

Sllyos szemkarosodas/szemirritacio

Termék:
Megjegyzések

Komponensek:

benzil-alkohol:

Faj

Maodszer

Eredmény

GLP, Helyes laboratoriumi
gyakorlat

Nincs adat

Nyul

OECD vizsgélati iranymutatasai 405
Szemirritacio

igen
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Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction:

Faj : Nyul

Moédszer . OECD vizsgélati iranymutatasai 405
Eredmény . Sulyos szemkarosodast okozhat.
GLP, Helyes laborat6riumi . igen

gyakorlat

Légzdszervi vagy bérszenzibilizacio

Termék:
Megjegyzések : Nincs adat

Komponensek:

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction:

Vizsgalati tipus . Buehler Test

Faj . Tengerimalac

Modszer . OECD vizsgalati iranymutatasai 406

Eredmény . Bdrrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizald
hatasu lehet).

GLP, Helyes laboratoriumi . igen

gyakorlat

Rakkelté hatas

Megjegyzések : Nincs adat

Reprodukcids toxicitas

Termeék:

A fogamzébképesseégre . Megjegyzések: Nincs adat
gyakorolt hatasok

Hatasok a magzat . Megjegyzések: Nincs adat

fejlédésére

Egyetlen expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)
Termék:

Megjegyzések : Nincs adat
Ismétlédo expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

Megjegyzések :  Nincs adat

Ismételt dbzis toxicitas

Termék:
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Megjegyzések : Nincs adat

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informéacio
Endokrin karosit6 tulajdonsagok

Becslés . Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket,
amelyek endokrinrendszert karosito tulajdonsagokkal
rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH
rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100
felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendelet vagy az (EU)
2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

Tovabbi informaciok
Megjegyzések : Nincs adat

12. SZAKASZ: Okoldgiai informéciok

12.1 Toxicitas

Toxicitas halakra . Megjegyzések: Nincs adat
Toxicitas daphniara és egyéb : Megjegyzések: Nincs adat

vizi gerinctelen
szervezetekre

Komponensek:

benzil-alkohol:
Toxicitas daphniara és egyéb : EC50 (Daphnia magna (6rias vizibolha)): 230 mg/|
vizi gerinctelen Expozicios id6: 48 h
szervezetekre Mdédszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 202
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

Toxicitas a algak/vizi . ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zéld alga)): 770 mg/l
névények Expozicios id6: 72 h

Vizsgéalati tipus: statikus teszt

Médszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 201

GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction:
Toxicitas daphniara és egyéb : EC50 (Daphnia magna (6rias vizibolha)): 31,1 mg/|
vizi gerinctelen Expozicios id6: 48 h
szervezetekre Vizsgalati tipus: statikus teszt
Mddszer: 67/548/EGK Utasitas V, C.2.
GLP, Helyes laborat6ériumi gyakorlat: igen

Toxicitas a algék/vizi . ErC50 (Selenastrum capricornutum (z6ld alga)): 20 mg/I
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névények Expozicids idd: 72 h

12.2 Perzisztencia és lebonthat6sag

Biolégiai lebonthatdsag
Fizikai-kémiai
eltavolithatésag

12.3 Bioakkumuléaciés képesség

Termék:
Bioakkumulacio

12.4 A talajban valé mobilitas
Nincs adat

Vizsgalati tipus: félstatikus teszt
Maodszer: OECD Vizsgalati Gtmutato, 201
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

Megjegyzések: Nincs adat

Megjegyzések: Nincs adat

Megjegyzések: Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék:
Becslés

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket,
amelyek a kdrnyezetben tartésan megmaradd, bioldgiailag
nagyon felhalmoz6do és mérgezé (PTB) vagy igen tartésan
megmaradd biolégiailag nagyon felhalmoz6do (vPvB)
anyagnak tekintheték 0,1%-o0s vagy annal magasabb
koncentracioban.

12.6 Endokrin karositoé tulajdonsagok

Becslés

12.7 Egyéb ké&ros hatasok

Tovéabbi 6koldgiai informacié

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetevéket,
amelyek endokrinrendszert karosito tulajdonsagokkal
rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH
rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100
felhatalmazéason alapul6 bizottsagi rendelet vagy az (EU)
2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

A kornyezeti hatast nem lehet kizarni szakmailag helytelen
kezelés vagy hulladékelhelyezés esetén.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Termék

A helyi és nemzeti szabalyozasnak megfeleléen.
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Szennyezett csomagolas

A tartaly lresen veszélyes.

Nem szabad haztartasi hulladékként kezelni.
Osszegyiijtés kdzben nem szabad keverni a
hulladékaramokat.

Az Ures tartalyokat Ujra hasznositas vagy hulladék kezelés
céljabdl jévahagyott hulladék kezelb telepre kell vinni.

14.1 UN-szadm vagy azonosité szam

ADR/RID/ADN
IMDG
IATA

ADR/RID/ADN

IMDG

IATA

ADR/RID/ADN
IMDG
IATA

14.4 Csomagolasi csoport

ADR/RID/ADN
Csomagolasi csoport
Osztalyba sorolasi szabaly
Veszélyt jeldld szamok
Cimkeék

Alagutakra vonatkozé
korlatozasok kédja

IMDG

Csomagolasi csoport
Cimkeék

EmS Kéd
Megjegyzések

IATA (Szallitmany)
Csomagolasi utasitas
(teherszallitd repulégép)
Csomagolasi csoport
Cimkeék

IATA (Utas)

14. SZAKASZ: Széllitasra vonatkozo6 informaciok

UN 2735
UN 2735
UN 2735

14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(TRIETHYLENE GLYCOL DIAMINE)

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(TRIETHYLENE GLYCOL DIAMINE)

Amines, liquid, corrosive, n.o.s.
(TRIETHYLENE GLYCOL DIAMINE)

14.3 SzAallitasi veszélyességi osztaly(ok)

8
8
8

1l
C7
80

11

8

F-A, S-B

IMDG Code segregation group 18 - Alkalis

856

I
Corrosives
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Csomagolasi utasitas . 852
(utasszallité repulégép)
Csomagolasi utasitas (LQ) : Y841
Csomagolasi csoport [
Cimkeék . Corrosives

14.5 Kdrnyezeti veszélyek

ADR/RID/ADN

Veszélyes a kérnyezetre : nem
IMDG
Tengeri szennyez6 anyag © nem

14.6 A felhasznalo6t érintd kiilonleges ovintézkedések

Megjegyzések . Aveszélyes anyagok szallitdséat, beleértve a fel-, és
lerakodast, csak olyan személyek végezhetik, akik megkaptak
a vonatkozo6 szabalyozasok altal elSirt képzeést.

Az itt megadott szallitasi osztalyozas(ok) csak tajekoztaté jellegliek és a csomagolatlan anyagnak

a jelen biztonsai adatlapban leirt tulajdonséagain alapulnak. A szallitadsi besoroldsok a szallitas

modijatol, a csomagolas méretétél és a helyi vagy az orszdgos szabalyozésok valtozataitol

fugghetnek.

14.7 Az IMO-szabdlyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas

A szallitott &llapotban nem alkalmazhat6 termékként.

15. SZAKASZ: Szabélyozassal kapcsolatos informéaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és

kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

REACH - Egyes veszélyes anyagok, keverékek és
arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és

felhasznalasara vonatkoz6 korlatozasok (XVII. Melléklet)

REACH - A kilonds aggodalomra okot ad6 anyagok
engedélyezésének jeldltlistaja ( 59. cikk).
2024/590/EK rendelete az 6zonréteget lebonto
anyagokrol

(EVU) 2019/1021 Rendelete a kérnyezetben tartésan

megmaradod szerves szennyezd anyagokrol (atdolgozas)

Az Eurbpai Parlament és a Tanacs 649/2012/EU
rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivitelérél és
behozatalarol

REACH - Az engedélykoteles anyagok jegyzéke (XIV.
Melléklet)

(EU) 2019/1148 rendelet robbandéanyag-prekurzorok
forgalmazasarol és felhasznalasarol

Nemzetkdzi kémiai fegyverek konvencio (CWC) a
mérgez6 vegyi anyagokroél és prekurzorokrol

A Tanécs 111/2005/EK rendelete a kabitoszer-
prekurzoroknak a K6zdsség és harmadik orszagok
kozotti kereskedelme nyomon kdvetésére vonatkozo

A kdvetkez6 bejegyzések
korlatozasi feltételeit figyelembe kell
venni:

Listan szereplé szam: 3

Nem alkalmazhat6

Nem alkalmazhat6

Nem alkalmazhat6

Nem alkalmazhat6

Nem alkalmazhat6

Nem alkalmazhat6

Nem alkalmazhat6

Nem alkalmazhat6
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szabalyok megallapitasarol

Seveso lll: Az Eurdpai Parlament és a Tanacs Nem alkalmazhato
2012/18/EU iranyelve a veszélyes anyagokkal

kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének

kezelésérdl.

Egyéb szabalyozasok . Atermék Osszetételére vonatkozéan nem adjuk hozza
szandékosan semelyik, a 2011/65/EU eurdpai iranyelvben
felsorolt anyagot (RoHS 2, RoHS3 és China RoHS).
Ennek eredményeképpen a termék megfelel ezeknek az
irdnyelveknek.

Nem adunk a termékhez szandékosan konfliktushelyzetbdl
szarmazd asvanyokat.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
Nem alkalmazhat6

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az H-mondatok teljes szbvege

H301 :  Lenyelve mérgezé.

H302 . Lenyelve artalmas.

H311 . Bobrrel érintkezve mérgezé.

H312 . Bdrrel érintkezve artalmas.

H314 . Sdlyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

H315 . Borirritalé hatasu.

H317 : Allergias bérreakcidt valthat ki.

H318 . Sulyos szemkarosodast okoz.

H319 . Sdllyos szemirritaciét okoz.

H332 . Belélegezve artalmas.

H361 . Lenyelve feltehet6en karositja a termékenységet vagy a
szlletendd gyermeket.

H361d . Feltehet6en karositja a szliletend6 gyermeket.

H372 . Ismétlédd vagy hosszabb expozicid esetén karositja a
szerveket.

H373 : Ismétl6dd vagy hosszabb expozicié esetén lenyelve
karosithatja a szerveket.

H411 : Mérgez6b a vizi éldvilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

H412 . Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Egyéb roviditések teljes szbvege

Acute Tox. : Akut toxicitas

Aquatic Chronic : Hosszu tava (kronikus) vizi toxicitasi veszély
Eye Dam. :  Sulyos szemkarosodas

Eye Irrit. : Szemirritacio

Repr. . Reprodukcids toxicitas

Skin Corr. . Bérmarés

Skin Irrit. : Borirritacio

Skin Sens. . Bérszenzibilizacié

STOT RE . Célszervi toxicitas - ismétlédé expozicio

ADN - A veszélyes aruk nemzetkézi belvizi hajézasban torténé szallitasardl szold eurdpai
megallapodéas; ADR - A veszélyes aruk nemzetkozi kozuti szallitAsardl sz6l6 megéllapodas; AllC
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- Ipari vegyi anyagok ausztraliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials
(Amerikai Anyagvizsgalati Szervezet); bw - Testsuly; CLP - Osztalyozasrol, jelolésrél és
csomagolasrél szolé rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rakkeltd, mutagén vagy
reprodukcidt karositd; DIN - A Német Szabvanylgyi Intézet szabvanya; DSL - Belfdldi anyagok
jegyzéke (Kanada); ECHA - Eurépai Vegyianyag-lgynokség; EC-Number - Eurdpai K6zdsségi
szam; ECx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsolédd koncentracio; ELx - A(z) x%-os valaszhoz
kapcsolodo terhelés besorolasa; EmS - Siirgésségi Utemterv; ENCS - Létez6 és Uj vegyi anyagok
jegyzéke (Japan); ErCx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsol6do ndvekedési item; GHS -
Globdlisan harmonizalt rendszer; GLP - Helyes laboratériumi gyakorlat; IARC - Nemzetkdzi
Rakkutato Ugynokség; IATA - Nemzetkdzi Légiszallitasi Szovetség; IBC - Veszélyes vegyi
anyagokat 6mlesztve szallitd hajok épitésére és felszerelésére vonatkoz6 nemzetkdzi szabalyzat;
IC50 - Fél maximdlis géatlé koncentracio; ICAO - Nemzetkdzi Polgéri Repllési Szervezet; IECSC -
Létez6 vegyi anyagok eurdpai jegyzéke; IMDG - Veszélyes aruk nemzetkdzi tengerészeti kodexe;
IMO - Nemzetkdzi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsagi és egészségvédelmi térvény
(Japén); ISO - Nemzetktzi Szabvanylgyi Szervezet; KECI - Létezd vegyi anyagok koreai
jegyzéke; LC50 - Halalos koncentracié a vizsgalt populéacié 50 %-anél; LD50 - Halalos dézis a
vizsgalt populéacio 50%-anal (atlagos halalos dézis); MARPOL - Hajok altal okozott szennyezés
megel6zésérdl sz6lé nemzetkdzi egyezmény; n.o.s. - Kdzelebbrél nem meghatarozott; NO(A)EC
- Megfigyelhetd (karos hatast) nem okozé koncentracio; NO(A)EL - Medfigyelheté karos hatast
nem okozé szint; NOELR - Megfigyelhetd hatast nem okozé terhelés; NZIoC - Vegyszerek (-
zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasagi Egylttmikodési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai
biztonsagi és szennyezésmegeldzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus
anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok flildp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi)
szerkezet-hatas Osszefliggés; REACH - A vegyi anyagok regisztralasardl, értékelésérdl,
engedélyezéserél és korlatozasarol szold 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet;
RID - Veszélyes aruk nemzetkozi vasuti fuvarozasarol sz6l6 megéllapodas; SADT - Ongyorsulo
bomlasi hémérséklet; SDS - Biztonsagi adatlap; SVHC - kulénés aggodalomra okot add anyag;
TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létez6 vegyi anyagok thaiféldi jegyzéke; TRGS -
Veszélyes anyagokra vonatkozd miiszaki szabalyok; TSCA - Mérgez6 anyagok ellenérzésérdl
sz616 térvény (Egyesilt Allamok); UN - Egyesiilt Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és
nagyon bioakkumulativ anyag

Tovabbi informacidk

Tovabbképzésre vonatkozdé  : Kielégitd informacidt, instrukciot és oktatast kell nyujtani a

tanacsok kezel6knek.

Egyéb informaciok . Sections, highlighted in grey, indicates changes towards the
previous version.

Az adatlap elkészitésében : Az informacié vonatkoz6 munkakbol és az irodalombol

felhasznalt kulcsfontossagu szarmazik.

adatok forrasai Lasd a fent emlitett listat.

A keverék osztalyozasa: Osztélyozasi folyamat:

Acute Tox. 4 H302 Szamitasi modszer

Skin Corr. 1 H314 Szamitasi modszer

Eye Dam. 1 H318 Szamitasi modszer

Skin Sens. 1 H317 Szamitasi modszer

STOT RE 2 H373 Szamitasi modszer

Aquatic Chronic 3 H412 Szamitasi modszer
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Az ebben a biztonsagi adatlapban kdzolt informécié legjobb tudasunk, informacidink és
meggydzddésunk szerint kiadasanak idépontjaban helyes. A megadott informacio csak
iranymutatonak van szanva a biztonsagos kezeléshez, hasznalathoz, feldolgozashoz,
tarolashoz, széllitdshoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisitéshez és nem arra, hogy
garancianak vagy mindségi kovetelménynek tekintsék.

HU/HU
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