Biztonsagi adatlap (MSDS)

Nyomtatés: 2023-03-07

Verzio 1.0
Kiadas: 15/01/2023

Szakasz 1. Anyag/keverék, vallalat vallakozas azonositasa

1.1. Termék MASTER

PUR SC-40 (POLY)

Azonosités: keverék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa::
Felhasznalasi javaslat: poliuretan komponens

Szallité adatai a biztonsagi adatlapra vonatkozéan:

Cég: KIMPUR EUROPE SIA

Cim: 103 Brivibas iela, LV3401, LATVIA

1.4 Siirg6ésségi telefonszam:

Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ) Tel: +36 80 20 1199 (dijmentesen hivhaté zold szam, 0-24)

+36 1 476-6464 (0-24) Egyéb megjegyzések: A telefonos szolgalat nyelvi elérhetésége: magyar, angol.

Szakasz 2: Veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Szabalyzat (EC) No 1272/2008 [CLP] Flam. Lig. 3
Acute Tox. 4 (szajon

at) Eye Dam./Irrit. 1

Skin Corr./Irrit. 2

Iranyelv 67/548/EEC or 1999/45/EC Possible
Veszély:

Gyulékony.

Lenyelve artalmas.

Szemirritald

Az ebben a részben nem teljesen kiirt besorolasok teljes szovege a 16. pontban talalhato.
2.1. Cimke elemei

Globally Harmonized System, EU (GHS)
Piktogramm:

Veszélyt

jelzé szo:

Figyelem

Veszélyt jelz6 mondatok:
H302 Lenyelve artalmas.
H315 Bérirritalo



H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P210 H6t4l, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt [Angtdl és mas gyujtéforrastol tavol

tartandé. Tilos a dohanyzas

P280 Védbkesztyli/védbruha/szemvédd/ arcvédé/ hallasvédelem/... hasznalata

koételezd. Ovintézkedésre vonatkozé mondatok (valasz):

P303 + P361 + P353 IF HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 8sszes

szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell ébliteni vizzel

[vagy zuhanyozas].

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté dvatos dblités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok (raktarozas):

P403 + P235 Jol szell6z6 helyen tarolandé. Hivos

helyen tartandé.

Ovintkézkedésre vonatkozé mondatok (Hulladékkezelés):

P501 A tartalmat/edényt a veszélyes vagy specialis hulladékgyjté helyre kell vinni.
Szabalyzat szerint (EC) No 1272/2008 [CLP]

Veszélyt meghatarozé komponens(ek) a cimkézéshez: tris(2-chloro-1-methylethyl)phosphate,
polypropylenglycol

2.1. Egyéb veszélyek

Szabdalyzat szerint (EC) No 1272/2008 [CLP]

Kullonleges veszélyek nem ismertek, ha figyelembe veszik a tarolasi és kezelési eldirasokat/utasitasokat

Szakasz 3: Szakasz: Osszetétel/informaciok 6sszetevékrol

3.1 Anyag

Nem alkalmazhaté

3.2. Keverék Kémiai jelleg Készitmény alapu: poliéterpoliol, langallé anyag, katalizator,
stabilizator, hajtéanyag

Veszélyes Osszetevék (GHS)

(EC) No. 1272/2008 szabalyzat szerint

2-dimethylaminoethanol; N,N-dimethylethanolamine
Content (W/W): <5 %
CAS Number: 108-01-0
Flam. Lig. 3
Acute Tox. 4 (szajon at)
Acute Tox. 4 (b6ron at)
Acute Tox. 3 (Inhalation - vapour)
Skin Corr./Irrit. 1B
STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)
Skin Corr./Irrit. 1B
H226, H302, H312, H314, H331, H335
2,2'-iminodiethanol; diethanolamine
Content (W/W): <5 %
CAS Number: 111-42-2
Acute Tox. 4
(szajon at) Skin
Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 1
STOT RE (Blood, Liver, Kidney) 2 (szajon
at) Aquatic Chronic 3
H302, H315, H318, H373, H412
1,1,1,3,3-pentafluorobutane
Content (W/W): <=12 %
CAS Number: 406-58-6
Flam. Lig. 2
H225
tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate
Content (W/W): >=10% - <20 %
CAS Number: 13674-84-5



Acute Tox. 4 (szdjon at)
H302

polypropylenglycol

Content (W/W): < 25 %

CAS Number: 25322-69-4

Acute Tox. 4

(szajon at) H302

Veszélyes dsszetevdk

1999/45/EC iranyelvek szerint.
Az ebbe a szakaszba nem irt besorolasok teljes szdvege, beleértve a veszélyjelzést, a veszélyszimbdlumokat, az R
mondatokat és a figyelmezteté mondatokat, a teljes szOveg a 16. részben taldlhato

4. Szakasz Els6 segély intézkedések
A szennyezett ruhazatot azonnal le kell vetni.
4.1.1 Belélegzés esetén: tartsa nyugalomban a beteget, vigye friss levegére. Ha nehézségek Iépnek fel a gbéz/aeroszol
belélegzése utan, vigye friss leveg6re és forduljon orvoshoz.
4.1.2 Bérrel valo érintkezés esetén: Alaposan mossa le szappannal és vizzel.
4.1.3 Szembe kertilés esetén: Azonnal oblitse ki az érintett szemet folyo viz alatt legalabb 15 percig nyitott szemhéj
mellett, forduljon szemorvoshoz.
4.1.4 Lenyelés esetén: Azonnal 6blitse ki a szajat, majd igyon sok vizet, ne hanytasson, forduljon orvoshoz.
4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok:
Tunetek: Szemirritacio, bérirritacio Veszélyek: A tlinetek késébb jelentkezhetnek.
4.3 A szlikséges azonnali orvosi ellatas és kulénleges ellatas jelzése:
Nem elérheté.

4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tiinetek és hatasok:
Tlnetek: Szemirritacio, bdrirritacié Veszélyek: A tiinetek késébb jelentkezhetnek.
4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése:
Nem alkalmazhato.
5. Szakasz Tiizoltasi intézkedések
5.1 Tiizolté kézeg: vizpermet, szaraz por, hab, szén-dioxid
5.2.Az anyagbol vagy a keverékbél szarmazé kiilonleges veszélyek: szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén-

klorid, hidrogén-fluorid, hidrogén-bromid, nitrogén-oxidok, foszforvegydtletek, irritalé gazok/gézék Az emlitett
anyagok/anyagcsoportok tliz esetén felszabadulhatnak.

5.3. Kiilonleges tiizoltasi médszerek és kiilonleges védelmi intézkedések a tlizoltok szamara:

Specidlis védbfelszerelés: hordozhaté 1égz8készuléket kell viselni.

Tovabbi informaciok: a tliztérmeléket és a szennyezett oltdvizet a hatdsagi eléirasoknak megfeleléen tavolitsuk el. Ha
tlznek van kitéve, a tartalyokat vizpermettel hiitsik le.

6. Szakasz Intézkedések véletlenszerii kibocsatas esetén

Kidmlés esetén robbanasveszélyes l1égkdr alakulhat ki. Tilos a dohanyzas. Kertlje a nyilt langot.
6.1 Személyi évintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok: egyéni védéruhazatot kell
viselni. A gyujtoforrasokat jol tisztan kell tartani.

6.1.1 Nem siirgésségi ellatast nyujté személyzet esetében: Olyan tevékenység nem végezhets, amely személyi
kockazattal jar, vagy amelyhez megfelelé képzést nem kapott. Ugyelijen arra, hogy a szikségtelen és védtelen
személyek ne Iépjenek be. Ne érintse meg és ne menjen at a kiomlétt anyagon. Kerllje a g6z vagy kdd belélegzését.
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Biztositson megfeleld szell6zést. Vegyen fel megfelelé egyéni védéfelszerelést..

6.1.2 Slirg6sségi beavatkozék szamara: Viselijen megfelel6 NIOSH/MSHA altal jovahagyott légzékésziiléket, ha por
képzédik. Kerllje el a kiomlott anyag szétszérodasat és elfolyasat, valamint a talajjal, vizfolyasokkal, lefolydkkal és
csatornakkal val6 érintkezést. Tajékoztassa az illetékes hatésagokat, ha a termék kdérnyezetszennyezést (csatorna,
vizfolyas, talaj vagy levegé) okozott.

6.2 Koérnyezetvédelmi évintézkedések: Csatornaba engedni nem szabad. Ne dntse az altalajba/talajba.

6.3 Az elhatarolas és a tisztitas modszerei:

Nagy mennyiségek esetén: szivattyuzza le a terméket.

Maradékokhoz: Fel kell szedni megfeleld nedvszivd anyaggal (pl. homok, flrészpor, altalanos célu kétéanyag,
kovafdld). A szennyezett anyagot az el6irasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

Kismértéki kidmlés: Allitsa meg a szivargast, ha kockazat nélkiil jar. Vigye el a tartalyokat a kidmlési teriiletrdl. Higitsa
fel vizzel és torolje fel, ha vizben oldédik, vagy itassa fel inert szaraz anyaggal, és helyezze megfelel hulladékgyijté
edénybe. Artalmatlanitasat engedéllyel rendelkezé hulladékartalmatlanitéval végezze.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra: Lasd a 7. szakaszt a biztonsagos kezelésre vonatkozé informéaciokért. Az egyéni
védéfelszereléssel kapcsolatos informaciokért lasd a 8. szakaszt. Az artalmatlanitasrol 1asd a 13. szakaszt.

6.5 Tovabbi informaciok: Nem alkalmazhato.

7. Szakasz Kezelés és raktarozas

7.1 Ovintézkedések a biztonsagos kezeléshez:
Gondoskodjon az lGzletek és a munkateriletek alapos szell6ztetésérél. Biztositson jo szell6zést a helyiségben még a
talajszinten is (a g6zok nehezebbek a levegénél). Tz és robbanas elleni védelem: Gyujtéforrastdl tavol tartandé - Tilos
a dohanyzas. Tegyen ovintézkedéseket a statikus feltdliddés ellen. A tlizoltd késziilékeket kéznél kell tartani. A gézok
levegbvel gyulékony keveréket alkothatnak. A g6zdk nehezebbek a levegdnél. Javasoljuk, hogy a gép minden vezetd
alkatrészét le kell foldelni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyutt

Elkilonitve élelmiszertdl és allati takarmanytol. Elkulonitjik savaktol. Elkulénitve az oxidaloszerektdl.

A tartalyokhoz megfelel6 anyagok: szénacél (vas), nagy sirliségl polietilén (HDPE), kis striségl polietilén (LDPE), 6n
(badoglemez), rozsdamentes acél 1.4301 (V2)

Tovabbi informécid a tarolasi feltételekrdl: A tartadlyokat szaraz helyen, szorosan lezérva kell tarolni. Védje a hétél.
Térolasi stabilitas:

Térolasi hdmeérséklet: < 30 °C

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas(ok)
Az 1. szakaszban felsorolt relevans azonositott felhasznélas(ok) esetében be kell tartani a 7. szakaszban emlitett
tanacsokat.

Szakasz 8. Az expozici6 ellenérzése/egyéni védelem

8.1 Kontroll paraméterek: Foglalkozasi expozicios hatarértékkel rendelkez6 komponensek Nem tartalmaz olyan
OsszetevOket, amelyekre az anyagra vonatkozd munkahelyi expozicios hatarérték vonatkozik.

108-01-0: 2-dimethylaminoethanol; N,N-dimethylethanolamine
Edesviz: 0.0661 mg/l
tengerviz: 0.00661 mg/l
Szakaszos kibocsajtas: 0.0661 mg/l



tiledék (Edesviz): 0.0529 mg/kg liledék
(tengerviz):
Uledék kitettsége nem varhato
fold: 0.0177 mg/kg
STP: 10 mg/l
szajon at (masodlagos mérgezés):
No PNEC value available.

406-58-6: 1,1,1,3,3-pentafluorobutane
Edesviz: 1.2 mg/l
tengerviz: 0.12 mg/|
Uledék (tengerviz): 0.737 mg/kg
tledék (Edesviz): 7.37 mg/kg fold:
0.823 mg/kg
STP: 5.95 mgl/l

13674-84-5: Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate
Edesviz: 0.64 mgl/l
tengerviz: 0.064 mg/I
kdzbensé kibocsajtas: 0.51 mg/l
STP: 7.84 mgl/l
tledék (Edesviz): 7.6 mg/kg fold:
1.7 mg/kg
szajon at (masodlagos mérgezés): < 11.6
mg/kg Osszetevék DNEL

108-01-0: 2-dimethylaminoethanol; N,N-dimethylethanolamine
munkas: Hosszu tavu szisztémas hatas, b6éron at: 1.04 mg/kg munkas:
Hosszu tavu szisztémas hatas, Inhalation: 7.4 mg/m3 fogyaszté: Hosszu
tavu szisztémas hatas, Inhalation: 2.2 mg/m3

406-58-6: 1,1,1,3,3-pentafluorobutane
munkas: Hosszu tavu szisztémas hatas, bérén at: 9940 mg/kg
munkas: Hosszu tavu szisztémas hatas, Inhalation: 4053 mg/m3
fogyasztd: Hosszu tavu helyi hatas, szajon at: 3 mg/kg fogyaszto:
Hosszu tavu helyi hatés, Inhalation: 605 mg/m3 fogyaszté: Hosszu
tavu helyi hatas, bérén at: 2982 mg/kg

13674-84-5: Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate
munkas: Hosszu tavu szisztémas hatas, Inhalation: 5.82 mg/m3
munkas: Hosszu tavu szisztémas hatas, b6éron at: 2.08 mg/kg munkas:
Roévid tavu szisztémas hatas, béron at: 8 mg/kg munkas: Rovid tavu
szisztémas hatas, béron at: 14 mg/kg fogyaszto: Roévid tavu
szisztémas hatas, béron at: 4 mg/kg fogyasztd: Rovid tavu szisztémas
hatas, béron at: 7 mg/kg

8.2. Expozicios kontroll
Személyi védbfelszerelés Légutak védelme:
Viseljen légzésvédét, ha a szell6zés nem megfeleld. Kozepes hatasfoku részecskeszird szilard és folyékony
részecskékhez (pl. EN 143 vagy 149, P2 vagy FFP2 tipus)
Kézvédelem:
Megfeleld vegyszerall6 véddkesztyl (EN 374) hosszan tartd, kdzvetlen érintkezés esetén is (Javasolt: 6-0s
védéindex, az EN 374 szerint > 480 perc athatolasi idének felel meg): pl. nitrilkaucsuk (0,4 mm), kloroprén gumi
(0,5 mm), butilkaucsuk (0,7 mm) és egyéb Szemvédelem:
Biztonsagi szemlveg oldalvéddvel (szemivegkeret) (pl. EN 166)

9 Szakasz fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Informaci¢ fizikai és kémiai tulajdonsagokrol



Halmazallapot: folyékony

Szin: szintelentdl a borostyanig Szag: aminszer(, éterszerli Szagkliszdb: nem alkalmazhat6 pH-érték: kb. 6 — 8 (20 °C)
megszilardulasi hdmérséklet: < 0 °C forraspont: > 40 °C

Lobbanaspont: > 21 - < 55 °C (DIN EN ISO 13736)

Parolgasi sebesség: Az érték kodzelithetd a Tlzveszélyesség: Tlizveszélyes folyadék és gbz.

Alsé robbanasi hatar: Az osztalyozas és cimkézés szempontjabdl nem relevans folyadékok esetében. Az alsé
robbanasi pont 5-15°C-kal a lobbanaspont alatt lehet.

Fels6 robbanasi hatar: Az osztalyozds és cimkézés szempontjdbdl nem relevans folyadékokra. Gyulladasi hémérséklet:
> 250 °C

Géznyomas: < 1 atm (30 °C) Sdriség: > 1,0 g/cm3 (20 °C)

Relativ gézs(iriség (levegd): nem alkalmazhaté Vizben valo oldhatésag: mérsékelten oldédik

Megoszlasi hanyados n-oktanol/viz: nem alkalmazhaté

Hébomlas: Az elbéirasoknak/utasitasoknak megfeleld tarolas és kezelés esetén nem bomlik. A hosszan tarté héterhelés
bomlastermékeket eredményezhet.

Viszkozitas, dinamikus: nincs meghatarozva

10. Szakasz stabilitas és reaktivitas

10.1. Reaktivitas: Nincsenek veszélyes reakciok, ha az eldirasoknak/utasitasoknak

megfelelben taroljak és kezelik. Fémek korrézidja: Nincs korrozids hatas a fémeken.

10.2. Kémiai stabilitas: A termék stabil, ha az eléirasoknak/utasitasoknak megfeleléen taroljak és kezelik.

10.3. Lehetséges veszélyes reakciok: Nincsenek veszélyes reakciok, ha az eldirasoknak/utasitasoknak
megfelel6en taroljak és kezelik.

10.4. Keriilend6 koriilmények: Hémérséklet: < 0

°C Kerljon minden gyujtoforrast: hét, szikrat, nyilt

langot.

10.5. Ossze nem illé6 anyagok

10.6. Keriilend6 anyagok: savak, oxidalészerek, izocianatok

10.7. Veszélyes bomlastermékek

Veszélyes bomlastermékek: szén-monoxid. Lehetséges termikus bomlastermékek: hidrogén-fluorid

11. Szakasz Toxikolégai informacio

11.1. Informacié toxikologiai hatasokrol

Akut toxicitas

Az akut toxicitas értékelése:

Egyszeri lenyelés utan mérsékelten mérgez6. Gyakorlatilag nem mérgez6 egyetlen bérrel valo
érintkezés utan. Belélegezve gyakorlatilag nem mérgezé..
Informacid: polipropilénglikol Kisérleti/szamitott adatok:
LD50 patkany (szdjon &t): 1000 - < 2000 mg/kg Irritald
hatdsok értékelése:

A bérrel valé érintkezés irritaciot okoz. Sulyos
szemkarosodast okozhat. Informacio: 2-dimetilaminoetanol;
N,N-dimetil-etanol-amin Kisérleti/szamitott adatok:
B&rmaras/bérirritacié nyul: Maré. (OECD Guideline 404)
Informacio: 1,1',1",1"-Etilén-dinitrilotetrapropan-2-ol
Kisérleti/szamitott adatok:

Sulyos szemkarosodas/szemirritacié nyul: Irritativ.

Informacidk: 2,2'-iminodietanol; dietanol-amin
Kisérleti/szamitott adatok::



Sulyos szemkarosodas/irritacié nyul: visszafordithatatlan karosodas (BASF-teszt)

Az Eurépai Unié (EU) ezt az anyagot a ,Sulyos szemkarosodas veszélye” (R41) kategériaba sorolta.
Léguti/bdrszenzibilizacio

Az érzékenység értékelése:

A kémiai szerkezet nem utal érzékenyit6 hatasra.

Informacid: trisz(2-klor-1-metil-etil)-foszfat Kisérleti/szamitott adatok:

Egér helyi nyirokcsomé-vizsgalat (LLNA) egér: Nem érzékenyit. (OECD Guideline 429) Csiraseijt-
mutagenitas

A mutagenitas értékelése:

A kémiai szerkezet nem utal konkrét figyelmeztetésre ilyen hatasra. Rakkelté hatas

A rakkeltd hatés értékelése:

A kémiai szerkezet nem utal konkrét figyelmeztetésre ilyen hatasra. Reprodukcids toxicitas

A reprodukciés toxicitas értékelése:

A kémiai szerkezet nem utal konkrét figyelmeztetésre ilyen hatasra. Fejl6dési toxicitas

A teratogenitas értékelése:

A kémiai szerkezet nem utal konkrét figyelmeztetésre ilyen hatasra. Célszervi toxicitas (egyszeri
expozicio)

STOT kislemez értékelése:

A rendelkezésre allo informaciok alapjan egyetlen expozicié utan nem varhatoé célszervi toxicitas.
Ismételt dézisu toxicitas és célszervi toxicitas (ismételt expozicid) Ismételt dozisu toxicitas
ertékelése:

Az anyag ismételt béron at felvétele nem okozott anyaggal kapcsolatos hatasokat. Az anyag ismételt
inhalacios felvétele nem okozott anyaggal kapcsolatos hatasokat. Az anyag ismételt szajon at
torténo felvétele nem okozott anyaggal kapcsolatos hatasokat.

Aspiracios veszély

Aspiracids veszély nem varhato. Egyéb relevans toxicitasi informacio

A terméket nem tesztelték. Az allitas a tulajdonsagokbdl ered.

12. Szakasz Kornyezeti informaciok

12.1. Toxicitas

A vizi toxicitas értékelése: Nagy a valoszinisége annak,

hogy a termék nem akutan karos a vizi szervezetekre.

Informacid: trisz(2-klér-1-metil-etil)-foszfat Toxikus hatas halakra:
LC50 (96 ¢ra) 51 mg/l, Pimephales promelas (halteszt akut, statikus)
LC50 (96 6ra) 56 mg/l, Brachydanio rerio (halteszt akut, statikus)
Informacid: trisz(2-klér-1-metil-etil) ) foszfat

Vizi gerinctelenek:

EC50 (48 6ra) 131 mg/l, Daphnia magna (Daphnia teszt akut, statikus)
A toxikus hatas megallapitdsa az analitikailag meghatarozott
koncentraciora vonatkozik. Informacio: trisz(2-klér-1-metil-etil)-foszfat
Vizi névények:

EC50 (72 6ra) 82 mg/l (ndvekedési sebesség), Pseudokirchneriella
subcapitata (OECD Guideline 201, statikus) Névleges koncentracid.
Informacid: Trisz(2-klor-1-metil-etil)-foszfat
Mikroorganizmusok/Eleveniszapra gyakorolt hatas:

EC50 (3 6ra) 784 mg/l, eleveniszap (DIN EN I1SO 8192, vizi) Névleges
koncentracio.

12.2. Perzisztencia és lebomlas
A bioldgiai lebomlas és eliminacié értékelése (H20):



Biologiailag rosszul lebonthaté.
Kiesési informaciok:
Bioldgiailag rosszul lebonthaté.
12.3. Bioakkumulacioés potencial
Bioakkumulaciés potencial értékelése:
Nem halmozdédik fel jelentésen az organizmusokban.
12.4. Mobilitas foldben
A kornyezeti elemek koz6tti szallitas értékelése:
A szilard foldfazishoz valé adszorpcié nem varhaté.
12.5. PBT és vPvB értékelés
12.6. A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH) szolo
1907/2006/EK rendelet XlII. melléklete szerint: A termék nem tartalmaz a PBT
(perzisztens/bioakkumulativ/toxikus) kritériumoknak megfelel anyagot.
12.7. Egyéb karos hatasok
A termék nem tartalmaz az 6zonréteget lebont6 anyagokrél sz6l6 2037/2000/EK rendelet |. mellékletében
felsorolt anyagokat.Additional information
Adszorbealhat6 szerves kotési halogén (AOX):
A termék Osszetételének megfeleléen szerves kotési halogént tartalmaz. Novelheti az AOX-értéket a viztisztito telepek
tulfolyasaban, vagy ha vizbe kerdl.
Egyéb dkotoxikoldgiai tanacsok:
Ne engedje foldbe, vizfolyasokba vagy szennyvizcsatornakba jutni. Az eleveniszapban a lebomlasi aktivitas gatlasaval nem
kell szamolni alacsony koncentraciok helyes bevezetésekor. A terméket nem tesztelték. Az allitds hasonlo szerkezetl vagy
Osszetétell anyagokbdl/termékekbdl szarmazik.

13. Szakasz Artalmatlanitasi szempontok
13.1. Hulladék kezelés
Elégetni megfelel6 égetomiiben a helyi hatésagi eldirasok betartasaval.
Szennyezett csomagolas: A szennyezett csomagoléanyagot lehetéség szerint ki kell iriteni; majd alapos
tisztitas utan tovabbadhato6 ujrahasznositasra.

14. Szakasz Szallitasi informacidk

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID): Nem szabalyozott

Tengeri szallitas (IMDG): Nem szabalyozott

Légi szallitas (ICAO/IAT A): Nem szabalyozott UN-Szam Nem szabalyozott
UN Helyes szallitasi név Nem szabalyozott Nem szabalyozott

Szdllitasi veszélyességi osztaly Nem szabalyozott

Nem szabalyozott Nem szabalyozott

Csomagolasi csoport Nem szabalyozott

Kdrnyezeti veszélyek Nem

A felhasznalét érint6 kllonleges dvintézkedések

A szennyez8dés nagy kockazata miatt az Ujrahasznositas/visszanyerés nem javasolt. Hulladékelhelyezés az
eléirasoknak megfeleléen (valoszinlileg ellenérzott égetés). A helyi el6irasok szerint. A kilritett tartaly
termékmaradvanyokat tartalmazhat. A tartaly kilritése utan is kdvesse az 0sszes figyelmeztetést.

15. Szakasz Szabalyozasi informaciok

15.1. Az adott anyaggal/keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és

kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok

Ha mas szabdlyozasi informacio vonatkozik, amelyet a biztonsagi adatlap mashol még nem

tartalmaz, akkor azt ebben az alszakaszban ismertetjik.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

A kémiai biztonsagi értékelést a regisztracids hataridék miatt még nem végezték el. A keverék expoziciés
forgatékdnyvei jelenleg nem adhaték meg, mivel a regisztracids hataridék miatt még nem allnak rendelkezésre
expozicios forgatékdnyvek minden relevans anyagra. Az alapvetd intézkedésekkel kapcsolatos tanacsokért lasd a
biztonsagi adatlap 7. és 8. szakaszat.



16. Szakasz Egyéb informacioé

Az osztalyozasok teljes szovege, beleértve a veszélyjelzést, a veszélyszimbolumokat, az R
mondatokat és a figyelmezteté mondatokat, ha a 2. vagy 3. szakaszban szerepel:

Az osztalyozasok teljes szovege, beleértve a veszélyjelzést, a veszélyszimbolumokat, az R
mondatokat és a figyelmezteté mondatokat, ha a 2. vagy 3. szakaszban szerepel:

Acute Tox. 4 Akut toxicitas, 4. kategoria

STOT RE 2 Célszervi toxicitas - ismétlédé expozicid, 2. kategoria Skin Corr. 1B Bdrkorr6zid, 1B
kategoria

Eye Irrit. 2 Szemirritacié, 2. kategoria

Aquatic Acute 1 Vizi kdrnyezetre veszélyes, akut toxicitas, 1. kategéria Aquatic Chronic 1 Vizi
kdrnyezetre veszélyes, kronikus toxicitas, 1. kategéria Aquatic Chronic 3 Vizi kdrnyezetre veszélyes,
kronikus toxicitas, 3. kategéria H302 Lenyelve artalmas.

H312 Bérrel érintkezve artalmas.

H373 Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket. H314 Sulyos égési
sérulést és szemkarosodast okoz.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz. H400 Nagyon mérgezd a vizi élévilagra.

A jelen biztonsagi adatlapon szerepld adatok jelenlegi tudasunkon és tapasztalatainkon alapulnak,
és a terméket csak a biztonsagi kdvetelmények figyelembevételével irjak le. Az adatok nem irjak le a
termék tulajdonsagait (termékleiras). A biztonsagi adatlapon szerepld adatokbdl nem szabad
levezetni sem a megallapodas szerinti tulajdonsagokat, sem a termék meghatarozott célra vald
alkalmasséagat. A termék atvevdjének feleléssége a tulajdonjogok, valamint a hatalyos térvények és
jogszabalyok betartasa.



