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Azonosítás Kémiai név/besorolás Koncentráció 

CAS: 1330-20-7 Xilol⁽¹⁽ ATP CLP00  

EC: 

Index: 

REACH: 

215-535-7 

601-022-00-9 

01-2119488216-32-XXXX 

 

1272/2008 rendelet 
 

Akut toxikusság 4: H312+H332; Gyúlékony folyadék 3: H226; Bőrirritáció 2: H315 - Figyelmeztetés 

50 - &lt;75 
% 

CAS: 107-98-2 1-metoxi-2-propanol⁽¹⁽ ATP ATP0  

EC: 

Index: 

REACH: 

203-539-1 

603-064-00-3 

01-2119457435-35-XXXX 

 

1272/2008 rendelet 
 

Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Figyelmeztetés 

25 - &lt;50 
% 

CAS: 123-86-4 N-butil-  -acetát⁽¹⁽ ATP CLP00  

EC: 

Index: 

REACH: 

204-658-1 

607-025-00-1 

01-2119485493-29-XXXX 

 

1272/2008 rendelet 
 

Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Figyelmeztetés 

10 - &lt;25 
% 

 
 
 

 
4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések leírása: 

A mérgezésből eredő tünetek az expozíció után jelentkezhetnek, ezért kétség esetén, közvetlen expozíció vagy tartós rosszullét esetén 

orvoshoz kell fordulni, és be kell mutatni a termék biztonsági adatlapját.  

Belégzés esetén: 

Az érintett személyt távolítsa el a kitettség területéről, biztosítson számára friss levegőt és tartsa pihenő helyzetben. Súlyos esetekben,  

például szív- és légzési elégtelenség esetén, mesterséges újraélesztési technikákra lesz szükség (szájból szájba lélegeztetés, szívmasszázs, 

oxigénellátás stb.), amelyek azonnali orvosi segítséget igényelnek.  

Bőrrel való érintkezés esetén: 

Vegye le a szennyezett ruházatot és lábbelit, öblítse le a bőrt vagy zuhanyozza le az érintett személyt, ha szükséges, bő hid eg vízzel és 

semleges szappannal. Súlyos esetekben forduljon orvoshoz. Ha a termék égési sérüléseket vagy fagyást okoz, a ruházatot  nem szabad 

levenni, mert ez súlyosbíthatja a sérülést, ha a bőrre tapadt. Ha hólyagok keletkeznek a bőrön, azokat soha ne törje fel, mert ez növeli a 

fertőzés kockázatát. 

Szemmel való érintkezés esetén: 

A szemet legalább 15 percig alaposan öblítse vízzel.  Ha a sérült kontaktlencsét visel, azt el kell távolítani, kivéve, ha a szemhez ragadt, mert  

ebben az esetben az eltávolítás további károsodást okozhat. Minden esetben a tisztítás után a lehető leggyorsabban orvoshoz kell fordulni a 

termék biztonsági adatlapjával. 

Lenyelés/belégzés esetén: 

Azonnal kérjen orvosi segítséget, és mutassa meg a termék biztonsági adatlapját. Ne idézzen elő hányást, de ha mégis bekövetkezik, tartsa a 

fejet lefelé, hogy elkerülje a fulladást. Eszméletvesztés esetén ne adjon semmit szájon át, kivéve, ha orvos felügyeli. Öblítse ki a szájat és a  

torkot, mivel azok a lenyelés során sérülhettek. Tartsa pihenő helyzetben az érintett személyt.  

4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett: 

Az akut és késleltetett hatások a 2. és 11. szakaszban vannak feltüntetve. 

4.3 Azonnali orvosi ellátás és speciális kezelés szükségessége: 

Nem alkalmazandó 
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7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

7.1 A biztonságos kezeléshez szükséges óvintézkedések: 

A.- Biztonságos kezeléshez szükséges óvintézkedések 

Tartsa be az ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. Tartsa a tartályokat légmentesen lezárva. Ellenőrizze a 

kiömlött anyagokat és maradványokat, és azokat biztonságos módszerekkel semmisítse meg (6. szakasz). Kerülje a tartályból val ó 

szivárgást. Tartsa rendben és tisztán azokat a helyeket, ahol veszélyes termékeket használnak.  

B.- Tűz- és robbanásmegelőzési technikai ajánlások 

A szállítást jól szellőző helyiségekben végezze, lehetőleg helyi elszívással. Teljes mértékben ellenőrizze a gyújtóforrásokat  
(mobiltelefonok, szikrák stb.), és a tisztítási műveletek során szellőztessen. Kerülje a veszélyes légkör kialakulását a tartályokban,  

lehetőség szerint inertizáló rendszereket alkalmazva. Az áthelyezést lassú sebességgel végezze, hogy elkerülje az elektroszta tikus 
töltések keletkezését. Az elektrosztatikus töltések ellen: gondoskodjon tökéletes ekvipotenciális csatlakozásról, mindig használjon 

földelést, ne viseljen akrilszálas munkaruhát, lehetőleg pamut ruházatot és vezető cipőt viseljen. Tartsa be a 94/9/EK irányelvben (ATEX 

100) meghatározott, a berendezésekre és rendszerekre vonatkozó alapvető biztonsági követelményeket, valamint a 1999/92/EK 

irányelv (ATEX 137) kiválasztási kritériumai szerinti, a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmére vonatkozó  

minimumkövetelményeket. A kerülendő feltételekről és anyagokról lásd a 10. szakaszt.  

C. – Ergonomikai és toxikológiai kockázatok megelőzésére vonatkozó műszaki ajánlások 

A folyamat során ne egyen és ne igyon, utána pedig mossa meg a kezét megfelelő tisztítószerekkel. 

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére 

Ajánlatos a termék közelében abszorbens anyagot tartani (lásd 6.3 alfejezet). 

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket: 

A.- A tárolásra vonatkozó műszaki 

intézkedések Minimális 

hőmérséklet:  5 ºC 

Maximális hőmérséklet: 30 ºC 

Maximális időtartam:  12 hónap 

B.- Általános tárolási feltételek 

Kerülje a hőforrásokat, sugárzást, statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További információkért lásd a 10.5 
alfejezetet. 

7.3 Különleges végfelhasználás(ok): 

A már megadott utasításokon kívül nincs szükség különleges ajánlások megadására a termék használatával kapcsolatban. 
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8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓS ELLENŐRZÉS/SZEMÉLYES VÉDELEM 

8.1 Ellenőrzési paraméterek: 

Azok az anyagok, amelyek munkahelyi expozíciós határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kell 
 

Azonosítás Környezeti határértékek 

Xilol 

CAS: 1330-20-7 EK: 215-535-7 

IOELV (8 óra) 50 ppm 221 mg/m 

IOELV (STEL) 100 ppm 442 mg/m³ 

1-metoxi-2-propanol 

CAS: 107-98-2 EC: 203-539-1 

IOELV (8 óra) 100 ppm 375 mg/m³ 

IOELV (STEL) 150 ppm 563 mg/m³ 

DNEL (munkavállalók): 

 Rövid expozíció Hosszú expozíció 

Azonosítás Szisztémás Helyi Szisztémás Helyi 

Xilol 

CAS: 1330-20-7 

EC: 215-535-7 

Orális Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

Bőr Nem alkalmazható Nem alkalmazható 180 mg/kg Nem alkalmazható 

Belégzés 289 mg/m³ 289 mg/m 77 mg/m³ Nem alkalmazható 

1-metoxi-2-propanol CAS: 

107-98-2 

EK: 203-539-1 

Orális Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

Bőr Nem alkalmazható Nem alkalmazható 50,6 mg/kg Nem alkalmazható 

Belégzés Nem alkalmazható 553,5 mg/m³ 369 mg/m³ Nem alkalmazható 

N-butil-acetát CAS: 

123-86-4 

EK: 204-658-1 

Orális Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

Bőr Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

Belégzés 960 mg/m³ 960 mg/m³ 480 mg/m³ 480 mg/m³ 

DNEL (általános népesség): 

 Rövid expozíció Hosszú expozíció 

Azonosítás Szisztémás Helyi Szisztémás Helyi 

Xilol 

CAS: 1330-20-7 

EC: 215-535-7 

Orális Nem alkalmazható Nem alkalmazható 1,6 mg/kg Nem alkalmazható 

Bőr Nem alkalmazható Nem alkalmazható 108 mg/kg Nem alkalmazható 

Belégzés Nem alkalmazható Nem alkalmazható 14,8 mg/m³ Nem alkalmazható 

1-metoxi-2-propanol CAS: 

107-98-2 

EK: 203-539-1 

Orális Nem alkalmazható Nem alkalmazható 3,3 mg/kg Nem alkalmazható 

Bőrön keresztül Nem alkalmazható Nem alkalmazható 18,1 mg/kg Nem alkalmazható 

Belégzés Nem alkalmazható Nem alkalmazható 43,9 mg/m³ Nem alkalmazható 

N-butil-acetát CAS: 

123-86-4 

EK: 204-658-1 

Orális Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

Bőr Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

Belégzés 859,7 mg/m³ 859,7 mg/m³ 102,34 mg/m³ 102,34 mg/m³ 

PNEC: 

Azonosítás  

Xilol 

CAS: 1330-20-7 

EC: 215-535-7 

STP 6,58 mg/L Édesvíz 0,327 mg/L 

Talaj 2,31 mg/kg Tengervíz 0,327 mg/l 

Időszakos 0,327 mg/l Üledék (édesvíz) 12,46 mg/kg 

Orális Nem alkalmazható Üledék (tengeri víz) 12,46 mg/kg 

1-metoxi-2-propanol CAS: 

107-98-2 

EK: 203-539-1 

STP 100 mg/L Édesvíz 10 mg/l 

Talaj 5,49 mg/kg Tengervíz 1 mg/l 

Időszakos 100 mg/L Üledék (édesvíz) 52,3 mg/kg 

Orális Nem alkalmazható Üledék (tengeri víz) 5,2 mg/kg 

N-butil-acetát CAS: 

123-86-4 

EK: 204-658-1 

STP 35,6 mg/L Édesvíz 0,18 mg/L 

Talaj 0,0903 mg/kg Tengervíz 0,018 mg/l 

Időszakos 0,36 mg/L Üledék (édesvíz) 0,981 mg/kg 

Orális Nem alkalmazható Üledék (tengeri víz) 0,0981 mg/kg 

8.2 Expozíciós kontrollok: 

A.- Általános biztonsági és higiéniai intézkedések a munkahelyen 

Megelőző intézkedésként ajánlott az 89/686/EK irányelvnek megfelelő, &lt;&lt;CE jelöléssel&gt;&gt; ellátott alapvető egyéni  
védőeszközök használata. Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos további információkért (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, 

védelmi osztály stb.) olvassa el a gyártó által biztosított tájékoztató füzetet. További információkért lásd a 7.1. alfejezet et. 
Az itt található összes információ ajánlásnak minősül, amelynek pontosítására a munkahelyi kockázatmegelőzési szolgálatoknak van 

szükségük, mivel nem ismert, hogy a vállalat rendelkezik-e további intézkedésekkel.  

B.- Légzésvédő eszközök 
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8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓS ELLENŐRZÉS/SZEMÉLYES VÉDELEM (folytatás) 

 

 
 

 

C. Különleges kézvédelem 

 

 
 

„Mivel a termék több anyag keveréke, a kesztyű anyagának ellenállása nem jósolható meg előre teljes bizonyossággal,  ezért azt az 

alkalmazás előtt ellenőrizni kell.”  

D. Szem- és arcvédő 

 

 
 

E. – Testvédelem 

 

 
 

 

 
 

F.- További vészhelyzeti intézkedések 

 

  

 
Környezeti expozíció ellenőrzése: 

A környezet védelmére vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban ajánlott elkerülni a termék és annak tartályának környezetbe való 

kibocsátását. További információkért lásd a 7.1.D alfejezetet.  

Illékony szerves vegyületek: 

A 2010/75/EU irányelv tekintetében ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik: 

V.O.C. (ellátás): 100 % tömeg 

V.O.C. sűrűség 20 ºC-on: 885,01 kg/m³ (885,01 g/L) 

Átlagos szénatomszám: 6,58 

Átlagos molekulatömeg: 103,1 g/mol 

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
 

*A termék jellege miatt nem releváns, nem tartalmaz információt a veszélyességéről. 

Piktogram PPE Címkézés CEN szabvány Megjegyzések 

 
 
 
 

 
Kötelező légúti 

védelem 

 

 
Gázok és gőzök elleni 

szűrőmaszk 

  
 

 
EN 405:2001+A1:2009 

 
Cserélje ki, ha a maszk belsejében a szennyező anyag 

íze vagy szaga érezhető. Ha a szennyező anyagra 
figyelmeztető jelzések vonatkoznak, izoláló felszerelés 

használata ajánlott. 

 

Piktogram PPE Címkézés CEN szabvány Megjegyzések 

  

 
NEM eldobható vegyi anyagok 

elleni védőkesztyű 

 
 

EN 374-1:2003 
EN 374-3:2003/AC:2006 EN 

420:2003+A1:2009 

A gyártó által megadott áthatolási időnek meg kell 
haladnia a termék használatának időtartamát. Ne 

használjon védőkrémeket, miután a termék érintkezett a 
bőrrel. 

Kötelező    

kézvédelem    

 

Piktogram PPE Címkézés CEN szabvány Megjegyzések 

 
 
 
 

 
Kötelező arcvédő 

 
 
 

Arcvédő 

  
EN 166:2001 

EN 167:2001 
EN 168:2001 

EN ISO 4007:2012 

 
Naponta tisztítsa meg és rendszeresen fertőtlenítse a 

gyártó utasításainak megfelelően. Használja, ha 

fröccsenés veszélye áll fenn. 

 

Piktogram PPE Címkézés CEN szabvány Megjegyzések 

 
 
 
 

 
Kötelező teljes testvédő 

ruházat 

 

 
Egyszer használatos, kémiai 

kockázatok elleni védelmet 
nyújtó ruházat, antisztatikus és 

tűzálló tulajdonságokkal 

 EN 1149-1,2,3 

EN 13034:2005+A1:2009 
EN ISO 13982- 

1:2004/A1:2010 

EN ISO 6529:2001 
EN ISO 6530:2005 

EN ISO 13688:2013 

EN 464:1994 

 
 

 
Kizárólag szakmai használatra. Rendszeresen tisztítsa 

meg a gyártó utasításainak megfelelően. 

 
 
 
 

 

Kötelező lábfelületi 

védelem 

 
Védőcipő kémiai kockázatok 

elleni védelemre, antisztatikus 
és hőálló tulajdonságokkal 

 
 

EN 13287:2008 
EN ISO 20345:2011 
EN 13832-1:2006 

 
 

 
A csizma bármilyen kopás jele esetén cserélje ki. 

 

Sürgősségi intézkedés Szabványok Sürgősségi intézkedés Szabványok 

 
 

ANSI Z358-1 ISO 
3864-1:2002 

 
 

DIN 12 899 
ISO 3864-1:2002 

Sürgősségi zuhany  Szemmosó állomások  
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9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folytatás) 

9.1 Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó 

információk: A teljes információt lásd a termék adatlapján. 

Megjelenés: 

Fizikai állapot 20 ºC-on: Folyékony 

Kinézet: Nem elérhető 

Szín: Nem elérhető 

Szag: Nem elérhető 

Szagküszöb: Nem alkalmazható * 

Illékonyság: 

Forráspont légköri nyomáson: 132 ºC 

Gőznyomás 20 ºC-on: 912 Pa 

Gőznyomás 50 ºC-on: 36,22 (4,83 kPa) 

Párolgási sebesség 20 ºC-on: Nem alkalmazható * 

Termékleírás: 

Sűrűség 20 ºC-on: 885 kg/m³ 

Relatív sűrűség 20 ºC-on: 0,885 

Dinamikus viszkozitás 20 ºC-on: 0,84 cP 

Kinematikus viszkozitás 20 ºC-on: 0,95 cSt 

Kinematikus viszkozitás 40 ºC-on: Nem alkalmazható * 

Koncentráció: Nem alkalmazható * 

pH: Nem alkalmazható * 

Gőzsűrűség 20 ºC-on: Nem 

alkalmazható * Eloszlási együttható n-oktanol/víz 20 ºC-on: Nem 

alkalmazható * Oldhatóság vízben 20 ºC-on: Nem 

alkalmazható * 

Oldhatósági tulajdonságok: Nem alkalmazható * 

Bontási hőmérséklet: Nem alkalmazható * 

Olvadáspont/fagyáspont: Nem alkalmazható * 

Robbanó tulajdonságok: Nem alkalmazható * 

Oxidáló tulajdonságok: Nem alkalmazható * 

Gyúlékonyság: 

Lobbanáspont: 27 ºC 

Gyúlékonyság (szilárd, gáz): Nem alkalmazható * 

Öngyulladási hőmérséklet: 287 ºC 

Alsó gyúlékonysági határ: Nem áll rendelkezésre 

Felső gyúlékonysági határ: Nem elérhető 

Robbanóanyag: 

Alsó robbanáshatár: Nem alkalmazható * 

Felső robbanási határ: Nem alkalmazható * 

9.2 Egyéb információk: 

Felületi feszültség 20 ºC-on: Nem alkalmazható * 

Törésmutató: Nem alkalmazható * 

*A termék jellege miatt nem releváns, nem nyújt információt a veszélyességéről. 

 

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS 

10.1  Reaktivitás: 
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Ütés és dörzsölés Légkörrel való érintkezés Hőmérséklet-emelkedés Napfény Páratartalom 

Nem alkalmazható Nem alkalmazható Égésveszély Kerülje a közvetlen ütéseket Nem alkalmazható 

 
k: 

Savak Víz Gyúlékony anyagok Gyúlékony anyagok Egyéb 

Kerülje az erős savakat Nem alkalmazható Kerülje a közvetlen ütéseket Nem alkalmazható Kerülje az alkáliokat és az erős 
bázisokat 

 
 
 
 
 

 
11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk: 

A termék toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti adatok nem állnak rendelkezésre 

Glikolokat tartalmaz. Az egészségre káros h a t ások lehetősége miatt nem ajánlott a gőzöket hosszabb ideig belélegezni. 

Egészségre veszélyes hatások: 

Ismétlődő, hosszan tartó expozíció vagy az ajánlott munkahelyi expozíciós határértékeket meghaladó koncentrációk esetén az expozíció 

módjától függően egészségkárosító hatások léphetnek fel:  

A- Lenyelés (akut hatás): 

- Akut toxicitás: Jelentős adag fogyasztása torokirritációt, hasi fájdalmat, hányingert és hányást okozhat. 

- Maró hatás/irritáció: Jelentős mennyiség fogyasztása torokirritációt, hasfájást, hányingert és hányást okozhat. 

B- Belégzés (akut hatás): 

- Akut toxicitás: Magas koncentrációjú expozíció zavarhatja a központi idegrendszer működését, fejfájást, szédülést, hányingert, 
hányást, zavartságot és súlyos esetekben eszméletvesztést okozhat.  

- Maró hatás/irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek,  mivel a termék nem 
tartalmaz ilyen hatással rendelkező veszélyes anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt.  

C- Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás): 

- Bőrrel való érintkezés: Bőrgyulladást okoz. 

- Szemmel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz ilyen 
hatásra veszélyesnek minősített anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt.  

D- CMR hatások (karcinogenitás, mutagenitás és reprodukcióra gyakorolt toxicitás): 

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, 
amelyek a felsorolt hatások szempontjából veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. szakaszt.  

IARC: Xilol (3) 

- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek,  mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, 
amelyek e hatás szempontjából veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. szakaszt.  

- Reprodukciótoksicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan 
anyagokat, amelyek e hatás szempontjából veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. szakaszt.  

E- Érzékenységet fokozó hatások: 
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-toxikusság: 

-perzisztencia és lebomlási 

 

 

 
 

 

 
11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás) 

- Légzőszervi: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek, mivel a termék nem tartalmaz 

érzékenységet okozó veszélyes anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt.  

- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek, mivel a termék nem tartalmaz ilyen hatással 
veszélyesnek minősített anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt.  

F-  Specifikus célszervi toxicitás (STOT) – egyszeri expozíció: 

A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek. Azonban tartalmaz olyan anyagokat, amelyek belélegzés 

esetén veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. szakaszt.  

G- Specifikus célszervi toxicitás (STOT) – ismételt expozíció: 

- Specifikus célszervi toxicitás (STOT) – ismételt expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem  
teljesülnek, mivel a termék nem tartalmaz ilyen hatásra veszélyesnek minősített anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt. 

- Bőr: Vegye le a szennyezett ruházatot és lábbelit, öblítse le a bőrt vagy zuhanyozza le az érintett személyt, ha szükséges, bő hideg 
vízzel és semleges szappannal. Súlyos esetekben forduljon orvoshoz. Ha a termék égési sérüléseket vagy fagyást okoz, a ruháza tot 

nem szabad levenni, mert ez súlyosbíthatja a sérülést, ha a bőrre tapadt. Ha hólyagok keletkeznek a bőrön, azokat soha ne tör je fel, 
mert ez növeli a fertőzés kockázatát.  

H- Aspirációs veszély: 

A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz ilyen hatás szempontjából 

veszélyesnek minősített anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt. 

Egyéb információk: 

Nem alkalmazandó 

Az anyagokra vonatkozó speciális toxikológiai információk: 
 

Azonosítás Akut toxicitás Nemzetség 

N-butil-acetát CAS: 

123-86-4 

EC: 204-658-1 

LD50 orális 12789 mg/kg Patkány 

LD50 bőrön keresztül 14112 mg/kg Nyúl 

LC50 belégzés 23,4 mg/L (4 óra) Patkány 

Xilol 

CAS: 1330-20-7 

EC: 215-535-7 

LD50 orális 2100 mg/kg Patkány 

LD50 bőrön keresztül 1100 mg/kg (ATEi) Patkány 

LC50 inhaláció 11 mg/L (4 óra) (ATEi)  

1-metoxi-2-propanol CAS: 

107-98-2 

EC: 203-539-1 

LD50 orális &gt;2000 mg/kg  

LD50 dermális &gt;2000 mg/kg  

LC50 inhaláció &gt;20 mg/l (4 óra)  

 
 
 
 

 
Azonosítás Akut toxicitás Faj Nemzetség 

Xilol LC50 13,5 mg/l (96 óra) Oncorhynchus mykiss Hal 

CAS: 1330-20-7 EC50 3,4 mg/l (48 óra) Ceriodaphnia dubia Rák 

EC: 215-535-7 EC50 10 mg/l (72 óra) Skeletonema costatum Algák 

1-metoxi-2-propanol LC50 20800 mg/L (96 óra) Pimephales promelas Hal 

CAS: 107-98-2 EC50 23300 mg/L (48 óra) Daphnia magna Rák 

EC: 203-539-1 EC50 1000 mg/l (168 óra) Selenastrum capricornutum Algák 

N-butil-acetát LC50 62 mg/l (96 óra) Leuciscus idus Hal 

CAS: 123-86-4 EC50 73 mg/l (24 óra) Daphnia magna Rákféle 

EC: 204-658-1 EC50 675 mg/l (72 óra) Scenedesmus subspicatus Algák 

 
Azonosítás Biodegradálhatóság Biológiai lebonthatóság 

Xilol 

CAS: 1330-20-7 

EC: 215-535-7 

BOD5 Nem alkalmazható Koncentráció Nem alkalmazható 

COD Nem alkalmazható Időszak 28 nap 

BOD5/COD Nem alkalmazható % Biológiailag lebontható 88 
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Azonosítás Biodegradálhatóság Biológiai lebonthatóság 

1-metoxi-2-propanol CAS: 

107-98-2 

EC: 203-539-1 

BOD5 Nem alkalmazható Koncentráció 100 mg/L 

COD Nem alkalmazható Időszak 28 nap 

BOD5/COD Nem alkalmazható % Biológiailag lebontható 90 

N-butil-acetát CAS: 

123-86-4 

EC: 204-658-1 

BOD5 Nem alkalmazható Koncentráció Nem alkalmazható 

COD Nem alkalmazható Időszak 5 nap 

BOD5/COD 0,79 % Biológiailag lebontható 84 

 
Azonosítás Bioakkumulációs potenciál 

Xilol BCF 9 

CAS: 1330-20-7 Pow Log 2,77 

EC: 215-535-7 Potenciális Alacsony 

1-metoxi-2-propanol BCF 3 

CAS: 107-98-2 Pow Log -0,44 

EC: 203-539-1 Potenciál Alacsony 

N-butil-acetát BCF 4 

CAS: 123-86-4 Pow Log 1,78 

EC: 204-658-1 Potenciál Alacsony 

 
n: 

Azonosítás Abszorpció/deszorpció Illékonyság 

Xilol 

CAS: 1330-20-7 

EC: 215-535-7 

Koc 202 Henry 524,86 Pa·m³/mol 

Következtetés Közepes Száraz talaj Igen 

Felületi feszültség Nem alkalmazható Nedves talaj Igen 

N-butil-acetát CAS: 

123-86-4 

EC: 204-658-1 

Koc Nem alkalmazható Henry Nem alkalmazható 

Következtetés Nem alkalmazható Száraz talaj Nem alkalmazható 

Felületi feszültség 2,478E-2 N/m (25 ºC) Nedves talaj Nem alkalmazható 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kód Leírás 
Hulladékosztály (1357/2014/EU 

rendelet) 

16 05 08 veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokból álló, kidobott szerves vegyi anyagok Veszélyes 
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14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás) 

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása: 

Az ADR 2017 és a RID 2017 tekintetében: 

14.1 ENSZ-szám: UN1993 

14.2 ENSZ megfelelő szállítási név: GYÚLÉKONY FOLYADÉK, N.O.S. (Xilol) 

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3 

Címkék: 3 

14.4 Csomagolási csoport: III 

14.5 Környezeti veszélyek: Nincs 

14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára 

Különleges előírások: 274, 601 

Alagút-korlátozási kód: D/E 

Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. 

szakaszt Korlátozott mennyiségek: 5 l 

14.7 Ömlesztett szállítás Nem alkalmazandó 
a Marpol II. melléklete és 

az IBC-kódex szerint: 

Veszélyes áruk tengeri szállítása: 

Az IMDG 38-16 tekintetében: 

14.1 ENSZ-szám: UN1993 

14.2 ENSZ megfelelő szállítási név: GYÚLÉKONY FOLYADÉK, N.O.S. (Xilol) 

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3 

Címkék: 3 

14.4 Csomagolási csoport: III 

14.5 Környezeti veszélyek: Nincs 

14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára 

Különleges előírások: 274, 223, 955 

EmS-kódok: F-E, S-E 

Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. 

szakaszt Korlátozott mennyiségek: 5 l 

Szegregációs csoport: Nem alkalmazandó 

14.7 Ömlesztett szállítás Nem alkalmazandó 

a Marpol II. melléklete és 

az IBC-kódex szerint: 

Veszélyes áruk légi szállítása: 

Az IATA/ICAO 2018 tekintetében: 

14.1 ENSZ-szám: UN1993 

14.2 ENSZ megfelelő szállítási név: GYÚLÉKONY FOLYADÉK, N.O.S. (Xilol) 

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3 

Címkék: 3 

14.4 Csomagolási csoport: III 

14.5 Környezeti veszélyek: Nincs 

14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára 

Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt 

14.7 Ömlesztett szállítás Nem alkalmazandó 
a Marpol II. melléklete és 

az IBC-kódex szerint: 
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Szakasz Leírás 
Alacsonyabb 

szintű 

követelmények 

Felső szintű 

követelmények 

Bizo 
P5c  

ve nyos szélyes anyagok és keverékek forgalmazásának és felhasználásának korlátozása (a 
5000 

XVII. REACH mellé 
5000

e klet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

A biztonsági adatlapokkal kapcsolatos jogszabályok: 

Ez a biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet (2015/830/EK rendelet) II. melléklete – A biztonsági adatlapok összeállítására vonatkozó 

útmutató – szerint készült. 

A kockázatok kezelésének módjait érintő, a korábbi biztonsági adatlaphoz képest történt módosítások: 

1272/2008/EK CLP rendelet (2. SZAKASZ, 16. SZAKASZ): 

· Kiegészítő információk 

A 2. szakaszban említett jogszabályi kifejezések szövege: 

H226: Gyúlékony folyadék és gőz H315: 
Bőrirritációt okoz 

H302+H312+H332: Lenyelés, bőrrel való érintkezés vagy belélegzés esetén káros. 

A 3. szakaszban említett jogszabályi kifejezések szövege: 

A feltüntetett mondatok nem a termékre vonatkoznak; azok kizárólag tájékoztató jellegűek, és a 3. szakaszban szereplő egyes 

összetevőkre vonatkoznak. 

1272/2008/EK CLP rendelet: 

Akut toxikusság 4: H312+H332 – Bőrrel érintkezve vagy belélegzés esetén 

káros Gyúlékony folyadék 3: H226 – Gyúlékony folyadék és gőz 
Bőrirritáció 2: H315 – Bőrirritációt okoz 

STOT SE 3: H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat 

Képzéssel kapcsolatos tanácsok: 

A termék használatával kapcsolatos ipari kockázatok megelőzése, valamint a biztonsági adatlap és a termék címkéjén szereplő 

információk megértésének és értelmezésének megkönnyítése érdekében minimális képzés ajánlott a személyzet számára. 

Főbb bibliográfiai források: 

http://echa.europa.eu 

http://eur-lex.europa.eu 

Rövidítések és mozaikszavak: 

http://echa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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- A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE - 

A biztonsági adatlapon szereplő információk európai és állami szintű forrásokon, műszaki ismereteken és hatályos jogszabályok on alapulnak, de azok pontosságát nem garantáljuk. Ezek az információk nem tekinthetők a  
termék tulajdonságainak garanciájának, csupán a biztonsági követelmények leírását tartalmazzák. A termék felhasználóinak munkamódszerei és munkakörülményei nem tartozn ak a tudatunkba, és nem állnak ellenőrzésünk 
alatt, ezért végső soron a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézked éseket a vegyi termékek kezelésére, tárolására, felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó jogi követelmények  teljesítése 
érdekében. A biztonsági adatlapon szereplő információk kizárólag erre a termékre vonatkoznak, amelyet a megadott céloktól elt érő célokra nem szabad felhasználni.  

 

 

 

 

 

 

 


