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2 .Szakasz: VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 

2.1 Anyag keverék besorolása: CLP 

Szabályzat (EC) nº 1272/2008: 

A termék besorolása a 1272/2008 / EK CLP-rendeletnek megfelelően történt. 

Nagyzolás. Foly. 3: Gyúlékony folyadékok, 3. kategória, H226 

STOT SE 3: Speciális toxicitás, ami álmosságot és szédülést, egyszeri expozíciót okoz, 3. kategória, H336 

Címke elemek: 

CLP szabályozás (EC) nº 1272/2008: 

Figyelmeztetés 

Figyelmeztető mondatok: 

Égh.foly.. 3: H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz 

STOT SE 3: H336 – Álmosságot és szédülést okozat 

Óvintézkedésre utaló mondatok: 

P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy 

címkéjét.P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más 

gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P280: 

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P304+P340: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep 

comfortable for breathing P370+P378: In case of fire: Use ABC powder 

extinguisher to extinguish. 

P403+P233: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy 
könnyen tudjon lélegezni. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak 
(meghatározandó) megfelelően. Kiegészítő információ: 

EUH066: Ismétlõdõ expozíció a bõr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

Anyagok, mely hozzájárult a besoroláshoz 

N-butyl acetate 

2.2 Egyéb veszély:  A termék nem felel meg a PBT / vPvB kritériumoknak 

 
 
 

1.1 Termék azonosító: NEOTEX PU 0413 

1.2.  A termék illetve keverék azonosított felhasználása és az ellenjavallt felhasználások: 

Azonosított felhasználása: Solvent 

Ellenjavalt felhasználás: Nem minden felhasználás specifikált ebben vagy a 7.3-as szakaszban. 

1.2 Szállító: 

NEOTEX S.A. 

V. MOIRA STR., INDUSTRIAL AREA MANDRA 

GR 19600 ATHENS - GREECE 

Phone.: +302105557579 - 

Fax: +302105558482 

support@neotex.gr 

www.neotex.eu 

1.3 Sürgősségi telefonszám: 107 (rendőrség), 104 (mentők), 112(segélykérő telefonszám) Egészségügyi Toxikológai Tájékoztató Szolgálat 1097 

Budapest, Nagyvárad tér 2. +36 1 470 0128 ETTSZ+3614766464vagy+3647611200680201199 ingyenesen hívható zöldszám éjjel nappal 

3.1 Anyag: 

Nem alkalmazható 

3.2 Keverék: 

Kémiai leírás: Nem meghatározott 

1. Szakasz  TERMÉK / KEVERÉK AZONOSÍTÓ ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁS 
 

Forgalmazó: Poly-Mátrix Kft. 1183 
Budapest Krúdy Gyula u. 21/B e-
mail:info@poly-matrix.hu                                                          
+36 70 886 0672 A biztonsági adatlapokért 
felelős személy: Bencsik Dániel 

mailto:support@neotex.gr
http://www.neotex.eu/
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Identification Chemical name/Classification Concentration 

CAS: 123-86-4 N-butyl acetate ¹  ATP CLP00  

EC: 204-658-1 

Index: 607-025-00-1 
REACH: 01-2119485493-29-XXXX 

75 - <100 % 
 

Szabályzat 1272/2008 
 
Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Warning 

CAS: 1330-20-7 Xylene ¹  ATP CLP00 
 

EC: 215-535-7 

Index: 601-022-00-9 
REACH: 01-2119488216-32-XXXX 

2,5 - <10 % 
 

Szabályzat 1272/2008 
 
Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Warning 

 
 
 
 

4: SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁS 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések leírása: 

A mérgezés következtében fellépő tünetek az expozíció után jelentkezhetnek, ezért kétség esetén forduljon orvoshoz a vegyi termék 

esetében közvetlen expozíció vagy kellemetlen érzés során, megadva ennek a terméknek a biztonsági adatlapját. 

Belélegezve: 

Távolítsa el az érintett személyt az expozíciós területről, friss levegőt biztosítson és pihenjen. Súlyos esetekben, mint pl. Szív- és légzési 
elégtelenség, mesterséges újraélesztési technikákra lesz szükség (szájról szájra történő újraélesztés, szívmasszázs, oxigénellátás stb.), 
Amely azonnali orvosi segítséget igényel. 

Bőrrel való érintkezés esetén: 

Távolítsa el a szennyezett ruházatot és lábbelit, öblítse le a bőrt vagy tegye le az érintett  személyt, ha szükséges, hideg vízzel és semleges 
szappannal. Súlyos esetekben orvoshoz kell fordulni. Ha a termék égési sérülést vagy fagyást okoz, a ruházatot nem szabad eltávolítani, 
mert ez súlyosbíthatja a sérülést, ha a bőrre tapad. Ha hólyagok képződnek a bőrön, ezek soha nem szabadulnak fel, mivel ez növeli a 
fertőzés kockázatát. 

Szemkontaktus: 

A szemet alaposan öblítse le langyos vízzel legalább 15 percig. Ne engedje, hogy az érintett személy dörzsölje vagy becsukja a szemét. Ha 
a sérült személy kontaktlencséket használ, ezeket el kell távolítani, kivéve, ha a szemébe tapadnak, mivel ez további károsodást okozhat. 
Minden esetben a tisztítást követően a lehető leggyorsabban konzultálni kell az orvossal a termék biztonsági adatlapjával. 

Lenyeléssel / aspirációval: 

Ne hánytasson, de ha ez megtörténik, tartsa a fejét lefelé, hogy elkerülje a  Tartsa az érintett személyt pihenés közben. Öblítsük ki a szájat 

és a torkát, mert lehet, hogy lenyelték őket. 

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások: 

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz mutatja. 

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Nem alkalmazható 

 
 
 

5.1 Oltóanyag: 

Ha lehetséges, használjon többértékű poroltó készülékeket (ABC por), vagy habot vagy széndioxidot (CO2). FELHASZNÁLJA, hogy 
ne használjon oltóanyagként csapvizet. 

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: 

Az égés vagy a termikus bomlás következtében olyan reaktív válhatnak, és ezért komoly egészségügyi kockázatot altermékek 
keletkeznek, amelyek nagyon mérgezővé jelenthetnek. 

5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok: 

A tűz nagyságától függően szükség lehet teljes védőruházat és egyéni légzőkészülék használatára. A 89/654 / EK irányelvvel 
összhangban minimális sürgősségi létesítményeket és felszereléseket kell biztosítani (tűzvédelmi takarók,  hordozható elsősegély-
készlet, ...). 

Kiegészítő rendelkezések: 

5. SZAKASZ: TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
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7.SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

7.1 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 

A.- A biztonságos kezeléshez szükséges óvintézkedések 

Tartsa be az ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. A tartályokat légmentesen lezárva kell tartani. 
Ellenőrizze a kiömlött anyagokat és a maradékokat, biztonságos módszerekkel megsemmisítve őket (6. szakasz). Kerülje a 
szivárgást a tartályból. A rendeltetés és a tisztaság fenntartása a veszélyes termékek használata esetén.  

B.- Tűz és robbanás megelőzésére vonatkozó műszaki ajánlások 

Jól szellőztetett helyeken helyezze át, lehetőleg lokalizált extrakcióval. Teljesen szabályozza a gyújtóforrásokat (mobiltelefonok, 
szikrák,…), és tisztítsa meg a tisztítási műveleteket. Kerülje a veszélyes légkörök meglétét a tartályokban, ahol lehetséges, inertizáló 
rendszereket alkalmazva. Lassú sebességgel vigye át az elektrosztatikus töltések kialakulását. Az elektrosztatikus töltések 
lehetősége ellenére: biztosítson tökéletes egyenértékű csatlakozást, mindig használjon földelést, ne viseljen akrilszálakból készült 
munkaruhát, lehetőleg pamutruhát és vezető lábbelit viseljen. Tartsa be a 94/9 / EK irányelvben (ATEX 100) meghatározott 
berendezések és rendszerek alapvető biztonsági követelményeit, valamint a munkavállalók biztonságának és egészségének 
védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket az 1999/92 / EK irányelv (ATEX 137) szerinti kiválasztási kr itériumok alapján. . 
Keresse meg a 10. fejezetet az elkerülendő körülmények és anyagok tekintetében. 

C.- Technikai ajánlások az ergonómiai és toxikológiai kockázatok megelőzésére 

Ne enni vagy inni a folyamat során, utána mosás után megfelelő tisztítószerekkel. 

D. Technikai ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére 

Ajánlott az abszorbens anyag rendelkezésre állni a termék közvetlen közelében (lásd a 6.3. Szakaszt). Raktározási információk 
összeférhetetlenséggel együtt: 

A.- Műszaki paraméterek raktározáshoz 

Minimum hőm..: 

Maximum hőm.: 

Maximum idő: 

5 ºC 

30 ºC 

12  hónap

B.- Általános raktározási kondíciók 

Kerülje a hőforrásokat, a sugárzást, a statikus elektromosságot és az élelmiszerrel való érintkezést. További információkért lásd a 
10.5 

7.2 Specifikus végfelhasználás: A már megadott utasítások kivételével nem szükséges külön ajánlást adni a termék 

használatára vonatkozóan.

A baleset vagy más vészhelyzetek után meghozandó intézkedésekről szóló belső vészhelyzeti tervvel és információs lapokkal 

összhangban járjon el. Pusztítson el minden gyújtóforrást. Tűz esetén hűtsük le a tárolóedényeket és a tartályokat a 

gyulladásra, robbanásra vagy BLEVE-re érzékeny termékekre magas hőmérséklet miatt. Kerülje el a tűz eloltására használt 

termékek vizes közegbe történő kiömlését. 

6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások: 

Elszigetelje a szivárgást, feltéve, hogy nincsenek további kockázatok az ilyen feladatot végzők számára. Evakuálja a területet, és 
tartsa távol a védelem nélküli személyeket. A kiömlött termékkel való esetleges érintkezés ellen személyes védőfelszerelést kell 
használni (lásd a 8. fejezetet). Mindenekelőtt megakadályozzák a gőz-levegő gyúlékony keverékek kialakulását szellőztetéssel vagy 
inertizálószer használatával. semmisítsen meg minden gyújtóforrást. Az elektrosztatikus töltések kiküszöbölése azáltal, hogy 
összekapcsolja az összes vezetőképes felületet, amelyen a statikus elektromosság kialakulhat, és gondoskodjon arról, hogy 
minden felület csatlakozzon a talajhoz. 

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: 

Ez a termék nem minősül veszélyesnek a környezetre. A terméket tartsa távol a csatornától, a felszíni és a felszín alatti vízektől. 

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 

Ajánlott: 

A kiömlött anyagot homokkal vagy közömbös abszorbenssel szívja fel, és helyezze biztonságos helyre. Ne szívjon fel fűrészporban 
vagy más éghető abszorbensekben. Az ártalmatlanítással kapcsolatos aggályokról lásd a 13. szakaszt.  

6.4 Hivatkozás más szakaszokra: Lásd a 8. és 13. fejezetet. 

6.SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓ ESETÉN 

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
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8 SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE, EGYÉNI VÉDELEM 

8.1 Kontroll paraméterek: 

      Olyan anyagok, amelyek munkahelyi expozíciós határértékeit a munkahelyi környezetben figyelemmel kell kísérni  

Meghatározás Körny.hat.ért. 

Xylene 

CAS: 1330-20-7 

EC: 215-535-7 

IOELV (8h) 50 ppm 221 mg/m³ 

IOELV (STEL) 100 ppm 442 mg/m³ 

Year 2017 

DNEL (Workers): 

 Rövid expozíció Hosszú exp. 

Meghatározás Rendszer Helyi Rendszer Helyi 

N-butyl acetate 

CAS: 123-86-4 

EC: 204-658-1 

Szájon Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

Bőrön Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

Belélegzés 960 mg/m³ 960 mg/m³ 480 mg/m³ 480 mg/m³ 

Xylene 

CAS: 1330-20-7 

EC: 215-535-7 

Szájon Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 
Bőrön Nem alkalmazható Nem alkalmazható 180 mg/kg Nem alkalmazható 

Belélegzés 289 mg/m³ 289 mg/m³ 77 mg/m³ Nem alkalmazható 

DNEL (általános populáció): 

 Short exposure Long exposure 

Meghatározás Systemic Local Systemic Local 

N-butyl acetate 

CAS: 123-86-4 

EC: 204-658-1 

Szájon Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 
Bőrön Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 
Belélegzés 859,7 mg/m³ 859,7 mg/m³ 102,34 mg/m³ 102,34 mg/m³ 

Xylene 

CAS: 1330-20-7 

EC: 215-535-7 

Szájon Nem alkalmazható Nem alkalmazható 1,6 mg/kg Nem alkalmazható 
Bőrön Nem alkalmazható Nem alkalmazható 108 mg/kg Nem alkalmazható 
Belélegzés Nem alkalmazható Nem alkalmazható 14,8 mg/m³ Nem alkalmazható 

PNEC: 

Meghatározás  

N-butyl acetate 

CAS: 123-86-4 

EC: 204-658-1 

STP 35,6 mg/L Friss víz 0,18 mg/L 

talaj 0,0903 mg/kg Tengeri víz 0,018 mg/L 

Közbenső 0,36 mg/L Üledék (friss víz) 0,981 mg/kg 

Oral Nem alkalmazhatü Üledék (tengeri víz) 0,0981 mg/kg 

Xylene 

CAS: 1330-20-7 

EC: 215-535-7 

STP 6,58 mg/L Vriss víz 0,327 mg/L 

talaj 2,31 mg/kg Tengeri víz 0,327 mg/L 

Közbenső 0,327 mg/L Üledék (friss víz) 12,46 mg/kg 

Szájon át Nem alkalmazható Üledék (tengervíz) 12,46 mg/kg 

8.2 Expozíció ellenőrzése: 

A- Általános biztonsági és higiéniai intézkedések a munkahelyen 

Megelőző intézkedésként ajánlott az alapvető személyi védőfelszerelés használata a megfelelő << CE jelöléssel >> a 89/686 / EK 
irányelvnek megfelelően. A személyi védőeszközökről (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály,…) további 
információ a gyártó által megadott tájékoztatóban található. További információkért lásd a 7.1. 

Az itt közölt információk egy olyan ajánlás, amely a munkahelyi kockázatmegelőzési intézkedéseket illeteőn bizonyos specifikációt 
igényel, mivel nem ismert, hogy a vállalat tesz-e további intézkedésekkel. 

B.- Légzés védelem 
 

Pictogram PPE Labelling CEN Standard Remarks 

 
Kötelező légúti 

védelem 

 

 
Szűrőmaszk gázok  

és gőzök számára 

 

 

 
 

EN 405:2001+A1:2009 

 
Cserélje ki, ha az arcmaszk belsejében  

szennyeződés íze vagy illata van. Ha a 

szennyeződés figyelmeztetésekkel van ellátva, 

akkor ajánlott szigetelőberendezést használni. 

C.- Speciális kéz védelem
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8.SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás) 
 

Piktogramm PPE Címke CEN Standard Észrevétel 

 
Kötelező kéz 

védelem 

 
 

Nem eldobható vegyi 

védőkesztyű 

 

 

 
EN 374-1:2003 

EN 374-3:2003/AC:2006 

EN 420:2003+A1:2009 

A gyártó által megadott áttörési időnek meg kell 

haladnia azt az időtartamot, amely alatt a terméket 

használják. A termék bőrrel való érintkezését 

követően ne használjon védő krémeket. 

Mivel a termék több anyag keveréke, a kesztyű anyagának ellenállása nem számítható előre teljes megbízhatósággal, ezért az 
alkalmazás előtt ellenőrizni kell. 

D.- Arc és szem védelme 
 

Piktogramm PPE Címke CEN Standard Észrevétel 

 
Kötelező arc 

védelem 

 

 
Arc maszk 

 

 

 
EN 166:2001 

EN 167:2001 

EN 168:2001 

EN ISO 4007:2012 

 
Tisztítsa meg naponta és fertőtlenítse a gyártó 

utasításai szerint. Használja a fröccsenés veszélyét. 

E.- Bodily protection 
 

Piktogramm PPE Címke CEN Standard Észrevétel 

 
Kötelező teljes test 

védelem 

 
 

Egyszer használatos ruházat 

vegyi kockázatok ellen, 

antisztatikus és tűzálló 

tulajdonságokkal 

 

 

EN 1149-1,2,3 

EN 13034:2005+A1:2009 

EN ISO 13982- 

1:2004/A1:2010 
EN ISO 6529:2001 

EN ISO 6530:2005 

EN ISO 13688:2013 
EN 464:1994 

 
 

Csak szakmai használatra. Rendszeresen 

tisztítsa meg a gyártó utasításai szeirnt- 

 
fKötelező láb 

védelem 

 
Védőcipő kémiai kockázat 

elleni védelemre, 

antisztatikus és hőálló 

tulajdonságokkal 

 

 

 
EN 13287:2008 

EN ISO 20345:2011 

EN 13832-1:2006 

 

 
Elhasználódás esetén cserélje ki a csizmákat. 

F.- Kiegészítő intézkedések vészhelyzet esetén 
 

Vészhelyzeti intézkedés Standard Vészhelyzeti intézkedés Standard 
 

 
Zuhanyzó 

 
ANSI Z358-1 

ISO 3864-1:2002 

 

 
Szemmosó állomás 

 
DIN 12 899 

ISO 3864-1:2002 

Környezeti expozíció ellenőrzése: 

A környezetvédelemre vonatkozó közösségi jogszabályoknak megfelelően ajánlatos elkerülni mind a termék, mind a tartály 

környezetbe történő kiömlését. További információkért lásd a 7.1.D 

Illékony szerves vegyületek: 
A 2010/75 / EU irányelv tekintetében ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

V.O.C. (ajánlás): 

V.O.C. sűrűség 20 ºC: 

Átlagos szén szál:  

Átlagos molekuláris súly: 

100 % súly 

880,88 kg/m³ (880,88 g/L) 

6,1 

115,73 g/mol 

 

 

 

9.1 Információ az alapvető fizikai és kémiai 

tulajdonságokról: Komplett információ lásd adatlap: 

Megjelenés 

Halmazállapot 20 ºC-on: Folyékony 

Megjelenés: Nem áll rendelkezésre 

Szín: Nem áll rendelkezésre 

* Nem releváns a termék jellegéből adódóan, és nem nyújt információs tulajdonságokat a veszélyeiről. 
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9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folytatás) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.2 

Szag: 

Szag küszöbérték: 

Illékonyság: 

Forrás pont atmoszférikus nyomás alatt: 

Gőz nyomás 20 ºC-on: 

Gőz nyomás 50 ºC-on: 

Párolgás 20 ºC-on: 

Termék leírás: 

Sűrűség 20 ºC-on: 

Relatív sűrűség 20 ºC-on: 

Dinamikus viszkozitás 20 ºC: 

Kinematikus viszkozitás 20 ºC: 

Kinematikus viszkozitás 40 ºC: 

Koncentráció: 

pH: 

Gőznyomás 20 ºC-on: 

Megoszlási hányados n-oktanol / víz 20 ºC: 

Oldhatóság vízbent 20 ºC-on: 

Oldhatósági tulajdonságok: 

Lebomlási hőmérséklet: 

Olvadáspont/fagyáspont: 

Robbanási tulajdonságok: 

Oxidáló tulajdonságok: 

Éghetőség: 

Lobbanáspont: 

Éghetőség (szilárd, gáz): 

Öngyulladási hőmérséklet: 

Alacsonyabb lobbanási limit: 

Felső lobbanási limit: 

Robbanási tulajdons.: 

Alsó határ:                      

Felső határ:                   

Egyéb információ: 

Felületi feszültség 20 ºC: 

Fénytörési index: 

Nem 

alkalmazható 

Nem alkalmaz. * 

 
126 ºC 

1229 Pa 

6052 Pa  (6 kPa) 

Nem alkalmazható * 

 

881 kg/m³ 

0,881 

0,73 cP 

0,83 cSt 

Nem alkalmazható 

Nem alkalmazható 

Nem alkalmazható 

Nem alkalmazható 

Nem alkalmazható 

Nem alkalmazható 

Nem alkalmazható 

Nem alkalmazható 

Nem alkalmazható 

Nem alkalmazható 

Nem alkalmazható 

* 

 
24 ºC 

Nem alkalmazható 

* 421 ºC 

Nem alkalmazható 

Nem alkalmazható 

 
Nem alkalmazható 

Nem alkalmazható  

 
Nem alkalmazható 

Nem alkalmazható 

* Nem releváns a termék jellegéből adódóan, és nem nyújt információs tulajdonságokat a veszélyeiről. 

 

 

10.1 Reaktivitás: 

Veszélyes reakciók nem várhatóak, mert a termék stabil tárolási körülmények között stabil. Lásd a 7. fejezetet. 

10.2 Kémiai stabilitás: 

10.3 Kémiailag stabil a tárolás, a kezelés és a használat körülményei között. 

10.4 Lehetséges veszélyek: 

10.5 A megadott körülmények között nem várható olyan veszélyes reakciók, amelyek túlzott hőmérsékletre vagy nyomásra vezetnek. 

10.6 Kerülendő körülmények: 

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS 
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Sokk és súrlódás Kapcsolat levegővel Kiterjedés hőmérsékleten Napfény Páratartalom 

Nem alkalmazható Nem alkalmazhatü Lebomlás veszélye Kerülni közvetlen érint. Nem alkalmazható 

 
 

Savak Víz Éghető anyagok Éghető anyagok Egyéb 

Kerülni erős savak Nem alkalmazható Kerülni értintkezés Nem alkalmazható Kerülje az alkáliokat vagy az 
erős bázisokat 

 
 
 
 

 

11. SZAKASZ TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

11.1 Információ toxikológiai információról 

A termék toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre  

Egészségre vonatkozó alkalmazások: 
Ismétlődő, hosszabb ideig tartó vagy a munkahelyi expozíciós határértékeknél magasabb koncentrációnál magasabb expozíció esetén 

az expozíció módjától függően az egészségre gyakorolt káros hatások következhetnek be: 

A.- Lenyelés (akut hatás): 

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan 

anyagokat, amelyek a fogyasztásra veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. fejezetet.  

- Maró hatás / Irritékonyság: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban olyan 

anyagokat tartalmaz, amelyek veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. fejezetet. 

B- Belégzés (akut hatás): 

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban olyan anyagokat tartalmaz , 

amelyek veszélyesnek minősülnek belélegzésre. További információkért lásd a 3. fejezetet. 

- Maró hatás / Irritékonyság: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz 

olyan anyagokat, amelyek e hatás szempontjából veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. fejezetet. 

C- Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás): 

- Bőrrel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek, azonban olyan anyagokat  

tartalmaz, amelyek a bőrrel érintkezve veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. fejezetet.  

- Szembe jutás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan 

anyagokat, amelyek veszélyesnek minősülnek erre a hatásra. További információkért lásd a 3. fejezetet. 

D-CMR hatások (karcinogenitás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás): 

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan 

anyagokat, amelyek veszélyesnek minősülnek az említett hatásokra. További információkért lásd a 3. fe jezetet. 

- Mutagén hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan 

anyagokat, amelyek e hatás szempontjából veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. fejezetet.  

- Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan 

anyagokat, amelyek e hatás szempontjából veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. fejezetet. 

E- Érzékenyítő hatások: 

- Légzés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, 

amelyek veszélyesnek minősülnek szenzibilizáló hatással. További információkért lásd a 3. fejezetet. 

- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek 

e hatás szempontjából veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. fejezetet. 

F - Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció: 

A nagy koncentrációban bekövetkező expozíció a központi idegrendszer meghibásodását okozhatja, ami fejfájást, szédülést, szédülést, 

hányingert, hányást, zavart és súlyos esetekben eszméletvesztést okozhat. 

G - Célszervi toxicitás (STOT) - ismételt expozíció: 

- Speciális célszervi toxicitás (STOT) - ismételt expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem 

teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek e hatás szempontjából veszélyesnek minősülnek. További információké rt 

lásd a 3. fejezetet. 

- Bőr: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. H- Aspirációs veszély:
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A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek  e 
hatás szempontjából veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. fejezetet. 

Egyéb információ: 

Nem alkalmazhatü 

Az anyagra vonatkozó speciális toxikológiai infomráció: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Meghatározás Akut toxicitás Genus 

Xylene 

CAS: 1330-20-7 

EC: 215-535-7 

LD50 száj 2100 mg/kg patkány 

LD50 bőr 1100 mg/kg (ATEi) patkány 

LC50 belélegzés 11 mg/L (4 h) (ATEi)  

N-butyl acetate 

CAS: 123-86-4 

EC: 204-658-1 

LD50 száj 12789 mg/kg patkány 

LD50 bőr 14112 mg/kg nyúl 

LC50 belélegzés 23,4 mg/L (4 h) patkány 

 

 

 

 

 
 

Meghatározás Akut toxicitás Fajta Genus 

N-butyl acetate 

CAS: 123-86-4 

EC: 204-658-1 

LC50 62 mg/L (96 h) Leuciscus idus Hal 

EC50 73 mg/L (24 h) Daphnia magna Crustacean 

EC50 675 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alga 

Xylene 

CAS: 1330-20-7 

EC: 215-535-7 

LC50 13.5 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Hal 

EC50 0.6 mg/L (96 h) Gammarus lacustris Crustacean 

EC50 10 mg/L (72 h) Skeletonema costatum Algae 

 
Meghatározás Lebonthatóság Bio lebonthatóság 

N-butyl acetate 

CAS: 123-86-4 

EC: 204-658-1 

BOD5 Nem alkalmazh. Koncentráció Nem alkalmazhatü 

COD Nem alkalmazh. időszak 5 nap 

BOD5/COD 0.79 % Bio lebonthatóság 84 % 

 
Meghatározás Bioakkumulációs képesség 

N-butyl acetate 

CAS: 123-86-4 

EC: 204-658-1 

BCF 4 

Pow Log 1.78 

képesség Low 

Xylene 

CAS: 1330-20-7 

EC: 215-535-7 

BCF 9 

Pow Log 2.77 

képesség Low 

 
Meghatározás Felszívódás/deszorpció Illékonyság 

N-butyl acetate 

CAS: 123-86-4 

EC: 204-658-1 

Koc Nem alk. Henry Non-applicable 

Köv. Nem alk. száraz föld Non-applicable 

Felületi fesz. 2,478E-2 N/m (25 ºC) nedves föld Non-applicable 

Xylene 

CAS: 1330-20-7 

EC: 215-535-7 

Koc 202 Henry 524,86 Pa·m³/mol 

Köv. Mérsékelt száraz föld Yes 

felületi fesz. Nem alk. nedves föld Yes 

11.SZAKASZ TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ (folytatás) 
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Kód Leírás 
Hulladék besorolás (szabályzat 

(EU) No 1357/2014) 

16 05 08* A veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokból eldobott szerves vegyszerek Veszélyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem alkalmazható 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physico-Chemical tulajdonság: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Nem alkalmazható 

 

 

 

Nem alkalmazható 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physico-Chemical tulajdonság: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Biztonsági adatlap 
1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU értelmében 

NEOTEX PU 0413 

- CONTINUED ON NEXT PAGE - 

Version: 1 Date of compilation: 17/07/2017 Page 10/11 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Non-applicable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

15.1 15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások / jogszabályok: Az 1907/2006 / EK rendelet (REACH) alapján engedélyezésre jogosult 

anyagok: Nem alkalmazandó anyagok, amelyek a REACH XIV. Mellékletében szerepelnek ("Engedélyezési 

lista") és a lejárati idő: Nem alkalmazandó 1005/2009 / EK rendelet az ózonréteget lebontó: Nem 

alkalmazható 

15.2 Az 528/2012 / EU RENDELET 95. cikke: Nem alkalmazható 

15.3 A 649/2012 / EU RENDELETE a veszélyes vegyi termékek behozatalára és kivitelére vonatkozóan: Nem 

alkalmazható 

Egyes veszélyes anyagok és keverékek kereskedelmi forgalomba hozatalának és használatának korlátozása 
(REACH XVII. Melléklet stb.): 

Nem használható: 

—Az eredeti cikkek, amelyek különböző fázisok, például díszítő lámpák és hamutartók fényerejének vagy színhatásának 

kifejlesztésére szolgálnak, \ t 

- trükkök és viccek, 

—Játékok egy vagy több résztvevőnek, vagy bármely olyan cikk, amelyet önmagukban használnak, még díszes szempontból is.  

Különleges rendelkezések az emberek vagy a környezet védelme tekintetében: \ t 

Javasoljuk, hogy a jelen biztonsági adatlapon szereplő információkat a helyi körülmények kockázatértékeléséhez 
használt adatokként használják fel annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani a termék kezeléséhez, 
használatához, tárolásához és ártalmatlanításához szükséges kockázatmegelőzési intézkedéseket. 

Egyéb jogszabályok:The product could be affected by sectorial legislation 

15.4 Chemical safety assessment: 

The supplier has not carried out evaluation of chemical safety. 
A biztonsági adatlapokra vonatkozó jogszabályok: 

Ezt a biztonsági adatlapot a 1907/2006 / EK rendelet (2015/830 / EK rendelet) biztonsági adatlapjainak összeállítására vonatkozó 
II. 

Az előző biztonsági adatlaphoz kapcsolódó módosítások a kockázatok kezelésének módjairól:  

Nem elfogadható 

A 2. szakaszban említett jogalkotási kifejezések szövegei: 

H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz 

A 3. szakaszban említett jogalkotási kifejezések szövegei: 

A megadott kifejezések nem a termékre vonatkoznak; csak tájékoztató jellegűek, és a 3. szakaszban szereplő 

egyes összetevőkre vonatkoznakCLP Regulation (EC) nº 1272/2008: 

Acute Tox. 4: H312+H332 - Bőrrel érintkezve ártalmas. Belélegezve 

ártalmas. 

Flam. Liq. 3: H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Skin Irrit. 2: H315 - Bőrirritáló hatású. 
STOT SE 3: H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

16:. SZAKASZ EGYÉB INFORMÁCIÓ 

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
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Osztályozási eljárás: 

STOT SE 3: számítási módszer 

Flam. Liq. 3: számítási módszer (2.6.4.3) 

Képzéssel kapcsolatos tanácsok: 

Minimális képzésre van szükség annak érdekében, hogy megakadályozzák az ipari kockázatokat az alkalmazottakat használó 
személyzet számára annak érdekében, hogy megkönnyítsék e biztonsági adatlap, valamint a termék címkéjének megértését és 
értelmezését. 

Fő bibliográfiai 

források:http://echa.e

uropa.eu http://eur-

lex.europa.eu 

Rövídétések és betűszavak: 

ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road 

IMDG: International maritime dangerous goods code 

IATA: International Air Transport Association 

ICAO: International Civil Aviation Organisation 

COD: Chemical Oxygen Demand 

BOD5: 5-day biochemical oxygen demand 

BCF: Bioconcentration factor 

LD50: Lethal Dose 50 

LC50: Lethal Concentration 50 

EC50: Effective concentration 50 

Log-POW: Octanol–water partition coefficient 

Koc: Partition coefficient of organic  

A biztonsági adatlapon található információk forrásokon, műszaki ismereteken és a jelenlegi európai és állami szintű jogszabályokon alapulnak, anélkül, hogy garantálnák a pontosságot. Ez az 
információ nem tekinthető a termék tulajdonságainak garanciájának, hanem egyszerűen a biztonsági követelmények leírása. A termék felhasználóinak szakmai módszerei és feltételei nem tartoznak 
a tudatosságunkhoz vagy az ellenőrzéshez, és végső soron a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek manipulálására, tárolására, felhasználására és 
ártalmatlanítására vonatkozó jogi követelmények megszerzéséhez. A biztonsági adatlapon szereplő információk csak erre a termékre vonatkoznak, amelyet nem szabad használni a megadott 
követelményeken kívül. 

16.SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓ (continued) 
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