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BIZTONSAGI ADATLAP
(A Bizottsadg 2015/830 szamu rendelete a REACH (EK) rendelet 1907/2006 médositasardl)

1. SZAKASZ : AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA
1.1. Termékazonosité
A termék neve : PB 170
Termék kéd : 1271
Epoxy resin
1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Felhasznalés: Binder
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Bejegyzett cégnév : SICOMIN Composites.
Cim : 31 avenue de la Lardiere - BP 23.13161.Chateauneuf les Martigues.France.
Telefon : +33 (0)4 42 42 30 20. Fax: +33 (0)4 42 81 29 29.
e-mail: composites@sicomin.com
Site web : http://www.sicomin.com
1.4. Siirgdsségi telefonszam : .
Asszocidcié/Organizacié : INRS / ORFILA tél: +33(0)1.45.42.59.59 - (FRANCE)
Vészhelyzet esetén hivhato egyéb telefonszamok
Informacidszolgaltatas akut mérgezés esetén : (+36-80) 201-199

2.SZAKASZ : A VESZELY AZONOSITASA

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa

A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe atiiltetett jogszabalyoknak megfeleléen.
A hasznalat sorén tlizveszélyes/robbanasveszélyes gbz/levegd elegy keletkezhet (EUHO18).
Bodrirriticid, 2. kategdria (Skin Irrit. 2, H315).
Szemirritacid, 2. kategéria (Eye Irrit. 2, H319).
Lérszenzibiliz4cid, 1. kategéria (Skin Sens. 1, H317).
A vizi kdrnyezetre veszélyes - kronikus, 2. kategoria (Aquatic Chronic 2, H411).

2.2. Cimkézési elemek

A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe atiiltetett jogszabalyoknak megfeleléen.
A veszélyt jelz6 piktogramok :

E

GHS07 GHS09
Figyelmeztetés :
FIGYELEM

Termékazonositok :

EC 500-006-8 REACTION PRODUCT: BISPHENOL-F- EPICHLORHYDRIN EPOXY RESIN (NUMBER AVERAGE
MOLECULAR WEIGHT < 700)

EC 500-033-5 PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE. RESINES
EPOXYDIQUES(POIDS MOLECULAIRE MOYEN<700)

Kiegészité cimkézés :

EUH205 Epoxid tartalmu vegyiileteket tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki.
A figyelmezteté mondatok :

H315 BoOrirrital6 hatasd.

H317 Allergias borreakciot valthat ki.
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H319 Stilyos szemirritaciét okoz.
H411 Meérgez0 a vizi élovildgra, hosszan tartd karosodast okoz.
EUHO18 A hasznalat soran tiizveszélyes/robbanasveszélyes g6z/levego elegy

keletkezhet.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Megel6zés

P280

Védokesztyii/véddruha/szemvédd/arcvédd haszndlata kotelezd.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Elhérito intézkedés :

P302 + P352
P305 + P351 + P338

2.3. Egyéb veszélyek

HA BORRE KERUL: Lemosas b6 vizzel/....

SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhatd. Az 6blités

folytatasa.

A keverék nem tartalmaz olyan "nagyon veszélyes anyagokat" (SVHC)>= 0,1%, melyeket az Eurépai Vegyianyag-tigynokség
(ECHA) a REACH 57. cikkének megfelelden tett kozzé: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Az anyagra a PBT vagy vPvB keverékekre vonatkoz6 kritériumok nem alkalmazhat6k, a REACH (EK) 1907/2006. szdmu

rendeletének XIII. melléklete szerint.

Az alkohollal, bazisokkal és szerves savakkal vald érintkezéskor felszabadulhat hidrogén.

3.SZAKASZ : OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

3.2. Keverékek

Osszetétel vagy :
Azonositas (EK) 1272/2008 megjegyzés %
CAS: 9003-36-5 GHS07, GHS09 50 <=x % < 100
EC: 500-006-8 Wng

REACH: 01-2119454392-40-XXXX

REACTION PRODUCT: BISPHENOL-F-
EPICHLORHYDRIN EPOXY RESIN
(NUMBER AVERAGE MOLECULAR

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

REACH: 01-2119456619-26-XXXX

PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL-
A-SUR-EPICHLORHYDRINE. RESINES
EPOXYDIQUES(POIDS MOLECULAIRE
MOYEN<700)

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411

WEIGHT < 700)
CAS: 25068-38-6 GHSO07, GHS09 25<=x%<50
EC: 500-033-5 Wng

4. SZAKASZ : ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK
Altaldnos szabaly, kétség esetén, vagy, ha a tiinetek nem miilnak el, orvost kell hivni.

Eszméletlen embernél soha ne eroltessiik a nyelést.

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Belégzés titjan torténo expozicio esetében :

Ha a 1égzés szabalytalan, vagy megdll, a képzett személyzet biztositson mesterséges 1élegeztetést és forduljon orvoshoz.

Szembe froccsenés vagy szemmel valé érintkezés esetén :

A szemet a szemhéjak nyitvatartasa mellett 14gy, tiszta vizzel 15 percen &t kell mosni.

Ha a szem bepirosodik, fajdalom vagy latascsokkenés jelentkezik, szemorvoshoz kell fordulni.

Oblitse ki bd vizzel. Kontaktlencséket eltavolitani, ha az dldozat ajtét. Folytassa az oblitést. Forduljon orvoshoz, ha a tiinetek

tovabbra is fennallnak.

Boérre froccsenés vagy a borrel valé érintkezés esetén :

A szennyezett ruhdzatot el kell tdvolitani, a bort vizzel és szappannal vagy megfeleld tisztitdszerrel alaposan meg kell mosni.

Figyeljen arra, hogy a termék megmaradhat a bor és ruhazat kozott, az 6raszij alatt, vagy a labbeliben,...

Ha allergias tiinetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.
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Ha a szennyezett teriilet kiterjedt és/vagy a bor megsériilt, orvoshoz kell fordulni vagy a sériiltet korhazba kell szallitani
Lenyeléskor :
A sériiltnek semmit ne adjunk be sz4jon at.

Lenyeléskor, ha csak kis mennyiséget (nem tobbet, mint amennyit egyszerre le tud nyelni) nyelt le, oblitsiik ki a sz4jat vizzel és
forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a csomagolést vagy a cimkét.
4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Nincs rendelkezésre all6 adat.
4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Informacié az orvosnak :

Belégzés esetén a bomlési termékek tlz, késleltetett tiineteket okozhat. A mérgezett személyt esetleg kell tartani orvosi
megfigyelés alatt 48 6ran at.

Lépjen kapcsolatba egy specialis kezelésére mérgezés, ha nagy mennyiséget nyeltek le, vagy 1élegeztek be

5.SZAKASZ : TUZOLTASI INTEZKEDESEK
Gytilékony.
5.1. Olt6anyag
A tiiz kozelében 1év6é dobozokat hiiteni kell, nehogy az aeroszol tartilyok felrobbanjanak.
Megfelel6 oltokozegek
Ttz esetén alkalmazand6 :
- széndioxid (CO2)
- porlasztott viz vagy vizkod
- hab
A kiomlott hulladékok €s tuzoltasi anyagok csatorndba vagy vizititba nem keriilhetnek.
Nem megfelel6 oltokozegek
Tiiz esetén ne hasznalja a kovetkezoket :
- vizsugér
5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kiilonleges veszélyek
Tiiz esetén gyakran keletkezik stirti fekete fiist. A bomlastermékek veszélyesek lehetnek az egészségre.
A fuistot nem szabad belélegezni.
Tiizvész esetén, a kovetkezd anyagok keletkezhetnek :
- szénmonoxid (CO)
- széndioxid (CO2)
5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat
Firefighters should wear suitable protective clothing and a respirator mask with self- full operated in positive pressure mode.

6. SZAKASZ:INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZETBE JUTAS ESETEN
6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
A 7-es és 8-as pont alatt felsorolt biztonsagi intézkedésekkel kapcsolatban felvilagositast kell kérni.
Azok szamara, akik nem a beavatkozasi személyzethez tartoznak
Keriilni kell a bdrre és a szembejutést.
Azok szamara, akik a beavatkozasi személyzethez tartoznak
A beavatkoz6 személyzetnek megfeleld egyéni védofelszerelést kell viselnie (1asd a 8-ik fejezetet).
6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések

A kiomlott, kifroccsent anyagot éghetetlen abszorbens anyagokkal, pl. homokkal, folddel, vermikulittal, diatémafolddel kell
feltakaritani és hord6kba helyezni a hulladék artalmatlanitasdhoz.

Meg kell akaddlyozni mindenféle anyag csatorniba vagy vizititba jutasat.

Ha a termék a vizfolyasokat, folyokat vagy csatnotepaorndkat szennyezi, riasztani kell az illetékes hatésagot a torvényes
elofrasoknak megfeleloen.

Helyezzenek el fémhorddkat, ahova az djrahasznositandé hulladékot gytijtik a hatdlyos szabalyozas értelmében (lasd a 13-ik
fejezetet).
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6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Mosoészerrel kell tisztitani, oldoszert nem szabad hasznalni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Nincs rendelkezésre all6 adat.

7.SZAKASZ : KEZELES ES TAROLAS
A raktdrozasi helyiségekkel kapcsolatos eldirasokat alkalmazni kell azokra a mithelyekre is, ahol kezelik az elegyet.
Az bor érzékenységétdl szenvedd személyek, semmiképpen sem dolgozhatnak ezzel az eleggyel.
7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
Mossa meg a kezét minden hasznélat utan.
Ujboli felhasznalds elétt, vegye le és mossa ki a szennyezett ruhazatot.
Mieldtt egy pihenési teriiletre 1épne, vegye le a szennyezett ruhazatot és védofelszerelést.
Vigydzzon a nyitésra, lehetséges a bels6 nyomas.
Tiizvédelem :
[letéktelen személyek hozzaférését meg kell akadalyozni.
Ajanlott felszerelés és eljarasok :
A személyi védelem tekintetében, 14sd a 8-ik fejezetet.
Vegye figyelembe a cimkén taldlhaté el6irdsokat és az ipari biztonsagi szabalyokat.
Keriilje az elegy érintkezését a borrel és szemekkel.
Tiltott felszerelések és eljarasok :
Tilos dohdnyozni, enni és inni azokban a csarnokokban ahol az elegyet hasznaljak.
Soha ne nyissuk ki a nyomas alatt 1évo dobozokat.
7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges osszeférhetetlenséggel egyiitt
Nincs rendelkezésre all6 adat.
Téarolas
A doboz hermetikusan lezérva, szaraz helyen tartando.
Csomagolas
Mindig az eredetivel azonos anyagbo6l késziilt csomagoldsban tartand6.
7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Felhasznélas: habz6 Epoxy

8. SZAKASZ : AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES/EGYENI VEDELEM
8.1. Ellenorzési paraméterek
Nincs rendelkezésre all6 adat.

Hatas nélkiili szarmaztatott mennyiség (DNEL) vagy minimalis hatassal biré szarmaztatott mennyiség (DMEL) :

PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE. RESINES EPOXYDIQUES(POIDS
MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)

Végso felhasznalas Dolgozok
Az expozicié médja Borrel vald érintkezés.
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok Rovidtavi lokalis hatdsok
DNEL : 8.3 mg/kg body weight/day
Az expozicié médja Borrel vald érintkezés.
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatdsok  Hosszitavi rendszeres hatasok
DNEL : 8.3 mg/kg body weight/day
Az expozicié médja Belélegzés
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatdsok Rovidtavi lokalis hatdsok
DNEL : 12.3 mg of substance/m3
Az expozicié médja Belélegzés
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Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL :

Végso felhasznalas
Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Hosszitavu rendszeres hatasok
12.3 mg of substance/m3

A kornyezet révén kitett ember.
Lenyelés.
Rovidtavi lokalis hatasok
0.75 mg/kg body weight/day

Lenyelés.
Hosszitavu rendszeres hatasok
0.75 mg/kg body weight/day

Borrel val6 érintkezés.
Rovidtavd lokélis hatasok
3.6 mg/kg body weight/day

Borrel val6 érintkezés.
Hosszitavu rendszeres hatasok
3.6 mg/kg body weight/day

Belélegzés
Rovidtava lokélis hatasok
0.75 mg of substance/m3

Belélegzés
Hosszitavu rendszeres hatasok
0.75 mg of substance/m3

REACTION PRODUCT: BISPHENOL-F- EPICHLORHYDRIN EPOXY RESIN (NUMBER AVERAGE MOLECULAR

WEIGHT < 700) (CAS: 9003-36-5)
Végso felhasznalas
Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Végso felhasznalas
Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL :

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL :

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok

Dolgozok
Bérrel vald érintkezés.
Rovidtavd lokalis hatdsok
8.3 ug of substance/cm?2

Borrel val6 érintkezés.
Hosszitavu rendszeres hatasok
104.15 mg/kg body weight/day

Belélegzés
Hosszitavu rendszeres hatasok
29.39 mg of substance/m3

A kornyezet révén Kitett ember.
Lenyelés.
Hosszitavi rendszeres hatdsok
6.25 mg/kg body weight/day

Boérrel val6 érintkezés.
Hosszitavu rendszeres hatasok
62.5 mg/kg body weight/day

Belélegzés
Hosszitavu rendszeres hatasok
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DNEL :

8.7 mg of substance/m3

Karos mellékhatas nélkiili szennyezéanyag koncentracié (PNEC) :
PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE. RESINES EPOXYDIQUES(POIDS

MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)

A kornyezet részecskéi:
PNEC :

A kornyezet részecskéi:
PNEC :

A kornyezet részecskéi:
PNEC :

A kornyezet részecskéi:
PNEC :

A kornyezet részecskéi:
PNEC :

A kornyezet részecskéi:
PNEC :

A kornyezet részecskéi:
PNEC :

A kornyezet részecskéi:
PNEC :

A kornyezet részecskéi:
PNEC :

A kornyezet részecskéi:
PNEC :

A kornyezet részecskéi:
PNEC :

A kornyezet részecskéi:
PNEC :

A kornyezet részecskéi:
PNEC :

A kornyezet részecskéi:
PNEC :

8.2. Az expozicié elleni védekezé

Talaj.
0.05 mg/kg

Edesviz.
3 pgl/l

Tengerviz.
0.3 pug/l

Id6északos vizhozam.
0.013 mg/1

Edesvizi iiledék.
0.5 mg/kg

Tengeri iiledék.
0.5 mg/kg

Szennyvizkezel6 tizem.
10 mg/1

Talaj.
0.237 mg/kg

Edesviz.
0.003 mg/1

Tengerviz.
0.0003 mg/1

Id6északos vizhozam.
0.0254 mg/1

Edesvizi iilledék.
0.294 mg/kg

Tengeri iiledék.
0.0294 mg/kg

Szennyvizkezeld tizem.
10 mg/1

Csak jol szell6z6 helyen, vagy egy helyi elszivast kell a forrast.

Személyi védelmi intézkedések, mint pl, a személyi védifelszerelések.

REACTION PRODUCT: BISPHENOL-F- EPICHLORHYDRIN EPOXY RESIN (NUMBER AVERAGE MOLECULAR
WEIGHT < 700) (CAS: 9003-36-5)
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Az egyén védofelszerelés-viseletre vonatkozo kotelezd piktogrammok :

Tiszta és szabdlyosan karbantartott személyi védéfelszerelést hasznéljon.
Térolja tiszta helyen a személyes védofelszerelést, tdvol a munkateriilettdl.

Hasznalat kozben tilos enni, inni és dohanyozni. Ujboli felhasznélds elétt, vegye le és mossa ki a szennyezett ruhdzatot.
Biztositson kelld szellGztetést, kiilondsen a zart terekben.

Szem és arcvédelem

Keriilni kell a szembejutast.

A kifroccsend folyadék ellen védelmet nyujtd szemvédat kell hasznalni.

Minden kezelés elétt, fel kell venni az EN166 normédban meghatdrozott, oldalsé védelmet biztosité véddszemiiveget.
Megnovekedett veszély esetében, hasznaljon az arcot lefedd alarcot az arc védelmére.

A 14tasi szemiiveg viselése nem jelent védelmet.

Ajanlatos, hogy amikor munka kozben eléfordulhat, hogy irritalé g6zoknek lesznek kitéve, a kontaktlencsét viseld személyek a
munka kozben inkdbb hagyomanyos lat6szemiiveget viseljenek.

Létesitsenek szemmosokat azokban a miihelyekben/csarnokokban, ahol a terméket rendszeresen kezelik.
Kézvédelem

Viseljenek vegyszereknek ellendllé megfeleld védokesztylit, amely megfelel az EN374 norma eldirdsainak.
A kesztyiiket az alkalmazas és a munkahelyen valé hasznélat fiiggvényében kell megvélasztani.

A kesztyliket a munkahely jellege fiiggvényében kell megvalasztani : egyéb vegyszerek kezelésére mutatkozé igény, a
sziikséges fizikai védelem (vagas, sziras, ho elleni védelem), a sziikséges kéziigyesség.

Ajénlott jellemzok :

- Vizhatlan kesztytlik, az EN374 normanak megfeleléen.
Testvédelem

Keriilje az érintkezést a borrel.

Megfelelé véddruhazat viselése sziikséges

Megtelel6 védooltozet tipusa :

Erds kilovellések esetében, annak érdekében, hogy megeldzze az érintkezést a borrel, viseljen vizhatlanul zar6 vegyvédelmi
ruhézatot (3. tipus), amely megfelel az EN14605 norma el6irasainak.

Szennyezddések veszélye esetében, annak érdekében, hogy megeldzze az érintkezést a borrel, viseljen vegyvédelmi ruhdzatot
(6. tipus), amely megfelel az EN13034 norma eldirdsainak.

A személyzet munkaruh4jt rendszeresen kell kimosni.

A termékkel val6 érintkezés utdn, a test minden beszennyezddott részét le kell mosni.
Légzésvédelem

Géz és g6zok elleni sziird (kombinalt sziirdk), amelyek megfelelnek az EN14387 norma eldirasainak :
Maszk sziirével: A-, B-, E-, K-, P

Figyelem! Ha a kollektiv védelem nem elegendd.

9. SZAKASZ : FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Altalanos informaciok

Fizikai allapot : viszkézus folyadék
Color: fehér

Az egészségre, biztonsagra és kornyezetre vonatkozé lényeges informaciok
pH: nem relevans.
Forraspont/Forrési idétartam : nem relevans.
Lobbanaspont tartomany : Lobbanaspont > 100°C.
G6znyomads (50°C) : nincs megadva.
Strtiség : 1.12£0.02
Oldhatésag vizben : Oldhatatlan.
Viszkozitas : env. 8 000 mPa.s@ 25°C
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Olvadaspont/Olvadasi id6tartam : nem relevans
Ongyulladési homérséklet : nem relevans.
Bomlaspont/Bomlasi id6tartam : nem relevans.
% VOC : 0

9.2. Egyéb informaciok

10. SZAKASZ : STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG
10.1. Reakciokészség
Nincs rendelkezésre 4116 adat.
10.2. Kémiai stabilitas
A 7 fejezetben ajanlott tarolasi és kezelési koriilmények kozott, az elegy stabilnak bizonyul.
Ennek az elegynek a besoroldsa nem gyuilékony, mint olyan, de a levegében meggyullado, illékony 0sszeteviket tartalmaz.
10.3. A veszélyes reakciok lehetosége
Nincs rendelkezésre 4116 adat.
10.4. Keriilend6 koriilmények
Keriilend? :
- ameleg
- langok és meleg feliiletek
10.5. Nem osszeférhet6 anyagok
Nincs rendelkezésre 4116 adat.
10.6. Veszélyes bomlastermékek
Amikor hdre bomlik, a kovetkezdk keletkezhetnek :
- szénmonoxid (CO)
- széndioxid (CO2)

11. SZAKASZ : TOXIKOLOGIAI ADATOK
11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkoz6 informacié
Visszafordithat6 sériiléseket okozhat a béron, mint pl. bérgyulladés, vagy borpir és hegek vagy 6démdk, amikor az exponalas
eléri a négy Orét.
Visszafordithaté hatast gyakorolhat a szemekre, mint pl. a szem irriticidja, amely teljesen visszafordithaté a 21 napos
megfigyelési id9 alatt.
Borrel érintkezve allergis reakciét valthat ki.

Az epoxidos Osszetevok tulajdonsagai és a hasonlé elegyek toxikoldgiai tulajdonsagainak az alapjan kijelenthetd, hogy az
elegy érzékenyit6lag hathat a bérre, 1égzérendszerre, pontosan gy, mint egy irritdlé anyag.

Az alacsony molekulasulyud Osszetevok izgatjak a szemet, a nyalkahartyét és a bort.
A borrel torténo ismételt érintkezés esetén ingerlo és szenzibilizal6 hatasu lehet, esetleg més epoxid vegyiiletekkel keverve.
11.1.1. Anyagok

Heveny toxicitas :

PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE. RESINES EPOXYDIQUES(POIDS
MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)
Orélisan : DL50 > 2000 mg/kg
Faj : patkany

Bo6ron keresztiil : DL50 > 2000 mg/kg
Faj : patkany
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

REACTION PRODUCT: BISPHENOL-F- EPICHLORHYDRIN EPOXY RESIN (NUMBER AVERAGE MOLECULAR
WEIGHT < 700) (CAS: 9003-36-5)
Orélisan : DL50 > 2000 mg/kg
Faj : patkany
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Boron keresztiil : DL50 > 2000 mg/kg
Faj : nyul

Maras a béron, bor irritacioé :
PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE. RESINES EPOXYDIQUES(POIDS
MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)
Faj : nyul
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

REACTION PRODUCT: BISPHENOL-F- EPICHLORHYDRIN EPOXY RESIN (NUMBER AVERAGE MOLECULAR
WEIGHT < 700) (CAS: 9003-36-5)
Faj : nyul
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Silyos szemsériilés/szem irritacio :

REACTION PRODUCT: BISPHENOL-F- EPICHLORHYDRIN EPOXY RESIN (NUMBER AVERAGE MOLECULAR
WEIGHT < 700) (CAS: 9003-36-5)

Kotohartya vorosessége : Atlagos pontszam = 0
Faj : nyul

Kotohartya 6déméja : Atlagos pontszam = 0
Faj : nyul

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Lézgérendszer vagy bor érzékenyitése :
PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE. RESINES EPOXYDIQUES(POIDS
MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)
BG allergiat okozhat.
Helyi nyirokcsom¢ ingerlést okozhat : Erzékenyits.
Faj : egér
OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)

Maximaliz4lasi teszt tengerimalacndl (GMPT:  Erzékenyitd.
Guinea Pig Maximisation Test) :
Faj : Tengeri malac
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Buehler teszt : Erzékenyito.
Faj : Tengeri malac
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Mutagén hatas az ivarsejtekre :

PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE. RESINES EPOXYDIQUES(POIDS
MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)
Ames teszt (in vitro) : Pozitiv.
Metabolikus aktivalassal vagy az nélkiil.
Faj : S. typhimurium TA1535

REACTION PRODUCT: BISPHENOL-F- EPICHLORHYDRIN EPOXY RESIN (NUMBER AVERAGE MOLECULAR
WEIGHT < 700) (CAS: 9003-36-5)
Mutagén (in vitro) : Pozitiv.

Ames teszt (in vitro) : Pozitiv.
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Rakkelté hatas :

PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE. RESINES EPOXYDIQUES(POIDS
MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)
Raékkeltd hatés teszt : Negativ.
Semmilyen rakkeltd hatés.
Faj : patkany
OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

Toxikus a szaporodasra :

PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE. RESINES EPOXYDIQUES(POIDS
MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)
Nincsen semmilyen toxikus hatassal az emberi

szaporodasra
Fejlodési vizsgélat : Faj : patkany
OECD Guideline 416 (Two-Generation Reproduction Toxicity Study)
11.1.2. Elegy

Lézgérendszer vagy bor érzékenyitése :
Epoxid komponenseket tartalmaz. Allergias reakciét okozhat.

12. SZAKASZ : OKOLOGIAI ADATOK

~~~~~~~

A termék csatornaba vagy vizfolyasba nem keriilhet.
12.1. Toxicitas

12.1.1. Anyagok
PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE. RESINES EPOXYDIQUES(POIDS
MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)
Toxikus a halakra : CL50 = 1.3 mg/l
Exponélés idOtartalma : 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toxikus a rékfélékre : CES0 = 2.1 mg/l
Exponélés idOtartalma : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

NOEC = 0.3 mg/l
Exponélés idOtartalma : 21 days
OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

Toxikus az algakra : CEr50 > 11 mg/l
Exponélés idOtartalma : 72 h

REACTION PRODUCT: BISPHENOL-F- EPICHLORHYDRIN EPOXY RESIN (NUMBER AVERAGE MOLECULAR
WEIGHT < 700) (CAS: 9003-36-5)
Toxikus a halakra : CL50 = 2.54 mg/l
Exponélés id6tartalma : 96 h

Toxikus a rékfélékre : CES50 = 2.55 mg/l
Faj : Daphnia sp.
Exponélés idOtartalma : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

Toxikus az algakra : CEr50 > 1000 mg/1
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Faj : Selenastrum capricornutum
Exponalés idétartalma : 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

12.1.2. Elegyek

Ezekrdl az elegyekrdl, nem 4ll rendelkezésre semmilyen vizi toxicitdssal kapcsolatos informacid.
12.2. Perzisztencia és lebonthatosag
12.2.1. Anyagok

PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE. RESINES EPOXYDIQUES(POIDS
MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)
Bioldgiai lebomlés : nem all rendelkezésre egyetlen adat sem a lebomlasi képességre vonatkozdan, igy az
anyagot nem tekintjuk gyorsan lebomlonak.

REACTION PRODUCT: BISPHENOL-F- EPICHLORHYDRIN EPOXY RESIN (NUMBER AVERAGE MOLECULAR
WEIGHT < 700) (CAS: 9003-36-5)
Bioldgiai lebomlés : Nem bomlik le gyorsan.

12.3. Bioakkumulaciés képesség
12.3.1. Anyagok

PRODUIT DE REACTION:BISPHENOL- A-SUR-EPICHLORHYDRINE. RESINES EPOXYDIQUES(POIDS
MOLECULAIRE MOYEN<700) (CAS: 25068-38-6)
Oktanol/viz megoszlasi hanyados : log Koe =3

REACTION PRODUCT: BISPHENOL-F- EPICHLORHYDRIN EPOXY RESIN (NUMBER AVERAGE MOLECULAR
WEIGHT < 700) (CAS: 9003-36-5)
Oktanol/viz megoszlasi hanyados : log Koe =3.3

Bioldgiai felhalmozddas : BCF =150

12.4. A talajban valé mobilitas
Nincs rendelkezésre all6 adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nincs rendelkezésre all6 adat.

12.6. Egyéb karos hatasok
Nincs rendelkezésre allo adat.

Német szabalyozas a vizekre gyakorolt veszélyek besorolasarél (WGK) :
WGK 2 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Veszélyt jelent a vizekre.

13. SZAKASZ : ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

Az elegy hulladékainak és/vagy edényeinek megfelel6 kezelési modjat az 2008/98/EK iranyelv rendelkezéseinek megfeleléen
kell meghatdrozni.

13.1. Hulladékkezelési modszerek
Csatornaba vagy vizfolyasba nem onthetd.
Hulladékok :

A hulladékok kezelését gy kell végezni, hogy ne legyen artalmas az emberek egészségére, ne legyen artalmas a kdrnyezetre,
és semmi médon sem jelentsen veszElyt a vizre, levegére, talajra vagy az élovilagra.

Hasznositsa djra vagy artalmatlanitsa azokat a hatélyos jogszabédlyoknak megfelelden, lehetdség szerint egy begyijté vagy egy
elismert véllalat altal.

Ne fert6zze a talajt és a vizeket hulladékokkal. Ne kezdjen hozza azok 4rtalmatlanitdsdhoz a kornyezetben.
Szennyezett csomagoléanyagok :

Uritse ki teljesen a tartalyt. Orizze meg a tartalyon talalhat6 etikette(ke)t.

Adja at egy elismert artalmatlaniténak
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14. SZAKASZ : SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

A terméket koziton az ADR, vasiton a RID, tengeren az IMDG és 1égi titon az ICAO/IATA eloirasai szerint kell szallitani
(ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2016).

14.1. UN-szam
3082

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé szallitasi megnevezés
UN3082=ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(reaction product: bisphenol-f- epichlorhydrin  epoxy resin (number average molecular weight < 700), produit de
reaction:bisphenol- a-sur-epichlorhydrine. resines epoxydiques(poids moleculaire moyen<700))

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
- Osztalyba sorolés :

14.4. Csomagolasi csoport
I

14.5. Kornyezeti veszélyek
- Kornyezetre veszélyes anyag :

¥

14.6. A felhasznalét érinté kiilonleges vintézkedések

ADR/RID |OSZTAL|KOD Szam CIMKE Azonositas |LQ Provis. EQ Kat. |Alagut
Y
9 M6 1II 9 90 5L 274 335375 601 |El 3 E

Nem esik ezen szabalyozas hatdlya ala (Q <=51/5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375))

IMDG Osztidly |2Cimke |Szam LQ Ems Provis. EQ
9 - I 5L F-A,S-F 274 335 969 El

Nem esik ezen szabalyozas hatdlya ald Q <=51/5 kg IMDG 3.3.1 - 2.10.2.7)

IATA Osztaly |2Cimke |Szadm Utas Utas Teherszéllitas Teherszallitas Megjeg EQ
yzés
9 - I 964 450L 964 450L A97 |El
A158
A197
A97 |E1
Al158
A197

9 - 1 Y964 30kg G

Nem esik ezen szabalyozas hatdlya ala Q <=51/5 kg (IATA 4.4.4 - DS A197)
Veszélyes aru korlatozott mennyiségének tekintetében, tajékozddjon az ICAO/IATA 2.7., valamint az ADR és az IMDG 3.4.
szamu fejezetébol.
Veszélyes aru engedélyezett mennyiségének tekintetében, tdjékozdédjon az ICAO/IATA 2.6., valamint az ADR és az IMDG
3.5. szami fejezetébol.
14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas
Nincs rendelkezésre all6 adat.
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15. SZAKASZ : SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMA CIOK
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok
- A 2. szakaszban taldlhat6 osztalyozasra és cimkézésre vonatkozé informaciok:
Az alabbi el6irasok tekintetbe vételével:
- A 487/2013/EU rendelet altal médositott 1272/2008/EK rendelet
- A 758/2013/EU rendelet altal médositott 1272/2008/EK rendelet
- A 944/2013/EU rendelet altal médositott 1272/2008/EK rendelet
- A 605/2014/EU rendelet altal médositott 1272/2008/EK rendelet
- A 1297/2014/EU rendelet altal médositott 1272/2008/EK rendelet
- A csomagolasra vonatkozé informaciok
Nincs rendelkezésre 4116 adat.
- Kiilonleges rendelkezések :
Nincs rendelkezésre all6 adat.
- Német szabalyozas a vizekre gyakorolt veszélyek besorolasarél (WGK) :
WGK 2 (VwWVWwS vom 27/07/2005, KBws) : Veszélyt jelent a vizekre.
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Nincs rendelkezésre all6 adat.

16. SZAKASZ : EGYEB INFORMACIOK

Mivel a felhasznalék munkakoriilményeit nem ismerjiik, a biztonsagi adatlapon szereplo informacié jelenlegi tudasunkon,
orszagos és kozosségi rendelkezéseken alapszik.

Az elegyet nem szabad mas célokra felhaszndlni, mint az 1-es rubrikdban meghatdrozottak, csak, hogyha el6zdleg frasban
megkapjak a kezelési utasitasokat.

Mindenkor a felhasznél6 felelossége minden sziikséges 1épést megtenni azért, hogy a jog elvarasainak és a helyi szabalyoknak
eleget tegyen.

Jelen anyagbiztonsagi adatlapban szerepld tdjékoztatést, a biztonsdggal kapcsolatos el6irdsok ismertetéseként kell felfogni az
elegy tekintetében, nem pedig az anyag elegy a garanciajaként.

A 3. szakaszban emlitett mondatok szovegezése :

H315 Boérirrital6 hatdsd.

H317 Allergis bdrreakcidt valthat ki.

H319 Stlyos szemirritacidt okoz.

H411 Meérgezd a vizi él6vilagra, hosszan tartd karosodést okoz.

Roviditések és betiiszavak :
DNEL : Szarmaztatott hataismentes szint
PNEC : Becsiilt hatdsmentes koncentracié
ADR : Eurépai Egyezmény a Veszélyes Ariik Szallitasarél Koziiton.
IMDG : Veszélye Ariik Tengeri Széllitisa
IATA : Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség
OACI : Nemzetkozi Polgari Repiilési Szervezet ICAO)
RID: Veszélyes Ariik Nemzetkozi Vasiiti Fuvarozasarol Sz616 Szabalyzat.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Vizveszélyességi osztaly).
GHSO07 : felkialtojel
GHSO09 : kornyezet
PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus.
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ.
SVHC : Nagyon veszélyes anyagok.
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