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Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt 
felhasználása 

 

 

 

 

Forgalmazó: Poly-Matrix Kft. 1183 Budapest Krúdy Gyula u. 21/B e-
mail:info@poly-matrix.hu         +36 70 886 0672 A biztonsági adatlapokért felelős személy: Bencsik Dániell 

 

 

 

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.szakasz: Veszély azonosítása 

· 2.1 Anyag / keverék osztályozása 

· Besorolás (EC) No 1272/2008 szerint 

Bőr Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású 

Szem Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz 

Bőr Sens. 1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.. 

Vízi krónikus 2      H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

2.2 Címkézési elemek 

· Címkézés (EC) No 1272/2008 szerint 

A terméket címkézték és besorolták CLP szabályzat szerint. 

· Veszély szimbólumok 

GHS07 GHS09 

 
· Veszélyt jelző szó: FIGYELEM 

· Veszélyes összetevők címkén: 

Reakció termék: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy gyanta (átlagos molekula súly száma = 

700) bisphenol-F-epichlorhydrineresin MG700 1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexane 

· Veszély típust jelz 

H315 Bőrirritáló hatású. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

· H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

· Óvintkézkedésre vonatkozó mondatok 

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
(Contd. on page 2) 
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3.szakasz: Összetétel, összetevőkre vonatkozó információ 
 

 
 

· Veszélyes összetevők: 

CAS: 25068-38-6 

NLP: 500-033-5 

Reg.sz.: 2119456619-26 

reakció termék: bisphenol-A-(epichlorhydrin) 

epoxy gyanta (átlagos molekula szám súly 

 = 700) 

25-50% 

Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; 
Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 

CAS: 9003-36-5 

NLP: 500-006-8 

bisphenol-F-epichlorhydrineresin MG700 10<25% 

Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; 
Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 

CAS: 16096-31-4 

EINECS: 240-260-4 

Reg.sz.: 01-2119463471-41-0004 

1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexane 2.5<10% 

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin 
Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 

 

 
 

4.szakasz: Elsősegély nyújtás 

(Contd. of page 1) 

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ 

országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően 

Kiegészítő információ: 

Epoxy összetevőket tartalmaz. Allergiás reakciókat kiválthat.. 

· 2.3 Egyéb veszély 

· PBT és vPvB kiértékelés eredménye 

· PBT: Nem alkalmazható 

· vPvB: Nem alkalmazható 
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5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6: Intézkedések a véletlenszerű környezetbe kerülés esetén 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.szakasz: Anyag/keverék kezelése, tárolása 

(Contd. of page 2) 

· 4.3 Azonnali szükséges orvosi intézkedések 

További információk nem állnak rendelkezésre. 
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8. szakasz: Az expozíció ellenőrzése, egyéni védőeszközök 

· További technikai információ a létesítményhez: Nincs további adat, lásd 7 szakasz. 

· 8.1 Ellenőrzési paraméterek 

· Összetevők olyan határértékekkel, amelyek munkahelyi megfigyelésre szorulnak: 

· A termék nem tartalmaz lényeges mennyiségű olyan anyagot, amelynek kritikus értékei a 
munkahelyen ellenőrizhetők. 

· · Kiegészítő információk: A készítés során érvényes listák alapul szolgálnak. 

· · 8.2 Az expozíció ellenőrzése 

· · Egyéni védőeszközök: 

· · Általános védelmi és higiéniai intézkedések: \ t 

· Élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól távol tartandó. Azonnal szüntesse meg a szennyezett 
és szennyezett ruhadarabokat. A szünetek előtt és a munka végén mosson kezet. 

· Kerülje a bőrrel való érintkezést. 

· · Légutak védelme: 

· Nem megfelelő szellőzés esetén megfelelő légzőkészüléket kell használni. A2 / P2 szűrő 

· · Kézvédelem: Védőkesztyű 

· · A kesztyű anyaga 

· A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól függ, hanem a további minőségi 
jelölésektől is, és a gyártónként változó. Mivel a termék több anyagból készült, a kesztyű 
anyagának ellenállását nem lehet előre kiszámítani, ezért azt az alkalmazás előtt ellenőrizni kell.    
Szem védelme: 

 

Szorosan zárt szemüveg 

 

· Test védelme: Munkavédelmi ruha 

 
 

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

· 9.1 Információ az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról. 

· Általános információ 

· Megjelenés: 

Halmazállapot: Paszta 

Szín: Fehér 

Szag: enyhe, jellemző 

· Állapot változás 

Olvadás pont/fagyás pont: Nem meghatározott 

Forrás pont és tartomány:                      > 200 °C (DIN 53171) 

· Lobbanás pont: 101 °C (c.c.) 

· Gyulladás pont: 400 °C (DIN 51794) 

· Öngyulladási hőmérséklet: Termék nem öngyulladó. 

· Robbanási tulajdonságok: Termék nem jelent robbanás veszélyt. 

 
· 7.3 Specific end use(s) No further relevant information available. 
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· Sűrűség 20 °C-on: 0.5 g/cm³ (ISO 2811) 

· Oldhatóság/keverhetőség 

vízzel: 

 
Nem oldható vagy keverhető. 

· Oldószer tartalom: 

Bio oldószer: 

 
0.1 % 

Szilárd tartalom: 

· 9.2 Egyéb információ 

36.3 % 

Nincs további ide vonatkozó információ. 

 

 

10.szakasz: Stabilitás és reakció készség 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.szakasz: toxikológiai adatok 

· 11.1 Toxikus hatásokról információk 

· Akut toxicitás: Rendelkezésre álló adatok alapján nem besorolható 
 

· LD/LC50 értékek a besoroláshoz: 

25068-38-6 reakció termék: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average 

molecular weight = 700) 

Szájon 

Bőrönl 

LD50 

LD50 

11,400 mg/kg (patkány) 

2,001 mg/kg (nyúl) 

9003-36-5 bisphenol-F-epichlorhydrineresin MG700 

Szájon 

Bőrönl 

LD50 

LD50 

23,800 mg/kg (patkány) 

>2,000 mg/kg (nyúl) 

· Elsődleges irritáló hatás: 

· · Bőr maró / irritáció 

· Bőrirritációt okoz. 

· · Súlyos szemkárosodás / irritáció 

· Súlyos szemirritációt okoz. 

· · Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció 

· Allergiás bőrreakciót okozhat. 

· · További toxikológiai információk: szenzibilizáció 

· · CMR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciós toxicitás) 

· · Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem 
teljesülnek. 

· · Karcinogenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem 
teljesülnek. 

· · Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem 
teljesülnek. 

· · STOT-egyszeri expozíció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem 
teljesülnek. 

· · STOT-ismétlődő expozíció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem 
teljesülnek. 

(Contd. on page 6) 
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12.szakasz: Ökológiai információk 

· 12.1 Toxicitás 
 

· Vízi toxicitás: 

25068-38-6 reakció termék: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average 

molecular weight = 700) 

LC 50 (96 h) 

 
EC 50 (24 h) 

220 mg/l (Al) 

1.5-7.7 mg/l (Rainbow trout) 

1.1-3.6 mg/l (daphnia magna) 

9003-36-5 bisphenol-F-epichlorhydrineresin MG700 

EC 50 (24 h) >100 mg/l (daphnia magna) 

· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Nincs ide vonatkozó információ 

· 12.3 Bioakkumulációs képesség Nincs ide vonatkozó információ. 

· 12.4 A talajban való mobilitás Nincs ide vonatkozó információ. 

· Ökotoxikus hatások: 

· Észrevétel: Mérgező halakra 

· További ökológiai információk: 

· Általános észrevételek: 

· Mérgező a halakra és a víztestek planktonjára. Mérgező a vízi szervezetekre 

· Vízveszélyeztetési osztály 2 (német szabályozás) (önértékelés): veszélyes a vízre Ne engedje, 
hogy a termék a talajvízbe, a vízfolyásba vagy a csatornahálózatba kerüljön. 

· Veszély az ivóvízre, ha még kis mennyiségek is szivárognak a talajba.  

· 12.5 A PBT és vPvB tulajdonságok értékelése 

· PBT: Nem alkalmazható. 

· vPvB: Nem alkalmazható. 

· 12.6 Egyéb káros hatások Nincs további információ 

 
 

13.szakasz: Hulladék kezelés 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Europai hulladék katalógus 

HP 4 Irritáló – szem és bőr sérülés 

HP 13 Érzékenységet okoz 

HP 14 Ökotoxikus 

 
Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 

·  
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14.szakasz: Szállításra vonatkozó információk 
 

· 14.1 UN-szám 

· ADR, IMDG, IATA UN3077 

· 14.2 UN megfelelő szállítási név  

· ADR 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (epoxy resin) 

· IMDG E NV I RO NM E N T A LLY HA Z A R DO US 

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (epoxy resin), 

MARINE POLLUTANT 

· IATA E NV I RO NM E N T A LLY HA Z A R DO US 

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (epoxy resin) 

· 14.3 Veszély besorolás 

· ADR, IMDG, IATA 

· Osztály 9 Miscellaneous dangerous substances and 

articles. 

· Címke 9 

· 14.4 Csomagolási osztály 

· ADR, IMDG, IATA III 

· 14.5 Környezeti veszélyek: A termék környezetre veszélyes anyagot     

·                                                                               tartalmaz: epoxy gyanta 

· Tengert szennyezi: igen 

                                                                                  szimbólum (hal és fa) 

· Speciális jelzés (ADR): szimbólum (hal és fa) 

· Speciális jelzés (IATA): szimbólum (hal és fa) 

14.6 Speciális óvatosság felhasználóknak Figyelmeztetés: Egyéb veszélyes 

· anyagok és tárgyak. 

· Veszély kód (Kemler): 90 

· EMS szám: F-A,S-F 

· Rakodási kategória A 

· Rakodási kód SW 23 Ha szállítás BK 3 ömlesztett 

konténer, lásd 7.6 2.12 és 7.7.3.9. 

· 14.7 Ömlesztett szállítás Annex 

II of Marpol szerint és IBC kód Nem alkalmazható. 

· További szállítási információ: 

· ADR 

· Limitált mennyiség (LQ) 5 kg 

· Elfogadott mennyiség (EQ) Code: E1 

Max.net mennyiség/belső csomagolás: 30 g 

Maximum menny./  külső csomg: 1000 g 

Szállítási kód 3 

· Alagút korlátozási kód E 

(Contd. on page 8) 

GB 

(Contd. of page 6) 

A nem tisztított csomagolásokat a termékkel azonos módon kell ártalmatlanítani  
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Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2 
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2 
Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1 
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2 
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3 

GB 

 

 

· IMDG 

· Meghatározott mennyiség (LQ) 5 kg 

· Elfogadott mennyiség (EQ) Kód: E1 

Max.net mennyiség/belső csomagolás: 30 g 

Maximum menny. / külső csomg: 1000 g 

 

· UN "Model szabályzat": U N 3 0 7 7 E N V I R O N M E N T A L L Y 

HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 

(EPOXY RESIN), 9, III 

 

 

15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
· Nagyon veszélyes anyagok (SVHC)  REACH értelmében, Article 57 

Nincsenek különös aggodalomra okot adó anyagok. a határérték alatt. 

 

 

 
 

16. szakasz: Egyéb információ 

 




