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BIZTONSAGI ADATLAP

(REACH Rendelet (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2015/830)

1. SZAKASZ: ANYAG/KEVEREK, VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. Termék azonositasa

Termék neve : SC CLEAR SZINEZO KEK

Termékkad : 2121

Szinezbanyag

1.2. Az anyag vagy keverék Iényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Javasolt felhasznalasi tertlet : Szinez6anyag ipari felhasznalasra
Hasznalat nem ajanlott: nincs adat

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Bejegyzett cégnév : SICOMIN Composites
Cim : 31 avenue de la Lardiere - BP 23.13161.Chateauneuf les Martigues.France. Telefon : +33 (0)4 42
42 30 20. Fax: +33 (0)4 42 81 29 29.
e-mail: composites@sicomin.com
Site web : http://www.sicomin.com

Forgalmazé: Poly-Matrix Kft. 1183 Budapest Krady Gyula u. 21/B e-mail: info@poly-matrix.hu
+36 70 886 0672 A biztonsagi adatlapokért felel6s személy: Bencsik Daniel

1.4. Siirg6sségi telefonszam : .Egészségligyi Toxikologai Tajékoztaté Szolgalat 1097 Budapest, Nagyvarad tér 2. +36 1 470 0128 ETTSZ +36 1 476 6464
vagy +36 476 1120 06 80 201 199 ingyenesen hivhaté z6ld szam éjjel nappal 107 (rendérség), 104 (mentdk), 112 (segélykérd telefonszam)

2. SZAKASZ : VESZELY AZONOSITASA
2.1. Anyag/keverék besorolasa

Megfelel a (EG) Nr. 1272/2008 rendeletnek megfelel.
Tlzveszélyes folyadékok, 3. kategdria (Flam. Liq. 3, H226).

Célszervi toxicitas (egyszeri expozicio), 3. kategéria (STOT SE 3, H336).

Ez a keverék nem jelent kdrnyezeti kockazatot. Normal hasznalati kdrilmények koz6tt nem ismert vagy nem varhatoé a kérnyezetre karos hatas.
2.2. Jelolés
Megfelel a (EG) Nr. 1272/2008 rendeletnek megfelel.

Veszélyt jelz6 piktogrammok :

GHS02 GHSO07

Veszélyt jelz6 sz6 :

FIGYELEM

Termék meghatarozasa:

EC 203-539-1 1-METHOXY-2-PROPANOL

Veszélyt jelz6 mondatok :

H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Ovintézkedésre figyelmeztetd mondatok, megelézés :

P210 H&t6l, forré fellletektdl, szikratdl, nyilt Iangtdl és mas gyujtéforrastdl tavol tartando. Tilos a
dohanyzas..

P240 A taroldedényt és a fogaddedényt le kell foldelni és at kell kétni.

P241 Robbanasbiztos [elektromos/szell6ztetd/vilagitd/...] berendezés hasznalandé..

Ovintézkedésre figyelmezteté mondatok, reakcio :

P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az ésszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért

le kell dbliteni vizzel [vagy zuhanyozas].
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P304 + P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon Iélegezni.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz/....
Ovintézkedésre figyelmezteté mondatok- raktarozas :
P405 Elzarva tarolando.

2.3. Egyéb veszélyek
A keverék nem tartalmaz olyan "nagyon aggodalomra okot adé anyagokat" (SVHC), amelyek = = 0,1%, az Eurépai Vegyianyag-ligyntkség (ECHA) altal
a REACH 57. cikkének megfeleléen kézzétett: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list- tablazatban szerepel.
A keverék nem felel meg a PBT és a vPvB keverékekre alkalmazott kritériumoknak az 1907/2006 / EK REACH iranyelv XIlII. melléklete szerint.

3. SZAKASZ : OSSZETETEL / INFORMACIO AZ 6SSZETEVOKROL

3.2. Keverék
Osszetétel :
Meghatarozas (EG) 1272/2008 Utasitas %
CAS: 107-98-2 GHS07, GHS02 [1] 50 <=x % < 100
EC: 203-539-1 Wng
REACH: 01-2119457435-35-XXXX Flam. Lig. 3, H226

STOT SE 3, H336
1-METHOXY-2-PROPANOL
CAS: 67827-60-5 10<=x%<25
EC: 267-224-0 Aquatic Chronic 3, H412
REACH: 01-2120119696-49-XXXX

SODIUM 1-AMINO-4 - [[3 -
[(BENZOYLAMINO) METHYL]
-2,4,6-TRIMETHYLPHENYL] AMINO]
-9,10-DIHYDRO-9,10-DIOXOANTHRAC
EN-2-SULPHONAT

INDEX: 603-106-00-0 GHS02, GHS08, GHS05, GHSO07 [1] 0<=x%<1
CAS: 1589-47-5 Dgr [2]
EC: 216-455-5 Flam. Lig. 3, H226
Repr. 1B, H360D
2-METHOXYPROPANOL STOT SE 3, H335

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

(Teljes H mondatok: 16.szakasz)
Osszetevék adatai :
[1] Munkahelyi hatarértékek léteznek.
[2] Rakkelt, mutagén vagy reprodukciét karosité (CMR).

4. SZAKASZ : ELSO SEGELY INTEZKEDESEK

Kétség esetén, vagy ha a tlinetek tovabbra is fennallnak, keresse fel orvosat.
Ne adjon semmit szajon keresztil eszméletlen személynek.

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések leirasa belégzés utan:

Nagy mennyiség belélegzése esetén vigyék az érintett személyt friss levegbébe, tartsak melegen és nyugodt kérilmények kozott.

Az eszméletlen személyt helyezze stabil oldalsé helyzetbe. Mindenesetre értesitse orvosat, hogy értékelje, sziikséges-e medfigyelés és fekvébeteg tiineti
kezelés.

Ha a légzés szabalytalan vagy megallt, végezzen mesterséges Iélegeztetést és hivjon orvost.

Szembe keriilés utan:

Nyitott szemhéjjal alaposan 6blitse le lagy, tiszta vizzel, legalabb 15 percig. Kildje az érintett személyt szemészhez, a kezdeti allapotatdl fiiggetlendl, és
mutassa meg a cimkét.

Oblitse le nagy mennyiség(i vizzel. Tavolitsa el a kontaktlencséket.. Folytassa az 6blitést. Forduljon orvoshoz, ha a tiinetek tovabbra is fennalinak.

Borrel valé érintkezés utan:
Az atazott ruhazatot azonnal le kell vetni, az Ujrafelhasznalas el6tt ne fertétlenitse. Mossa le szappannal és vizzel. Tlnetek esetén forduljon orvoshoz.

Lenyelés utan:
Ha kis mennyiségi (legfeljebb egy korty) lenyelése tortént, dblitse ki a szajat vizzel és forduljon orvoshoz. Maradjon nyugodt. Ne hanytasson.

Forduljon orvoshoz, mutassa meg a cimkét.
Lenyelése esetén értesitse az orvost, hogy meg tudja értékelni, hogy sziikséges-e megdfigyelés és fekvBbeteg-utankdvetési kezelés. Mutassa meg a cimkét.



(BIZTONSAGI ADATLAP EG) n° 1907/2006 - REACH) Version 3.1 (13-03-2019) - Oldal 3/9
SC CLEAR COLOR BLUE — 2121

4.1. A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Lehetséges akut hatasok:

Belélegzés: A g6zok almossagot és szédulést okozhatnak.

4.2. Informacié az azonnali orvosi ellatasrol vagy kiilonleges kezelésrél Informacié az orvosnak:

A tunetek késve jelentkezhetnek, bomlastermékek belélegzése, azaz tiz esetén. Lehetésges, hogy az érintett személynek
hogy 48 oran keresztiil orvosi felligyelet alatt kell maradnia.

Ha nagy mennyiség(i anyagot lenyeltek vagy belélegeztek, forduljon a szakemberhez a mérgezés kezelésére.

5. SZAKASZ : TUZOLTASI INTEZKEDESEK

Gyulékony.Poroltd, széndioxid (CO2) és mas oltdgaz kis tizekhez megfeleld..
5.1. Oltoszer

Hitse le a veszélyeztetett tartalyokat a lang kézelében vizpermettel, hogy ne keriljén nyomas ala.
Megfelel6 oltbanyag
Hasznalat tliz esetén:
- vizpermet vagy vizkéd
- hab
- por
- szén-dioxid (CO2)
A szennyezett tlzolt6 vizet kiilén kell gyUjteni. Ne engedje a csatornaba vagy a vizfolyasokba.
Nem megfelel6 oltdbanyag
Ne hasznalja tliz esetén:
- vizsugar
5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Suri fekete fist gyakran keletkezik tiiz esetén. A bomlastermékeknek valo kitettség karos lehet az egészségre. Ne Iélegezzen be fistot.
Tiz esetén a kdvetkez&k alakulhatnak ki:
- szén-monoxid (CO)
- szén-dioxid (CO2)
5.3. Tanacsok a tiizoltok szamara
A tizoltéknak flggetlen 1égzékésziiléket (elszigetel6 berendezést) kell viselnitik.

6.SZAKASZ : INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZETBE JUTAS ESETEN

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

Kbvesse a 7. és a 8. szakaszban szerepl6 6vintézkedéseket. Tartsa tavol langtél és szikratél. Szell6ztesse jol a helyiséget. Tavolitson el minden
gyujtéforrast.

Nem menté személyzet szamara

A keverékben talalhaté szerves olddszerek miatt sziintesse meg a gyujtoforrasokat és szell6ztesse a helyiségeket. Kerilje a g6zok belélegzését.

Ha nagy mennyiségek szivarognak vagy szabadulnak fel, tavolitsak el a jarokeldket, és csak védéfelszereléssel ellatott képzett személyzet végezzen
beavatkozast.

Mentd személyzet szamara

A kezel6 személyzetet megfelelé személyi védofelszereléssel kell felszerelni (lasd 8. fejezet).

6.2. Koérnyezetvédelmi intézkedések

Allitsa le és gylijtse 6ssze a szivargasokat vagy a kidmléseket folyadékkétd, nem éghetd anyaggal, példaul homokkal, folddel, univerzalis kétéanyaggal,
diatdmafélddel horddkban a hulladék elhelyezéséhez.

Ne engedje be a csatornaba vagy a vizbe.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai
Lehetdleg tisztitoszerrel tisztitsa, ne hasznaljon szerves oldoszert.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Nincs informacio.
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7. SZAKASZ : KEZELES ES RAKTAROZAS

A helyiségekre vonatkoz6 el6irasok azokra a helyiségekre vonatkoznak, ahol a keveréket megmunkaljak.

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé véddintézkedések

Minden hasznalat utdn mosson kezet.

Ujrafelhasznalas elétt vegye le és mossa le a szennyezett ruhézatot.

Gondoskodjon megfeleld szellézésrdl, kildndsen zart helyiségekben. Keriilje az elektrosztatikus toltéseket.

Gyuijtoforrastdl és hétél tavol tartando.

A termék elektrosztatikusan feltdltédhet. Tartalyok, berendezések, szivattyuk és szivéberendezések foldelése sziikséges.

A padlé elektromossagot vezetheti.

Ne dohanyozzon.

Tanacsok tiiz- és robbanasvédelemhez:

Jol szell6z6 helyen kell kezelni.

A g6z nehezebb, mint a levegd. Terjedhetnek a foldre, és a levegbvel egyltt robbanasveszélyes keverékeket képezhetnek.

Kertlje el a gyulékony vagy robbanasveszélyes géz-levegé koncentracié kialakulasat. Kerilje az expozicids hatarértékek feletti gézkoncentraciokat.
Az elektrosztatikus toltések elleni intézkedéseket foldelés atjan kell megtenni.

A keverék elektrosztatikusan feltdltédhet: attdltés esetén mindig féldelni. Viseljen antisztatikus cipét és ruhazatot, és gondoskodjon a nem vezet6é anyagbol készdlt
padlérél.

Hasznalja a keveréket nyilt lang vagy mas gyujtéforras nélklli helyiségekben, védett elektromos berendezésekkel. A tartalyt szorosan lezarva kell tartani, ha nem
haszndlja. Héforrastol, szikratdl vagy nyilt 1angtdl tavol tartandé.

Ne hasznaljon szikrat okozé eszkdzoket. Ne dohanyozzon. Az illetéktelen hozzaférés megakadalyozasa.

A biztonsagos kezelésre vonatkozé utasitasok:

A személyi védelemrél lasd a 8. részt.

Vegye figyelembe a cimkén szerepld informacidkat és a munkavédelmi el6irasokat.

Kerllje a g6zok belélegzését. Ipari munka soran zart berendezésben gézok / kodok képzédnek.

Gondoskodjon a g6z elszivasardl a kibocsatasi forrasnal és a helyiség altalanos szellézésén. Biztositson megfeleld 1égz&késziléket a rovid tavi munkavégzéshez
és a sirg8sségi beavatkozasokhoz is. A kibocsatast mindig a szarmazasi helyen gydijtse.

Ovatosan nyissa ki a nyitott csomagolast, és tarolja fligg6legesen.

Tiltott felszerelés és munkamodszerek:

A helyiségben, ahol a keveréket hasznaljak, tilos a dohanyzas, az evés és az ivas.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, figyelembe véve az 6sszeférhetetlenségeket

Nincs informacio.

tarolas

A tartalyt szorosan lezarva, szaraz és jol szell6z6 helyen tarolja. Gyujtéforrastol tavol tartando - tilos a dohanyzas.

Gyujtoforrastol, h6tél és kdzvetlen napsugarzastol tavol tartandd. Az elektrosztatikus toltés megakadalyozasa.

A padlénak atjarhatatlannak kell lennie, és csepptalcat kell képeznie, hogy varatlan szivargas esetén ne folyjon ki folyadék.

5°C<T<35°C

csomagolas

A terméket mindig az eredeti csomagolasnak megfelel6 csomagolasban tarolja.

7.3. Konkrét végfelhasznalas

Javasolt felhasznalas: epoxi szinezd.

8. SZAKASZ : EXPOZICIO ELLENI VEDELEM / EGYENI VEDELEM

8.1. Figyelembe veendé paraméterek
Munkahelyi hatarértékek :

- Eurdpai Unio (2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3: VLE-ppm : Hinweise :
107-98-2 375 100 568 150 Peau

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze : Definition : Kriterien :

107-98-2 100 ppm 150 ppm
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- Németorszag - AGW (BAUA - TRGS 900, 29/01/2018) :

CAS - Kurzzeitgrenzw Obergrenze : Uberschreitung
ert: sfaktor :
107-98-2 100 ppm 2(1)
370 mg/m?
1589-47-5 5 ppm 8(11)
19 mg/m?
- Franciaorszag (INRS - ED984 :2016) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3: Hinweise : TMP N° :
107-98-2 50 188 100 375 * 84

8.2. Az expozicio6 ellenérzése

Csak megfelel6 szell6zéssel vagy szell6zényilasokkal a forrasnal.
Személyi véddintézkedések, példaul egyéni védbéeszkdzok
Piktogram (ok) az egyéni véd&eszkdzok kodtelezd viselésére) :

Hasznaljon tiszta és megfelel6en karbantartott személyi védéfelszerelést.

Az egyéni védbeszkdzoket tartsa tiszta helyen, a munkaterileten kivdil.

Hasznélat kézben tilos enni, inni és dohanyozni. Ujrafelhasznalas elétt vegye le és mossa le a szennyezett ruhézatot.
Gondoskodjon megfelel6 szell6zésrél, kiléndsen zart helyiségekben.

- A szem / arc védelme

Kerllje a szembe jutast. Hasznaljon szemvédelmet a folyadék froccsenése ellen.

Az EN 166 szabvanynak megfelelé védészemiveget minden alkalommal viselni kell.

- Kézvédelem

Hasznaljon az EN 374 szabvanynak megfelel6 vegyszerallé védékeszty(it.

A keszty(t a munkahelyi felhasznalas és id6étartam alapjan kell megvalasztani.

A védékesztyiit a munkahely szerint kell megvalasztani: mas vegyszereket meg lehet cserélni,

a szlkséges fizikai védéintézkedéseket (vagas, szuras, hévédelem), a sziikséges kézligyességet.
Ajanlott keszty(tipus:

- butilgumi (izobutilén-izoprén kopolimer)

- Nitrilkaucsuk (akrilnitril-butadién kopolimer (NBR)) Ajanlott tulajdonsagok:

- Vizall6 kesztyli az EN 374 szabvany szerint

- Test védelme

A személyzetnek rendszeresen mosott munkaruhat kell viselnie.

A termékkel valo érintkezés utan az 6sszes szennyezett testrészt le kell mosni.

- légzésvédelem

Ne lélegezzik be a gbzoket.

Ha nincs elég szell6zés, megfelel6 légzbkésziiléket kell viselni.

Ha a munkavallalok olyan koncentracionak vannak kitéve, amely meghaladja az expoziciés hatarértékeket,
akkor megfeleld és jévahagyott Iégzdkésziléket kell viselni.

Gaz- és g6zsz(iré (kombinalt sz(ir6) az EN 14387 szabvany szerint:

- Al (barna)

Vigyazat! Ha a védelmi eszk6z6k csoportja nem kielégité.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK
9.1. Adatok a fizikai és kémiai tulajdonsagokhoz

Altalanos adatok :

Halmazallapot : nyulos folyadék
Szin : kék

Fontos informaciok az egészségre és a kdrnyezetvédelemre, valamint a biztonsagra:
PH (vizes oldal) : 55-6.5
pH: nem meghatarozott

neutralis

Forraspont/forrastartomany : >100 °C
Lobbanaspont : 41.00 °C.

Go6znyomas (50°C) : nincs adat
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Géznyomas : 17.1 hPa @ 25 °C
Siriség : 1+0.1@20°C
Vizben oldhatésag : nem oldhaté
Olvadaspont/Olvadasi tartomany: <0°C
Ongyulladasi tartomany : nem érinti

Bomlasi pont/tartomany: nem érnti

% VOC : 70

9.2. Egyéb adat
Nem all rendelkezésre adat.

10. SZAKASZ : STABILITAS ES REAKTIVITAS

10.1. Reaktivitas
Nem all rendelkezésre adat
10.2. Kémiai stabilitas
Ez a keverék stabil, ha betartjak a 7. szakaszban javasolt kezelési és tarolasi el6irasokat.
10.3. Lehetséges veszélyes reakciok
Magas hémérsékleten a keverék veszélyes bomlastermékeket bocsathat ki, mint példaul szén-monoxid, szén-dioxid, fUst vagy nitrogén-oxid..
10.4. Keriilend6 korilmények

A munkaterileten / a helyiségekben tilos olyan készilékek / munkaeszkdzok izemeltetése, amelyek langot vagy szikrat generalnak vagy fémfeliletet
melegitenek (példaul égék, elektromos testek, kalyhak stb.).

Kerulendé:
- elektromos téltés
- fités
-hé
- Langok és meleg fellletek
Osszeférhetetlen anyagok
Tavol tartandé anyagok :
- Oxidacidés anyagok
- Redukald szerek
10.5. Veszélyes bomlastermékek
A termikus bomlas felszabadulhat / képzédhet:

- szén-monoxid (CO)
- szén-dioxid (CO2)

11. SZAKASZ : TOXIKOLOGIAI ADATOK

11.1.1. Informacio a toxikolégiai hatasokrol
Az ebben a keverékben talalhato oldoszer gézeinek valo kitettség, amely meghaladja a megadott expozicios hatarértékeket, egészségkarosito
hatasokhoz vezethet, mint példaul a nyalkahartya és a Iégz&rendszer irritacidja, a vesék, a maj és a kdzponti idegrendszer betegségei.
A tinetek kozé tartozik a fejfajas, szédilés, émelygés, faradtsag, izomfajdalom és szélséséges esetekben az eszméletvesztés. A keverékkel vald
hosszantarté vagy ismételt érintkezés eltavolithatja a bér természetes zsirrétegét, és ezért nem okozhat allergias gyulladast,
a bor felsé rétegébe torténd behatolast okozhat.
A szembe torténd spriccelés irritaciot és visszafordithatd karosodast okozhat.
Narkotikus hatasok, példaul almossag, érzéstelenité hatasok, csdkkent éberség, reflexek elvesztése, koordinacio hianya és szédiilés.
Sulyos fejfajasként vagy émelygésként is megnyilvanulhatnak, amelyek csokkent elitéléshez, almossaghoz, ingerlékenységhez, faradtsaghoz vagy
memoriaproblémakhoz vezethetnek. Anyagok.
Akut toxikus hatas :
1-METHOXY-2-PROPANOL (CAS: 107-98-2)
Szajon at : LD50 > 3700 mg/kg
Modszer : patkany

Bo6ron at : LD50 = 13000 mg/kg
Médszer : nyul

Belélegzés (g6zok) : LC50 = 37500 mg/l
Modszer : patkany
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Expozicids id6 : 4 h

11.1.2. Keverék

Akut toxikus hatas :
Fajta : patkany
LD > 5000 mg/kg

12. SZAKASZ : OKOLOGIAI ADATOK
12.1. Toxicitas
12.1.2. Keverék

Toxicitas rakfélékre : Nincs medfigyelt hatas
EC50 > 100 mg/I
Médszer : Daphnia magna
12.2. Perzisztencia és lebomlas
12.2.2. Keverék
Gyorsan lebomlo.
Bioloégiai lebomlas :
12.3. Bioakkummulacié
Nincs adat
12.4. Mobilitas foldben
Nincs adat.
12.5. PBT- und vPvB értékelés
Nincs adat
12.6. Egyéb karos hatas
Nincs adat.

Német rendelet vizi veszélyességi osztaly (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 1 : Vizi él6vilagra enyhén veszélyes.

13. SZAKASZ : ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

A keverék és / vagy a tartaly (ok) hulladékat a 2008/98 / EK iranyelv rendelkezéseivel 6sszhangban kell megsemmisiteni.

13.1. Hulladékkezelési modszerek

Ne engedje csatornaba vagy vizfolyasokba.

Hulladékok:

A hulladékot az emberek és a kornyezet veszélyeztetése nélkil kell megsemmisiteni, kiilénds tekintettel a vizre, a levegére, a talajra, az allat- és

ndévényvilagra. Artalmatlanitas vagy Gjrahasznositas a hatalyos jogszabalyok szerint, lehetéleg jévahagyott hulladékgytijténél vagy egy specialis
hulladékkezeld tarsasagnal.

Ne szennyezze a talajt vagy a felszin alatti vizet, és ne dobja a hulladékot a kérnyezetbe.
Szennyezett csomagolas:

A tartalyokat csak akkor szabad megsemmisiteni, ha azok teljesen Uresek. Ne tavolitsa el a cimké (ke) t a tartalyon. Visszatérés egy jovahagyott
hulladékkezeld tarsasaghoz.

14. SZAKASZ : SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK
A terméket az ADR kozuti szallitasra vonatkozé eléirdsainak, a RID vasuti szallitdsra vonatkozo el6irasainak, az IMDG tengeri széllitasra
vonatkoz¢ eldirasainak, az ICAO / IATA légikdzlekedési elSirasainak (ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO / IATA 2017) szerint kell szallitani.
14.1. UN-szam
3092
14.2. Rendeltetésszerii UN megnevezés
UN3092=1-METHOXY-2-PROPANOL
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly
- Besorolas :
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14.4. Csomagolasi csoport
I}

14.5. Kérnyezeti veszélyek

14.6. Kuilonos évintézkedések

ADR/RID | Osztaly Kode PG Veszély sz. EmS LQ Dispo. EQ Kat. Alagut
3 F1 1} 3 30 5L - El 3 D/IE
IMDG Osztaly 2. GZ-Nr. PG LQ Ems Dispo. EQ
3 - 1} 5L F-E,S-D - El
IATA Osztaly 2. GZ-Nr. PG Passagier | Passagier  Fracht Fracht Anm. EQ
3 - 1} 355 60 L 366 220 L - El
3 - 1} Y344 oL - - - El

Korlatozott mennyiségeket lasd az OACI / IATA 2.7 szakaszaban. valamint az ADR és az IMDG 3.4. fejezete.
Kivételeket lasd az OACI / IATA 2.6 szakaszaban. valamint az ADR és az IMDG 3.5. fejezete.

14.7. Omlesztett szallitas a MARPOL II. Melléklete és az IBC kédex szerint
Nincs informacio.
15. SZAKASZ : JOGI ELOIRASOK

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozo6 biztonsagi, egészségiigyi és kdornyezetvédelmi eldirasok / jogszabalyok Az osztalyozassal és
Cimkézéssel kapcsolatos informaciok a 2. szakaszban talalhatok A19:
A kovetkezé iranyelveket kovették:
- A 2018/1480 / EU rendelettel médositott 1272/2008 / EK rendelet (ATP 13).
Csomagolasi informaciok:
Nincs informacio.
- Kllénleges rendelkezések:
Nincs informacio.
A viz veszélyek osztalyozasarol sz6l6 német rendelet (WGK, AwSV, 17/04/2017, KBws):
WGK 1: kissé veszélyes a vizre.
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Nincs informéacio.

16. SZAKASZ : EGYEB ADATOK
Mivel nincs informacio a felhasznalé munkakoérilményeirdl, az informacié ezen alapulSicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse
valamint a nemzeti és az EK rendeletek.
Az elbzetes kezelésre vonatkozo irasbeli utasitasok nélkll a keveréket csak az 1. szakaszban emlitett célokra szabad felhasznalni.
A felhasznal¢ felelds annak biztositasaért, hogy minden szilkséges intézkedést meghozzak a térvényi és a helyi eldirasok betartasa érdekében.

Az ebben a biztonsagi adatlapban szereplé informacidkat a keverékre vonatkozé biztonsagi kdévetelmények leirasara és nem a tulajdonsagainak
garancidjara kell tekinteni.

3. szakasz mondatai :

H226 Tlzveszélyes folyadék és géz.

H315 Bdrirritalo hatasu.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H360D Karosithatja a magzatot az anyaméhben.

H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tart6é karosodast okoz..
Roviditések :

CMR: karcinogén, mutagén vagy reprodukciot karosito.
ADR: A veszélyes aruk nemzetkdzi kozuti fuvarozasardl szolo eurdpai megallapodas

IMDG: Nemzetkdzi tengeri veszélyes aruk. IATA: Nemzetkozi Légi Kozlekedési Szbvetség.

OACI: Nemzetkdzi Polgari Repllési Szervezet.

RID: A veszélyes aruk nemzetkdzi vasuti fuvarozasara vonatkozé szabalyok. WGK: vizveszélyességi osztaly.

GHS02: lang GHSO07: felkialtojel

PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6. vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ. SVHC: Nagyon aggaszté anyag.



