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BIZTONSÁGI ADATLAP 

(REACH regulation (EC) n° 1907/2006 - n° 2015/830) 

 

1.1. Termék azonosítása 

Termék név : SD 7105 

ISOBOND  Termék kód : 1984. 

TÉRHÁLÓSÍTÓ 

UFI :□FEG5-U047-T00R-6MQM 

 

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 
Javasolt felhasználási terület : Keményítő 
Használat nem ajánlott: nincs adat 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
Bejegyzett cégnév : SICOMIN 
e-mail: composites@sicomin.com 

Site web : http://www.sicomin.com 

1.4. Sürgősségi telefonszám : . 
Egészségügyi Toxikológai  Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
+36 1 470 0128 ETTSZ +36 1 476 6464 vagy +36 476 1120 06 80 201 199  
ingyenesen hívható zöld szám éjjel nappal  

 
                                      107 (rendőrség), 104 (mentők), 112 (segélykérő telefonszám)  
 

Az anyag vagy keverék besorolása 

A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe átültetett jogszabályoknak megfelelőenD. 

Akut toxicitás szájon át, 4. kategória (Acute Tox. 4, H302). Bőrkorrózió, 1. kategória (Skin Corr. 1, H314). 

Súlyos szemkárosodás, 1. kategória (Eye Dam. 1, H318). Bőrszenzibilizáció, 1. kategória (Skin Sens. 1, H317). 

Veszélyes a vízi környezetre - Krónikus veszély, 3. kategória (Aquatic Chronic 3, H412). 

Ez a keverék nem jelent fizikai veszélyt. Tekintse meg az oldalon található többi termékre vonatkozó ajánlásokat. 

Címkézési elemek 

A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe átültetett jogszabályoknak megfelelően. 

A veszélyt jelző piktogramok : 

GHS05 GHS07 

 
Veszély szó : 

VESZÉLY 

Termék meghatározás : 

EC 500-191-5 FATTY ACIDS, C18-UNSATD., DIMERS, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH TALL-OIL FATTY ACIDS AND 

TRIETHYLENETETRAMINE 

CAS 1293368-66-7 FORMALDEHYDE, POLYMERS WITH DIETHYLENETRIAMINE AND STYRENATED PHENOL 

EC 219-941-5 1,3-CYCLOHEXANEDIMETHANAMINE 

 

 

Forgalmazó: Poly-Mátrix Kft. 1183 Budapest Krúdy Gyula 
u. 21/B e-mail: info@poly-matrix.hu +36 70 886 0672 A 
biztonsági adatlapokért felelős személy: Bencsik Dániel 

http://www.infodyne.fr/
mailto:composites@sicomin.com
http://www.sicomin.com/
mailto:info@poly-matrix.hu


SAFETY DATA SHEET (REGULATION (EC) n° 1907/2006 - REACH) 

SD 7105 ISOBOND - 1984 

Version 10.2 (11-02-2020) - Page 2/21 

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr) 

Quick-FDS [20136-42837-11986-019413] - 2023-02-16 - 11:53:58 

 

 

EC 217-168-8 4.4' METHYLENEBIS (CYCLOHEXYLAMINE) 

EC 603-894-6 COPOLYMER OF BENZENAMINE AND FORMALDEHYDE, HYDROGENATED 

EC 220-666-8 3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMINE 

EC 216-032-5 META XYLENEDIAMINE 

EC 262-975-0 PHENOL, STYRENATED 

EC 200-712-3 SALICYLIC ACID 

EC 202-013-9 2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL 

612-059-00-5 3,6-DIAZAOCTANETHYLENEDIAMIN 

EC 292-588-2 AMINES, POLYETHYLENEPOLY-, TRIETHYLENETETRAMINE FRACTION 

Veszélyt jelző mondatok : 

H302 Lenyelve ártalmas. 

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.  

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.. 

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.. 

 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Megelőzés : 

P264 A használatot követően a(z) ... -t alaposan meg kell mosni. P280                                                                    

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Elhárító intézkedés  

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy 
zuhanyozás]. 

P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen 
megoldható. Az öblítés folytatása. 

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/....  

P362 + P364 A szennyezett ruházatot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. 

2.1. Egyéb veszélyek 

A keverék nem tartalmaz az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által a REACH-rendelet 57. cikke szerint közzétett, „Nagyon aggodalomra okot adó 
anyagok” (SVHC) >= 0,1%-ban besorolt anyagokat: http://echa.europa.eu/fr/candidate -lista-tábla 

A keverék nem felel meg sem a PBT, sem a vPvB-kritériumoknak a keverékekre vonatkozóan az 1907/2006/EK REACH rendelet XIII. melléklete szerint. 

3.2. Keverék 

Összetétel : 

Meghatalmazás (EC) 1272/2008 Note % 

CAS: 100-51-6 

EC: 202-859-9 

REACH: 01-2119492630-38-XXXX 

 
BENZYL ALCOHOL 

GHS07 

Wng 

Acute Tox. 4, H302 

Eye Irrit. 2, H319 

Acute Tox. 4, H332 

[1] 10 <= x % < 25 

CAS: 68082-29-1 

EC: 500-191-5 

REACH: 01-2119972320-44-XXXX 

 
FATTY ACIDS, C18-UNSATD., 

DIMERS, OLIGOMERIC REACTION 

PRODUCTS WITH TALL-OIL FATTY 

ACIDS AND TRIETHYLENETETRAMINE 

GHS07, GHS05, GHS09 

Dgr 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1A, H317 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 2, H411 

 10 <= x % < 25 

CAS: 1293368-66-7 

 
FORMALDEHYDE, POLYMERS WITH 

DIETHYLENETRIAMINE AND 

STYRENATED PHENOL 

GHS05, GHS07 

Dgr 

Skin Corr. 1B, H314 

Skin Sens. 1, H317 

Eye Dam. 1, H318 

 10 <= x % < 25 

CAS: 2579-20-6 GHS07, GHS05  2.5 <= x % < 10 

EC: 219-941-5 Dgr  

REACH: 01-2119543741-41-XXXX Acute Tox. 4, H302  

 Acute Tox. 4, H312  

1,3-CYCLOHEXANEDIMETHANAMINE Skin Corr. 1A, H314  

 Aquatic Chronic 3, H412  

CAS: 1761-71-3 GHS07, GHS05, GHS08  2.5 <= x % < 10 
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EC: 217-168-8 Dgr   

REACH: 01-2119541673-38-XXXX Acute Tox. 4, H302 

 Skin Corr. 1B, H314 

4.4' METHYLENEBIS Skin Sens. 1, H317 

(CYCLOHEXYLAMINE) Eye Dam. 1, H318 

 STOT RE 2, H373 

CAS: 135108-88-2 GHS07, GHS05, GHS08  2.5 <= x % < 10 

EC: 603-894-6 Dgr  

REACH: 05-2114471842-44-XXXX Acute Tox. 4, H302  

 Skin Corr. 1C, H314  

COPOLYMER OF BENZENAMINE AND Skin Sens. 1, H317  

FORMALDEHYDE, HYDROGENATED STOT RE 2, H373  

 Aquatic Chronic 3, H412  

CAS: 7631-86-9  [1] 2.5 <= x % < 10 

EC: 231-545-4   

REACH: 01-2119379499-16-XXXX   

SILICON DIOXIDE 
  

CAS: 2855-13-2 GHS07, GHS05  2.5 <= x % < 10 

EC: 220-666-8 Dgr  

REACH: 01-2119514687-32-XXXX Acute Tox. 4, H302  

 Acute Tox. 4, H312  

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-C Skin Corr. 1B, H314  

YCLOHEXYLAMINE Skin Sens. 1, H317  

 Eye Dam. 1, H318  

 Aquatic Chronic 3, H412  

CAS: 1477-55-0 GHS07, GHS05 [1] 2.5 <= x % < 10 

EC: 216-032-5 Dgr   

REACH: 01-2119480150-50-XXXX Acute Tox. 4, H302   

 Acute Tox. 4, H312   

META XYLENEDIAMINE Skin Corr. 1B, H314   

 Skin Sens. 1, H317   

 Acute Tox. 4, H332   

CAS: 61788-44-1 GHS07, GHS09  2.5 <= x % < 10 

EC: 262-975-0 Wng  

REACH: 01-2119980970-27-XXXX Skin Irrit. 2, H315  

 Skin Sens. 1A, H317  

PHENOL, STYRENATED Aquatic Chronic 2, H411  

CAS: 69-72-7 GHS07, GHS05  2.5 <= x % < 10 

EC: 200-712-3 Dgr  

REACH: 01-2119486984-17-XXXX Acute Tox. 4, H302  

 Eye Dam. 1, H318  

SALICYLIC ACID   

CAS: 90-72-2 GHS07, GHS05  1 <= x % < 2.5 

EC: 202-013-9 Dgr  

REACH: 01-2119560597-27-XXXX Acute Tox. 4, H302  

 Skin Corr. 1, H314  

2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL) Eye Dam. 1, H318  

PHENOL   

INDEX: 612-059-00-5 GHS05, GHS07  0 <= x % < 1 

CAS: 112-24-3 Dgr  

EC: 203-950-6 Acute Tox. 4, H312  

REACH: 01-2119487919-13-XXXX Skin Corr. 1B, H314  

 Skin Sens. 1, H317  

3,6-DIAZAOCTANETHYLENEDIAMIN Aquatic Chronic 3, H412  

CAS: 90640-67-8 GHS07, GHS05  0 <= x % < 1 

EC: 292-588-2 Dgr  

REACH: 01-2119487919-13-XXXX Acute Tox. 4, H302  

http://www.infodyne.fr/
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AMINES, POLYETHYLENEPOLY-, 

TRIETHYLENETETRAMINE FRACTION 

Acute Tox. 4, H312 

Skin Corr. 1B, H314 

Skin Sens. 1, H317 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 3, H412 

  

(Teljes  H mondatok lásd 16) 

Információ összetevőkről : 

[1] Anyag, amelyre vonatkozóan rendelkezésre állnak a maximális munkahelyi expozíciós határértékek. 

 

Általános szabály, hogy kétség esetén, vagy ha a tünetek továbbra is fennállnak, mindig hívjunk orvost. 

SOHA ne nyelje le az eszméletlen személyt. 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belégzéssel történő expozíció esetén: 

Belélegzés esetén vigye a beteget friss levegőre, tartsa melegen és pihenjen. 

Soha ne adjon be semmit szájon át. Ha eszméletlen, helyezze fekvő helyzetbe, és hívjon mentőt. Forduljon orvoshoz. 

Kifröccsenés vagy szembe jutás esetén: 

Alaposan mossa le friss, tiszta vízzel 15 percig, miközben a szemhéjat nyitva tartja. A kezdeti állapottól függetlenül irányítsa a beteget szemészhez, és 
mutassa meg neki a címkét. 

Öblítse le nagy mennyiségű vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha az áldozat. Folytassa az öblítést. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon 
orvoshoz. 

Kifröccsenés vagy bőrrel való érintkezés esetén: 

Távolítsuk el a szennyezett ruházatot, és alaposan mossa le a bőrt szappannal és vízzel vagy ismert tisztítószerrel. Azonnal távolítson el minden 
szennyezett vagy kifröccsent ruhát. 

Ügyeljen arra, hogy a bőr és a ruházat, óra, cipő stb. között ne maradjon termék. Allergiás reakció esetén forduljon orvoshoz. 

Ha a szennyezett terület széles körben elterjedt és/vagy bőrsérülés van, orvoshoz kell fordulni, vagy a beteget kórházba kell szállítani. 

Lenyelés esetén: 

Ne adjon a betegnek semmit szájon át. 

Lenyelés esetén, ha a mennyiség kicsi (egy falatnál nem több), öblítse ki a szájat vízzel, adjon be aktív szenet és forduljon orvoshoz. 

Azonnal forduljon orvoshoz, mutassa meg a címkét. 

Véletlen lenyelés esetén hívjon orvost, hogy megbizonyosodjon arról, hogy szükség lesz-e megfigyelésre és kórházi ellátásra. Mutasd meg a címkét. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

Nincs elérhető adat. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Információ az orvosnak: 

Tűz során keletkező bomlástermékek belélegzése esetén a tünetek később jelentkezhetnek. A kitett személy 

esetleg 48 órán keresztül orvosi felügyelet alatt kell maradnia. 

Nagy mennyiség lenyelése vagy belélegzése esetén mérgezés esetén forduljon szakemberhez. 

 

- Nem gyúlékony. 

- 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltási módszerek 

- Tűz esetén használja: 

- - permetezett víz vagy vízköd 

- - hab 

- - por 

- Nem megfelelő irtási módszerek 

- Tűz esetén ne használja: 

- - vízsugár 

- 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

- A tűz gyakran sűrű fekete füstöt termel. A bomlástermékeknek való kitettség veszélyes lehet az egészségre. A füstöt nem szabad belélegezni. 

- Tűz esetén a következők keletkezhetnek: 

- - szén-monoxid (CO)carbon dioxide (CO2) 

- - nitrogén-oxid (NO) 

- - nitrogén-dioxid (NO2) 

- 5.1. Tanácsok tűzoltóknak 

- A tűzoltóknak megfelelő védőruházatot és túlnyomásos üzemmódban öntöltő légzésvédő maszkot kell viselniük. Az EN 469 európai szabványnak 

megfelelő viselet. 
6.1. Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Olvassa el a 7. és 8. pontban felsorolt biztonsági intézkedéseket. 

Nem elsősegélynyújtónak Kerülje a bőrrel és szemmel történő érintkezést. 
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Első segély nyújtóknak 

Az elsősegélynyújtókat megfelelő egyéni védőfelszereléssel látják el (lásd a 8. szakaszt). 

6.1. Környezetvédelmi óvintézkedések 

A szivárgásokat vagy kiömléseket nem éghető abszorbens anyagokkal, például homokkal, földdel, vermikulittal, kovafölddel kell felfogni és ellenőrizni a 
hulladékok ártalmatlanítására szolgáló hordókban. 

Meg kell akadályozni, hogy bármilyen anyag a csatornába vagy vízfolyásokba kerüljön. 

6.2. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Semlegesítse savas dekontamináló szerrel. 

Tisztítsa meg lehetőleg tisztítószerrel, ne használjon oldószert. 

6.3. Hivatkozás más szakaszokra 

Nincs elérhető adat. 

 

A raktározási helyiségekkel kapcsolatos előírásokat alkalmazni kell azokra a műhelyekre is, ahol kezelik az elegyet. A érzékenységétől szenvedő 

személyek, semmiképpen sem dolgozhatnak ezzel az eleggyel. 

A terhes nok expozícióját kerülni kell és figyelmeztetni kell a fogamzóképes korú noket a lehetséges veszélyekre 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Mossa meg a kezét minden használat után. 

Újbóli felhasználás előtt, vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot. 

Létesítsenek biztonsági zuhanyokat és szemmosókat azokban a műhelyekben/csarnokokban, ahol az elegyet rendszeresen kezelik. 

Tűzvédelem : 

Illetéktelen személyek hozzáférését meg kell akadályozni. 

Ajánlott felszerelés és eljárások : 

A személyi védelem tekintetében, lásd a 8-ik fejezetet. 

Vegye figyelembe a címkén található előírásokat és az ipari biztonsági szabályokat. Kerülni kell az expozíciót - 

használat elott különleges eloírások beszerzése szükséges. 

Tiltott felszerelések és eljárások : 

Tilos dohányozni, enni és inni azokban a csarnokokban ahol az elegyet használják. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Nincs rendelkezésre álló adat. 

Tárolás 

Élelmiszerektől (állati takarmánytól is) távol tartandó. 

Tárolja az eredeti tartályban, közvetlen napfénytől védve, száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol minden hőforrástól helyen tartályba. 

Az edényzet légmentesen lezárva, száraz helyen. 

Csomagolás 

Mindig az eredetivel azonos anyagból készült csomagolásban tartandó. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Térhálósító 

 

 

8.1. Kontroll paraméterek 

Foglalkozási expozíciós 

határértékek: 

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) : 

CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Criteria :  

1477-55-0   0,1 mg/m3 Skin   

- Németország - AGW (BAuA - TRGS 900, 29/01/2018) : 
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CAS VME : VME : Excess Notes  

100-51-6  5 ppm 

22 mg/m³ 

 2(I)  

7631-86-9  4 E mg/m³    

- France (INRS - ED984 :2016) : 

 
 
 

Származtatott hatásmentes szint (DNEL) vagy származtatott minimális hatásszint (DMEL): 

AMINES, POLYETHYLENEPOLY-, TRIETHYLENETETRAMINE FRACTION (CAS: 90640-67-8) 

Végső felhasználó: Dolgozók. 

Az expozíció módja: Bőrön át. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú helyi hatás. 

DNEL : 0.028 mg anyag/cm2 
 

Az expozíció módja: Bőrön át. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 0.57 mg/kg súly/nap 

 
Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatás. 

DNEL : 5380 mg anyag/m3 

 
Végfelhasználó: Fogyasztók. 

Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 0.41 mg/kg súly/nap 

 
Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatás. 

DNEL : 20 mg/kg súly/nap 

 
Az expozíció módja: Bőrön át. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú helyi hatás. 

DNEL : 0.43 mg anyag/cm2 

 
Az expozíció módja: Bőrön át. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 0.25 mg/kg súly/nap 

 
Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatás. 

DNEL : 1600 mg anyag/m3 

 
META XYLENEDIAMINE (CAS: 1477-55-0) 

Végfelhasználó: Fogyasztók. 

Az expozíció módja: Bőrön át. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 0.33 mg/kg súly/nap 

 
Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 1.2 mg anyag/m3 

 
Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú helyi hatás. 

DNEL : 0.2 mg anyag/m3 

 
3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMINE (CAS: 2855-13-2) 

Végfelhasználó: Fogyasztók. 

Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatás. 

DNEL : 20.1 mg anyag/m3 

CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Notes : TMP No :  

1477-55-0 - - - 0.1 - -  
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Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú helyi hatás. 

DNEL : 20.1 mg anyag/m3 

 
Végfelhasználó: Környezeti hatás. 

Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 0.526 mg/kg súly/nap 

 
4.4' METHYLENEBIS (CYCLOHEXYLAMINE) (CAS: 1761-71-3) 

Végfelhasználó: Fogyasztók. 

Az expozíció módja: Bőrön át. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 0.1 mg/kg súly/nap 

 
Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 1 mg anyag/m3 

 
Végfelhasználó: Környezeti hatás. 

Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 0.06 mg/kg súly/nap 

 
Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 0.21 mg anyag/m3 

 
1,3-CYCLOHEXANEDIMETHANAMINE (CAS: 2579-20-6) 

Végfelhasználó: Fogyasztók. 

Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú helyi hatás. 

DNEL : 0.00947 mg anyag/m3 

 
FATTY ACIDS, C18-UNSATD., DIMERS, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH TALL-OIL FATTY ACIDS AND TRIETHYLENETETRAMINE ( 

CA 68082-29-1) 

Végfelhasználó: Fogyasztók. 

Az expozíció módja: Bőrön át. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 1.1 mg/kg súly/nap 

 
Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 3.9 mg anyag/m3 

 
Végfelhasználó: Consumers. 

Az expozíció módja: Bőrön át. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 0.56 mg/kg súly/nap 

 
Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 0.97 mg anyag/m3 

 
BENZYL ALCOHOL (CAS: 100-51-6) 

Végfelhasználó: Fogyasztók. 

Az expozíció módja: Bőrön át. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatás. 

DNEL : 40 mg/kg súly/nap 

 
Az expozíció módja: Bőrön át. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 8 mg/kg súly/nap 
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Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatás. 

DNEL : 110 mg anyag/m3 

 
Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 22 mg anyag/m3 

 
Végfelhasználó: Consumers. 

Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 4 mg/kg súly/nap 

 
Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatás. 

DNEL : 20 mg/kg súly/nap 

 
Az expozíció módja: Bőrön át. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 4 mg/kg súly/nap 

 
Az expozíció módja: Bőrön át. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatás. 

DNEL : 20 mg/kg súly/nap 

 
Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatás. 

DNEL : 5.4 mg anyag/m3 

 
Az expozíció módja: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatás. 

DNEL : 27 mg anyag/m3 

 

Várható hatásmentes koncentráció (PNEC): 

AMINES, POLYETHYLENEPOLY-, TRIETHYLENETETRAMINE FRACTION (CAS: 90640-67-8) 

Környezet részei: Talaj. 

PNEC : 19.1 mg/kg 

 
Környezet részei: Édesvíz. 

PNEC : 0.19 mg/l 

 
Környezet részei: Tengervíz. 

PNEC : 0.038 mg/l 

 
Környezet részei: Édesvízi üledék. 

PNEC : 95.5 mg/kg 

 
Környezet részei: Tengeri üledék. 

PNEC : 19.2 mg/kg 

 
META XYLENEDIAMINE (CAS: 1477-55-0) 

Környezet részei: Talaj. 

PNEC : 0.045 mg/kg 

 
Környezet részei: Édesvíz. 

PNEC : 0.094 mg/l 

 
Környezet részei: Tengervíz. 

PNEC : 0.009 mg/l 

 
Környezet részei: Szennyvíz. 

PNEC : 0.152 mg/l 
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Környezet részei: Édesvízi üledék. 

PNEC : 0.43 mg/kg 

 
Környezet részei: Tengeri üledék. 

PNEC : 0.043 mg/kg 

 
Környezet részei: Szennyvíz tisztítő üzem. 

PNEC : 10 mg/l 

 
3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMINE (CAS: 2855-13-2) 

Környezet részei: Talaj. 

PNEC : 1.121 mg/kg 

 
Környezet részei: Édesvíz. 

PNEC : 0.06 mg/l 

 
Környezet részei: Tengervíz. 

PNEC : 0.006 mg/l 

 
Környezet részei: Intermittent waste water. 

PNEC : 0.23 mg/l 

 
Környezet részei: Édesvízi üledék. 

PNEC : 5.784 mg/kg 

 
Környezet részei: Tengeri üledék. 

PNEC : 0.578 mg/kg 

 
Környezet részei: Szennyvíz tisztító üzem. 

PNEC : 3.18 mg/l 

 
4.4' METHYLENEBIS (CYCLOHEXYLAMINE) (CAS: 1761-71-3) 

Környezet részei: Talaj. 

PNEC : 27.2 mg/kg 

 
Környezet részei: Édesvíz. 

PNEC : 0.08 mg/l 

 
Környezet részei: Tengervíz. 

PNEC : 0.008 mg/l 

 
Környezet részei: Intermittent waste water. 

PNEC : 0.08 mg/l 

 
Környezet részei: Édesvíz Üledék. 

PNEC : 137 mg/kg 

 
Környezet részei: TengerÜledék. 

PNEC : 13.7 mg/kg 

 
Környezet részei: Szennyvíz tisztítő üzem. 

PNEC : 3.2 mg/l 

 
1,3-CYCLOHEXANEDIMETHANAMINE (CAS: 2579-20-6) 

Környezet részei: Édesvíz. 

PNEC : 0.033 mg/l 

 
Környezet részei: Tengervíz. 

PNEC : 0.003 mg/l 

 
Környezet részei: Szennyvíz tisztítő üzem. 

PNEC : 10 mg/l 

 
FATTY ACIDS, C18-UNSATD., DIMERS, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH TALL-OIL FATTY ACIDS AND TRIETHYLENETETRAMINE (CA 
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68082-29-1) 

Környezet részei: Talaj. 

PNEC : 86.78 mg/kg 

 
Környezet részei: Édesvíz. 

PNEC : 4.34 µg/l 

 
Környezet részei: Tengervíz. 

PNEC : 0.434 µg/l 

 
Környezet részei: Édesvíz Üledék. 

PNEC : 434 mg/kg 

 
Környezet részei: TengerÜledék. 

PNEC : 43.4 mg/kg 

 
Környezet részei: Szennyvíz tisztítő üzem. 

PNEC : 3.84 mg/l 

 
BENZYL ALCOHOL (CAS: 100-51-6) 

Környezet részei: Talaj. 

PNEC : 0.456 mg/kg 

 
Környezet részei: Édesvíz. 

PNEC : 1 mg/l 

 
Környezet részei: Tengervíz. 

PNEC : 0.1 mg/l 

 
Környezet részei: Intermittent waste water. 

PNEC : 2.3 mg/l 

 
Környezet részei: Édesvíz Üledék. 

PNEC : 5.27 mg/kg 

 
Környezet részei: TengerÜledék. 

PNEC : 0.527 mg/kg 

 
Környezet részei: Szennyvíz tisztítő üzem. 

PNEC : 39 mg/l 

 

8.2. Expozíciós kontroll 

Csak megfelelő szellőztetés mellett használja, vagy a forrásnál szellőztesse. 

Egyéni védelmi intézkedések, például egyéni védőfelszerelés 

Az egyéni védőfelszerelés (PPE) viselésének kötelezettségét jelző piktogram(ok): 
 

Használjon tiszta és megfelelően karbantartott egyéni védőfelszerelést. Az egyéni védőeszközöket tiszta helyen, a munkaterülettől távol tárolja. 

Soha ne egyen, igyon vagy dohányozzon használat közben. A szennyezett ruházatot le kell vetni és ki kell mosni az újbóli használat előtt. Gondoskodjon 
megfelelő szellőzésről, különösen zárt helyeken. 

- Szem / arc védelme 

Kerülje a szembe jutást. 

Használjon olyan szemvédőt, amely véd a folyadék fröccsenése ellen 

Használat előtt viseljen EN166 szabványnak megfelelő védőoldalas védőszemüveget. Nagy veszély esetén védje arcát 

arcvédővel. 

A dioptriás szemüveg nem minősül védelemnek. 

A kontaktlencsét viselő személyeknek dioptriás szemüveget kell viselniük munka közben, ahol irritáló gőzöknek lehetnek kitéve. 

Biztosítson szemmosó állomást olyan létesítményekben, ahol a terméket folyamatosan kezelik. 

- Kéz védelme
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- Használjon megfelelő védőkesztyűt, amely ellenáll a vegyi anyagoknak az EN374 szabványnak megfelelően. A kesztyűt az alkalmazásnak és a 
munkaállomáson való használat időtartamának megfelelően kell kiválasztani. 

- A védőkesztyűket aszerint kell kiválasztani, hogy mennyire alkalmasak a szóban forgó munkaállomáshoz: egyéb kezelhető vegyszerek, szükséges fizikai 
védelem (vágás, szúrás, hővédelem), a szükséges kézügyesség szintje. 

- Ajánlott kesztyűtípus: 

- - Nitril gumi (butadién-akrilnitril kopolimer gumi (NBR)) 

- - Butilkaucsuk (izobutilén-izoprén kopolimer) Javasolt tulajdonságok: 

- - Át nem eresztő kesztyű az EN374 szabványnak megfelelően 

- Test védelme 

Kerülje a bőrrel való érintkezést. 

Viseljen megfelelő védőruházatot. 

Jelentős kifröccsenés esetén viseljen folyadékzáró védőruházatot a vegyi kockázatok ellen (3. típus) az EN14605 szabvány szerint, hogy megakadályozza a 
bőrrel való érintkezést. 

Fröccsenésveszély esetén viseljen vegyi kockázatok elleni védőruházatot (6-os típus) az EN13034 szabvány szerint, hogy megakadályozza a bőrrel való 
érintkezést. Viseljen megfelelő védőruházatot, különösen overallt és csizmát. Ezeket a tárgyakat jó állapotban kell tartani, és használat után meg kell 
tisztítani. 

A személyzet által viselt munkaruházatot rendszeresen ki kell mosni. 

A termékkel való érintkezés után minden.  Érintett testrészt le kell mosni. 

- Légzésvédelem 

- Gáz- és gőzszűrő(k) (Kombinált szűrők) az EN14387 szabvány szerint: Maszk A, B, E, K, P típusú szűrővel 
- Figyelem! Ha a védelmi csoport nem elegendő. 

9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról 

Általános információ : 

 
 
 

Fontos egészségügyi információk 

pH : Nincs adat. 

 Enyhén bázikus. 

Forráspont, forrástartomány : Nem releváns. 

Lobbanáspont intervallum: FP > 100°C. 

Gőznyomás (50°C) : Nem releváns. 

Sűrűség : 1.02 ± 0.02 @ 20 °C 

Vízben való oldhatóság : Insoluble. 

Olvadáspont/olvadási tartomány: Nem releváns. 

Öngyulladási hőmérséklet: Nem releváns. 

Bomlási pont/bomlási tartomány: Nem releváns. 

Törésmutató: 1.5353 ± 0.002 @ 25 °C 

9.2. Egyéb információ 

Nincs adat. 

 

10.1. Reakcióképesség 
Nincs elérhető adat. 
10.2. Kémiai stabilitás 
Ez a keverék a 7. szakaszban javasolt kezelési és tárolási feltételek mellett stabil. 
10.3. Veszélyes reakciók lehetősége 
Nincs elérhető adat. 
10.4. Kerülendő körülmények 
Kerüld el: 
- páratartalom 
10.5. Nem összeférhető anyagok 
Tartsa távol: 
- erős oxidálószerek 
10.6. Veszélyes bomlástermékek 
A hőbomlás során felszabadulhat/képződhet:

Halmazállapot : Viszkózus folyadék. 

Állag : Gél 

Szín: sárgás narancssárga 
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- - szén-monoxid (CO) 

- - szén-dioxid (CO2) 

- - nitrogén-oxid (NO) 

- - nitrogén-dioxid (NO2) 

 

11.1. Tájékoztatás a toxikológiai hatásokról 
Lenyelve ártalmas. 
Visszafordíthatatlan bőrkárosodást okozhat; nevezetesen látható nekrózis az epidermiszen keresztül a dermisbe, legfeljebb három percig tartó expozíciót 
követően. 
A maró reakciókra jellemzőek a fekélyek, vérzés, véres forradás, és a 14 napos megfigyelés végére a bőr elfehéredése miatti elszíneződés, teljes alopecia 
és hegek. 
Bőrrel érintkezve allergiás reakciót válthat ki. 

11.1.1. Anyag  

11.1.2. Akut 

toxicitás : 

COPOLYMER OF BENZENAMINE AND FORMALDEHYDE, HYDROGENATED (CAS: 135108-88-2) 

Bőrön át: LD50 > 2000 mg/kg 

Fajta: nyúl 

 
AMINES, POLYETHYLENEPOLY-, TRIETHYLENETETRAMINE FRACTION (CAS: 90640-67-8) 

Szájon át: LD50 = 1716 mg/kg 

Fajta: patkány 

 
Bőrön át: LD50 = 1465 mg/kg 

Fajta: nyúl 

 
SALICYLIC ACID (CAS: 69-72-7) 

Szájon át: LD50 = 891 mg/kg 

Fajta: patkány 

OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aiguë par voie orale) 

 
Bőrön át: LD50 > 2000 mg/kg 

Fajta: patkány 

 
Lenyelés route (n/a) : LC50 > 0.9 mg/l 

Fajta: patkány 

 
PHENOL, STYRENATED (CAS: 61788-44-1) 

Szájon át: LD50 > 2000 mg/kg 

Fajta: patkány 

OCDE Ligne directrice 423 (Toxicité aiguë par voie orale - Méthode de la 

classe de toxicité aiguë) 

 
Bőrön át: LD50 > 2000 mg/kg 

Fajta: patkány 

OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aiguë par voie cutanée) 

 
Lenyelés route (n/a) : LC50 = 4.9 mg/l 

OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aiguë par Lenyelés) 

 
META XYLENEDIAMINE (CAS: 1477-55-0) 

Szájon át: LD50 = 1180 mg/kg 

Fajta: egér 

OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aiguë par voie orale) 

 
Bőrön át: LD50 > 3100 mg/kg 

Fajta: patkány 

 
Lenyelés route (n/a) : LC50 = 1.34 mg/l 

Fajta: patkány 

OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aiguë par Lenyelés) 

Expoziciós idő: 4 h 
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3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMINE (CAS: 2855-13-2) 

Szájon át: LD50 = 1030 mg/kg 

Fajta: patkány 

 
Bőrön át: LD50 > 2000 mg/kg 

Fajta: patkány 

OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aiguë par voie cutanée) 

 
Lenyelés route (n/a) : LC50 > 5.01 mg/l 

Fajta: patkány 

OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aiguë par Lenyelés) 

 
SILICON DIOXIDE (CAS: 7631-86-9) 

Szájon át: LD50 > 5000 mg/kg 

Fajta: patkány 

OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aiguë par voie orale) 

 
Bőrön át: LD50 > 5000 mg/kg 

Fajta: nyúl 

Autres lignes directrices 

4.4' METHYLENEBIS (CYCLOHEXYLAMINE) (CAS: 1761-71-3) 

Szájon át: LD50 = 625 mg/kg 

Fajta: patkány 

 
Bőrön át: LD50 = 2110 mg/kg 

Fajta: nyúl 

OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aiguë par voie cutanée) 

 
1,3-CYCLOHEXANEDIMETHANAMINE (CAS: 2579-20-6) 

Szájon át: LD50 = 880 mg/kg 

Fajta: patkány 

OCDE Ligne directrice 423 (Toxicité aiguë par voie orale - Méthode de la 

classe de toxicité aiguë) 

 
Bőrön át: LD50 = 1700 mg/kg 

Fajta: patkány 

 
FATTY ACIDS, C18-UNSATD., DIMERS, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH TALL-OIL FATTY ACIDS AND TRIETHYLENETETRAMINE (CA 

68082-29-1) 

Szájon át: LD50 > 2000 mg/kg 

Fajta: patkány 

 
Bőrön át: LD50 > 2000 mg/kg 

Fajta: patkány 

 
BENZYL ALCOHOL (CAS: 100-51-6) 

Szájon át: LD50 = 1620 mg/kg 

Fajta: patkány 

 
Bőrön át: LD50 = 2000 mg/kg 

Fajta: patkány 

 
Lenyelés route (n/a) : LC50 = 4.178 mg/l 

Fajta: patkány 

OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aiguë par Lenyelés) 

Expoziciós idő: 4 h 

 

Bőr maró hatás/irritáció : 

PHENOL, STYRENATED (CAS: 61788-44-1) 

Megfigyelt hatás: Irritation globale 
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Fajta: nyúl 

OCDE Ligne directrice 404 (Effet irritant/corrosif aigu sur la peau.) 

 
AMINES, POLYETHYLENEPOLY-, TRIETHYLENETETRAMINE FRACTION (CAS: 90640-67-8) 

Corrosivity : Komoly bőr égési sérülés. 

 
META XYLENEDIAMINE (CAS: 1477-55-0) 

Corrosivity : Komoly bőr égési sérülés. 

 
4.4' METHYLENEBIS (CYCLOHEXYLAMINE) (CAS: 1761-71-3) 

Corrosivity : Komoly bőr égési sérülés. 

Fajta: nyúl 

OCDE Ligne directrice 404 (Effet irritant/corrosif aigu sur la peau.) 

 
Fajta: nyúl 

OCDE Ligne directrice 404 (Effet irritant/corrosif aigu sur la peau.) 

 

Serious damage to eyes/eye irritation : 

PHENOL, STYRENATED (CAS: 61788-44-1) 

Fajta: nyúl 

 

Respiratory or skin sensitisation : 

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMINE (CAS: 2855-13-2) 

Fajta: nyúl 

OCDE Ligne directrice 406 (Sensibilisation de la peau) 

 
4.4' METHYLENEBIS (CYCLOHEXYLAMINE) (CAS: 1761-71-3) 

Fajta: guinea sertés 

OCDE Ligne directrice 406 (Sensibilisation de la peau) Fajta: 

guinea sertés 

BENZYL ALCOHOL (CAS: 100-51-6) 

Guinea Pig Maximisation Test (GMPT) : Non-sensitiser. 

Fajta: guinea sertés 

OCDE Ligne directrice 406 (Sensibilisation de la peau) 

 

Csírasejt-mutagenitás: 

SALICYLIC ACID (CAS: 69-72-7) 

Ames test (in vitro) :  

 
META XYLENEDIAMINE (CAS: 1477-55-0) 

Ames test (in vitro) : Negatív 

 
1,3-CYCLOHEXANEDIMETHANAMINE (CAS: 2579-20-6) 

Ames test (in vitro) : Negatív 
 

PHENOL, STYRENATED (CAS: 61788-44-1) 

Nincs mutagén hatás. 
 

Mutagenesis (in vivo) : Negatív 

OCDE Ligne directrice 474 (Le test de micronoyaux sur les érythrocytes de 

mammifères) 

 
OCDE Ligne directrice 471 (Essai de mutation réverse sur des bactéries) 

 
Ames test (in vitro) : Negatív 

 
4.4' METHYLENEBIS (CYCLOHEXYLAMINE) (CAS: 1761-71-3) 

Nincs mutagén hatás. 

 
OCDE Ligne directrice 471 (Essai de mutation réverse sur des bactéries) 
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Ames test (in vitro) : Negatív 

 
FATTY ACIDS, C18-UNSATD., DIMERS, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH TALL-OIL FATTY ACIDS AND TRIETHYLENETETRAMINE (CA 

68082-29-1) 

Nincs mutagén hatás. 

 

Karciogenitás: 

BENZYL ALCOHOL (CAS: 100-51-6) 

Karcinogenitási teszt: Negatív 

Nincs kartiogén hatás. 

Fajta: egér 

OCDE Ligne directrice 453 (Études combinées de toxicité chronique et de 

cancérogénèse) 

 
Reproduktív toxicitás: 

SILICON DIOXIDE (CAS: 7631-86-9) 

Nincs toxikus hatás 

 
FATTY ACIDS, C18-UNSATD., DIMERS, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH TALL-OIL FATTY ACIDS AND TRIETHYLENETETRAMINE (CA 

68082-29-1) 

Nincs toxikus hatás 

 

Specific target organ systemic toxicity - repeated exposure : 

BENZYL ALCOHOL (CAS: 100-51-6) 

Szájon át: C = 400 mg/kg poids corporel/jour 

Fajta: patkány 

Expoziciós idő: 90 jours 

 

11.1.3. Keverék 

A keverékről nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok. 

Monográfiák az IARC-től (Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség).) : 

CAS 7631-86-9 : IARC Group 3 : Az ágens emberre gyakorolt rákkeltő hatása alapján nem minősíthető. 

 

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

A terméket nem szabad csatornába vagy vízfolyásokba engedni. 

12.1. Toxicitás 

12.1.1. Anyag 

AMINES, POLYETHYLENEPOLY-, TRIETHYLENETETRAMINE FRACTION (CAS: 90640-67-8) 

Hal toxicitás: LC50 = 330 mg/l 

Expoziciós idő: 96 h 

 
Puhatestű toxicitás: EC50 = 31.1 mg/l 

Expoziciós idő: 48 h 

 
Alga toxicitás: ECr50 = 20 mg/l 

Expoziciós idő: 72 h 

 
META XYLENEDIAMINE (CAS: 1477-55-0) 

Hal toxicitás: LC50 = 87.6 mg/l 

Fajta : Oryzias latipes 

Expoziciós idő: 96 h 

OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aiguë) 

 
Puhatestű toxicitás: EC50 =  15.2  mg/l ta : 

Daphnia magna 

Expoziciós idő: 48 h 

 
EC50  mg/l 

Fajta : Daphnia magna 

Expoziciós idő: 21 jours 
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OCDE Ligne directrice 211 (Daphnia magna, essai de reproduction) 

 
NOEC = 4.7 mg/l 

Fajta : Daphnia magna 

Expoziciós idő: 21 jours 

OCDE Ligne directrice 211 (Daphnia magna, essai de reproduction) 

 
Alga toxicitás: ECr50 = 33.3 mg/l 

Fajta : Pseudokirchnerella subcapitata 

Expoziciós idő: 72 h 

OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance) 

 
3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMINE (CAS: 2855-13-2) 

Hal toxicitás: LC50 = 110 mg/l 

Fajta : Leuciscus idus 

Expoziciós idő: 96 h 

 
Puhatestű toxicitás: EC50 = 23 mg/l 

Fajta : Daphnia magna 

Expoziciós idő: 48 h 

OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate) 

 
NOEC = 3 mg/l 

Fajta : Daphnia magna 

Expoziciós idő: 21 jours 

OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate) 

 
Alga toxicitás: ECr50 > 50 mg/l 

Fajta : Desmodesmus subspicatus 

Expoziciós idő: 72 h 

 
NOEC = 1.5 mg/l 

Fajta : Desmodesmus subspicatus 

Expoziciós idő: 72 h 

Autres lignes directrices 

 
COPOLYMER OF BENZENAMINE AND FORMALDEHYDE, HYDROGENATED (CAS: 135108-88-2) 

Hal toxicitás: LC50 = 63 mg/l 

Fajta : Poecilia reticulata 

Expoziciós idő: 96 h 

 
Puhatestű toxicitás: EC50 =  15.4  mg/l Fajta : 

Daphnia magna 

Expoziciós idő: 48 h 

 
1,3-CYCLOHEXANEDIMETHANAMINE (CAS: 2579-20-6) 

Hal toxicitás: LC50 = 130 mg/l 

Fajta : Leuciscus idus 

Expoziciós idő: 96 h 

 
Puhatestű toxicitás: EC50 =  65.4  mg/l Fajta : 

Daphnia magna 

Expoziciós idő: 48 h 

OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate) 

 
Alga toxicitás: ECr50 = 58.4 mg/l 

Fajta : Pseudokirchnerella subcapitata 

Expoziciós idő: 72 h 

OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance) 

 
NOEC = 14.4 mg/l 

Fajta : Pseudokirchnerella subcapitata 

Expoziciós idő: 72 h 

OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance) 
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SALICYLIC ACID (CAS: 69-72-7) 

Hal toxicitás: LC50 = 1380 mg/l 

Fajta : Pimephales promelas 

Expoziciós idő: 96 h Autres 

lignes directrices 

 
Puhatestű toxicitás: EC50 = 230 mg/l 

Fajta : Daphnia magna 

Expoziciós idő: 24 h 

OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate) 

 
NOEC = 10 mg/l 

Fajta : Daphnia magna 

Expoziciós idő: 21 jours 

 
Alga toxicitás: ECr50 > 100 mg/l 

Fajta : Desmodesmus subspicatus 

Expoziciós idő: 72 h 

 
PHENOL, STYRENATED (CAS: 61788-44-1) 

Hal toxicitás: LC50 = 14.8 mg/l 

Expoziciós idő: 96 h 

OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aiguë) 

 
Puhatestű toxicitás: EC50 <= 10 mg/l 

Fajta : Daphnia magna 

Expoziciós idő: 48 h 

OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate) 

 
NOEC = 0.115 mg/l 

Expoziciós idő: 21 jours 

OCDE Ligne directrice 211 (Daphnia magna, essai de reproduction) 

 
Alga toxicitás: ECr50 = 3.14 mg/l 

Expoziciós idő: 72 h 

OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance) 

 
SILICON DIOXIDE (CAS: 7631-86-9) 

Hal toxicitás: LC50 > 10000 mg/l 

Fajta : Brachydanio rerio 

Expoziciós idő: 96 h 

OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aiguë) 

 
Puhatestű toxicitás: EC50 > 1000 mg/l Fajta : 

Daphnia magna 

Expoziciós idő: 24 h 

OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate) 

 
4.4' METHYLENEBIS (CYCLOHEXYLAMINE) (CAS: 1761-71-3) 

Hal toxicitás: LC50 > 100 mg/l 

Fajta : Leuciscus idus melanotus Expoziciós 

idő: 96 h 

 
Puhatestű toxicitás: EC50 =  6.84  mg/l Fajta : 

Daphnia magna 

Expoziciós idő: 48 h 

 
NOEC = 4 mg/l 

Fajta : Daphnia magna 

Expoziciós idő: 21 jours 

OCDE Ligne directrice 211 (Daphnia magna, essai de reproduction) 

 
Alga toxicitás: ECr50 > 140 mg/l 
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Fajta : Desmodesmus subspicatus 

Expoziciós idő: 72 h 

Autres lignes directrices 

 
FATTY ACIDS, C18-UNSATD., DIMERS, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH TALL-OIL FATTY ACIDS AND TRIETHYLENETETRAMINE (CA 

68082-29-1) 

Hal toxicitás: LC50 = 10 mg/l 

Expoziciós idő: 96 h 

 
Alga toxicitás: ECr50 = 4.34 mg/l 

Expoziciós idő: 72 h 

 
Aquatic plant toxicity : ECr50 = 120 mg/l 

Expoziciós idő: 72 h 

 
BENZYL ALCOHOL (CAS: 100-51-6) 

Hal toxicitás: LC50 = 460 mg/l 

Fajta : Pimephales promelas 

Expoziciós idő: 96 h 

OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aiguë) 

 
Puhatestű toxicitás: EC50 = 230 mg/l 

Fajta : Daphnia magna 

Expoziciós idő: 48 h 

OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate) 

 
verNOEC = 51 mg/l 

Fajta : Daphnia magna 

Expoziciós idő: 21 jours 

OCDE Ligne directrice 211 (Daphnia magna, essai de reproduction) 

 
Alga toxicitás: ECr50 = 770 mg/l 

Expoziciós idő: 72 h 

OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance) 

 
NOEC = 310 mg/l 

Expoziciós idő: 72 h 

OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance) 

 

12.1.2. Keverék 

A keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre vízi toxicitási adatok. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

12.2.1. Anyagok 

AMINES, POLYETHYLENEPOLY-, TRIETHYLENETETRAMINE FRACTION (CAS: 90640-67-8) 

Biodegrabilitás : Nem bomlik le gyorsan. 

 
SALICYLIC ACID (CAS: 69-72-7) 

Biodegrabilitás : Nincs adat, nem gyorsan lebomló. 

 
PHENOL, STYRENATED (CAS: 61788-44-1) 

Biodegrabilitás : Nem bomlik le gyorsan. 

 
META XYLENEDIAMINE (CAS: 1477-55-0) 

Biodegrabilitás : Nem bomlik le gyorsan. 

 
3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMINE (CAS: 2855-13-2) 

Biodegrabilitás : Nincs adat, nem gyorsan lebomló. 

 
SILICON DIOXIDE (CAS: 7631-86-9) 

Biodegrabilitás : Nincs adat, nem gyorsan lebomló. 
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COPOLYMER OF BENZENAMINE AND FORMALDEHYDE, HYDROGENATED (CAS: 135108-88-2) 

Biodegrabilitás : Nincs adat, nem gyorsan lebomló. 

 
4.4' METHYLENEBIS (CYCLOHEXYLAMINE) (CAS: 1761-71-3) 

Biodegrabilitás : Nem bomlik le gyorsan. 

 
1,3-CYCLOHEXANEDIMETHANAMINE (CAS: 2579-20-6) 

Biodegrabilitás : Nincs adat, nem gyorsan lebomló. 

 
FATTY ACIDS, C18-UNSATD., DIMERS, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH TALL-OIL FATTY ACIDS AND TRIETHYLENETETRAMINE (CA 

68082-29-1) 

Biodegrabilitás : Nem bomlik le gyorsan. 

 
BENZYL ALCOHOL (CAS: 100-51-6) 

Biodegrabilitás : Gyorsan lebomló. 

 

12.2. Bioakkumulációs potenciál 

12.2.1. Anyagok 

SALICYLIC ACID (CAS: 69-72-7) 

Oktanol/víz együttható: log Koe = 2.25 

 
PHENOL, STYRENATED (CAS: 61788-44-1) 

Oktanol/víz együttható: log Koe <= 5.8 

OCDE Ligne directrice 107 (Coefficient de partage (n-octanol/eau): méthode 

par agitation en flacon) 

 
Bioakkumuláció : BCF <= 190 

OCDE Ligne directrice 305 (Bioconcentration: Essai dynamique chez le 

poisson) 

 
META XYLENEDIAMINE (CAS: 1477-55-0) 

Oktanol/víz együttható: log Koe = 0.18 

OCDE Ligne directrice 107 (Coefficient de partage (n-octanol/eau): méthode 

par agitation en flacon) 

 
3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMINE (CAS: 2855-13-2) 

Oktanol/víz együttható: log Koe = 0.99 

OCDE Ligne directrice 107 (Coefficient de partage (n-octanol/eau): méthode 

par agitation en flacon) 

 
1,3-CYCLOHEXANEDIMETHANAMINE (CAS: 2579-20-6) 

Oktanol/víz együttható: log Koe = 0.783 

OCDE Ligne directrice 107 (Coefficient de partage (n-octanol/eau): méthode 

par agitation en flacon) 

 
BENZYL ALCOHOL (CAS: 100-51-6) 

Oktanol/víz együttható: log Koe = 1.1 

 

12.2. Mobiliás talajban 

Nincs adat. 

A PBT- és vPvB-értékelés eredményei 

Nincs adat. 

12.3. Egyéb hatás 

Nincs adat. 

A vízre vonatkozó veszélyek osztályozására vonatkozó német előírások (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) : 

WGK 3 : Rendkívül veszélyes a vízre. 
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A keverék és/vagy tartálya megfelelő hulladékkezelését a 2008/98/EK irányelvvel összhangban kell meghatározni.. 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Ne öntse csatornába vagy vízfolyásokba. 

Pazarlás : 

A hulladékkezelés az emberi egészség veszélyeztetése, a környezet károsítása és különösen a víz, a levegő, a Talaj, a növények és az állatok 
veszélyeztetése nélkül történik. 

A hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően hasznosítsa újra vagy semmisítse meg, lehetőleg minősített begyűjtőn vagy cégen keresztül. Ne 
szennyezze a talajt vagy a vizet hulladékkal, ne dobja a hulladékot a környezetbe. 

Üres csomagolás: 

Ürítse ki teljesen a tartályt. Tartsa a címké(ke)t a tartályon. Adja át minősített ártalmatlanítási vállalkozónak. 

Hulladékkódok (2014/955/EK határozat, 2008/98/EGK irányelv a veszélyes hulladékokról): 

07 01 08 * egyéb desztilláló fenék és reakciómaradékok 

Transport product in compliance with provisions of the ADR for road, RID for rail, IMDG for sea and ICAO/IATA for air transport (ADR 2019 - 

IMDG 2018 - ICAO/IATA 2019). 

14.1. UN szám 

2735 

14.2. UN szállítmányozási név 

UN2735=AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 

(formaldehyde, polymers with diethylenetriamine and styrenated phenol, 1,3-cyclohexanedimethanamine) 

14.3. Veszélyességi osztály 

- Besorolás : 
 

8 

14.4. Csomagolási csoport 

III 

14.5. Környezeti veszélyek 

- 

14.6. Speciális elővigyázatossági intézkedések 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A korlátozott mennyiségeket lásd az OACI/IATA 2.7. részében és az ADR és az IMDG 3.4. 

fejezetében. A kivételes mennyiségeket lásd az OACI/IATA 2.6. részében és az ADR és IMDG 

3.5. fejezetében. 

14.7. Ömlesztett szállítás a Marpol II. melléklete és az IBC kódex szerint 

14.8. Nincs adat. 

 

15.1. Az adott anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

- A 2. szakaszban szereplő osztályozási és címkézési információk: 

- A következő szabályokat alkalmazták: 

- - A 2018/1480 számú EU rendelettel (ATP 13) módosított 1272/2008 EU rendelet 

- - 1272/2008 számú EU-rendelet, amelyet a 2019/521 számú EU-rendelet (ATP 12) módosított.Container information: 

Nincs adat. 

ADR/RID Class Code Pack gr. Label Ident. LQ Provis. EQ Cat. Tunnel  

 8 C7 III 8 80 5 L 274 E1 3 E  

IMDG Class 2°Label Pack gr. LQ EMS Provis. EQ Stowage 

Handling 

Segregati 

on 

 

 8 - III 5 L F-A, S-B 223 274 E1 Category 

A 

SGG18 

SG35 

IATA Class 2°Label Pack gr. Passager Passager Cargo Cargo note EQ 

 8 8 III 852 5 L 856 60 L A3 A803 E1 

 8 8 III Y841 1 L - - A3 A803 E1 
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- - Különleges rendelkezések: 

Nincs adat. 

- A vízre vonatkozó veszélyek osztályozására vonatkozó német szabályozás (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws): 

WGK 3 : Vízre rendkívül veszélyes. 

- Szabványosított amerikai rendszer a termék által jelentett veszélyek azonosítására vészhelyzeti eljárásokra tekintettel (NFPA 704): 

NFPA 704, Címkézés: Egészség=3 Gyúlékonyság=1 Instabilitás/Reaktivitás=1 Specifikus kockázat=nincs  

15.1. Kémiai biztonsági kockázat 

Nincs adat. 

 

Mivel a felhasználó munkakörülményeit nem ismerjük, a jelen biztonsági adatlapon szereplő információk a jelenlegi munkakörülményeinken alapulnak. 

a nemzeti és közösségi szabályozásokról. 

A keveréket nem szabad az 1. pontban meghatározottaktól eltérő célokra felhasználni előzetes írásos kezelési utasítás nélkül. Mindenkor a felhasználó 
felelőssége, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen a törvényi előírásoknak és a helyi előírásoknak való megfelelés érdekében. 

A biztonsági adatlapon szereplő információkat a keverékre vonatkozó biztonsági követelmények leírásának kell tekinteni, nem pedig a keverék 
tulajdonságainak garanciájának.Wording of the phrases mentioned in section 3 : 

H302 Lenyelve ártalmas. 

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. 

H314 Komoly bőr égési sérülések és szemkárosodások. 

H315 Bőrirritációt okoz. 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H332 Belélegezve ártalmas. 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Rövidtés : 

DNEL : Derived No-Effect Level 

PNEC : Predicted No-Effect Concentration 

UFI : Unique Formula Identifier 

ADR : European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by Road. 

IMDG : International Maritime Dangerous Goods. 

IATA : International Air Transport Association. 

ICAO : International Civil Aviation Organisation 

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail. 

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class). 

GHS05 : Corrosion 

GHS07 : Exclamation mark 

PBT: Persistent, bioaccumulable and toxic. 

vPvB : Very persistent, very bioaccumulable. 

SVHC : Substances of very high concern. 
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