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BIZTONSAGI ADATLAP
(A Bizottsadg 2015/830 szamu rendelete a REACH (EK) rendelet 1907/2006 médositasardl)

1. SZAKASZ : AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA
1.1. Termékazonosité
A termék neve : SD 802
Termék kéd : 1722
Hardener for epoxy resin
1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Javasolt felhasznalasi teriilet : Keményito
Hasznalat nem ajanlott: nincs adat
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Bejegyzett cégnév : SICOMIN Composites.
Cim : 31 avenue de la Lardiere - BP 23.13161.Chateauneuf les Martigues.France.
Telefon : +33 (0)4 42 42 30 20. Fax: +33 (0)4 42 81 29 29.
e-mail: composites@sicomin.com
Site web : http://www.sicomin.com
1.4. Siirgdsségi telefonszam : .
Asszocidcié/Organizacié : INRS / ORFILA tél: +33(0)1.45.42.59.59 - (FRANCE)
Vészhelyzet esetén hivhato egyéb telefonszamok
Informacidszolgaltatds akut mérgezés esetén : (+36-80) 201-199

2.SZAKASZ : A VESZELY AZONOSITASA
2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa
A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe atiiltetett jogszabalyoknak megfeleléen.
Akut toxicitas, szajon at, 4. kategéria (Acute Tox. 4, H302).
Akut toxicitas, boron at, 4. kategéria (Acute Tox. 4, H312).
Bormaras, 1B. kategéria (Skin Corr. 1B, H314).
Stlyos szemkarosodds, 1. kategéria (Eye Dam. 1, H318).
Lérszenzibiliz4cid, 1. kategoria (Skin Sens. 1, H317).
A vizi kdrnyezetre veszélyes - kronikus, 3. kategoria (Aquatic Chronic 3, H412).
Ez az elegy nem jelent fizikai veszélyt. Lasd a helységben jelenlévd termékekkel kapcsolatos eldirdsokat.
2.2. Cimkézési elemek
A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe atiiltetett jogszabalyoknak megfeleléen.
A veszélyt jelz6 piktogramok :

gy

GHSO07 GHSO05

Figyelmeztetés :

VESZELY

Termékazonositok :

EC 220-666-8 3-AMINO-METIL-3,5,5-TRIMETIL

603-057-00-5 BENZIL ALKOHOL ) ’ )

EC 500-105-6 PROPIL—DIN,ET,RIMETAN OL, PROPOXILEZETT, REAKCIOTERMEKEK AMMONIA
FELHASZNALASAVAL
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A figyelmezteté mondatok :
H302 + H312

H314

H317

H412

Lenyelve vagy bdrrel érintkezve artalmas.
Stilyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
Allergias borreakciot valthat ki.

~~~~~~~

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Megel6zés

P264
P280

A hasznalatot kovetden a(z) ... -t alaposan meg kell mosni.

Védokesztyili/védéruha/szemvédé/arcvédd hasznalata kotelezd.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Elharit6 intézkedés
HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal
le kell vetni. A bért le kell obliteni vizzel [vagy zuhanyozés].

SZEMBE KERULES ESETEN: T&bb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhat6. Az 6blités

P303 + P361 + P353

P305 + P351 + P338

P310
2.3. Egyéb veszélyek

folytatasa.

Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz/....

A keverék nem tartalmaz olyan "nagyon veszélyes anyagokat" (SVHC)>= 0,1%, melyeket az Eurépai Vegyianyag-tigynokség
(ECHA) a REACH 57. cikkének megfelelden tett kozzé: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Az anyagra a PBT vagy vPvB keverékekre vonatkoz6 kritériumok nem alkalmazhat6k, a REACH (EK) 1907/2006. szidmu

rendeletének XIII. melléklete szerint.

3.SZAKASZ : OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

3.2. Keverékek

Osszetétel vagy :
Azonositas (EK) 1272/2008 megjegyzés %
CAS: 2855-13-2 GHSO07, GHSO05 50 <=x % < 100
EC: 220-666-8 Dgr

REACH: 01-2119514687-32-XXXX

3-AMINO-METIL-3,5,5-TRIMETIL

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312

Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317

Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

REACH: 01-2119556886-20-XXXX

PROPIL-DINETRIMETANOL, )
PROPOXILEZETT, REAKCIOTERMEKEK
AMMONIA FELHASZNALASAVAL

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312

Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411

INDEX: 603-057-00-5 GHSO07 [1] 10<=x % <25
CAS: 100-51-6 Wng

EC: 202-859-9 Acute Tox. 4, H332

REACH: 01-2119492630-38-XXXX Acute Tox. 4, H302

BENZIL ALKOHOL

CAS: 39423-51-3 GHS07, GHS05, GHS09 25<=x%<10
EC: 500-105-6 Dgr

INDEX: 612-074-00-7

CAS: 103-83-3

EC: 203-149-1

REACH: 01-2119529232-48-XXXX

BENZIL-DIMETIL-AMIN

GHSO02, GHS05, GHS07
Dgr

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Chronic 3, H412

1<=x%<25

(A H-mondatok teljes szovege: lasd a 16. szakaszt)

Osszetevékre vonatkozoé adatok :

[1] Olyan anyag, amelyre vonatkozéan 1étezik expozicids hatarérték a munkavégzés helyén.
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4. SZAKASZ : ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

Altalanos szabély, kétség esetén, vagy, ha a tiinetek nem mulnak el, orvost kell hivni.
Eszméletlen embernél soha ne eroltessiik a nyelést.

4.1. Az elsosegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Belégzés utjan torténo expozicié esetében :
Massziv belégzés esetén tavolitsa el a pacienst friss levegdre, és meleg és pihentetd legyen.

Szembe froccsenés vagy szemmel valé érintkezés esetén :
A szemet a szemhéjak nyitvatartdsa mellett lagy, tiszta vizzel 15 percen at kell mosni.
A kezdeti allapotra vald tekintet nélkiil a sériiltet szemorvoshoz kell kiildeni, akinek meg kell mutatni a cimkét.

Oblitse ki bd vizzel. Kontaktlencséket eltivolitani, ha az 4ldozat ajtét. Folytassa az oblitést. Forduljon orvoshoz, ha a tiinetek
tovabbra is fennallnak.

Borre froccsenés vagy a borrel valé érintkezés esetén :

A szennyezett ruhdzatot el kell tavolitani, a bort vizzel és szappannal vagy megfeleld tisztitszerrel alaposan meg kell mosni.

Azonnal vegyen le minden szennyezett vagy bepiszkolddott ruhazatot.

Figyeljen arra, hogy a termék megmaradhat a bdr és ruhazat kozott, az draszij alatt, vagy a labbeliben,...

Ha allergias tiinetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.

Ha a szennyezett teriilet kiterjedt és/vagy a bér megsériilt, orvoshoz kell fordulni vagy a sériiltet kérhazba kell szallitani
Lenyeléskor :

A sériiltnek semmit ne adjunk be szajon at.

Lenyeléskor, ha csak kis mennyiséget (nem tobbet, mint amennyit egyszerre le tud nyelni) nyelt le, oblitsiik ki a szajat vizzel,
adjunk neki orvosi aktiv szenet és forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a csomagoldst vagy a cimkét.

Véletlen lenyelés esetén, hivjon orvost, hiszen csak 6 dontheti el, hogy sziikség van-e megfigyelésre, vagy sziikség esetén
utélagos kérhazban végzett kezelésre. Mutassa meg a cimkét.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Nincs rendelkezésre 4116 adat.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Informacié6 az orvosnak :

Belégzés esetén a bomlési termékek tlz, késleltetett tiineteket okozhat. A mérgezett személyt esetleg kell tartani orvosi
megfigyelés alatt 48 6ran at.

Lépjen kapcsolatba egy specialis kezelésére mérgezés, ha nagy mennyiséget nyeltek le, vagy 1élegeztek be

5.SZAKASZ : TUZOLTASI INTEZKEDESEK

Nem gyulékony.

5.1. Olt6anyag

Megfelel6 oltokozegek
Tiiz esetén alkalmazando :
- porlasztott viz vagy vizkod
- hab
- tobbcélu ABC porok
- BC porok
- széndioxid (CO2)

Nem megfelel6 oltokozegek
Ttz esetén ne hasznalja a kovetkezoket :
- vizsugér

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kiilonleges veszélyek
Tiiz esetén gyakran keletkezik stirti fekete fiist. A bomlastermékek veszélyesek lehetnek az egészségre.
A fuistot nem szabad belélegezni.
Tizvész esetén, a kovetkez6 anyagok keletkezhetnek :
- szénmonoxid (CO)
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- széndioxid (CO2)
- kéndioxid (SO2)
- nitrogénoxid (NO)
- nitrogéndioxid (NO2)
5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat
Firefighters should wear suitable protective clothing and a respirator mask with self- full operated in positive pressure mode.
Ruhat, hogy megfelel az EN 469 eurépai standardnak.

6. SZAKASZ:INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZETBE JUTAS ESETEN
6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
A 7-es és 8-as pont alatt felsorolt biztonsagi intézkedésekkel kapcsolatban felvilagositast kell kérni.
Azok szamara, akik nem a beavatkozasi személyzethez tartoznak
Keriilni kell a bdrre és a szembejutést.
Azok szamara, akik a beavatkozasi személyzethez tartoznak
A beavatkoz6 személyzetnek megfeleld egyéni védofelszerelést kell viselnie (lasd a 8-ik fejezetet).
6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések

A kiomlott, kifroccsent anyagot éghetetlen abszorbens anyagokkal, pl. homokkal, folddel, vermikulittal, diatémafolddel kell
feltakaritani és hord6kba helyezni a hulladék artalmatlanitasdhoz.

Meg kell akaddlyozni mindenféle anyag csatorniba vagy vizititba jutasat.
6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Savas dekontaminalészerrel semlegesitheto.

Ha a padl6 szennyezdédott, a terméket semleges, nem gyilékony abszorbens anyaggal kell feltakaritani, majd a szennyezett
teriiletet bo vizzel kell lemosni.

Mosoészerrel kell tisztitani, olddszert nem szabad hasznalni.
6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Nincs rendelkezésre all6 adat.

7.SZAKASZ : KEZELES ES TAROLAS
A raktarozési helyiségekkel kapcsolatos eléirdasokat alkalmazni kell azokra a mithelyekre is, ahol kezelik az elegyet.
Az bor érzékenységétdl szenvedd személyek, semmiképpen sem dolgozhatnak ezzel az eleggyel.
7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
Mossa meg a kezét minden hasznalat utan.
Ujboli felhasznalas elétt, vegye le és mossa ki a szennyezett ruhazatot.

Létesitsenek biztonsigi zuhanyokat és szemmosékat azokban a miihelyekben/csarnokokban, ahol az elegyet rendszeresen
kezelik.

Tiizvédelem :
Iletéktelen személyek hozzaférését meg kell akadalyozni.
Ajanlott felszerelés és eljarasok :
A személyi védelem tekintetében, 14sd a 8-ik fejezetet.
Vegye figyelembe a cimkén talalhaté el6irdsokat és az ipari biztonsagi szabalyokat.
Tiltott felszerelések és eljarasok :
Tilos dohdnyozni, enni és inni azokban a csarnokokban ahol az elegyet hasznaljak.
7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges osszeférhetetlenséggel egyiitt
Nincs rendelkezésre all6 adat.
Téarolas
Elelmiszerektdl (allati takarmanytodl is) tavol tartando.

Térolja az eredeti tartilyban, kozvetlen napfényt6l védve, szaraz, hlivos és jol szelléztetett helyen, tdvol minden héforrastol
helyen tartalyba.

Az edényzet 1égmentesen lezarva, szaraz helyen.
Csomagolas
Mindig az eredetivel azonos anyagbo6l késziilt csomagolasban tartando.
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7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Ajanlott alkalmazasi teriilet: epoxi-gél bevonatu szerszam

8. SZAKASZ : AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES/EGYENI VEDELEM

8.1. Ellenérzési paraméterek

Foglalkozasi exponalas hatarértékei :

- Németorszég - AGW (BAuA - TRGS 900, 29/01/2018) :

CAS VME : VME : Tullépés Megjegyzések
100-51-6 5 ppm 2(I)
22 mg/mit

Hatas nélkiili szarmaztatott mennyiség (DNEL) vagy minimalis hatassal biré szarmaztatott mennyiség (DMEL) :
PROPIL-DINETRIMETANOL, PROPOXILEZETT, REAKCIOTERMEKEK AMMONIA FELHASZNALASAVAL (CAS:

39423-51-3)
Végso felhasznalas
Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL :

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL :

Végso felhasznalas
Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Dolgozok
Boérrel val6 érintkezés.
Hosszitavu rendszeres hatasok
1.6 mg/kg body weight/day

Belélegzés
Hosszitavi rendszeres hatasok
14 mg of substance/m3

Fogyaszté
Borrel val6 érintkezés.
Hosszitavu rendszeres hatasok
0.8 mg/kg body weight/day

Belélegzés
Hosszitavu rendszeres hatasok
3.48 mg of substance/m3

3-AMINO-METIL-3,5,5-TRIMETIL (CAS: 2855-13-2)

Végso felhasznalas
Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL :

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL :

Végso felhasznalas
Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Dolgozok
Belélegzés
Rovidtavi lokalis hatasok
20.1 mg of substance/m3

Belélegzés
Rovidtavi lokalis hatasok
20.1 mg of substance/m3

A kornyezet révén kitett ember.
Lenyelés.
Hosszitavi rendszeres hatdsok
0.526 mg/kg body weight/day

Karos mellékhatas nélkiili szennyezéanyag koncentracié (PNEC) :
PROPIL-DINETRIMETANOL, PROPOXILEZETT, REAKCIOTERMEKEK AMMONIA FELHASZNALASAVAL (CAS:

39423-51-3)
A kornyezet részecskéi:
PNEC :

A kornyezet részecskéi:

Talaj.

0.002 mg/kg

Edesviz.
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PNEC : 0.0044 mg/1
A kornyezet részecskéi: Tengerviz.
PNEC : 0.00044 mg/1
A kornyezet részecskéi: Id6szakos vizhozam.
PNEC : 0.044 mg/1
A kornyezet részecskéi: Edesvizi iiledék.
PNEC : 0.02 mg/kg
A kornyezet részecskéi: Tengeri iiledék.
PNEC : 0.002 mg/kg
A kornyezet részecskéi: Szennyvizkezeld tizem.
PNEC : 10 mg/1
3-AMINO-METIL-3,5,5-TRIMETIL (CAS: 2855-13-2)
A kornyezet részecskéi: Talaj.
PNEC : 1.121 mg/kg
A kornyezet részecskéi: Edesviz.
PNEC : 0.06 mg/1
A kornyezet részecskéi: Tengerviz.
PNEC : 0.006 mg/1
A kornyezet részecskéi: Iddszakos vizhozam.
PNEC : 0.23 mg/1
A kornyezet részecskéi: Edesvizi iiledék.
PNEC : 5.784 mg/kg
A kornyezet részecskéi: Tengeri iiledék.
PNEC : 0.578 mg/kg
A kornyezet részecskéi: Szennyvizkezeld tizem.
PNEC : 3.18 mg/l

8.2. Az expozicio elleni védekezé
Csak jol szell6z0 helyen, vagy egy helyi elszivast kell a forrast.

Személyi védelmi intézkedések, mint pl, a személyi védéfelszerelések.

Az egyén védofelszerelés-viseletre vonatkozo kotelezd piktogrammok :

i

Tiszta és szabdlyosan karbantartott személyi védofelszerelést hasznéljon.
Térolja tiszta helyen a személyes véddfelszerelést, tdvol a munkateriilettl.

Hasznalat kozben tilos enni, inni és dohanyozni. Ujbdli felhasznélds elétt, vegye le és mossa ki a szennyezett ruhdzatot.
Biztositson kelld szellGztetést, kiilondsen a zart terekben.

Szem és arcvédelem
Keriilni kell a szembejutést.
A kifroccsend folyadék ellen védelmet nyujtd szemvédat kell hasznalni.
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Minden kezelés el6tt, fel kell venni az EN166 normaban meghatarozott, oldalsé védelmet biztosité véddszemiiveget.
Megnovekedett veszély esetében, hasznéljon az arcot lefedd dlarcot az arc védelmére.
A 14tési szemiiveg viselése nem jelent védelmet.

Ajénlatos, hogy amikor munka kozben el6fordulhat, hogy irritalé gézoknek lesznek kitéve, a kontaktlencsét viseld személyek a
munka kozben inkdbb hagyomanyos latoszemiiveget viseljenek.

Létesitsenek szemmosdkat azokban a mithelyekben/csarnokokban, ahol a terméket rendszeresen kezelik.

- Kézvédelem
Viseljenek vegyszereknek ellenallé megfelelé véddkesztyiit, amely megfelel az EN374 norma el6irdsainak.
A kesztyiiket az alkalmazés és a munkahelyen valé hasznalat fiiggvényében kell megvalasztani.

A kesztyiiket a munkahely jellege fiiggvényében kell megvélasztani : egyéb vegyszerek kezelésére mutatkozd igény, a
sziikséges fizikai védelem (vagas, sziras, ho elleni védelem), a sziikséges kéziigyesség.

A javasolt kesztyiik tipusai :

- Nitril-kaucsuk (butedién-akrilonitrol kopolimer (NBR))
- Butil-kaucsuk (izobutilén-izopran kopolimer)

Ajanlott jellemzok :

- Vizhatlan kesztylik, az EN374 norménak megfelelGen.

Testvédelem

Keriilje az érintkezést a borrel.
Megfelelé védéruhazat viselése sziikséges

Er6s kilovellések esetében, annak érdekében, hogy megeldzze az érintkezést a bdrrel, viseljen vizhatlanul zaré vegyvédelmi
ruhazatot (3. tipus), amely megfelel az EN14605 norma el6irasainak.

Szennyezddések veszélye esetében, annak érdekében, hogy megeldzze az érintkezést a borrel, viseljen vegyvédelmi ruhdzatot
(6. tipus), amely megfelel az EN13034 norma el6irasainak.

Viseljen megfeleld védéruhézatot, kiilondsen kotényt és csizmat. Ezeket j6 allapotban kell megdrizni és hasznalat utan meg
kell tisztitani.

A személyzet munkaruh4jit rendszeresen kell kimosni.
A termékkel val6 érintkezés utdn, a test minden beszennyezddott részét le kell mosni.

Légzésvédelem

Géz és g6zok elleni sziird (kombinalt sziirdk), amelyek megfelelnek az EN14387 norma eldirasainak :
Maszk sziirével: A-, B-, E-, K-, P

Figyelem! Ha a kollektiv védelem nem elegendo.

9. SZAKASZ : FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK
9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Altalanos informaciok

Fizikai allapot :
Color:

folyadék
szintelen

Az egészségre, biztonsagra és kornyezetre vonatkozé l1ényeges informaciok

pH:

Forraspont/Forrési idétartam :
Lobbanaspont tartomany :
Gdznyomas (50°C) :

Stirtiség :

Oldhat6sag vizben :
Viszkozités :

Olvadéspont/Olvadasi id6tartam :

Ongyulladasi homérséklet :
Bomlaspont/Bomlasi id6tartam :
Refrakcids index :

nincs meghatarozva.
enyhén ligos.

nem relevans.
Lobbanéspont > 100°C.
nincs megadva.

0.96 £0.02 @ 20°C
Oldhato.

45 £ 10 mPa.s @ 25 °C
nem relevans

nem relevans.

nem relevans.

1.5060 *0.002 @ 25 °C
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9.2. Egyéb informaciok
Nincs rendelkezésre all6 adat.

10. SZAKASZ : STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG
10.1. Reakciokészség
Nincs rendelkezésre all6 adat.
10.2. Kémiai stabilitas
A 7 fejezetben ajanlott tarolasi és kezelési koriilmények kozott, az elegy stabilnak bizonyul.
10.3. A veszélyes reakciok lehetdosége
Nincs rendelkezésre all6 adat.
10.4. Keriilend6 koriilmények
Nincs rendelkezésre all6 adat.
10.5. Nem osszeférhet6 anyagok
Tartsak tavol a kovetkezoktol :
- erds oxidaloszerek
10.6. Veszélyes bomlastermékek
Amikor hdre bomlik, a kovetkezok keletkezhetnek :
- szénmonoxid (CO)
- széndioxid (CO2)
- nitrogénoxid (NO)
- nitrogéndioxid (NO2)

11. SZAKASZ : TOXIKOLOGIAI ADATOK
11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkoz6 informacié
Artalmas lenyelés esetén.
Artalmas bérrel valé érintkezéskor.

Visszafordithatatlan sériiléseket okozhat a boron, mint pl. a harom perctdl, egy 6raig tartd exponalds utan, a felhamon és az
irharétegen keresztiil észlelhetd nekrozis.

A mard reakcidkat fekélyek, vérzések, bevérzéses borkeményedések jellemzik, és végiil 14 nap utdn, elszintelenedés a bér
fehéredése miatt, elszortelenedett teriiletek és hegek.

Borrel érintkezve allergids reakciét valthat ki.
11.1.1. Anyagok
Heveny toxicitas :
PROPIL-DINETRIMETANOL, PROPOXILEZETT, REAKCIOTERMEKEK AMMONIA FELHASZNALASAVAL (CAS:

39423-51-3)
Orélisan : DL50 =550 mg/kg
Faj : patkany
OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)
Bo6ron keresztiil : DL50 > 1000 mg/kg

Faj : patkany
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

3-AMINO-METIL-3,5,5-TRIMETIL (CAS: 2855-13-2)
Orélisan : DL50 = 1030 mg/kg
Faj : patkany

Boron keresztiil : DL50 > 2000 mg/kg

Faj : patkany
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
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Belégzéssel (porok/kod) : CL50 > 5.01 mg/l

Faj : patkany
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Maras a béron, bor irritacio :
PROPIL-DINETRIMETANOL, PROPOXILEZETT, REAKCIOTERMEKEK AMMONIA FELHASZNALASAVAL (CAS:
39423-51-3)
Faj : nyul
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Faj : nyul
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Lézgorendszer vagy bor érzékenyitése :
3-AMINO-METIL-3,5,5-TRIMETIL (CAS: 2855-13-2)
Faj : nyul
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Mutagén hatas az ivarsejtekre :
PROPIL-DINETRIMETANOL, PROPOXILEZETT, REAKCIOTERMEKEK AMMONIA FELHASZNALASAVAL (CAS:

39423-51-3)
Mutagén (in vivo) : Negativ.
OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
Ames teszt (in vitro) : Negativ.

Metabolikus aktivalassal vagy az nélkiil.

Toxikus a szaporodasra :
PROPIL-DINETRIMETANOL, PROPOXILEZETT, REAKCIOTERMEKEK AMMONIA FELHASZNALASAVAL (CAS:
39423-51-3)
Fejlodési vizsgalat : Faj : patkany
OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

Specifikus toxicitas bizonyos célszervekre - ismételt exponalas :
PROPIL-DINETRIMETANOL, PROPOXILEZETT, REAKCIOTERMEKEK AMMONIA FELHASZNALASAVAL (CAS:

39423-51-3)
Boron keresztiil : C > 160 mg/kg bodyweight/day
Exponélés idGtartalma : 90 days
OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
11.1.2. Elegy

Errdl az elegyr6l, nem all rendelkezésre semmilyen toxikolégiai informacié.

12. SZAKASZ : OKOLOGIAI ADATOK
A termék csatornaba vagy vizfolyasba nem keriilhet.
12.1. Toxicitas
12.1.1. Anyagok

PROPIL-DINETRIMETANOL, PROPOXILEZETT, REAKCIOTERMEKEK AMMONIA FELHASZNALASAVAL (CAS:
39423-51-3)
Toxikus a halakra : CL50 > 100 mg/1
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Faj : Oncorhynchus mykiss
Exponalas idétartalma : 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toxikus a rékfélékre : CES50 =13 mg/l
Faj : Daphnia magna
Exponélés idOtartalma : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

Toxikus az algakra : CEr50 = 4.4 mg/1
Faj : Selenastrum capricornutum
Exponalés id6tartalma : 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

3-AMINO-METIL-3,5,5-TRIMETIL (CAS: 2855-13-2)
Toxikus a halakra : CL50 = 110 mg/1
Faj : Leuciscus idus
Exponélas idOtartalma : 96 h

Toxikus a rékfélékre : CES50 =23 mg/l
Faj : Daphnia magna
Exponélés idOtartalma : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

NOEC =3 mg/l

Faj : Daphnia magna

Exponalas idétartalma : 21 days

OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

Toxikus az algdkra : CEr50 > 50 mg/1
Faj : Desmodesmus subspicatus
Exponélés idOtartalma : 72 h

NOEC = 1.5 mg/l

Faj : Desmodesmus subspicatus
Exponélés idOtartalma : 72 h
Other guideline

12.1.2. Elegyek

Ezekrdl az elegyekrol, nem all rendelkezésre semmilyen vizi toxicitassal kapcsolatos informacié.
12.2. Perzisztencia és lebonthatosag
12.2.1. Anyagok

PROPIL-DINETRIMETANOL, PROPOXILEZETT, REAKCIOTERMEKEK AMMONIA FELHASZNALASAVAL (CAS:
39423-51-3)
Biolégiai lebomlas : Nem bomlik le gyorsan.

3-AMINO-METIL-3,5,5-TRIMETIL (CAS: 2855-13-2)
Biolégiai lebomlas : nem 4ll rendelkezésre egyetlen adat sem a lebomlasi képességre vonatkozdan, igy az
anyagot nem tekintjuk gyorsan lebomldnak.

12.3. Bioakkumulaciés képesség
12.3.1. Anyagok

PROPIL-DINETRIMETANOL, PROPOXILEZETT, REAKCIOTERMEKEK AMMONIA FELHASZNALASAVAL (CAS:
39423-51-3)
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Oktanol/viz megoszlasi hanyados : log Koe =-1.13

3-AMINO-METIL-3,5,5-TRIMETIL (CAS: 2855-13-2)
Oktanol/viz megoszlasi hanyados : log Koe =0.99
OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method)

12.4. A talajban valé mobilitas
Nincs rendelkezésre all6 adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nincs rendelkezésre all6 adat.

12.6. Egyéb karos hatasok
Nincs rendelkezésre all6 adat.

Német szabalyozas a vizekre gyakorolt veszélyek besorolasarél (WGK) :
WGK 1 (VwWVWwS vom 27/07/2005, KBws) : Enyhe veszélyt jelent a vizekre.

13. SZAKASZ : ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

Az elegy hulladékainak és/vagy edényeinek megfeleld kezelési modjat az 2008/98/EK irdnyelv rendelkezéseinek megfelelden
kell meghatarozni.

13.1. Hulladékkezelési médszerek
Csatorndba vagy vizfolyasba nem Onthetd.
Hulladékok :

A hulladékok kezelését ugy kell végezni, hogy ne legyen artalmas az emberek egészségére, ne legyen artalmas a kdrnyezetre,
és semmi médon sem jelentsen veszélyt a vizre, levegdre, talajra vagy az él6vilagra.

Hasznositsa djra vagy artalmatlanitsa azokat a hatdlyos jogszabalyoknak megfelelden, lehetOség szerint egy begy(ijté vagy egy
elismert véllalat altal.

Ne fertdzze a talajt és a vizeket hulladékokkal. Ne kezdjen hozza azok artalmatlanitasdhoz a kdrnyezetben.
Szennyezett csomagoloanyagok :

Uritse ki teljesen a tartalyt. Orizze meg a tartalyon talalhato etikette(ke)t.

Adja at egy elismert artalmatlaniténak
2014/955/EK, 2008/98/EGK :

07 01 08 * egyéb tistmaradékok és reakciomaradékok

14. SZAKASZ : SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

A terméket koziton az ADR, vasiton a RID, tengeren az IMDG és 1égi titon az ICAO/IATA eloirasai szerint kell szallitani
(ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017).

14.1. UN-szam
2735

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé szallitasi megnevezés
UN2735=AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(3-amino-metil-3,5,5-trimetil, benzil alkohol)

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

- Osztélyba sorolas :

14.4. Csomagolasi csoport
I

14.5. Kornyezeti veszélyek
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14.6. A felhasznalét érinté kiilonleges 6vintézkedések

ADR/RID |OSZTAL|KOD Szam CIMKE Azonositas |LQ Provis. EQ Kat. |Alagut
Y
8 Cc7 111 8 80 5L 274 El 3 E
IMDG Osztdly |2Cimke [Szdm LQ Ems Provis. EQ
8 - I 5L F-A,S-B 223 274 El
IATA Osztily |2Cimke |Szadm Utas Utas Teherszéllitas Teherszallitas Megjeg EQ
yzés
8 - III 852 5L 856 60 L A3 El
A803
8 - 1 Y841 1L - - A3 El
A803

Veszélyes aru korlatozott mennyiségének tekintetében, tajékozodjon az ICAO/IATA 2.7., valamint az ADR és az IMDG 3.4.
szamu fejezetébol.

Veszélyes éaru engedélyezett mennyiségének tekintetében, tajékozddjon az ICAO/IATA 2.6., valamint az ADR és az IMDG
3.5. szamd fejezetébdl.

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas
Nincs rendelkezésre all6 adat.

15. SZAKASZ : SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok
- A 2. szakaszban taldlhat6 osztalyozasra és cimkézésre vonatkozé informaciok:
Az alabbi elbirasok tekintetbe vételével:
- A 2017/776. (ATP 10)/EU rendelet altal modositott 1272/2008/EK rendelet
- A csomagolasra vonatkozé informaciok
Nincs rendelkezésre 4116 adat.
- Kiilonleges rendelkezések :
Nincs rendelkezésre all6 adat.
- Német szabalyozas a vizekre gyakorolt veszélyek besorolasarél (WGK) :
WGK 1 (VWVWwS vom 27/07/2005, KBws) : Enyhe veszélyt jelent a vizekre.
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Nincs rendelkezésre all6 adat.

16. SZAKASZ : EGYEB INFORMACIOK

Mivel a felhasznalék munkakoriilményeit nem ismerjiik, a biztonsagi adatlapon szereplo informacié jelenlegi tudasunkon,
orszagos és kozosségi rendelkezéseken alapszik.

Az elegyet nem szabad mas célokra felhaszndlni, mint az 1-es rubrikdban meghatdrozottak, csak, hogyha el6zdleg frasban
megkapjak a kezelési utasitasokat.

Mindenkor a felhasznél6 felelossége minden sziikséges 1épést megtenni azért, hogy a jog elvarasainak és a helyi szabalyoknak
eleget tegyen.

Jelen anyagbiztonsagi adatlapban szerepld tdjékoztatést, a biztonsdggal kapcsolatos el6irdsok ismertetéseként kell felfogni az
elegy tekintetében, nem pedig az anyag elegy a garanciajaként.

A 3. szakaszban emlitett mondatok szovegezése :

H226 Ttzveszélyes folyadék és gbz.

H302 Lenyelve 4rtalmas.

H312 Bérrel érintkezve 4rtalmas.

H314 Stlyos égési sériilést és szemkéarosodast okoz.

H317 Allergids bdrreakcidt valthat ki.

H318 Stlyos szemkarosodast okoz.

H332 Belélegezve artalmas.

H411 Meérgezd a vizi él6vilagra, hosszan tartd karosodést okoz
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H412 Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.

Roviditések és betiiszavak :
DNEL : Szdrmaztatott hatismentes szint
PNEC : Becsiilt hatdsmentes koncentracid
ADR : Eurépai Egyezmény a Veszélyes Ariik Szallitasarél Koziiton.
IMDG : Veszélye Arik Tengeri Széllitdsa
IATA : Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség
OACI : Nemzetkozi Polgéri Repiilési Szervezet 1CAO)
RID: Veszélyes Ariik Nemzetkozi Vasiiti Fuvarozasarol Sz616 Szabalyzat.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Vizveszélyességi osztaly).
GHSO05 : mar6 anyagok
GHSO07 : felkiéltojel
PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus.
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ.
SVHC : Nagyon veszélyes anyagok.
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