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1.1 Termékazonosító 
 Kereskedelmi megnevezés: SG 2000 gelblich transparent Komp. A 
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt 
felhasználásai 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· Anyag/készítmény használata 
poliol komponens egy 2-komponensű speciális műgyantarendszer ipari vagy hivatásszerű 
felhasználásra 
 Nem tanácsolt felhasználások: Csináld magad" felhasználási területre nem alkalmas. 
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
Gyártó/szállító: 
ebalta Kunststoff GmbH Erlbacher Str. 100 D-1541 Rothenburg ob der Tauber 
Információt nyújtó terület: Abteilung Produktsicherheit 
Forgalmazó:  
 Poly-Mátrix Kft. 1183 Budapest Krúdy Gyula u. 21/B e-mail: info@poly-matrix.hu +36 70 886 0672 A 
biztonsági adatlapokért felelős személy: Bencsik Dániel  
1.4 Sürgősségi telefonszám: 107 (rendőrség), 104 (mentők), 112 (segélykérő telefonszám) 
Egészségügyi Toxikológai Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. +36 1 470 0128 
ETTSZ +36 1 476 6464 vagy +36 476 1120 06 80 201 199 ingyenesen hívható zöld szám éjjel nappal  

 

 
1. szakasz Anyag/keverék, vállalat/vállalkozás azonosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.szakasz: Veszély meghatározása 

· 2.1 Anyag / keverék osztályozása 

· Besorolás (EC) No 1272/2008 szerint 

Akut Tox. 4 H332 Belélegezve ártalmas Bőr 

Irrit. 2 H315 Bőr irritáló hatású 

Szem Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

Légzés. 1 H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozha 

Bőr. 1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.. 

Carc. 2 H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha 

meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > 

STOT SE 3 H335  Légúti irritációt okozhat. 

STOT RE 2 H373  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az 

expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a 

veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett sze rvet, ha ismertek > 

Asp. Tox. 1 H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.  

1     H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.2.2 Label elements 

· Címkézés (EC) No 1272/2008 szerint 

CLP szabályzat szerint besorolt és címkézett 

· Veszély jelzések 

GHS07 GHS08 GHS09 
 

· Figyelmeztető szó: Veszély 

· Veszélyes összetevő: 

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 
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· Figyelmeztető mondatok: 
H332 Belélegezve ártalmas. 

H315 Bőr irritációt okoz. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H334  Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.. 

H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha 

meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt  
H335 Légúti irritációt okozhat.. 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy 

meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > 

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

H410 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.. 

· Óvintézkedések 

P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 

P321 Szakellátás (lásd … a címkén). 

P331 TILOS hánytatni.. 

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. És újbóli használat előtt ki 

kell mosni. 

P405 Elzárva tárolandó. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ 

országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően  
Kiegészítő információk: 

Isocianitátokat tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat. 

· 2.3 Egyéb veszély 

· PBT és vPvB értékelések 

· PBT: Nem alkalmazható 

· vPvB: Nem alkalmazható 

 
 

3.szakasz: Összetétel/összetevőkről információ 
 
 
 

· Veszélyes összetevők: 

CAS: 101-68-8 

EINECS: 202-966-0 

Reg.nr.: 01-2119457014-47 

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 50-100% 

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT 
RE 2, H373; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, 

H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; 

STOT SE 3, H335 

CAS: 38640-62-9 

EINECS: 254-052-6 

Reg.nr.: 01-2119565150-48-0000 

Bis(isopropyl)naphthalin 25-50% 

Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 1, H410 

 
 
 

4. szakasz: Első segély nyújtás 



 

48.0.6 

Page 3/11 

Biztonsági adatlap 
1907/2006/EC szerint, 31 cikk 

Verzió száma 21  

Kereskedelmi név: SG 2000 sárgás transzparens Komp. B 

 

 

 

 
5.1 Oltóanyag 
· Megfelelő tűzoltószerek: 
CO2, por vagy vízpermet. A nagyobb tűz elleni küzdelem alkoholálló habgal. 
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Víz teljes vízsugárral 
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek A mérgező gázok kialakulása 
melegítés vagy tűz esetén lehetséges. Szén-monoxid (CO) 
Nitrogén-oxidok (NOx) Hidrogén-cianid (HCN) (Traces) 
· 5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok 
· Védőfelszerelés: A légzőkészüléket szájba kell szúrni. 
· További információ 
Láng elterjedése esetén a nyomás felhalmozódása, felrobbanó veszélye. A tartályokat vízzel kell 
hűteni és a veszélyes zónából eltávolítani. 
A tűzoltó hulladékot és a szennyezett tűzoltó vizet a hatósági előírásoknak megfelelően 
ártalmatlanítsa. 

 

 

 
6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások 
Biztosítson megfelelő szellőzést. 

·  6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: 
Ne engedje, hogy a termék eljuthasson a csatornahálózatba vagy a vízfolyásba. 
Tájékoztassa az illetékes hatóságokat a vízfolyás vagy a szennyvízcsatornába való beszivárgás 

esetén. 
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyeződ menéstesítés módszerei és anyagai: 

Folyadékot kötő anyaggal (homok, kovaföld, savas kötőanyagok, univerzális kötőanyagok, 
fűrészpor) kell felszívni. 
A szennyezett anyagot hulladékként ártalmatlanítsa a 13. pont szerint. Biztosítsa a megfelelő 
szellőzést. 

 (Contd. on page 4) 

 

 
 

5. szakasz: Tűzoltási intézkedések 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.szakasz: Véletlenszerű környezetbe jutás esetén 

(Contd. of page 2) 

Belélegzés után: 
Friss levegőt kell biztosítani és biztosítani kell, hogy forduljon orvoshoz. 
Az eszméletvesztés esetén a pácienst stabilan helyezze el a szállításhoz. 
· Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossa le vízzel és szappannal, és alaposan öblítse le. 
· Szemmel való érintkezés után: 
Öblítse ki a nyitott szemet néhány percig folyó víz alatt. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon 
orvoshoz. 
· Lenyelés után: Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. 
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· Információ az orvosnak: 
A termék irritálja a légutakat és potenciális érzékelő a bőr és a légutak érzékenyítésére. Az akut 
irritáció vagy bronchiás szűkület kezelése elsősorban tüneti. Az expozíció mértékétől és a zavaroktól 
függően hosszabb orvosi ellátásra lehet szükség. 
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

·  
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7.szakasz: Kezelés és tárolás 
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Biztosítsa a munkahelyen jó szellőzést / kimerültséget. Kerülje az aeroszolok képződését. 
A 8. fejezetben említett levegő korlátozó értékeket ellenőrizni kell. A munkahelyeken, ahol nagyobb 
koncentrációkban aeroszolok és / vagy füstök fordulhatnak elő, a korlátozó higiéniai értékek túllépését meg 
kell akadályozni a speciális levegő kipufogógázzal. A levegőmozgásokat a személyektől el kell végezni. 
A 8. fejezetben említett személyes biztonsági intézkedéseket be kell tartani. Az izocianáttal való kezelésre 
vonatkozó intézkedéseket be kell tartani. Kerülni kell a bőrrel és a szemmel való érintkezést, valamint a 
gőzök belélegzését. 
Biztonsági óvintézkedések a csak öntött poliuretán alkatrészek (prototípusok, pozitív vagy negatív) 
kezeléséhez: 
A termelési paraméterektől függően az izocianátokat nyersanyagként tartalmazó poliuretán díszlécek 
fedetlen felületei tartalmazhatnak olyan anyagokat (például primer és reakciótermékeket, katalizátorokat, 
felszabadító szereket), amelyek veszélyes tulajdonságokkal rendelkeznek. Kerülje a bőrrel való érintkezést 
ezen anyagok maradékaival! A csak öntéses poliuretán részek szétszerelésénél vagy más módon történő 
kezelésénél védő nitril gumi kesztyűt használjon (DIN EN 374 szerint) vagy védő nitril gumi kesztyűt a 
mechanikus expozíció ellen. Bármilyen további bőrvédelemhez javasoljuk, hogy védőruházatot viseljen, ha 
csak a formázott poliuretán részeket kezeli. 
Abban az esetben, ha ezen anyagnak az allergiás reakciója előfordul, forduljon a kezelőorvosához (a 
kockázatértékeléssel összhangban), mielőtt a termékkel dolgozna. 
· Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedések nem szükségesek. 
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
Tárolás: 
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények: 
A teljes vagy üres izocianát tartályban a nedvesség nyomásnövekedést okozhat, és robbanáshoz 
vezethet. 
· Egy közös tárolóhelyen való tárolásra vonatkozó információ: Élelmiszerektől távol tartandó. 
· További információ a tárolási feltételekről: 
Az anyag 20 ° C alatti hőmérsékleten hajlamos kristályosodni. 40-50 ° C-ra melegítve több órán keresztül, 
ez a hatás kompenzálható. Az anyag minőségének csökkentése nélkül többször megolvadhat. 
Védje a nedvességtől és a víztől. A tartályt szorosan lezárva kell tartani. 
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) További lényeges információk nem állnak 
rendelkezésre. 
 
 

* 

(Contd. of page 3) 

6.4 Hivatkozás más szakaszokra 
Kb. 1 órát kell megtölteni megfelelő hordókba; a hordókat nem szabad lezárni (a CO2 felszabadul), 
hanem csak lefedni. 7-14 napig kívül kell hagyni, majd a tartályokat a hatósági előírások szerint lehet 
ártalmatlanítani. 
A biztonságos kezelésre vonatkozó információkért lásd a 7. fejezetet. 
A személyes védőfelszerelésekről a 8. fejezetben olvashat. Az ártalmatlanítási információkat lásd a 13. 

fejezetet. 

·  

 

 

(Contd. on page 5) 
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· 8.1 Kontroll paraméterek 

(Contd. of page 4) 

 

· ·Összetevők olyan határértékekkel, amelyek munkahelyi megfigyelésre szorulnak: 

101-68-8 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate (50 – 100%) 

WEL rövid távú ért.: 0.07 mg/m³ 

Hosszú távú ért: 0.02 mg/m³ 

Sen; as -NCO 

· DNELs 

101-68-8 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 

Szájon 

Bőrőn  

rövid táv. DNEL szisztemikus  

rövid távú szisztematikus hatás 

20 mg/kg (felhasználó) 

25 mg/kg (felhasználó) 

50 mg/kg (munkás) 

17.2 mg/cm² (felhasználó) 

28.7 mg/cm (munkás) 

0.05 mg/m³ (felhasználó) 

0.1 mg/m³ (munkás) 

0.05 mg/m³ (felhasználó) 

0.1 mg/m³ (worker) 

0.025 mg/m³ (felhasználó) 

0.05 mg/m³ (munkás) 

0.025 mg/m³ (felhasználó) 

0.05 mg/m³ (munkás) 

 
rövid távú helyi hatás 

Belélegez
ve 

rövid távú szisztematikus hatás 

 
rövid távú helyi hatás 

 
hosszú távú szisztematikus hatás 

 
hosszú távú DNEL helyi hatás 

· PNECs 

101-68-8 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 

friss víz 

tengervíz 

Üledék 

1 mg/l (édes víz) 

0.1 mg/l (tengervíz) 

1 mg/kg (Üledék) 

38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalin 

NOEC (21 d) 0.013 mg/l (daphnia magna) ((OECD 202, part 2)) 

· Biológiai határértékkel rendelkező összetevők 

101-68-8 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate (50 – 100%) 

BMGV 1 µmol creatinine/mol 

Közepes: vizelet 

Mintavételi idő: Az expozíciós periódus végén Paraméter: 

izocianátból származó diamin 

· Kiegészítő információ: Alapul szolgálnak érvényes listák. 

8.2 Az expozíció ellenőrzése 
· Egyéni védőeszközök: 

·  Általános védelmi és higiéniai intézkedések:  
Élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól távol tartandó.  
Azonnal szüntesse meg a szennyezett és szennyezett ruházatot. 
Ne lélegezzük be a gázokat / füstöket / aeroszolokat. Kerülje a bőrrel való érintkezést. 
· Légzésvédelem: 
Nem megfelelő szellőzés esetén megfelelő légzőkészüléket kell használni. A2 / P2 szűrő 

 (Contd. on page 6) 
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Kézvédelem: 
Védőkesztyű 
Legalább Nitril kaucsukból készült kesztyű, állandó érintkezéshez, rétegvastagság 
legalább 0,33 mm megfelelő. Ennek a kesztyűanyagnak a behatolási ideje 480 perc. 
A kesztyű anyagának meg kell felelnie a 89/686 / EWG EU-irányelv követelményeinek és az 
EN374-es szabványnak, például KCL Camatril, 0731. A fent említett behatolási idők a KCL 
laboratóriumi mérésein alapulnak az EN 374 szerint. 

 
Ez az ajánlás csak az általunk szállított termékre érvényes, és csak a tervezett alkalmazásra. A 
feloldódással vagy más anyagokkal való összekeveréssel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a 
CE-jóváhagyott kesztyű szállítóival. (Például KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: 
www.kcl.de) 

 
Az ebalta jóhiszeműen adja meg ezt az ajánlást, és nem vállal felelősséget az ajánlásból vagy a 
javasolt védőkesztyű használatából eredő állításokért. 
· Kesztyű anyagja Gumi kesztyű PVC kesztyű 
A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól függ, hanem a további minőségi 
jelölésektől is, és a gyártóként változó. Mivel a termék több anyagból készült, a kesztyű anyagának 
ellenállását nem lehet előre kiszámítani, ezért azt az alkalmazás előtt ellenőrizni kell. 

. 

· Szem védelme: 

 

Szorosan záró védőszemüveg 

 
 
 
 

9.szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

· 9.1 Információ az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról: 

· Általános információ 

· Megjelenés: 

Forma: Folyékony 

Szín: Termék specifikáció 

· Szag: karakteres 

· Szag küszöb: Nem meghatározott. 

· pH-érték  20 °C-on: < 7 (ISO 8975) 

· Változás a kondíciókban 

Olvadás pont/fagyás pont: 15 °C 

Forrás pont és szakasz:                        > 230 °C (DIN 53171) 

· Lobbanás pont: 141 °C (c.c.) 

· Éghetőség (szilárd, gáz): Nem alkalmazható. 

· Gyulladási hőmérséklet: 425 °C (DIN 51794) 

· Bomlási hőmérséklet: Nem meghatározott. 

· Öngyulladási hőmérséklet: Termék nem öngyulladó. 

· Robbanási tulajdonságok: Termék nem robbanásveszélyes. 
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10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
·  10.2 Kémiai stabilitás 
·  Termikus bomlás / kerülendő feltételek: 

Nincs bomlás, ha az előírásoknak megfelelően használják és tárolják. 
·  10.3 A veszélyes reakciók lehetősége 

Exoterm reakció aminokkal és alkoholokkal; víz CO2-kibocsátással, zárt tartályban nyomásnövekedés, 
veszélyes veszély. 

·  10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
·  10.5 Nem összeférhető anyagok: 

Kerülje a vízzel, aminokkal, alkohollal, gőzzel, glikolokkal, vizes keverékekkel való érintkezést. 
·  10.6 Veszélyes bomlástermékek: Nem ismertek veszélyes bomlástermékek. 
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· Robbanási határ: 

Alsó: 

Felső: 

 
0.4 Vol % 

4.7 Vol % 

· Gőz nyomás: Nem meghatározott. 

· Sűrűség 20 °C-on: 

· Relativ sűrűség 

· Gőz sűrűség 

· Párolgási sebesség 

1.2 g/cm³ (ISO 2811) 

Nem meghatározott. 

Nem meghatározott. 

Nem meghatározott. 

· Oldhatóság / Keverhetőség 

vízzel: 

 
Nem, vagy nehezen keverhető 

· Megoszlási hányados:                          
n-octanol/víz: 

Nem meghatározott. 

· Viszkozitás: 

Dinamikus 20 °C-on: 

Kinematikus: 

 
35 mPas (ISO 9371) 

Nem meghatározott.. 

· Oldószer tartalom: 

Szerves tartalom: 

 
0.0 % 

Szilárd tartalom: 

· 9.2 Egyéb információ 

63.4 % 

Nincs további vonatkozó információ. 

 

 

10.szakasz: Stabilitás és reakció készség 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.szakasz: Toxikológiai információk 
 

 

 
 

· LD/LC50 értékek besoroláshoz: 

101-68-8 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 

Száj 

Bőr 

LD50 

LD50 

>2,000 mg/kg (patkány) (Richtlinie 84/449/EWG, B.1) 

>9,400 mg/kg (Ka) 

38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalin 

Száj LD50 

NOAEL hosszú idő 

>4,000 mg/kg (patkány) 

170 mg/kg (patkány) 
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Elsődleges irritáló hatás: 
· Bőrkorrózió / irritáció 
Bőrirritációt okoz. 
· Súlyos szemkárosodás / irritáció 
Súlyos szemirritációt okoz. 
· Légzőszervi vagy bőr érzékenység 
Belélegezve allergiás vagy asztmás tüneteket vagy légzési nehézségeket okozhat. Allergiás 
bőrreakciót okozhat. 

·  További toxikológiai információk: érzékenység 
· CMR-hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciós toxicitás) 
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem 
teljesülnek. 
· Rákkeltő Feltehetően rákot okoz. Expozíciós út: Belégzés. 
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem 
teljesülnek. 
· STOT-egyszeri expozíció 
Légúti irritációt okozhat. 
· STOT-ismétlődő expozíció 
Hosszabb vagy ismételt expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Expozíciós út: Belégzés. 
· Aspirációs veszély  
Lenyelve és légutakba kerülve halálos lehet. 

 

 

· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak 
rendelkezésre. 
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· Ökotoxikus hatások: 
· Megjegyzés: A halakra mérgező 
· További ökológiai információk: 
· Általános megjegyzések: 
Mérgező a halakra és a víztestek planktonjára. 
Mérgező a vízi szervezetekre 

 (Contd. on page 9) 

 
 

Bőr 

Beléleg. 

LD50  

LC50/4 h Aerosole 

>4,000 mg/kg (patkány) 

>5.6 mg/l (patkány) ((OECD 403 (Aersosol))) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.szakasz környezetvédelmi információ 
 
 

· Akut toxicitás: 

101-68-8 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 

EC 50 (3h) >100 mg/l (activated sludge) (OECD-Richtlinie 209, vízi) 

EC0 (72h) 1,640 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (OECD-Richtlinie 202, Teil 1 

statisch) 

EC 50 (24 h) >1,000 mg/l (daphnia magna) (OECD-Richtlinie 202, Teil 1, statisch) 

LC0 (96 h) >1,000 mg/l (Brachydanio rerio) (OECD-Richtlinie 203, statisch) 

38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalin 

EC0 (72h) 0.15 mg/l (Al) ((OECD 201)) 

EC0 (48h) 0.16 mg/l (daphnia magna) ((DIN 38412, part 11)) 

LL50 (48h) 1.7 mg/l (daphnia magna) ((loading, OECD 202)) 

LC0 (96 h) 0.5 mg/l (fish) ((nominal; OECD 203)) 
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13.1 Hulladékkezelési módszerek 
· Ajánlás 
Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Ne engedje, hogy a termék a 
csatornahálózatba kerüljön. 
· Hulladék elhelyezési kulcs: 
A hulladék-kulcs számokat a hulladéktermelőtől kell megadni az adott kereskedelemtől 
függően. Ezért a gyártó nem adhat információt. 

 

Tisztítatlan csomagolás: 
· Ajánlás: 
Alaposan ürítse ki a szennyezett csomagolásokat. Ezek alapos és megfelelő tisztítás után 
újrahasznosíthatók. 

A nem tisztított csomagolásokat a termékkel azonos módon kell ártalmatlanítani 

(Contd. on page 10) 

GB 

 

 
 

13.szakasz: Ártalmatlanítási szempontok 
 

 

 

 

 

 

 
 

· Európai hulladék katalógus 

HP 4 Irritáló – Bőr irritáció és szem sérülés 

HP 5 Specific Target Organ Toxicity (STOT)/Aspiration Toxicity Specifikus toxicitás 

HP 7 Rákkeltő 

HP 13 Szenzibilizáló 

HP 14 Ökotoxikus 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.szakasz: Szállítási információ 
 

· 14.1 UN-szám 

· ADR, IMDG, IATA 

 
UN3082 

· 14.2 UN megfelelő szállítási név  

· ADR 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
 S U B S T A N C E , L I Q U I D , N . O . S . 
 (Bis(isopropyl)naphthalin) 

· IMDG E NV I RO NM E N T A LLY HA Z A R DO US 
 S U B S T A N C E , L I Q U I D , N . O . S . 
 ( B is ( is opropy l )  naphtha l in ) ,  MA RINE 
 POLLUTANT 

· IATA E NV I RO NM E N T A LLY HA Z A R DO US 
 S U B S T A N C E , L I Q U I D , N . O . S . 

 (Bis(isopropyl)naphthalin) 

 
Vízi veszélyességi osztály 3 (német besorolás)  

(Önértékelés): rendkívül veszélyes a vízre 

Ne engedje, hogy a termék a talajvízbe, lefolyóba vagy a szennyvízcsatornába kerüljön, 

még kis mennyiségben is. 

Veszély az ivóvízre, ha a talajba még rendkívül kis mennyiségek szivárognak. 

12.5 PBT és vPvB értékelés 

· PBT: Nem alkalmazható 

· vPvB: Nem alkalmazható 

· 12.6 Egyéb kedvezőtlen hatás: Nincs ide vonatkozó információ. 
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15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és 
környezetvédelmi előírások / jogszabályok 

·  2012/18 / EU irányelv 
·  Minőségi mennyiség (tonna) az alacsonyabb szintű követelmények alkalmazásához 100 t 

· A felső szintű követelmények alkalmazásához szükséges minősítő mennyiség (tonna) 200 
t (Contd. on page 11) 

GB 

 

 

· 14.3 Szállítás veszélyességi osztály 

· ADR, IMDG, IATA 

· Osztály 9 Miscellaneous dangerous substances and 

articles. 

· Címke 9 

· 14.4 Csomagolási csoport 

· ADR, IMDG, IATA III 

· 14.5 Környezeti veszélyek: Product contains environmentally hazardous 

substances: Bis(isopropyl)naphthalin 

· Tengert szennyezi: Yes 

Szimbólum (hal és fa) 

Speciális jelölés (ADR):                                  Szimbólum (hal és fa) 

Speciális jelölés (IATA):      Szimbólum (hal és fa) 

· 14.6 Speciális figyelmeztetés felhasználóknak Figyelem:                             
Vegyes veszély  

anyagok és tárgyak 

· Veszély kód (Kemler):                                     90 

· EMS szám: F-A,S-F 

· Tárolási kategória A 

· 14.7 Ömlesztett szállÍTÁS Annex 

II of Marpol szerint és IBC kód Nem alkalmazható 

· Szállítás/kiegészítő információ: 

· ADR 

· Limitált mennyiség (LQ) 5L 

· Elfogadott mennyiség (EQ) Kód: E1 

Maximum net.menny. belső csom.: 30 ml 

Maximum net.menny. külső csom.: 1000 ml 

· Szállítási kategória 3 

· Alagút korlátozási kód E 

· IMDG 

· Limitált mennyiség (LQ) 5L 

· Elfogadott mennyiség (EQ) Kód: E1 

Maximum net.menny. belső csom.: 30 ml 

Maximum net.menny. külső csom.: 1000 ml 

 

· UN "Modell szabályozás": U N 3 0 8 2 E N V I R O N M E N T A L L Y 

HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

(BIS(ISOPROPYL)NAPHTHALIN), 9, III 

 

 

SECTION 15: Szabályozással kapcsolatos információk 
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Osztály  %-os eloszlás 

I 69.8 

 

 

 
 

· Nagyon veszélyes anyagok (SVHC) REACH értelmében, cikk 57 

Nincsenek különösen nagy aggodalomra okot adó anyagok. a határérték alatt.  

 

 

 
 

16.szakasz: Egyéb információk 

 Ez az információ a jelenlegi ismereteinken alapul. Ez azonban nem jelent garanciát semmilyen 

termékjellemzőre, és nem hoz létre jogilag érvényes szerződéses kapcsolatot. 

· Ide vonatkozó mondatok 

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

H315 Bőr irritációt okoz 

   H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H332 Belélegezve ártalmas. 
H334  Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.  
H335 Légúti irritációt okozhat.. 
H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 
bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt. 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, 

ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > 

károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek 

H410 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 

· Biztonsági adatlapot kiállította: Termék biztonsági osztály 

· Kapcsolat: 

Abteilung Produktsicherheit Tel.0049-9861/7007-21, -49, -55 

Fax. -75 

Rövidítések és betűszavak: 

Acute Tox. 4: Akut toxicitás - 4. kategória 

Skin Irrit. 2: Bőrkorrózió / irritáció - 2. kategória 

Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás / szemirritáció - 2. kategória Resp. Sens. 1: Légzőszervi szenzibilizáció - 1. kategória 
Skin Sens. 1: Bőrszenzibilizáció - 1. kategória 

Karc. 2: Karcinogenitás - 2. kategória 

STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) - 3. kategória STOT RE 2: Célszervi toxicitás (ismételt expozíció) - 2. 
kategória Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély - 1. kategória 

Aquatic Chronic 1: Veszélyes a vízi környezetre - hosszú távú vízi veszély - 1. kategória 

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztakGB 


