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Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve 

ellenjavallt felhasználásai: nincs idevonatkozó információ 

Nem tanácsolt felhasználások: Csináld magad" felhasználási területre nem alkalmas. 
A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó/szállító:ebalta Kunststoff GmbH 

Erlbacher Str. 100 D-91541 Rothenburg ob der Tauber · Információt nyújtó terület: 

termékbiztonsági osztály. Forgalmazó: Poly-Mátrix Kft. 1183 Budapest Krúdy Gyula u. 21/B e-mail: 
info@poly-matrix.hu +36 70 886 0672 A biztonsági adatlapokért felelős személy: Bencsik Dániel 

 
Sürgősségi telefonszám: 107 (rendőrség), 104 (mentők), 112 (segélykérő telefonszám) 

Egészségügyi Toxikológai Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. +36 1 470 
0128 ETTSZ +36 1 476 6464 vagy +36 476 1120 06 80 201 199 ingyenesen hívható zöld szám 
éjjel nappal 

 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

(Contd. on page 2) 
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1 szakasz: Anyag/keverék, vállalat/vállalkozás azonosítása 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.szakasz: Veszély meghatározása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.szakasz: Összetétel/összetevőkről információ 

 
 
 

· Veszélyes összetevők: 

CAS: 25214-63-5 

Reg.nr.: 01-2119471485-32-0004 

01-2119471485-32-0003 

ethylenediamine, propoxylated 2.5 – 10% 

Szem irr.. 2, H319 

CAS: 6846-50-0 

EINECS: 229-934-9 

Reg.nr.: 01-2119451093-47-0000 

1 - I s o p r o p y l - 2 , 2 - 

dimethyltrimethylendiisobutyrat 

2.5 – 10% 

Vízi élővilág 3, H412 
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4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések leírása 
Általános információk: Különleges intézkedések nem szükségesek. 
Belélegzés után: Friss levegőt kell biztosítani; panaszok esetén forduljon orvoshoz. 
Bőrrel való érintkezés után: 
Azonnal mossa le vízzel és szappannal, és alaposan öblítse le. Ha a bőrirritáció folytatódik, 
forduljon orvoshoz. 

Szemmel való érintkezés után: 
Öblítse ki a nyitott szemet néhány percig folyó víz alatt. Kérjen orvosi kezelést. 

Lenyelés után: Forduljon orvoshoz. 
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

 
 

5.1 Oltóanyag 

Megfelelő tűzoltószerek: 
CO2, por vagy vízpermet. A nagyobb tűz elleni küzdelem alkoholálló hab 

Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Víz teljes vízsugárral 
5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Az égés káros mérgező füstöt eredményez. Szén-oxidok. 
5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok 
Védőfelszerelés: Viseljen önálló légzőkészüléket. 

 
 

6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások 
Biztosítson megfelelő szellőzést. 

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: 
Ne engedje, hogy a termék eljuthasson a csatornahálózatba vagy a lefolyóba. 
Tájékoztassa az illetékes hatóságokat a vízfolyás vagy a szennyvízcsatornába való beszivárgás esetén. 

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagjai: 
Folyadékot kötő anyaggal (homok, kovaföld, savas kötőanyagok, univerzális kötőanyagok, fűrészpor) kell 

felszívni. 

Verzió 17 
 

 
 

CAS: 38640-62-9 

EINECS: 254-052-6 

Reg.nr.: 01-2119565150-48-0000 

Bis(isopropyl)naphthalin ≥ 0.25 – ≤ 2.5% 

Asp. Tox. 1, H304; Vízi élővilág 1, H410 

CAS: 123-54-6 

EINECS: 204-634-0 

pentane-2,4-dione ≥ 0.1 – ≤ 1% 

Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 3, 
H311; Acute Tox. 3, H331; Acut Tox. 
4, H302 

 
 
 

4. szakasz: Első segély nyújtás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. szakasz: Tűzoltási intézkedések 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. szakasz Véletlenszerű környezetjutás esetén 

Ker.név: SG 700 blau Komp. A 
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7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések A munkahelyen gondoskodni kell a megfelelő 
szellőzésről / elszívásról. 

Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedések nem szükségesek. 
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Tárolás: 

 A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények: Nincsenek különleges 
követelmények. 

Egy közös tárolóhelyen való tárolásra vonatkozó információk: 
Élelmiszerektől távol tartandó. 
Az oxidálószerektől távol tartandó. Tartsuk távol alkáli anyagoktól. Élelmiszerektől távol tartandó. 

További információ a tárolási feltételekről: 
Használat előtt alaposan keverje meg vagy rázza fel! 
Tárolás 15 ° C és 30 ° C között száraz és jól szellőző helyen. 

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) További lényeges információk nem állnak 
rendelkezésre. 

 

 
 

7.szakasz: Kezelés és tárolás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.szakasz: Expozíció ellenőrzése, egyéni védelem 

· Kiegészítő információ a létesítményről: Nincs kiegészítő adat, lásd 7.pont.. 

· 8.1 Kontroll paraméterek 

· Összetevők olyan határértékekkel, amelyek munkahelyi megfigyelésre szorulnak: 

A termék nem tartalmaz lényeges mennyiségű olyan anyagot, amelynek kritikus értékei a 

munkahelyen ellenőrizhetők. 

· PNECs 

38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalin 

NOEC (21 d) 0.013 mg/l (daphnia magna) ((OECD 202, part 2)) 

· · Kiegészítő információk: A készítés során érvényes listák alapul szolgálnak. 
· · 8.2 Az expozíció ellenőrzése 
· ·Egyéni védőeszközök: 
· · Általános védelmi és higiéniai intézkedések: 
· A szünetek előtt és a munka végén mosson kezet. 
· · Légzésvédelem: Nem szükséges. 
· · Kézvédelem: 
· Legalább Nitril kaucsukból készült, állandó érintkezési kesztyű, rétegvastagság legalább 
· 0,2 mm. Ennek a kesztyűanyagnak a behatolási ideje 480 perc. 
· A kesztyűanyagnak meg kell felelnie a 89/686 / EWG EU-irányelv követelményeinek és az EN374 

szabványnak, például KCL Dermatril P, 0743. A fent említett behatolási idők a KCL laboratóriumi 
mérésein alapulnak az EN 374 szerint. 

· 
· Ez az ajánlás csak az általunk szállított termékre érvényes, és csak a tervezett alkalmazásra. A 

feloldódással vagy más anyagokkal való összekeveréssel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a CE- 
jóváhagyott kesztyű szállítóival. (Például KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de) 

· 
· Az Ebalta jóhiszeműen adja meg ezt az ajánlást, és nem vállal felelősséget az ajánlásból vagy a 

javasolt védőkesztyű használatából eredő állításokért. 
· (Contd. on page 4) 

GB 

(Contd. of page 2) 

· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra: Nincsenek veszélyes anyagok.. 
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9.szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

· 9.1 Információ a fizikai és kémiai tulajdonságokról 

· általános információ 

· Megjelenés: 

Halmazállapot: Folyékony 

Szín: Specifikáció szerint 

· Szag: Jellemző 

· Halmazállapot változás 

Olvadáspont/Fagyás pont: Nem meghatározott 

Forrás pont és szakasz: > 200 °C (DIN 53171) 

· Lobbanás pont: > 100 °C (c.c.) 

· Öngyulladási hőmérséklet: Termék nem öngyulladó. 

· Robbanási tulajdonságok: Termék nem robbanásveszélyes 

· Sűrűség 20 °C: 1.69 g/cm³ (ISO 2811) 

· Oldhatóság / keverhetőség vízben: Nem vag nehezen keverhető.. 

· Viszkozitás: 

Dinamikus 20 °C-on: 2500 mPas (ISO 9371) 

· 9.2 Egyéb információ Nincs egyéb információ 

 

 

10.szakasz: Stabilitás és reakció készség 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Contd. on page 5) 

(Contd. of page 3) 

· A kesztyű anyaga 
· Nitril gumi, NBR 

· A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól függ, 

· hanem a további minőségi jelölésektől is, és a gyártónként változó. 
· Mivel a termék több anyagból készült, a kesztyű anyagának ellenállását 

· nem lehet előre kiszámítani, ezért azt az alkalmazás előtt ellenőrizni kell. 

· Szemvédelem: Az újratöltéskor ajánlott védőszemüveg 
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11.szakasz: Toxikológiai információk 

 
 
 

· LD/LC50 értékek a besoroláshoz: 

38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalin 

Szájon át 

 

Bőrön át 

Belélegezve 

LD50 

NOAEL Langzeittoxizität 

LD50 

LC50/4 h Aerosole 

> 4,000 mg/kg (rat) 

170 mg/kg (rat) 

> 4,000 mg/kg (rat) 

> 5.6 mg/l (rat) ((OECD 403 (Aersosol))) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 12: Környezetvédelmi információ 
 
 

· Akut toxicitás: 

38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalin 

EC0 (72h) 0.15 mg/l (Al) ((OECD 201)) 

EC0 (48h) 0.16 mg/l (daphnia magna) ((DIN 38412, part 11)) 

LL50 (48h) 1.7 mg/l (daphnia magna) ((loading, OECD 202)) 

LC0 (96 h) 0.5 mg/l (fish) ((nominal; OECD 203)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Contd. on page6) 
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13.szakasz: Ártalmatlanítási szempontok 
 

 

 

 

 
 

· Európai hulladék katalógus 

HP 14 Ökotoxikus 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.szakasz: Szállítási információk 
 

· 14.1 UN-szám 

· ADR,  ADN, IMDG, IATA Üres 

· 14.2 UN megfelelő szállítási név 

· ADR,  ADN, IMDG, IATA Üres 

· 14.3 Veszélyességi besorolás szállítás 

· ADR, ADN, IMDG, IATA 

· Class Üres 

· 14.4 Csomagolási csoport 

· ADR, IMDG, IATA Üres 

· 14.5 Környezeti veszélyek 

· Tengeri  szennyezettség Nem 

· 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználónak Nem alkalmazható. 

· Tárolási  kategória A 

· 14.7 Ömlesztett szálltás Annex 

II   Marpol és  IBC kód Nem alkalmazható 

· Szállítás kieg. információ: 

· IATA 

· Észrevétel: Nem veszélyes ADR szerint 

· UN  "Modell  szabályzás": Üres 

 

 

15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk 
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Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

 
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

 
Súlyos szemirritációt okoz 

 
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 

okoz. 

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

GB 

 

 

Class %-os elosztás 

NK 0.5 

 

 
 

· Nagyon veszélyes anyagok (SVHC) REACH értelmében, cikk 57 

Nincsenek különösen nagy aggodalomra okot adó anyagok. a határérték alatt.  

 

 

 
 

16. szakasz: Egyéb információ 

 


