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BIZTONSÁGI ADATLAP 

(REACH rendelet (EK) 1907/2006 – 2020/878) 

 

1.1. Termékazonosító 

Termék neve: SR 1660 

Termékkód: 144. 

EPOXIGYANTÁK 

UFI : □0DN5-6058-K00F-KEHC□ 

1.2. Az anyag vagy keverék azonosított, releváns felhasználásai és a nem ajánlott felhasználások 

Nem ajánlott felhasználások: adatok nem állnak 

rendelkezésre Ajánlott felhasználás: gyanta 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Bejegyzett cégnév: SICOMIN Composites. 

Cím: 31 avenue de la Lardiere - BP 23.13161.Chateauneuf les Martigues.Franciaország. 

Telefon: +33 (0)4 42 42 30 20. Fax: +33 (0)4 42 81 29 29. 

composites@sicomin.com 

Weboldal: http://www.sicomin.com 

AUSZTRÁL importőr: Lavender CE Pty Ltd - 108 Westgate Street - Wacol, Qld, 4076 AUSZTRÁLIA / M: 0409 892 032 / Tel.: +61 7 3255 6924 / 

Fax: +61 7 3255 6923 / Web: www.lavender-ce.com / E-mail: sheading@lavender-ce.com 

1.4. Sürgősségi telefonszám: . 

Egyesület/szervezet: INRS / ORFILA tél: +33(0)1.45.42.59.59 - (FRANCIAORSZÁG) . 

Egyéb segélyhívó számok 

107 (rendőrség), 104 (mentők), 112(segélykérő telefonszám) Egészségügyi Toxikológai Tájékoztató Szolgálat  

         1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. +36 1 470 0128ETTSZ+3614766464vagy+364761120 0680201199 ingyenesen hívható zöldszám éjjel nap pal 

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása 

Az 1272/2008/EK rendeletnek és annak módosításainak megfelelően. 

Bőrirritáció, 2. kategória (Bőrirrit. 2, H315). 

Szemirritáció, 2. kategória (Szemirrit. 2, H319). Bőrirritáció, 

1. kategória (Bőrirrit. 1, H317). Csírasejt- mutagenitás, 2. 

kategória (Muta. 2, H341). 

Veszélyes a vízi környezetre – Krónikus veszély, 2. kategória (Aquatic Chronic 2, H411). 

Ez a keverék nem jelent fizikai veszélyt. Kérjük, olvassa el a helyszínen található egyéb termékekre vonatkozó ajánlásokat. 

2.2. Címke elemek 

Az 1272/2008/EK rendeletnek és annak módosításainak megfelelően. 

Veszélyességi piktogramok: 
 

GHS09 GHS08 GHS07 

 
Figyelmeztető szó: 

FIGYELMEZTETÉS 

Termékazonosítók: 

EC 216-823-5 2,2'-[(1-METILETILIDÉN)BIS(4,1-FENILÉNOKSIMETILÉN)]BISOXIRÁN EC 218-259-5 

DIGLICIDIL-ANILIN 

További címkézés: 

EUH205 Epoxi összetevőket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 
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Veszélyességi mondatok: 

H315 Bőrirritációt okoz. 

H317 Allergiás bőrreakciót okozhat. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H341 Gyanúja van genetikai rendellenességek okozásának. 

H411 Hosszú távú hatásokkal járó mérgező a vízi 

élővilágra. Óvintézkedések - Általános: 

P101 Orvosi tanácsra van szükség esetén tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét. 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

Óvintézkedések – Megelőzés: 

P202 Ne kezelje, amíg el nem olvasta és meg nem értette az összes biztonsági óvintézkedést. 

P272 A szennyezett munkaruházat nem vihető ki a munkahelyről. 

P280 Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt/hallásvédőt/ 

... 

Óvintézkedések - Reagálás: 

P391 A kiömlött anyagot összegyűjteni. 

Óvintézkedések – Tárolás: 

P405 Zárt helyen tárolja. 

Óvintézkedések – ártalmatlanítás: 

P501 A tartalmát/tartályt veszélyes hulladékként ártalmatlanítsa. 

2.3. Egyéb veszélyek 

A keverék nem tartalmaz az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által a REACH 57. cikke alapján közzétett, „különös aggodalomra okot adó 

anyagok” (SVHC) kategóriába sorolt anyagokat >= 0,1%: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table 

A keverék nem felel meg a REACH rendelet (EK) 1907/2006 XIII. melléklete szerinti PBT- és vPvB-kritériumoknak. 

A keverék nem tartalmaz 0,1% vagy annál nagyobb mennyiségben endokrin rendszert károsító tulajdonságú anyagokat a Bizottság (EU) 2017/2100 

felhatalmazáson alapuló rendelete vagy a Bizottság (EU) 2018/605 rendelete kritériumainak megfelelően. 

 

3.2. Keverékek 

összetétele: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Különleges koncentrációs határértékek: 

Azonosítás Konkrét koncentrációs határértékek ATE 

CAS: 1675-54-3 

EC: 216-823-5 

REACH: 01-2119456619-26-XXXX 

Bőrirritáció 2: H315 >=5% 

Szemirritáció 2: H319 C>= 5% 

bőr: ATE = 2000 mg/kg testtömeg 

orális: ATE = 11400 mg/kg testtömeg 

2,2'-[(1-METILETILIDÉN)BIS(4 

,1-FENILÉNOKSIMETILÉN)]BISOX 

IRANE 

  

CAS: 2095-06-9  orális: ATE = 1037 mg/kg testtömeg 

EC: 218-259-5  

REACH: 01-2120782027-53-XXXX  

DIGLISZIDIL-ANILIN 
 

Azonosítás Osztályozás (EK) 1272/2008 Megjegyzés % 

CAS: 1675-54-3 GHS07, GHS09  50 <= x % < 100 

EC: 216-823-5 Wng  

REACH: 01-2119456619-26-XXXX Bőrirritáció 2, H315  

 Bőrérzékenység 1, H317  

2,2'-[(1-METILETILIDÉN)BIS(4 Szemirritáció 2, H319  

,1-FENILÉNOKSIMETILÉN)]BISOX Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatások 2, H411  

IRANE   

CAS: 2095-06-9 GHS07, GHS09, GHS08 [2 10 <= x % < 25 

EC: 218-259-5 Wng   

REACH: 01-2120782027-53-XXXX Akut toxikusság 4, H302   

 Bőrirritáció 2, H315   

DIGLISZIDIL-ANILIN Bőrérzékenység 1, H317   

 Szemirritáció 2, H319   

 Muta. 2, H341   

 Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatások 2, H411   
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Az összetevőkre vonatkozó információk: 

(A H-mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt) 

[2] Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR) anyag. 

 

Általános szabály, hogy kétség esetén vagy ha a tünetek nem múlnak, mindig hívjon 

orvost. SOHA ne kényszerítsen eszméletlen személyt nyelésre. 

4.1. Az elsősegély-intézkedések leírása 

Belégzés esetén: 

Belégzés esetén vigye a beteget friss levegőre, tartsa melegen és pihentesse. 

Ha a légzés szabálytalan vagy leállt, képzett személyzet végezzen mesterséges lélegeztetést, és hívjon orvost. 

Szembe fröccsenés vagy szemmel való érintkezés esetén: 

15 percig alaposan mossa ki friss, tiszta vízzel, miközben a szemhéjakat nyitva tartja. 

Ha bőrpír, fájdalom vagy látásromlás jelentkezik, forduljon szemészhez. 

Öblítse nagy mennyiségű vízzel. Ha a sérült kontaktlencsét visel, vegye ki. Folytassa az öblítést. Ha a tünetek nem szűnnek, forduljon orvoshoz. 

Bőrre fröccsenés vagy bőrrel való érintkezés esetén: 

Vegye le a szennyezett ruházatot, és alaposan mossa le a bőrt szappannal és vízzel vagy egy elismert tisztítószerrel. 

Ügyeljen arra, hogy ne maradjon termék a bőr és a ruházat, órák, cipők stb. között. 

Allergiás reakció esetén forduljon orvoshoz. 

Ha a szennyezett terület kiterjedt és/vagy a bőr megsérült, orvoshoz kell fordulni, vagy a beteget kórházba kell szállítani. 

Lenyelés esetén: 

Ne adjon a betegnek semmit szájon át. 

Lenyelés esetén, ha a mennyiség kicsi (legfeljebb egy korty), öblítse ki a száját vízzel, és forduljon orvoshoz. Azonnal forduljon orvoshoz, 

és mutassa meg a címkét. 

4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett 

Nincs adat. 

4.3. Azonnali orvosi ellátás és speciális kezelés szükségessége Az orvos számára 

szükséges információk: 

Tűz esetén a bomlástermékek belélegzése esetén a tünetek késleltetve jelentkezhetnek. Az érintett személy 48 

órán át orvosi megfigyelés alatt kell maradnia. 

Ha nagy mennyiséget nyeltek le vagy lélegeztek be, forduljanak mérgezéses szakorvoshoz. 

 

Nem gyúlékony. 

5.1. Tűzoltó eszközök Megfelelő 

tűzoltási módszerek 

Tűz esetén használjon: 

- szórt víz vagy vízköd 

- hab 

Nem megfelelő oltási módszerek 

Tűz esetén ne használjon: 

- vízsugarat 

5.2. Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek 

A tűz gyakran sűrű fekete füstöt eredményez. A bomlástermékeknek való kitettség egészségre káros lehet. Ne lélegezze be 

a füstöt. 

Tűz esetén a következő anyagok keletkezhetnek: 

- szén-monoxid (CO) 

- szén-dioxid (CO2) 

- nitrogén-oxid (NO) 

- nitrogén-dioxid (NO2) 

5.3. Tanácsok a tűzoltóknak 

A tűzoltóknak megfelelő védőruházatot és önellátó, túlnyomásos üzemmódban működő légzőmaszkot kell viselniük. A ruházatnak meg kell 

felelnie az EN 469 európai szabványnak. 

 

6.1. Személyes óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások 

Olvassa el a 7. és 8. pontban felsorolt biztonsági intézkedéseket. 
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Nem elsősegélynyújtók számára 

Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést. 

Elsősegélynyújtók számára 

Az elsősegélynyújtók megfelelő egyéni védőfelszereléssel lesznek ellátva (lásd a 8. szakaszt). 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

A szivárgást vagy kiömlést nem éghető abszorbens anyagokkal, például homokkal, földdel, vermikulittal, kovafölddel kell befedni és kontrollálni, majd 

hulladékként hordókban kell elhelyezni. 

Meg kell akadályozni, hogy az anyag csatornákba vagy vízfolyásokba kerüljön. 

6.3. A visszatartás és tisztítás módszerei és anyagai 

Tisztítsa meg lehetőleg mosószerrel, ne használjon oldószereket. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Nincs adat. 

 

A tárolóhelyiségekre vonatkozó követelmények minden olyan létesítményre vonatkoznak, ahol a keveréket 

kezelik. Bőrérzékenységi előzményekkel rendelkező személyek semmilyen körülmények között nem kezelhetik ezt 

a keveréket. 

7.1. A biztonságos kezeléshez szükséges óvintézkedések 

Kezelés után mindig mosson kezet. 

A szennyezett ruházatot vegye le és mossa ki, mielőtt újra felhasználná. 

Tűzmegelőzés: 

Meg kell akadályozni a jogosulatlan személyek 
hozzáférését. 

Ajánlott felszerelés és eljárások: 

A személyes védelemre vonatkozóan lásd a 8. szakaszt. 

Tartsa be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket és az ipari biztonsági 

előírásokat. Kerülje a keverék bőrrel és szemmel való érintkezését. Kerülje 

a kitettséget – használat előtt kérjen speciális utasításokat. 

Tiltott felszerelések és eljárások: 

A keverék használatának helyszínén tilos a dohányzás, étkezés és 
italfogyasztás. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az összeférhetetlenségeket 

Nincs rendelkezésre álló adat. 

Tárolás 

Gyermekektől elzárva tartandó. 

Az eredeti csomagolásban, közvetlen napfénytől védve, száraz, hűvös és jól szellőző helyen, hőforrásoktól távol tárolja. A csomagolást 

szorosan lezárva, száraz helyen tárolja. 

Hőtől és hidegtől távol tartandó. 

Csomagolás 

Mindig az eredeti csomagoláshoz hasonló anyagból készült csomagolásban tárolja. 

7.3. Különleges végfelhasználás 

Ajánlott alkalmazási terület: Rétegződés 

Ajánlott alkalmazási terület: Szerszámok 

 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

Nincs adat. 

Származtatott hatástalan szint (DNEL) vagy származtatott minimális hatástalan szint (DMEL): 

DIGLISZIDIL-ANILIN (CAS: 2095-06-9) 

Végső felhasználás: Munkavállalók. 

Expozíciós mód: Bőrrel való érintkezés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatások. 

DNEL : 0,33 mg/kg testsúly/nap 

 
Expozíciós módszer: Bőrrel való érintkezés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatások. 

DNEL : 0,33 mg/kg testsúly/nap 

 
Expozíciós módszer: Bőrrel való érintkezés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatások. 

DNEL : 0,167 mg/kg testtömeg/nap 
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Expozíciós mód: Belégzés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatások. 

DNEL : 1,17 mg anyag/m3 

 
Expozíciós módszer: Belégzés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatások. 

DNEL : 1,17 mg anyag/m3 

 
Expozíciós módszer: Belégzés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatások. 

DNEL : 0,59 mg anyag/m3 

 
Végső felhasználás: Fogyasztók. 

Expozíciós mód: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatások. 

DNEL : 0,167 mg/kg testtömeg/nap 

 
Expozíciós mód: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatások. 

DNEL : 0,167 mg/kg testtömeg/nap 

 
Expozíciós mód: Bőrrel való érintkezés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatások. 

DNEL : 0,167 mg/kg testtömeg/nap 

 
Expozíciós mód: Belégzés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatások. 

DNEL : 0,59 mg anyag/m3 

 
2,2'-[(1-METILETILIDÉN)BIS(4,1-FENILÉNOKSIMETILÉN)]BISOXIRÁN (CAS: 1675-54-3) 

Végső felhasználás: Munkavállalók. 

Expozíciós mód: Bőrrel való érintkezés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatások. 

DNEL : 8,3 mg/testtömeg-kg/nap 

 
Expozíciós módszer: Bőrrel való érintkezés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatások. 

DNEL : 8,3 mg/testtömeg-kg/nap 

 
Expozíciós mód: Belégzés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatások. 

DNEL : 12,3 mg anyag/m3 

 
Expozíciós módszer: Belégzés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatások. 

DNEL : 12,3 mg anyag/m3 

 
Végső felhasználás: Fogyasztók. 

Expozíciós mód: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatások. 

DNEL : 0,75 mg/testtömeg-kg/nap 

 
Expozíciós mód: Lenyelés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatások. 

DNEL : 0,75 mg/testtömeg-kg/nap 

 
Expozíciós mód: Bőrrel való érintkezés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatások. 

DNEL : 3,6 mg/testtömeg-kg/nap 

 
Expozíciós módszer: Bőrrel való érintkezés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatások. 

DNEL : 3,6 mg/testtömeg-kg/nap 
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Expozíciós mód: Belégzés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Rövid távú szisztémás hatások. 

DNEL : 0,75 mg anyag/m3 

 
Expozíciós módszer: Belégzés. 

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatások. 

DNEL : 0,75 mg anyag/m3 

 
Előre jelzett hatástalan koncentráció (PNEC): 

DIGLISZIDIL-ANILIN (CAS: 2095-06-9) 

Környezeti kompartment: Talaj. 

PNEC : 0,048 mg/kg 

 
Környezeti kompartment: Édesvíz. 

PNEC : 4,2 µg/l 

 
Környezeti kompartment: Tengervíz. 

PNEC : 0,42 µg/l 

 
Környezeti kompartment: Édesvízi üledék. 

PNEC : 0,072 mg/kg 

 
Környezeti kompartment: Tengeri üledék. 

PNEC : 0,0072 mg/kg 

 
Környezeti kompartment: Szennyvíztisztító telep. 

PNEC : 1 mg/l 

 
2,2'-[(1-METILETILIDÉN)BIS(4,1-FENILÉNOKSIMETILÉN)]BISOXIRÁN (CAS: 1675-54-3) 

Környezeti kompartment: Talaj. 

PNEC : 0,065 mg/kg 

 
Környezeti kompartment: Édesvíz. 

PNEC : 6 µg/l 

 
Környezeti kompartment: Tengervíz. 

PNEC : 1 µg/l 

 
Környezeti kompartment: Időszakos szennyvíz. 

PNEC: 0,013 mg/l 

 
Környezeti kompartment: Édesvízi üledék. 

PNEC : 0,341 mg/kg 

 
Környezeti kompartment: Tengeri üledék. 

PNEC : 0,034 mg/kg 

 
Környezeti kompartment: Szennyvíztisztító telep. 

PNEC : 10 mg/l 

 

8.2. Expozíciós ellenőrzések 

Csak megfelelő szellőzés mellett vagy a forrásnál biztosított szellőzéssel használható. 

Személyes védelmi intézkedések, például személyes védőfelszerelés 

A személyi védőfelszerelés (PPE) viselésének kötelezettségét jelző piktogram(ok) : 
 

Tiszta és megfelelően karbantartott egyéni védőeszközöket használjon. Az egyéni 

védőeszközöket tiszta helyen, a munkaterülettől távol tárolja. 

Használat közben soha ne egyen, igyon vagy dohányozzon. A szennyezett ruházatot vegye le és mossa ki, mielőtt újra használná. Gondoskodjon megfelelő 

szellőzésről, 
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különösen zárt térben. 

- Szem-/arcvédő 

Kerülje a szemmel való érintkezést. 

Használjon folyadékfröccsenés ellen védő szemvédőt. 

A kezelés előtt viseljen az EN166 szabványnak megfelelő, oldalsó védelemmel ellátott 

védőszemüveget. Nagy veszély esetén védje az arcát arcvédővel. 

A receptre kapható szemüvegek nem minősülnek védőeszköznek. 

A kontaktlencsét viselő személyeknek receptre kapható szemüveget kell viselniük olyan munkák során, ahol irritáló gőzöknek lehetnek 

kitéve. A terméket folyamatosan kezelő létesítményekben szemmosó állomásokat kell biztosítani.  

- Kézvédelem 

Használjon megfelelő, kémiai anyagokkal szemben ellenálló védőkesztyűt, amely megfelel az EN ISO 374-1 

szabványnak. A kesztyűt a munkaállomáson történő alkalmazásnak és a használat időtartamának megfelelően kell 

kiválasztani. 

A védőkesztyűket a kérdéses munkaállomáshoz való alkalmasságuk szerint kell kiválasztani: más, kezelhető vegyi termékek, szükséges fizikai védelem (vágás, 

szúrás, hővédelem), szükséges ügyességi szint. 

Ajánlott kesztyűtípusok: 

- Nitrilgumi (butadién-akrilnitril kopolimer gumi (NBR)) 

- Butilgumi (izobutilén-izopren kopolimer) 

- Testvédelem 

Kerülje a bőrrel való érintkezést. 

Viseljen megfelelő védőruházatot. 

Jelentős fröccsenés esetén viseljen az EN14605/A1 szabványnak megfelelő, folyadékáteresztő védőruházatot (3. típus) a bőrrel való érintkezés elkerülése 

érdekében. 

Fröccsenés veszélye esetén viseljen az EN13034/A1 szabványnak megfelelő, kémiai kockázatok ellen védő (6. típusú) védőruházatot a bőrrel való érintkezés 

elkerülése érdekében. A személyzet által viselt munkaruhákat rendszeresen kell mosni.  

A termékkel való érintkezés után minden szennyeződött testrészt meg kell mosni. 

- Légzésvédő 

Gáz- és gőzszűrő(k) (kombinált szűrők) az EN14387 szabványnak megfelelően: Figyelem! Ha a 

védelmi csoport nem megfelelő. 

A, B, E, K, P típusú szűrővel ellátott maszk a keményítővel való keveréshez 

 

9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó 

információk Fizikai állapot 

 
Szín Szag 

Olvadáspont 

Fagyáspont 

Forráspont vagy kezdeti forráspont és forrás tartomány 

Gyúlékonyság 

Alsó és felső robbanási határ 

Robbanó tulajdonságok, alsó robbanási határ (%) : Nem meghatározva. 

Robbanó tulajdonságok, felső robbanási határ (%) : Nem szerepel. 

Lángpont 

Lobbanáspont-intervallum: FP > 100 °C. 

Öngyulladási hőmérséklet 

Öngyulladási hőmérséklet: Nem releváns. 

Bomlási hőmérséklet pH 

BpHon(tváisziepsoonltd/abto)n: tási tartomány: Nem rmeleegvaádnvsa. . 

pH: Nem releváns. 

Fizikai állapot: Viszkozitású folyadék. 

 

Szín: sárga-narancssárga 

 

Szagküszöb: Nem meghatározva. 
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Forráspont/forrás tartomány: Nem releváns. 

 

Gyúlékonyság (szilárd, gáz): Nem szerepel. 
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Kinematikus viszkozitás 

Oldhatóság 

 
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (log érték) 

 

Eloszlási együttható: n-oktanol/víz: Nem megadva. 

Gőznyomás 
 

Gőznyomás (50 °C) : Nem releváns. 

Sűrűség és/vagy relatív sűrűség Relatív 

Sűrűség: 1,15 ± 0,02 @ 20 °C 

gőzsűrűség 
 

Gőzsűrűség: Nem szerepel. 

9.2. Egyéb információk 

Törésmutató: 1,5710 ± 0,002 @ 25 °C 

VOC %: 0 

Keverhetőség Alkoholok, aromás oldószerek 

9.2.1. A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk 

Nincs adat. 

9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők 

Nincs adat. 

Robbanásveszélyes por/levegő keverékek képződése 

A porrészecskék jellemzői: Nem megadva. 

A robbanás által generált maximális nyomás: Nem megadva. 

Deflagrációs index (Kst): Nem szerepel. 

Minimális gyulladási energia: Nem megadva. 

MEC/LEL: Nem szerepel. 

Keverhetőség 

Keverhetőség: alkohol aromates 

 

10.1. Reaktivitás 

Nincs adat. 

10.2. Kémiai stabilitás 

Ez a keverék a 7. szakaszban ajánlott kezelési és tárolási feltételek mellett stabil. 

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége 

Nincs adat. 

10.4. Kerülendő körülmények 

Nincs adat. 

10.5. Összeférhetetlen anyagok 

Nincs adat. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

A termikus bomlás során a következő anyagok szabadulhatnak fel/keletkezhetnek: 

- szén-monoxid (CO) 

- szén-dioxid (CO2) 

- nitrogén-oxid (NO) 

- nitrogén-dioxid (NO2) 

 

11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk 

Visszafordíthatatlan károsodást okozhat a bőrön, nevezetesen bőrgyulladást, erythemát, hámlást vagy ödémát okozhat négy órás expozíció után. 

Visszafordítható hatásokkal járhat a szemre, például szemirritációval, amely 21 napos megfigyelés végére teljesen visszafordí tható. 

Bőrrel érintkezve allergiás reakciót okozhat. 

Az epoxi összetevő(k) tulajdonságai és a hasonló készítményekre vonatkozó toxikológiai adatok alapján ez a készítmény bőrirritáló és légúti irritáló hatású 

lehet, valamint irritálhatja a bőrt. 

Az alacsony molekulatömegű összetevők irritálják a szemet, a nyálkahártyákat és a bőrt. 

Viszkozitás: 4 000 ± 1 000 mPa.s @ 25°C 

 

Vízoldékonyság: Oldhatatlan. 

Zsíroldhatóság: Nem szerepel. 
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Ismételt bőrrel való érintkezés irritációt és túlérzékenységet okozhat, esetleg más epoxidvegyületekkel kombinálva. Aggodalomra ad okot, mivel 

öröklődő mutációkat okozhat az emberi ivarsejtekben. 

11.1.1. Anyagok 

Akut toxicitás: 

DIGLISZIDIL-ANILIN (CAS: 2095-06-9) 

Orális úton: LD50 = 1037 mg/kg testtömeg/nap Faj: 

Patkány 

OECD 401. iránymutatás (akut orális toxicitás) 

 
Bőrön keresztül: LD50 > 4000 mg/kg testtömeg/nap Faj: 

Patkány 

OECD 402. iránymutatás (akut bőrön keresztüli toxicitás) 

 
2,2'-[(1-METILETILIDÉN)BIS(4,1-FENILÉNOKSIMETILÉN)]BISOXIRÁN (CAS: 1675-54-3) 

Orális úton: LD50 = 11400 mg/kg testtömeg/nap Faj: 

Patkány 

 
Bőrön keresztül: LD50 = 2000 mg/kg testtömeg/nap Faj: 

Patkány 

 
Bőrkorrózió/bőrirritáció: 

2,2'-[(1-METILETILIDÉN)BIS(4,1-FENILÉNOKSIMETILÉN)]BISOXIRÁN (CAS: 1675-54-3) 

Faj: Nyúl 

OECD 404. iránymutatás (akut bőr irritáció/korrózió) 

 
Légúti vagy bőrérzékenység: 

DIGLISZIDIL-ANILIN (CAS: 2095-06-9) 

Allergiás bőrreakciót okozhat. 

Helyi nyirokcsomó-stimulációs teszt: Érzékenyítő. 

Faj: Egér 

OECD 429. iránymutatás (Bőrérzékenység: helyi nyirokcsomó-vizsgálat) 

 
Tengerimalac-maximalizációs teszt (GMPT): Érzékenyítő anyag. 

Faj: tengerimalac 

 
Csírasejt-mutagenitás: 

DIGLISZIDIL-ANILIN (CAS: 2095-06-9) 

Mutagenezis (in vitro): Pozitív. 

Faj: baktériumok 

OECD 471. iránymutatás (bakteriális reverz mutációs vizsgálat) 

 
Ames-teszt (in vitro): Pozitív. 

Metabolikus aktivációval vagy anélkül. 

 
Reprodukciós toxikus anyag: 

DIGLISZIDIL-ANILIN (CAS: 2095-06-9) 

Nincs reprodukcióra gyakorolt toxikus hatása 

Termékenységi vizsgálat: Faj: Patkány 

Fejlődésre vonatkozó vizsgálat: Faj: Patkány 

OECD 422. iránymutatás (Kombinált ismételt adag toxicitási vizsgálat 

reprodukciós/fejlődési toxicitási szűrővizsgálattal) 

 
Specifikus célszervi szisztémás toxicitás – ismételt expozíció: 

DIGLISZIDIL-ANILIN (CAS: 2095-06-9) 

Orális úton: C = 100 mg/kg testtömeg/nap 

Faj: Patkány 

Expozíció időtartama: 28 nap 

OECD 422. iránymutatás (Kombinált ismételt adag toxicitási vizsgálat 

reprodukciós/fejlődési toxicitási szűrővizsgálattal) 

 

11.1.2. Keverék 
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Légúti vagy bőrérzékenység: 

Epoxi vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat. 

11.2. Egyéb veszélyekre vonatkozó információk 

Monográfia(k) az IARC-tól (Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség): 

CAS 1675-54-3: IARC 3. csoport: Az anyag nem osztályozható az emberre gyakorolt rákkeltő hatása tekintetében. 

 

Hosszú távú hatásokkal járó mérgező a vízi élővilágra. A 

termék nem kerülhet csatornába vagy vízfolyásba. 

12.1. Mérgező 

12.1.1. Anyagok 

DIGLISZIDIL-ANILIN (CAS: 2095-06-9) 

Halakra gyakorolt toxicitás: LC50 = 4,2 mg/l 

Faj: Cyprinus carpio Az 

expozíció időtartama: 96 óra 

OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aiguë) 

 
Rákok toxicitása: EC50 = 18 mg/l 

Faj: Daphnia magna Expozíció 

időtartama: 48 óra 

OCDE 202. iránymutatás (Daphnia sp., azonnali immobilizációs vizsgálat) 

 
Algák toxicitása: ECr50 = 15 mg/l 

Faj: Pseudokirchnerella subcapitata Expozíció 

időtartama: 72 óra 

OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance) 

 
2,2'-[(1-METILETILIDÉN)BIS(4,1-FENILÉNOKSIMETILÉN)]BISOXIRÁN (CAS: 1675-54-3) 

Halakra gyakorolt toxicitás: LC50 = 1,3 mg/l 

Expozíció időtartama: 96 óra 

OCDE 203. iránymutatás (halak, akut toxicitási vizsgálat) 

 
Rákok toxicitása: EC50 = 2,1 mg/l Faj: 

Daphnia sp. 

Expozíció időtartama: 48 óra 

OCDE 202. iránymutatás (Daphnia sp., azonnali immobilizációs vizsgálat) 

 
NOEC = 0,3 mg/l 

Faj: Daphnia magna Az expozíció 

időtartama: 21 nap 

OCDE Ligne directrice 211 (Daphnia magna, szaporodási vizsgálat) 

 
Algák toxicitása: ECr50 > 11 mg/l 

Expozíció időtartama: 72 óra 

 

12.1.2. Keverékek 

A keverékre vonatkozó vízi toxicitási adatok nem állnak rendelkezésre. 

12.2. Perzisztencia és lebomlási képesség 

12.2.1. Anyagok 

DIGLISZIDIL-ANILIN (CAS: 2095-06-9) 

Biológiai lebonthatóság: lebomlásra vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, az anyag nem 

tekinthető gyorsan lebomló anyagnak. 

 
2,2'-[(1-METILETILIDÉN)BIS(4,1-FENILÉNOKSIMETILÉN)]BISOXIRÁN (CAS: 1675-54-3) 

Biológiai lebonthatóság: nincs rendelkezésre álló lebomlási adat, az anyag nem tekinthető gyorsan 

lebomló anyagnak. 

 

12.3. Bioakkumulatív potenciál 

12.3.1. Anyagok 

2,2'-[(1-METILETILIDÉN)BIS(4,1-FENILÉNOKSIMETILÉN)]BISOXIRÁN (CAS: 1675-54-3) 
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Oktanol/víz megoszlási együttható: log Koe <= 3,78 

 
Bioakkumuláció: BCF < 100. 

 

12.4. Mobilitás a talajban 

Nincs adat. 

12.5. PBT és vPvB értékelés eredményei 

Nincs adat. 

12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok 

Nincs adat. 

12.7. Egyéb káros hatások 

Nincs adat. 

A vízre gyakorolt veszélyesség osztályozására vonatkozó német előírások (WGK, AwSV I. melléklet, KBws): 

WGK 3: Rendkívül veszélyes a vízre. 

 

A keverék és/vagy annak tartályának megfelelő hulladékkezelését a 2008/98/EK irányelvnek megfelelően kell meghatározni. 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Ne öntse le a csatornába vagy vízfolyásokba. 

Hulladék: 

A hulladékkezelést az emberi egészséget nem veszélyeztető, a környezetre, különösen a vízre, a levegőre, a talajra, a növényekre és az állatokra nem káros 

módon kell végrehajtani. 

A hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően, hitelesített hulladékgyűjtő vagy -kezelő vállalkozáson 

keresztül újrahasznosítsa vagy ártalmatlanítsa. Ne szennyezze a talajt vagy a vizet hulladékkal, ne dobja a 

hulladékot a környezetbe. 

Szennyezett csomagolás: 

A tartályt teljesen ürítse ki. A címkét/címkéket hagyja a 

tartályon. Adja át egy tanúsított hulladékkezelő 

vállalkozásnak. 

Hulladékok kódjai (2014/955/EK határozat, a veszélyes hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv): 

07 01 08 * egyéb lepárlási és reakcióhulladékok 

 

A terméket az ADR közúti, a RID vasúti, az IMDG tengeri és az ICAO/IATA légi szállításra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően szállítsa (ADR 2023 – 

IMDG 2020 [40-20] – ICAO/IATA 2023 [64]). 

14.1. UN-szám vagy azonosító szám 

3082 

14.2. UN megfelelő szállítási név 

UN3082=KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYÉKONY, N.O.S. 

(2,2'-[(1-metil-etilidén)bis(4,1-fenilén-oximetilén)]bisoxirán, diglicidil-anilin) 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

- Osztályozás: 
 

9 

14.4. Csomagolási csoport 

III 

14.5. Környezeti veszélyek 

- Környezetre veszélyes anyag: 
 

14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználó számára 
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ADR/RID Osztály Kód Csomagolási 
csoport 

Címke Azonosító LQ Ideiglenes EQ Kategória Alagút  

 9 M6 III 9 90 5 L 274 335 

375 601 

E1 3 -  

*Nem tartozik e rendelet hatálya alá, ha Q <= 5 l / 5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375) 

IMDG Osztály 2°Címke Csomagolási 
csoport 

LQ EMS Provis. EQ Raktározás 

Kezelés 

Szétválasztás 

on 

 9 - III 5 L F-A. S-F 274 335 

969 

E1 Kategória 

A 

- 

*Nem vonatkozik erre a szabályozásra, ha Q <= 5 l / 5 kg (IMDG 3.3.1 - 2.10.2.7) 

IATA Osztály 2°Címke Csomagolási 
csoport 

Utas Utas Cargo Rakomány megjegyzés EQ 

 9 - III 964 450 L 964 450 L A97 A158 

A197 A215 

E1 

 9 - III Y964 30 kg G - - A97 A158 

A197 A215 

E1 

*Nem tartozik e rendelet hatálya alá, ha Q <= 5 l / 5 kg (IATA 4.4.4 - DS A197) 

A korlátozott mennyiségekről lásd az OACI/IATA 2.7. részét és az ADR és IMDG 3.4. fejezetét. A 

kivételes mennyiségekről lásd az OACI/IATA 2.6. részét és az ADR és IMDG 3.5. fejezetét.  

Tengeri szennyező anyag (IMDG 3.1.2.9): (2,2'-[(1-metil-etilidén)bis(4,1-fenilén-oximetilén)]bisoxirán) 

14.7. Tengeri szállítás ömlesztett formában az IMO-egyezmények szerint 

Nincs adat. 

 

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok A 2. szakaszban szereplő osztályozási és címkézési információk: 

A következő szabályozások kerültek alkalmazásra: 

- 1272/2008/EK rendelet, módosítva a 2022/692/EK rendelettel (ATP 18) 

Tartályra vonatkozó információk: 

A tartályokat tapintható veszélyjelzéssel kell ellátni (lásd az 1272/2008/EK rendelet II. mellékletének 3. részét). 

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) VIII. címében alkalmazott korlátozások: 

A keverék nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet (REACH) XVII. melléklete szerint korlátozott anyagokat: 

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach. 

Robbanóanyag-prekurzorok: 

A keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amelyre az 2019/1148/EU rendelet a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról vonatkozik. 

Különleges rendelkezések: 

Nincs adat. 

A vízre gyakorolt veszélyesség osztályozására vonatkozó német előírások (WGK, AwSV I. melléklet, KBws): 

WGK 3: Rendkívül veszélyes a vízre. 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Nincs adat. 

 

Mivel a felhasználó munkakörülményeit nem ismerjük, a biztonsági adatlapon szereplő információk a jelenlegi ismereteinken, valamint a nemzeti és közösségi 

előírásokon alapulnak. 

A keveréket az 1. szakaszban meghatározottaktól eltérő célokra nem szabad felhasználni anélkül, hogy előzetesen írásbeli kezelési utasításokat 

kaptak volna. A felhasználó felelőssége, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen a jogi követelmények és a helyi előírások betartása 

érdekében. 

A biztonsági adatlapon szereplő információkat a keverékkel kapcsolatos biztonsági követelmények leírásának kell tekinteni, és nem a keverék 

tulajdonságainak garanciájának. 

A keverékek osztályozása és az osztályozás meghatározásának eljárása az (EC) 1272/2008 rendelet szerint: 

Az (EK) 1272/2008 

rendelet szerinti 

osztályozás 

1272/2008 

Osztályozási eljárás 

Bőrirritáció 2, H315 Számítási módszer. 

Szemirritáció 2, H319 Számítási módszer. 

Bőrérzékenység 1, H317 Számítási módszer. 

Muta. 2, H341 Számítási módszer. 

Vízben élő szervezetekre 
gyakorolt krónikus 
hatások 2, 

H411 

Számítási módszer. 

A 3. szakaszban említett kifejezések megfogalmazása: 
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H302 Lenyelés esetén káros. 

H315 Bőrirritációt okoz. 

H317 Allergiás bőrreakciót okozhat. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H341 Gyanúja van genetikai rendellenességek okozásának. 

H411 Hosszú távú hatásokkal járó mérgező a vízi élővilágra. 

Rövidítések és mozaikszavak: 

LD50 : A vizsgált anyag olyan dózisa, amely egy adott időtartam alatt 50%-os halálozást okoz. 

LC50 : A vizsgált anyag olyan koncentrációja, amely egy adott időtartam alatt 50%-os halálozást 

okoz. 

EC50: Az anyag hatékony koncentrációja, amely a maximális reakció 50%-át okozza. ECr50: Az 

anyag hatékony koncentrációja, amely a növekedési ütem 50%-os csökkenését okozza. NOEC: A 

megfigyelt hatás nélküli koncentráció. 

REACH: Vegyianyag-regisztráció, -értékelés, -engedélyezés és -korlátozás. ATE: Akut toxicitási 

becslés 

BW: Testtömeg 

DNEL: származtatott hatástalan szint 

PNEC: előre jelzett hatástalan koncentráció CMR: 

rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító. UFI: 

egyedi készítményazonosító. 

ADR: Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról. IMDG: Nemzetközi 

tengeri veszélyes áruk. 

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség. ICAO: 

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 

RID: A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról szóló szabályozás. WGK: 

Wassergefahrdungsklasse (vízveszélyességi osztály). 

GHS07: Felkiáltójel GHS08: 

Egészségre veszélyes GHS09: 

Környezetre veszélyes 

PBT: Tartós, biológiailag halmozódó és toxikus. 

vPvB: Nagyon tartós, nagyon biológiailag 

halmozódó. SVHC: Nagyon aggodalomra okot adó 

anyagok. 
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