BIZTONSAGI ADATLAP (SZABALYZAT (EK) n° 1907/2006 - REACH) Détum : 21/11/2018 Lap 1/13
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BIZTONSAGI ADATLAP
(A Bizottsadg 2015/830 szamu rendelete a REACH (EK) rendelet 1907/2006 médositasardl)

1. SZAKASZ : AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA
1.1. Termékazonosité
A termék neve : SR 1700
Termék kéd : 146
Epoxy resin
1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Ajénlott felhasznalds: Gyanta
Hasznalat nem ajanlott: nincs adat
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Bejegyzett cégnév : SICOMIN Composites.
Cim : 31 avenue de la Lardiere - BP 23.13161.Chateauneuf les Martigues.France.
Telefon : +33 (0)4 42 42 30 20. Fax: +33 (0)4 42 81 29 29.
e-mail: composites@sicomin.com
Site web : http://www.sicomin.com
1.4. Siirgdsségi telefonszam : .
Asszocidcié/Organizacié : INRS / ORFILA tél: +33(0)1.45.42.59.59 - (FRANCE)
Vészhelyzet esetén hivhato egyéb telefonszamok
Informacidszolgaltatds akut mérgezés esetén : (+36-80) 201-199

2.SZAKASZ : A VESZELY AZONOSITASA
2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa
A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe atiiltetett jogszabalyoknak megfeleléen.
Bodrirritacid, 2. kategdria (Skin Irrit. 2, H315).
Szemirritacid, 2. kategéria (Eye Irrit. 2, H319).
Lérszenzibiliz4cid, 1. kategoria (Skin Sens. 1, H317).
Csirasejt-mutagenitas, 2. kategéria (Muta. 2, H341).
A vizi kdrnyezetre veszélyes - kronikus, 2. kategoria (Aquatic Chronic 2, H411).
Ez az elegy nem jelent fizikai veszélyt. Lasd a helységben jelenlévd termékekkel kapcsolatos eldirdsokat.
2.2. Cimkézési elemek
A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe atiiltetett jogszabalyoknak megfeleléen.
A veszélyt jelz6 piktogramok :

GHS07 GHS08 GHS09
Figyelmeztetés :
FIGYELEM

Termékazonositok : 3 ) ) .

EC 216-823-5 2,2 '- [(1 -METIL-ETILIDEN) -BISZ (4,1-FENIIEN-OXI-METIIEN)] -BISZ-OXIRAN
EC 218-259-5 N, N-BISZ (2,3-EPOXI-PROPIL) -ANILINT

EC 240-260-4 HEXANDIOL-DIGLICIDIL-ETER

Kiegészitd cimkézés :

EUH205 Epoxid tartalmu vegyiileteket tartalmaz. Allergids reakciét vélthat ki.
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A figyelmezteté mondatok :
H315
H317
H319
H341
H411

Borirritald hatasu.

Allergias borreakciot valthat ki.
Stilyos szemirritaciét okoz.
Felteheten genetikai karosodast okoz .

~~~~~~~

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Megel6zés

P280

Védokesztyili/védéruha/szemvédé/arcvédd hasznalata kotelezd.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Elharité intézkedés :

P302 + P352
P305 + P351 + P338

P362 + P364
2.3. Egyéb veszélyek

HA BORRE KERUL: Lemosis b@ vizzel/....

SZEMBE KERULES ESETEN: T6bb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltavolitdsa, ha konnyen megoldhatd. Az 6blités

folytatasa.

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és 1ijboli hasznalat eldtt ki kell mosni.

A keverék nem tartalmaz olyan "nagyon veszélyes anyagokat" (SVHC)>= 0,1%, melyeket az Eurdpai Vegyianyag-iigynokség
(ECHA) a REACH 57. cikkének megfelelden tett kozzé: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Az anyagra a PBT vagy vPvB keverékekre vonatkozé kritériumok nem alkalmazhaték, a REACH (EK) 1907/2006. szamu

rendeletének XIII. melléklete szerint.

3.SZAKASZ : OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

3.2. Keverékek

Osszetétel vagy :

REACH: 01-2119456619-26-XXXX

2,2~ [(1 -METIL-ETILIDEN) -BISZ
(4,1-FENIEN-OXI-METIIEN)]
-BISZ-OXIRAN

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411

Azonositas (EK) 1272/2008 megjegyzés %
CAS: 1675-54-3 GHSO07, GHS09 50 <=x % <100
EC: 216-823-5 Wng

CAS: 2095-06-9
EC: 218-259-5
REACH: 01-2120782027-53-XXXX

N, N-BISZ (2,3-EPOXI-PROPIL) -ANILINT

GHSO07, GHS08
Wng

Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319

(2]

25<=x%<50

REACH: 01-2119463471-41-XXXX

HEXANDIOL-DIGLICIDIL-ETER

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

Muta. 2, H341
CAS: 16096-31-4 GHSO07 25<=x%<10
EC: 240-260-4 Wng

(A H-mondatok teljes szovege: lasd a 16. szakaszt)

Osszetevékre vonatkozoé adatok :

[2] Rékkeltd, mutagén vagy a reprodukciét kdrosité anyag (CMR).

4.SZAKASZ : ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

Altaldnos szabaly, kétség esetén, vagy, ha a tiinetek nem miilnak el, orvost kell hivni.

Eszméletlen embernél soha ne eroltessiik a nyelést.

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Belégzés titjan torténo expozicio esetében :
Massziv belégzés esetén tavolitsa el a pacienst friss levegdre, és meleg és pihentetd legyen.

Orvoshoz kell fordulni.
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Szembe froccsenés vagy szemmel valé érintkezés esetén :
A szemet a szemhéjak nyitvatartdsa mellett lagy, tiszta vizzel 15 percen at kell mosni.
Ha a szem bepirosodik, fajdalom vagy latascsokkenés jelentkezik, szemorvoshoz kell fordulni.

Oblitse ki bd vizzel. Kontaktlencséket eltivolitani, ha az 4ldozat ajtét. Folytassa az oblitést. Forduljon orvoshoz, ha a tiinetek
tovabbra is fennallnak.

Borre froccsenés vagy a borrel valé érintkezés esetén :
A szennyezett ruhdzatot el kell tavolitani, a bort vizzel és szappannal vagy megfeleld tisztitoszerrel alaposan meg kell mosni.
Figyeljen arra, hogy a termék megmaradhat a bdr és ruhazat kozott, az draszij alatt, vagy a labbeliben,...
Ha allergias tiinetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.
Ha a szennyezett teriilet kiterjedt és/vagy a bér megsériilt, orvoshoz kell fordulni vagy a sériiltet kérhazba kell szallitani
Lenyeléskor :
A sériiltnek semmit ne adjunk be szajon at.

Lenyeléskor, ha csak kis mennyiséget (nem tobbet, mint amennyit egyszerre le tud nyelni) nyelt le, 6blitsiik ki a szajat vizzel és
forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a csomagoldst vagy a cimkét.
4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Nincs rendelkezésre 4116 adat.
4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Informacié az orvosnak :

Belégzés esetén a bomlasi termékek tliz, késleltetett tiineteket okozhat. A mérgezett személyt esetleg kell tartani orvosi
megfigyelés alatt 48 6réan at.

Lépjen kapcsolatba egy specidlis kezelésére mérgezés, ha nagy mennyiséget nyeltek le, vagy 1élegeztek be

5.SZAKASZ : TUZOLTASI INTEZKEDESEK

Nem gytlékony.

5.1. Oltéanyag

Megfelel6 oltokozegek
Tiiz esetén alkalmazando :
- széndioxid (CO2)
- porlasztott viz vagy vizkod
- hab

Nem megfelel oltékozegek
Tiiz esetén ne hasznalja a kovetkezdket :
- vizsugar

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulo kiilonleges veszélyek
Ttz esetén gyakran keletkezik siiri fekete fiist. A bomlastermékek veszélyesek lehetnek az egészségre.
A fuistot nem szabad belélegezni.
Tlizvész esetén, a kovetkezd anyagok keletkezhetnek :
- szénmonoxid (CO)
- széndioxid (CO2)
- nitrogénoxid (NO)
- nitrogéndioxid (NO2)

5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat
Firefighters should wear suitable protective clothing and a respirator mask with self- full operated in positive pressure mode.
Ruhat, hogy megfelel az EN 469 eurdpai standardnak.
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6. SZAKASZ:INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZETBE JUTAS ESETEN
6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
A 7-es és 8-as pont alatt felsorolt biztonsagi intézkedésekkel kapcsolatban felvilagositast kell kérni.
Azok szamadra, akik nem a beavatkozasi személyzethez tartoznak
Keriilni kell a bérre és a szembejutast.
Azok szamara, akik a beavatkozasi személyzethez tartoznak
A beavatkoz6 személyzetnek megfeleld egyéni védofelszerelést kell viselnie (lasd a 8-ik fejezetet).
6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

A kiomlott, kifroccsent anyagot éghetetlen abszorbens anyagokkal, pl. homokkal, folddel, vermikulittal, diatémafolddel kell
feltakaritani és hord6kba helyezni a hulladék artalmatlanitdsédhoz.

Meg kell akaddlyozni mindenféle anyag csatorndba vagy vizittba jutasat.
6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Mosoészerrel kell tisztitani, olddszert nem szabad hasznalni.
6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Nincs rendelkezésre all6 adat.

7.SZAKASZ : KEZELES ES TAROLAS
A raktarozési helyiségekkel kapcsolatos eléirasokat alkalmazni kell azokra a mithelyekre is, ahol kezelik az elegyet.
Az bor érzékenységétdl szenvedd személyek, semmiképpen sem dolgozhatnak ezzel az eleggyel.
7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
Mossa meg a kezét minden hasznalat utan.
Ujboli felhasznalas elétt, vegye le és mossa ki a szennyezett ruhazatot.
Tiizvédelem :
[lletéktelen személyek hozzaférését meg kell akadalyozni.
Ajanlott felszerelés és eljarasok :
A személyi védelem tekintetében, lasd a 8-ik fejezetet.
Vegye figyelembe a cimkén talalhatd eléirdsokat és az ipari biztonsdgi szabalyokat.
Keriilje az elegy érintkezését a borrel és szemekkel.
Keriilni kell az expoziciét - hasznalat elott kiilonleges eloirasok beszerzése sziikséges.
Tiltott felszerelések és eljarasok :
Tilos dohdnyozni, enni és inni azokban a csarnokokban ahol az elegyet hasznaljak.
7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt
Nincs rendelkezésre 4116 adat.
Tarolas
Térolja az eredeti tartidlyban, kozvetlen napfénytdl védve, szaraz, hiivos és jol szelldztetett helyen, tdvol minden héforrastdl
helyen tartalyba.
Termék fejlédik Tarolas Ha T>25 ° C
Tartsuk tédvol a hideg és a meleg.
Csomagolas
Mindig az eredetivel azonos anyagbodl késziilt csomagolasban tartand6.
7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Alkalmazasi teriilet Ajanlott: rétegzddése

8. SZAKASZ : AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES/EGYENI VEDELEM
8.1. Ellenorzési paraméterek
Nincs rendelkezésre all6 adat.

Hatas nélkiili szarmaztatott mennyiség (DNEL) vagy minimalis hatassal biré szarmaztatott mennyiség (DMEL) :
HEXANDIOL-DIGLICIDIL-ETER (CAS: 16096-31-4)
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Végso felhasznalas
Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL :

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL :

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL :

Végso felhasznalas
Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Dolgozok
Boérrel val6 érintkezés.
Hosszitavi lokalis hatasok
22.6 pg of substance/cm2

Boérrel val6 érintkezés.
Hosszitavu rendszeres hatasok
2.8 mg/kg body weight/day

Belélegzés
Hosszitavi rendszeres hatasok
4.9 mg of substance/m3

Belélegzés
Hosszitavi lokalis hatasok
0.44 mg of substance/m3

A kornyezet révén kitett ember.
Lenyelés.
Rovidtavi lokalis hatasok
0.83 mg/kg body weight/day

Lenyelés.
Hosszitavu rendszeres hatasok
0.83 mg/kg body weight/day

Borrel val6 érintkezés.
Rovidtavd lokélis hatasok
1.7 mg/kg body weight/day

Borrel val6 érintkezés.
Rovidtavd lokélis hatasok
13.6 ug of substance/cm2

Borrel val6 érintkezés.
Hosszitavu rendszeres hatasok
1.7 mg/kg body weight/day

Borrel val6 érintkezés.
Hosszitavu lokalis hatasok
13.6 ug of substance/cm2

Belélegzés
Rovidtava lokélis hatasok
2.9 mg of substance/m3

Belélegzés
Hosszitavu rendszeres hatasok
2.9 mg of substance/m3

Belélegzés
Hosszitavu lokalis hatdsok
0.27 mg of substance/m3
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2,2 - [(1 -METIL-ETILIDEN) -BISZ (4,1-FENIIEN-OXI-METIIEN)] -BISZ-OXIRAN (CAS: 1675-54-3)

Végso felhasznalas
Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL :

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL :

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL :

Végso felhasznalas
Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Az expozicié médja
Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok
DNEL:

Dolgozok
Boérrel val6 érintkezés.
Rovidtavad lokalis hatdsok
8.3 mg/kg body weight/day

Boérrel val6 érintkezés.
Hosszitavu rendszeres hatasok
8.3 mg/kg body weight/day

Belélegzés
Rovidtavi lokalis hatasok
12.3 mg of substance/m3

Belélegzés
Hosszitavi rendszeres hatasok
12.3 mg of substance/m3

A kornyezet révén kitett ember.
Lenyelés.
Rovidtavi lokalis hatasok
0.75 mg/kg body weight/day

Lenyelés.
Hosszitavu rendszeres hatasok
0.75 mg/kg body weight/day

Borrel val6 érintkezés.
Rovidtavd lokélis hatasok
3.6 mg/kg body weight/day

Borrel val6 érintkezés.
Hosszitavu rendszeres hatasok
3.6 mg/kg body weight/day

Belélegzés
Rovidtava lokélis hatasok
0.75 mg of substance/m3

Belélegzés
Hosszitavu rendszeres hatasok
0.75 mg of substance/m3

Karos mellékhatas nélkiili szennyezéanyag koncentracié (PNEC) :
HEXANDIOL-DIGLICIDIL-ETER (CAS: 16096-31-4)

A kornyezet részecskéi:
PNEC :

A kornyezet részecskéi:
PNEC :

A kornyezet részecskéi:
PNEC :

Edesviz.
0.0115 mg/1

Tengerviz.
1.15 pg/l

Id6északos vizhozam.
0.115 mg/1
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A kornyezet részecskéi: Edesvizi iiledék.
PNEC : 0.283 mg/kg
A kornyezet részecskéi: Tengeri iiledék.
PNEC : 0.283 mg/kg
2,2 - [(1 -METIL-ETILIDEN) -BISZ (4,1-FENIIEN-OXI-METIIEN)] -BISZ-OXIRAN (CAS: 1675-54-3)
A kornyezet részecskéi: Talaj.
PNEC : 0.05 mg/kg
A kornyezet részecskéi: Edesviz.
PNEC : 3ug/l
A kornyezet részecskéi: Tengerviz.
PNEC : 0.3 pg/l1
A kornyezet részecskéi: Id6szakos vizhozam.
PNEC : 0.013 mg/1
A kornyezet részecskéi: Edesvizi iiledék.
PNEC : 0.5 mg/kg
A kornyezet részecskéi: Tengeri iiledék.
PNEC : 0.5 mg/kg
A kornyezet részecskéi: Szennyvizkezeld tizem.
PNEC : 10 mg/1

8.2. Az expozicié elleni védekezé
Csak jol szell6z6 helyen, vagy egy helyi elszivast kell a forrast.
Személyi védelmi intézkedések, mint pl, a személyi védifelszerelések.
Az egyén védofelszerelés-viseletre vonatkozé kotelezd piktogrammok :

Tiszta és szabalyosan karbantartott személyi véd6felszerelést hasznaljon.
Térolja tiszta helyen a személyes véddfelszerelést, tdvol a munkateriilettol.

Hasznalat kozben tilos enni, inni és dohanyozni. Ujboli felhasznélds elétt, vegye le és mossa ki a szennyezett ruhdzatot.
Biztositson kell6 szelldztetést, kiillondsen a zart terekben.

Szem és arcvédelem
Keriilni kell a szembejutést.
A kifroccsend folyadék ellen védelmet nyjté szemvédot kell hasznalni.
Minden kezelés el6tt, fel kell venni az EN166 normaban meghatarozott, oldalsé védelmet biztosité véddszemiiveget.
Megnovekedett veszély esetében, hasznéljon az arcot lefedd dlarcot az arc védelmére.
A 14atasi szemiiveg viselése nem jelent védelmet.

Ajénlatos, hogy amikor munka kozben el6fordulhat, hogy irritdlé g6zoknek lesznek kitéve, a kontaktlencsét viseld személyek a
munka kozben inkdbb hagyomanyos latoszemiiveget viseljenek.

Létesitsenek szemmosdkat azokban a mithelyekben/csarnokokban, ahol a terméket rendszeresen kezelik.

- Kézvédelem
Viseljenek vegyszereknek ellendllé megfelelé véddkesztyiit, amely megfelel az EN374 norma el6irdsainak.
A kesztyiiket az alkalmazas és a munkahelyen valé hasznélat fiiggvényében kell megvalasztani.

A kesztyiiket a munkahely jellege fiiggvényében kell megvalasztani : egyéb vegyszerek kezelésére mutatkozé igény, a
sziikséges fizikai védelem (vagas, sziras, ho elleni védelem), a sziikséges kéziigyesség.
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A javasolt kesztylik tipusai :

- Nitril-kaucsuk (butedién-akrilonitrol kopolimer (NBR))

- Butil-kaucsuk (izobutilén-izopran kopolimer)
Ajénlott jellemzok :

- Vizhatlan kesztytik, az EN374 normanak megfeleléen.

Testvédelem

Keriilje az érintkezést a borrel.
Megfelelé véddruhazat viselése sziikséges

Erds kilovellések esetében, annak érdekében, hogy megeldzze az érintkezést a borrel, viseljen vizhatlanul zar6 vegyvédelmi
ruhézatot (3. tipus), amely megfelel az EN14605 norma el6irasainak.

Szennyezddések veszélye esetében, annak érdekében, hogy megeldzze az érintkezést a borrel, viseljen vegyvédelmi ruhdzatot
(6. tipus), amely megfelel az EN13034 norma eldirdsainak.

A személyzet munkaruh4jt rendszeresen kell kimosni.

A termékkel val6 érintkezés utdn, a test minden beszennyezddott részét le kell mosni.

- Légzésvédelem

Géz és g6zok elleni sziird (kombinalt sziirdk), amelyek megfelelnek az EN14387 norma eldirasainak :

Figyelem! Ha a kollektiv védelem nem elegendo.

Maszk sziirével: A-, B-, E-, K-, P

9. SZAKASZ : FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Altalanos informaciok
Fizikai allapot :
Color:

viszkézus folyadék
yellow

Az egészségre, biztonsagra és kornyezetre vonatkozé lényeges informaciok

pH:

Forraspont/Forrési idétartam :
Lobbanaspont tartomany :
Gdznyomads (50°C) :

Stirtiség :

Oldhat6sag vizben :

Viszkozités :
Olvadéspont/Olvadasi id6tartam :
Ongyulladasi homérséklet :
Bomlaspont/Bomlasi id6tartam :
Refrakcids index :

9.2. Egyéb informaciok

nem relevans.

nem relevans.
Lobbanéspont > 100°C.
nincs megadva.

1.16 £0.01 @ 20 °C
Oldhatatlan.

1100 + 200 mPa.s @ 25°C
nem relevans

nem relevans.

nem relevans.

1.5650 £ 0.002 @ 25 °C

10. SZAKASZ : STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakciokészség
Nincs rendelkezésre all6 adat.
10.2. Kémiai stabilitas

A 7 fejezetben ajanlott tarolasi és kezelési koriilmények kozott, az elegy stabilnak bizonyul.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Nincs rendelkezésre 4116 adat.

10.4. Keriilend6 koriilmények
Keriilendo :
- ameleg

10.5. Nem osszeférheté anyagok
Nincs rendelkezésre 4116 adat.
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10.6. Veszélyes bomlastermékek
Amikor hdre bomlik, a kovetkezdk keletkezhetnek :
- szénmonoxid (CO)
- széndioxid (CO2)

11. SZAKASZ : TOXIKOLOGIAI ADATOK

11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkoz6 informacié
Visszafordithat6 sériiléseket okozhat a béron, mint pl. bérgyulladés, vagy borpir és hegek vagy 6démdk, amikor az exponalas
eléri a négy oOrét.
Visszafordithaté hatast gyakorolhat a szemekre, mint pl. a szem irriticidja, amely teljesen visszafordithaté a 21 napos
megfigyelési id9 alatt.
Borrel érintkezve allergis reakciét valthat ki.
Az epoxidos Osszetevok tulajdonsagai és a hasonlé elegyek toxikoldgiai tulajdonsagainak az alapjan kijelenthetd, hogy az
elegy érzékenyit6lag hathat a bérre, 1égzérendszerre, pontosan gy, mint egy irritalé anyag.
Az alacsony molekulasulyud Osszetevok izgatjak a szemet, a nyalkahartyét és a bort.
A borrel torténo ismételt érintkezés esetén ingerlo és szenzibilizal6 hatasu lehet, esetleg més epoxid vegyiiletekkel keverve.
Val6szinisithetd, hogy 6roklédéses muticit okozhat az emberek ivarsejtjeiben.

11.1.1. Anyagok

Heveny toxicitas :

HEXANDIOL-DIGLICIDIL-ETER (CAS: 16096-31-4)
Orélisan : DL50 =2900 mg/kg
Faj : patkany
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Bo6ron keresztiil : DL50 > 2000 mg/kg
Faj : patkany
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Belégzéssel (porok/kod) : CL50 = 0.035 mg/1
Faj : patkany
OECD Guideline 433 (Acute Inhalation Toxicity: Fixed Concentration Procedure)

N, N-BISZ (2,3-EPOXI-PROPIL) -ANILINT (CAS: 2095-06-9)
Orélisan : DL50 = 1620 mg/kg
Faj : patkany

2,2 - [(1 -METIL-ETILIDEN) -BISZ (4,1-FENIIEN-OXI-METIIEN)] -BISZ-OXIRAN (CAS: 1675-54-3)
Orélisan : DL50 = 11400 mg/kg
Faj : patkany

Bo6ron keresztiil : DL50 =2000 mg/kg
Faj : patkany

Maras a béron, bor irritacio :
2,2"'- [(1 -METIL-ETILIDEN) -BISZ (4,1-FENIIEN-OXI-METIIEN)] -BISZ-OXIRAN (CAS: 1675-54-3)
Faj : nyul
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

11.1.2. Elegy
Lézgérendszer vagy bor érzékenyitése :
Epoxid komponenseket tartalmaz. Allergias reakciét okozhat.
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CIRC monografiak (Centre International de Recherche sur le Cancer) :
CAS 1675-54-3 : IARC Group 3 : The agent is not classifiable as to its carcinogenicity to humans.

12. SZAKASZ : OKOLOGIAI ADATOK

,,,,,,,

A termék csatorndba vagy vizfolydsba nem keriilhet.
12.1. Toxicitas
12.1.1. Anyagok
2,2 - [(1 -METIL-ETILIDEN) -BISZ (4,1-FENIIEN-OXI-METIIEN)] -BISZ-OXIRAN (CAS: 1675-54-3)
Toxikus a halakra : CL50 = 1.3 mg/l
Exponélés idOtartalma : 96 h

Toxikus a rékfélékre : CE50 =2.1 mg/l
Faj : Daphnia sp.
Exponélés idOtartalma : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

Toxikus az algakra : CEr50 > 11 mg/1
Exponélés idOtartalma : 72 h

HEXANDIOL-DIGLICIDIL-ETER (CAS: 16096-31-4)
Toxikus a halakra : CL50 =30 mg/1
Faj : Oncorhynchus mykiss
Exponélés idGtartalma : 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toxikus a rékfélékre : CES50 =47 mg/1
Faj : Daphnia sp.
Exponalés id6tartalma : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

Toxikus a vizi novényekre : CEr50 =23.1 mg/l
Faj : Others
Exponélés idOtartalma : 48 h

12.1.2. Elegyek

Ezekr6l az elegyekrdl, nem 4ll rendelkezésre semmilyen vizi toxicitdssal kapcsolatos informacid.
12.2. Perzisztencia és lebonthatosag
12.2.1. Anyagok

HEXANDIOL-DIGLICIDIL-ETER (CAS: 16096-31-4)
Biolégiai lebomlas : nem 4ll rendelkezésre egyetlen adat sem a lebomlasi képességre vonatkozdan, igy az
anyagot nem tekintjuk gyorsan lebomldnak.

2,2 - [(1 -METIL-ETILIDEN) -BISZ (4,1-FENIIEN-OXI-METIIEN)] -BISZ-OXIRAN (CAS: 1675-54-3)
Bioldgiai lebomlés : nem 4ll rendelkezésre egyetlen adat sem a lebomlasi képességre vonatkozodan, igy az
anyagot nem tekintjuk gyorsan lebomlénak.

12.3. Bioakkumulaciés képesség
12.3.1. Anyagok

HEXANDIOL-DIGLICIDIL-ETER (CAS: 16096-31-4)
Oktanol/viz megoszlasi hanyados : log Koe =0.822

Bioldgiai felhalmozddas : BCF =3.57
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2,2 - [(1 -METIL-ETILIDEN) -BISZ (4,1-FENIIEN-OXI-METIIEN)] -BISZ-OXIRAN (CAS: 1675-54-3)
Oktanol/viz megoszlasi hanyados : log Koe =4

12.4. A talajban valé mobilitas
Nincs rendelkezésre 4116 adat.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nincs rendelkezésre all6 adat.
12.6. Egyéb karos hatasok
Nincs rendelkezésre 4116 adat.
Német szabalyozas a vizekre gyakorolt veszélyek besorolasarél (WGK, VwVwS vom 27/07/2005, KBws) :
WGK 1 : Enyhe veszéElyt jelent a vizekre.

13. SZAKASZ : ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

Az elegy hulladékainak és/vagy edényeinek megfeleld kezelési modjat az 2008/98/EK iranyelv rendelkezéseinek megfeleléen
kell meghatdrozni.

13.1. Hulladékkezelési modszerek
Csatornaba vagy vizfolyasba nem onthetd.
Hulladékok :

A hulladékok kezelését gy kell végezni, hogy ne legyen artalmas az emberek egészségére, ne legyen artalmas a kdrnyezetre,
és semmi médon sem jelentsen veszElyt a vizre, levegére, talajra vagy az élovilagra.

Hasznositsa djra vagy artalmatlanitsa azokat a hatélyos jogszabdlyoknak megfelelden, lehetdség szerint egy begyijté vagy egy
elismert véllalat 4ltal.

Ne fertdzze a talajt és a vizeket hulladékokkal. Ne kezdjen hozza azok artalmatlanitdsdhoz a kornyezetben.
Szennyezett csomagoléanyagok :

Uritse ki teljesen a tartalyt. Orizze meg a tartalyon talalhaté etikette(ke)t.

Adja at egy elismert artalmatlaniténak
2014/955/EK, 2008/98/EGK :

07 01 08 * egyéb iistmaradékok és reakcidomaradékok

14. SZAKASZ : SZALLITASRA VONATKOZO INFORMA CIOK

A terméket koziton az ADR, vastiton a RID, tengeren az IMDG és 1égi dton az ICAO/IATA eloirasai szerint kell szallitani
(ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017).

14.1. UN-szam

3082
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

UN3082=ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(2,2'- [(1 -metil-etilidén) -bisz (4,1-feniién-oxi-metiién)] -bisz-oxiran, n, n-bisz (2,3-epoxi-propil) -anilint)
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

- Osztalyba sorolés :

14.4. Csomagolasi csoport
I
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14.5. Kornyezeti veszélyek
- Kornyezetre veszélyes anyag :

¥

14.6. A felhasznalét érinté kiilonleges vintézkedések

ADR/RID |OSZTAL|KOD Szam CIMKE Azonositas |LQ Provis. EQ Kat. |Alagut
Y
9 M6 1II 9 90 5L 274 335375601 |E1l 3 -

Nem esik ezen szabalyozas hatdlya ala (Q <=51/5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375))

IMDG Osztadly |2Cimke |Szam LQ Ems Provis. EQ
9 - 111 5L F-A,S-F 274 335 969 El
Nem esik ezen szabalyozas hatdlya ald Q <=51/5 kg AIMDG 3.3.1 - 2.10.2.7)
IATA Osztaly |2Cimke |Szadm Utas Utas Teherszéllitas Teherszallitas Megjeg EQ
yzés
9 - 111 964 450 L 964 450L A97 |E1
A158
A197
9 - 1 Y964 30kg G - - A97 |E1
Al158
A197

Nem esik ezen szabalyozas hatdlya ala Q <=51/5 kg (IATA 4.4.4 - DS A197)
Veszélyes aru korlatozott mennyiségének tekintetében, tajékozdédjon az ICAO/IATA 2.7., valamint az ADR és az IMDG 3.4.
szamu fejezetébol.
Veszélyes aru engedélyezett mennyiségének tekintetében, tdjékozdédjon az ICAO/IATA 2.6., valamint az ADR és az IMDG
3.5. szami fejezetébol.
14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas
Nincs rendelkezésre all6 adat.

15. SZAKASZ : SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMA CIOK
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok
- A 2. szakaszban talalhat6 osztalyozasra és cimkézésre vonatkozé informaciok:
Az alabbi eldirasok tekintetbe vételével:
- A 2017/776. (ATP 10)/EU rendelet altal modositott 1272/2008/EK rendelet
- A csomagolasra vonatkozoé informaciok
Nincs rendelkezésre all6 adat.
- Kiilonleges rendelkezések :
Nincs rendelkezésre 4116 adat.
- Német szabalyozas a vizekre gyakorolt veszélyek besorolasarél (WGK, VwVwS vom 27/07/2005, KBws) :
WGK 1 : Enyhe veszéElyt jelent a vizekre.
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Nincs rendelkezésre 4116 adat.
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16. SZAKASZ : EGYEB INFORMACIOK

Mivel a felhasznalok munkakoriilményeit nem ismerjiik, a biztonsagi adatlapon szereplo informacié jelenlegi tudasunkon,
orszagos és kozosségi rendelkezéseken alapszik.

Az elegyet nem szabad mas célokra felhaszndlni, mint az 1-es rubrikdban meghatdrozottak, csak, hogyha el6zdleg frasban
megkapjak a kezelési utasitasokat.

Mindenkor a felhasznél¢ felelossége minden sziikséges 1épést megtenni azért, hogy a jog elvarasainak és a helyi szabalyoknak
eleget tegyen.

Jelen anyagbiztonsagi adatlapban szerepld tdjékoztatést, a biztonsdggal kapcsolatos el6irdsok ismertetéseként kell felfogni az
elegy tekintetében, nem pedig az anyag elegy a garanciajaként.

A 3. szakaszban emlitett mondatok szovegezése :

H302 Lenyelve 4rtalmas.

H315 Boérirrital6 hatdsd.

H317 Allergids bdrreakcidt valthat ki.

H319 Stlyos szemirritacidt okoz.

H341 Felteheten genetikai kdrosodast okoz .

H411 Meérgezd a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodést okoz.
H412 Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tart karosodést okoz.

Roviditések és betiiszavak :
DNEL : Szarmaztatott hatasmentes szint
PNEC : Becsiilt hatdsmentes koncentracié
CMR: Rakkeltd, mutagén vagy reprodukciot karosito.
ADR : Eurépai Egyezmény a Veszélyes Ariik Szallitasarél Koziiton.
IMDG : Veszélye Ariik Tengeri Széllitisa
IATA : Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség
OACI : Nemzetkozi Polgari Repiilési Szervezet ICAO)
RID: Veszélyes Ariik Nemzetkozi Vasiti Fuvarozasarél Sz616 Szabalyzat.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Vizveszélyességi osztaly).
GHSO07 : felkialtojel
GHSO8 : egészségi veszély
GHSO09 : kornyezet
PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus.
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ.
SVHC : Nagyon veszélyes anyagok.
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