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Kétkomponensű, vízbázisú epoxi alapozó, 
rendkívül alacsony VOC-kibocsátással. 

 

Leírás 
Kétkomponensű, vízbázisú epoxi alapozó, rendkívül alacsony VOC-
kibocsátással. SR-B2,0 besorolású az EN 13813 szabvány szerint. 

Világszerte alkalmas a LEED-projektekben (Leadership in Energy and 

Environmental Design – vezető az energetikai és környezetvédelmi 
tervezésben)  való felhasználásra, mivel megfelel a VOC-tartalomra  
(<1 g/l) és a VOC-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak, és a  
TVOC-kibocsátás tekintetében a legmagasabb besorolást kapta  
(<0,5 mg/m3). 

A legmagasabb, A+ kibocsátási osztályba sorolták a belső terekben a  
VOC-kibocsátás tekintetében. 

 

Csomagolás 
14 kg-os, 7 kg-os és 0,7 

kg-os szett (A+B) 

Alkalmazási területek 

▪ Gyantás rendszerekkel vagy bevonatokkal (Epoxol®, Neopox®, Neodur®) 
fedett padlók és falak (Epoxol®, Neopox®, Neodur®). 

▪ Padlók, falak és fugák epoxi javítóanyagokkal történő tömítése előtt. 
Epoxol® Putty és Epoxol® Liquid a tapadás javításához 

▪ Pormentesítő tömítőanyagként régi vagy új cementalapú, stabilizálást igénylő 
felületekhez. 

Tulajdonságok - Előnyök 

▪ Alkalmazható megnövekedett nedvességtartalmú aljzaton is 
(pl. cementtartalmú aljzatok 8 %-os nedvességtartalomig, emelkedő nedvesség nélkül) 

▪ Kiváló tapadás különböző építési felületeken, pl. beton, vakolat, gipszkarton 
stb. 

▪ Gyakorlatilag nulla illékony szerves vegyület-tartalom (Zero-VOC), 
rendkívül alacsony VOC-kibocsátással kombinálva. 

▪ Hozzájárul a beltéri levegőminőség optimalizálásához: A+ a francia jogszabályi követelmények szerint 
▪ Megfelel a fenntartható épületekre vonatkozó szigorú VOC-követelményeknek a LEED-irányelvek szerint. 
▪ Nagy keménységű és nagyon jó kopás- és vegyszerállóságú. 
▪ Ideális cementes és különböző más porózus aljzatok stabilizálására és tömítésére, 

megakadályozva a porképződést. 
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Tanúsítványok - Vizsgálati jelentések 
▪ CE tanúsítás az ΕΝ 13813 szerint 

SR-B2,0 besorolású 
▪ Világszerte alkalmas a LEED-projektekben való felhasználásra, mivel megfelel a VOC-

kibocsátásra és a VOC-tartalomra vonatkozó előírásoknak, amit az Eurofins külső 
független szaklaboratóriuma tanúsít - Megfelel a LEED v4 és v4.1 (béta) 
követelményeinek: EQ Credit - Low-Emitting Materials, a TVOC-kibocsátás (<0,5 mg/m3) 

és a VOC-tartalom <1g/l tekintetében a legmagasabb besorolást elérve. 
o LEED v4 és v4.1 tanúsítvány (béta): EQ kredit - Alacsony kibocsátású anyagok 
o VOC-kibocsátási vizsgálati jelentés Nο. 392-2023-00256103 - 

Szabályozás: v.1.2-2017 CDPH (California Department of Public Health) v.1.2-2017 
o VOC-tartalom vizsgálati jelentés száma: 392-2023-00256103 - Szabályozás: 

SCAQMD (South Coast Air Quality Management District) 1113-as szabály (2016) 
▪ A beltéri VOC-kibocsátásra vonatkozó francia szabályozásnak való megfelelés 

tanúsítása - A legmagasabb, A+ kibocsátási osztályba sorolva. 
o Igazolás Francia VOC-rendelet: VOC kibocsátási osztály: A+ 
o 392-2023-00256103 számú VOC-kibocsátási vizsgálati jelentés - Francia VOC-

rendelet: Rendelet 2011. március és 2011. áprilisi rendelet és francia CMR-
összetevők: áprilisi és májusi rendelet 

▪ A Neopox® W Plus bevonatrendszer és a Neodur® CM önterülő rendszer részeként az EN 

13501-1 szabvány szerint tanúsított viselkedése tűzzel a B1-fl-s1 rendszerosztályozás 

alapján az 1608\DC\REA\23_3 és 1480\DC\REA\24_6 számú EN 13501-1 szabvány 

szerinti osztályozási jelentések és az ΕΝ ISO szabvány szerinti egyedi vizsgálati jelentések 
alapján. 
9239-1 (1608\DC\ REA\23_1 & Νο. 1480\DC\REA\24_4) és az ΕΝ ISO 11925-2 szerint. 
(No.1608\DC\ REA\23_2 & Νο. 1480\DC\REA\24_5) a CSI S.p.A. független akkreditált 
laboratórium által. 

▪ A Geoterra külső független minőségellenőrző laboratórium vizsgálati jelentése 
(Νο. 2020/280_1) 

▪ Megfelel az EU 2004/42/CE irányelv szerinti V.O.C. tartalmi követelményeknek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Műszaki jellemzők 
A:B keverési arány (tömeg szerint) 100:40 

Sűrűség (EN ISO 2811-1) 1,05 kg/l (±0,05) 

Tapadási szilárdság (EN 13892-8) ≥3 Ν/mm² 

Kiadósság: 120-160 gr/m2 egy rétegben (az aljzat abszorpciós képességétől függően) 
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Alkalmazási feltételek 
Az aljzat nedvességtartalma <8 % 

Relatív páratartalom (RH) <70 % 

Alkalmazási hőmérséklet (környezeti hőmérséklet - aljzat) +12 °C min. / +35 °C max. 

 

A kikeményedés részletei 
Fazékidő (+25°C, relatív páratartalom 50%) 1 óra 

Száradási idő (+25 °C, RH 50 %) 6 óra 

Szárazon átkenhető (+25 °C, RH 50 %) 24 óra 

Teljes kikeményedés ~7 nap 

* Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom a felhordás és/vagy a kikeményedés során meghosszabbítja a fenti időket, 

míg a magas hőmérséklet és a magas páratartalom a hőmérséklet csökkenti őket 

 

Használati utasítás 
Aljzat előkészítése 

Beton - cement esztrich 
A betonnak min. C20/25 osztályú, 5 MPa szakítószilárdságú betonnak kell lennie, és legalább 28 napig kell hagyni, hogy 

megszilárduljon, és a megszilárdulás ideje alatt minden szükséges karbantartási intézkedést meg kell tenni. A cementtartalmú 

aljzatot mechanikusan megfelelően elő kell készíteni (pl. csiszolás, sörétszórás, marás stb.) az egyenetlenségek kisimítása, a 

nyílt textúrájú felület elérése és az optimális tapadás biztosítása érdekében. 
A felületnek kellően száraznak és a felszálló nedvességtől védettnek, stabilnak, tisztának és por-, zsír-, olaj- stb. mentesnek kell 

lennie. A laza, morzsalékos anyagot ecsettel vagy csiszolással, megfelelő géppel és nagy teljesítményű porszívóval teljes 

mértékben el kell távolítani. 

A felületnek a lehető legsimábbnak és legegyenletesebbnek, valamint folytonosnak (azaz hézagok, repedések stb. nélkül) kell 

lennie. 

Alkalmazás 

A két A és B komponenst a megadott arányban összekeverjük, majd 10-15 tömegszázalék tiszta víz hozzáadása után 

mechanikusan keverjük őket 2-3 percig alacsony fordulatszámú keverővel, amíg a keverék homogénné nem válik. Ezután a 

felületet egy rétegben hengerrel, ecsettel vagy airless szórópisztollyal bevonjuk. Megnövekedett aljzatporozitás esetén 

további rétegre lehet szükség. 

 
Különleges megjegyzések 

▪ Az Acqua Primer nem alkalmazható nedves körülmények között, vagy ha várhatóan nedves körülmények 
uralkodnak majd a termék felhordása vagy száradási ideje alatt. 
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▪ Az összetevőket nem szabad nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten tárolni, különösen a keverés 
előtt. Az előkészítést és a keverést lehetőleg árnyékban kell végezni. Az anyag összekeverését géppel, 
mechanikusan kell végezni, nem pedig kézzel, rúddal stb. 

▪ Az anyag túlzott keverését kerülni kell a levegő beszorulása kockázatának csökkentése érdekében. A keverék 
felkeverése után ajánlatos az anyagot rövid időn belül felhordani, hogy elkerülhető legyen a magas hőmérséklet 
kialakulása és az esetleges megkeményedés a keverőedény belsejében. 

▪ Az aljzat hőmérsékletének legalább 3°C-kal a harmatpont felett kell lennie, hogy csökkentse a páralecsapódás vagy a 
„kivirágzás” veszélyét a padlóburkolaton.  

▪ Az anyag jellegéből adódóan végső bevonat közvetlen és tartós UV-sugárzásnak való kitettsége idővel a „krétásodás” 
jelenségét okozhatja. 

▪ Ha az egymást követő rétegek között hosszabb idő (>36 óra) telt el, ajánlott az előző réteg felületét enyhén 
megcsiszolni, hogy elkerüljük a következő réteg esetleges tapadási problémáit. 

 

 

Megjelenés Átlátszó, sárgás 

Csomagolás 14 kg-os, 7 kg-os 0,7 kg-os egységekben (A+B) műanyag vödrökben. 

A szerszámok tisztítása - 
Foltok eltávolítása 

Közvetlenül az alkalmazás után vízzel. Megkeményedett foltok esetén csak mechanikusan. 

Illékony szerves vegyületek 
(V.Ο.C.) 

A 2004/42/EK európai uniós irányelv szerinti V.O.C.-határérték erre az AjWB kategóriájú 

termékre: 140 g/l (határérték 2010.1.1.) -  

A felhasználásra kész termék V.O.C.-tartalma <140 g/l. 

UFI-kód 
A komponens: 5JG0-V068-A00Q-JV7S 

B komponens: G800-S0AK-T00N-T3H9 

Tárolhatóság 
2 év, az eredeti lezárt csomagolásban, fagy, nedvesség és napsugárzás ellen védve. 



55 Ver. 24a 

 

 

 

 

NEOTEX S.A. 
V.Moira str., P.O. Box 2315 

GR 19600 Industrial Area Mandra, Athén, Görögország 
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DoP Nο.: 4950-64 

EN 13813 SR-B2,0 

Acqua Primer 
Szintetikus gyanta alapozó 

Maró anyagok kibocsátása SR 

Kopásállóság NPD 

Kötésszilárdság B2,0 

Ütésállóság NPD 

Tűzre adott reakció NPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó, ebben az adatlapban szereplő információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezők és 

kivitelezők számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. A NEOTEX® SA beszállító azonban nem ellenőrzi a termék tényleges felhasználását, és ezért nem vállal felelősséget a 

felhasználás eredményeiért. A folyamatos műszaki fejlődés eredményeként ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkon ellenőrizzék, hogy a jelen adatlapot nem módosította-e egy újabb kiadás. 

 
 

 

KÖZPONT - ÜZEM 
V. Moira str., Xiropigado 

LOGISZTIKAI ÉRTÉKESÍTÉS ÉS 
KÖZPONT 
Loutsas str., Voro 

P.O. Box 2315, GR 19600 

Ipari terület Mandra 

Athén, Görögország 

T. +30 210 5557579 

ÉSZAK-GÖRÖGORSZÁGI ÁG 
Ionias str., GR 57009 Kalochori, 

Thesszaloniki, Görögország 
T. +30 2310 467275 

 
www.neote export@neotex.gr 

http://www.neotex.gr/
http://www.neotex.gr/

