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Kétkomponensű, vízbázisú epoxi alapozó 

Ideális Neoproof® poliurea vízszigetelő rendszerekhez 

 

Leírás 

Kétkomponensű, vízbázisú epoxi alapozó, ideális építési felületekre a Neoproof® 
Polyurea vízszigetelő rendszerek felhordása előtt. 
SR-B2,0 besorolású az ΕΝ 13813 szabvány szerint. 

 

 

 
Csomagolás 

Szett (Α+Β) 14 kg és 7 kg 

 

Szín 
Világos szürke 

Alkalmazási területek 
Cementkötésű felületeken, ahol Neoproof® Polyurea rendszereket kell alkalmazni. 
Alkalmas PU hab, ásványi bitumenes membránok stb. aljzatokra is. 

Tulajdonságok – Előnyök 
 

 Kiváló tapadás cementkötésű aljzatokon 
 Kémiai kötést hoz létre a Neoproof® poliurea bevonatokkal, 

hozzájárulva a vízszigetelő rendszer hosszú távú tartósságához 
 Felhordható magas nedvességtartalmú aljzatokra (pl. legfeljebb 6%-os 

nedvességtartalmú cementkötésű aljzatokra, felszálló nedvesség nélkül) 
 Ideális cementkötésű és egyéb erősen porózus aljzatok stabilizálására és 

tömítésére 

Tanúsítványok – Tesztjelentések 

 Part of the certified Neoproof® Polyurea system according to the Guideline for European 

Technical Approval ETAG 005 (Liquid Applied Roof Waterproofing Kits) 

European Technical Assessment ΕΤΑ 18/0563 by the accredited body of technical assessment 

KIWA Nederland B.V. (member of ΕΟΤΑ) 

 CE certification acc. to ΕΝ 13813 

Classified as SR-B2,0 

 Test report by the external independent quality control laboratory Geoterra (Νο. 2021/483_7) 

 Complies with the V.O.C. content requirements acc. to the E.U. Directive 2004/42/CE 
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Műszaki jellemzők 
Keverési arány Α:Β (súly szerint) 100:40 

Sűrűség (EN ISO 2811-1) 1,15 kg/l (±0,05) 

Tapadó szilárdság (EN 13892-8) ≥3 Ν/mm² 

Anyagszükséglet: 120-160gr/m2 egy rétegre (az aljzat nedvszívó képességétől függően) 

 

Alkalmazási körülmények 
Aljzat nedvességtartalma <6 % 

Relatív páratartalom (RH) <70 % 

Felhordási hőmérséklet (környezeti - felület) +12 °C min. / +35 °C max. 

 

Kikeményedési részletei 
Fazékidő (+25 °C, RH 50 %) 1 óra 

Száradási idő (+25 °C, RH 50 %) 7 óra 

Szárazon, újrakenhető - átvonható (+25 °C, RH 50 %) 24 óra 

Teljes kikeményedés ~ 7 nap 

* Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom a felhordás és/vagy a száradás során meghosszabbítja, míg a 
magas hőmérséklet lerövidíti a fenti időket. 

 

Használati utasítás 
Aljzat előkészítése 

A felületnek stabilnak, tisztának, száraznak, a felszálló nedvességtől védettnek, portól, olajtól, zsírtól és laza anyagoktól 

mentesnek kell lennie. A rosszul tapadó anyagokat és a régebbi bevonatokat el kell távolítani, a felületet pedig 

mechanikusan vagy kémiailag alaposan meg kell tisztítani. Az aljzattól függően megfelelő mechanikai előkészítésre lehet 

szükség az egyenetlenségek elsimításához, a pórusok megnyitásához és az optimális tapadási feltételek 

megteremtéséhez. A felületeknek kellően síknak, simának és folytonosnak (azaz lyukak, repedések, öblök stb. nélkül) kell 

lenniük. Ellenkező esetben megfelelően kell kezelni őket (pl. megfelelő glettel). 

Alkalmazás 

A két komponenst, az A-t és B-t a megmegadott arányban összekeverjük, majd 25-30 tömegszázalék tiszta víz 

hozzáadása után kb. 2-3 percig kis fordulatszámú elektromos keverővel keverjük, amíg a keverékek homogénné nem 

válik. Ezután a felületet egy rétegben bevonjuk hengerrel, ecsettel vagy airless szórópisztoly segítségével. Az alapfelület 

nagy porozitása esetén további réteg felhordására lehet szükség. 

Különleges megjegyzések 

 Nedves körülmények között, illetve ha a termék felhordása vagy száradása alatt nedves körülmények 
várhatók, nem szabad alkalmazni az Acqua Primer NP-t. 
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 Az összetevőket nem szabad nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten tárolni, különösen nem 
összekeverés előtt. Az anyagok összemérését és keverését lehetőleg árnyékban kell végezni. Az anyag 
összekeverését géppel kell végezni, nem kézzel, például rúddal. 

 A levegőbuborékok kockázatának csökkentése érdekében kerülni kell az anyag túlzott keverését. A 
keverék összekeverése után ajánlott az anyagot rövid időn belül felvinni, hogy elkerüljük a magas 
hőmérséklet kialakulását és a keverőedényben történő esetleges megkeményedését. 

 Az alapfelület hőmérsékletének a felhordás és a száradás során legalább 3 °C-kal a harmatpont felett kell 
lennie a páralecsapódási problémák elkerülése érdekében. 

 Az anyag természetéből adódóan a végső bevonat közvetlen és állandó UV-sugárzásnak való kitettsége idővel 
„krétásodást” okozhat. 

 Ha hosszabb idő (>36 óra) telt el az egymást követő rétegek között, akkor ajánlatos az előző réteg felületét 
enyhén megcsiszolni a következő réteg esetleges tapadási problémáinak elkerülése érdekében.  

  

Szín Világos szürke 

Csomagolás Szett (Α+Β) 14 kg és 7 kg műanyag vödrökben 

Szerszámtisztítás – 
Folteltávolítás 

A felvitelt követően azonnal vízzel. Megkeményedett foltok esetén csak mechanikai 

úton. 

Illékony szerves vegyületek 
(V.Ο.C.) 

V.O.C. limit acc. to the E.U. Directive 2004/42/CE ehhez a kategóriába tartozó 

termékhez AjWB: 140 g/l (Limit 1.1.2010) - V.O.C. a használatra kész termék tartalma 

<140 g/l 

UFI kód 
A komponens: 8QG0-V0K1-X00Q-VJDW 

B komponens: NF00-S0QD-E00M-4SPE 

Tárolhatóság 
2 év, eredeti, lezárt csomagolásban, fagytól, nedvességtől és napsugárzástól védve 

tárolva. 
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NEOTEX S.A. 
V.Moira str., P.O. Box 2315 

GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece 
 

22 

DoP Nο.: 4950-76 

EN 13813 SR-B2,0 

Acqua Primer NP 

Műgyanta alapozó 

Maró anyagok felszabadulása SR 

Ütésállóság NPD 

Kötési szilárdság B2,0 

Kopásállóság NPD 

Reakció a tűzzel NPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az adatlapban található, a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és tudásán alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk tervezők és kivitelezők 
számára, hogy segítsünk nekik a lehetséges megoldások megtalálásában. Beszállítóként azonban a NEOTEX® SA nem ellenőrzi a termék tényleges használatát, ezért nem vállal felelősséget a 
használatából eredő eredményekért. A folyamatos műszaki fejlődés eredményeként ügyfeleink feladata, hogy ellenőrizzék műszaki osztályunkkal, hogy a jelenlegi adatlapot nem módosították-e egy 
újabb kiadás. 

 

HEADQUARTERS - PLANT 

V. Moira str., Xiropigado 

LOGISTICS SALES & CENTER 

Loutsas str., Voro 

P.O. Box 2315, GR 19600 

Industrial Area Mandra 

Athens, Greece 

T. +30 210 5557579 

NORTHERN GREECE BRANCH 

Ionias str., GR 57009 

Kalochori, Thessaloniki, Greece 

T. +30 2310 467275 

 
www.neotex.gr  export@neotex.gr 

http://www.neotex.gr/
http://www.neotex.gr/

