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 Kétkomponensű, oldószeres epoxi alapozó 
 

Leírás 

Kétkomponensű, oldószeres epoxi alapozó. Az EN 
13813 szabvány szerint SR-B2,0 besorolású. 

 

 

Csomagolás 
Szett (A+B) 10 kg, 5 kg és 

0,8 kg 

Alkalmazási területek 
 Padlók és falak, amelyeket epoxi, poliuretán vagy poliaszpartikus rendszerekkel 

vagy bevonatokkal (Epoxol®, Neopox®, Neodur®) fognak bevonni 
 Padlók, falak és illesztések epoxi javítóanyagokkal való tömítés előtt 

Epoxol® Putty és Epoxol® Liquid a tapadás javítására 
 Porálló tömítőanyagként is alkalmas régi vagy új, stabilizálást igénylő 

cementbázisú felületeken. 

Tulajdonságok - Előnyök 
 Nagy keménységgel és kiváló kopásállósággal, valamint vegyszerekkel (lúgok, híg savak) szembeni ellenállással 

rendelkezik. 
 Kiváló tapadás különféle építési felületeken (nedvszívó vagy nem nedvszívó). 
 Ideális cementkötésű és egyéb porózus aljzatok stabilizálására és tömítésére, 

megakadályozva a porképződést 

Tanúsítványok – Tesztjelentések 

 CE Certification according to ΕΝ 13813 
Classified as SR-B2,0 

 Test report by the external independent quality control laboratory Geoterra (Νο. 2020/280_2) 
 Complies with the V.O.C. content requirements acc. to the E.U. Directive 2004/42/CE 
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Műszaki jellemzők 
Keverési arány A:B (tömeg szerint) 70:30 

Sűrűség (EN ISO 2811-1) 0,97 kg/l (±0,05) 

Tapadási szilárdság (EN 13892-8) ≥3 Ν/mm² 

Anyagszükséglet: 120-160 g/m2 egy réteghez (az aljzat nedvszívó képességétől függően) 

 

 

Alkalmazási körülmények 
Aljzat nedvességtartalma <4 % 

Relatív páratartalom (RH) <70 % 

Felhordási hőmérséklet (környezeti - felület) +5 °C min. / +35 °C max. 
 

 

Kikeményedés részletei 
Fazékidő (RH 50 %) +25°C 1 óra 

Száradási idő (RH 50 %) +25°C 2 óra 

Száraz, újra festhető - átvonható (RH 50 %) 
+25°C 16-18 óra 

+35°C 6-8 óra 

Teljes kikeményedés ~ 7 nap 

* Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom a felhordás és/vagy a száradás során meghosszabbítja a fenti 

időtartamokat, míg a magas hőmérséklet lerövidíti azokat. 

Használati útmutató 

Aljzat előkészítése 

Beton – Cementesztrich 

A betonnak legalább C20/25 minőségűnek kell lennie, ≥1,5 MPa szakítószilárdsággal, és legalább 28 napig kell érlelődnie 

az érlelési időszak alatt minden szükséges karbantartási intézkedést meg kell tenni. A cementkötésű aljzatot 

megfelelően mechanikusan elő kell készíteni (pl. csiszolás, sörétszórás, marás stb.) az egyenetlenségek kisimítása, a 

nyitott textúrájú felület elérése és az optimális tapadás biztosítása érdekében. 

A felületnek száraznak és a felszálló nedvességtől védettnek, stabilnak, tisztának és por-, zsír-, olaj- stb. mentesnek kell 
lennie. A laza, morzsalékos anyagokat teljes mértékben el kell távolítani kefével vagy csiszolással, megfelelő géppel és nagy 
szívóerejű porszívóval. A felületnek a lehető legsimábbnak és legegyenesebbnek, valamint folytonosnak (azaz üregek, 
repedések stb. nélkülinek) kell lennie. 

Alkalmazás 

A két A és B komponenst az előre meghatározott arányban összekeverjük, majd 10-15 % (tömeg/tömeg) Neotex® 1021 

oldószer hozzáadása után kb. 2-3 percig alacsony fordulatszámú elektromos keverővel keverjük, amíg a keverék 

homogénné nem válik. Ezután a felületet egy rétegben bevonjuk hengerrel, ecsettel vagy levegőmentes szórópisztoly 

segítségével. Megnövekedett alapfelület porozitás esetén további réteg felhordására lehet szükség. 
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Különleges megjegyzések 

 Az Epoxol® Primer alapozót nem szabad nedves körülmények között felhordani, illetve, ha a termék felhordása 
vagy száradása során nedves körülmények várhatók. 

 Az összetevőket tilos nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten tárolni, különösen a keverés előtt. A 
keverék keverését és elkeverését lehetőleg árnyékban kell végezni. A keverést géppel kell végezni, nem kézzel, 
például bottal. 

 A termék túlzott keverése nem ajánlott, hogy elkerüljük a levegő bezáródását. A keveréket az összekeverés után 
azonnal fel kell vinni, hogy elkerüljük a magas hőmérsékletet és a polimerizációt a keverőtartályban. 

 Az aljzat hőmérsékletének legalább 3 °C-kal a harmatpont felett kell lennie, hogy csökkentse a padlófelületen a 
páralecsapódás vagy a „kivirágzás” kockázatát. 

 Az anyag természetéből adódóan a végső bevonat közvetlen és állandó UV-sugárzásnak való kitettsége idővel 
„krétásodást” okozhat. 

 Amennyiben az egymást követő rétegek felhordása között több mint 24-36 óra telt el (az uralkodó légköri 
viszonyoktól függően), ajánlott az előző réteg felületét enyhén megcsiszolni, hogy elkerüljük a következő réteg 
esetleges tapadási problémáit. 

 

Megjelenés Átlátszó, sárgás 

Csomagolás Szett (A+B) 10 kg, 5 kg és 0,8 kg fémdobozokban 

Szerszámtisztítás – 
Folteltávolítás 

Neotex® 1021-gyel közvetlenül a felvitel után. Megkeményedett foltok esetén csak 

mechanikai úton. 

Illékony szerves vegyületek 
(V.Ο.C.) 

V.O.C. határérték acc. to the E.U. Directive 2004/42/CE ebbe a kategóriába tartozó 

termékhez AhSB: 750 g/l (Limit 1.1.2010) - V.O.C. a használatra kész termék tartalma 

<750 g/l 

UFI kód 
A komponens: KH20-X08W-S00G-0YNY 

B komponens: R2H0-W0AN-500P-HWR5 

Tárolhatóság 
2 év, eredeti, lezárt csomagolásban, fagytól, nedvességtől és napsugárzástól védve 

tárolva. 
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V.Moira str., P.O. Box 2315 
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DoP Nο.: 4950-65 

EN 13813 SR-B2,0 

Epoxol® Primer 

Műgyanta alapozó 

Korrozív anyagok kibocsátása SR 

Kopásállóság NPD 

Ütésállóság NPD 

Kötési szilárdság B2,0 

Éghetőség NPD 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az adatlapban található, a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és tudásán alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk tervezők és kivitelezők 
számára, hogy segítsünk nekik a lehetséges megoldások megtalálásában. Beszállítóként azonban a NEOTEX® SA nem ellenőrzi a termék tényleges használatát, ezért nem vállal felelősséget a 
használatából eredő eredményekért. A folyamatos műszaki fejlődés eredményeként ügyfeleink feladata, hogy ellenőrizzék műszaki osztályunkkal, hogy a jelenlegi adatlapot nem módosították-e egy 
újabb kiadás. 
 
 

 

HEADQUARTERS - PLANT 

V. Moira str., Xiropigado 

LOGISTICS SALES & CENTER 

Loutsas str., Voro 

P.O. Box 2315, GR 19600 

Industrial Area Mandra 

Athens, Greece 

T. +30 210 5557579 

NORTHERN GREECE BRANCH 

Ionias str., GR 57009 

Kalochori, Thessaloniki, Greece 

T. +30 2310 467275 

 
www.neotex.gr  export@neotex.gr 

http://www.neotex.gr/
http://www.neotex.gr/
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