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Átlátszó akril lakk, 
alkalmas kőre és betonra 

 
 

Leírás 
Átlátszó, egykomponensű, oldószerbázisú akril lakk, alkalmas kőre és mintázott 
betonra. Ideális porózus felületek impregnálására, valamint betonpadlókban a 
porképződés megelőzésére. UV szűrőt tartalmaz. 

 

 

Csomagolás 
200L, 20L, 4L és 1L 

Szín 
Átlátszó, 

selyemfényű 

Alkalmazási terület 

 Porózus kövek  
 Nyomott, mintázott beton 
 Betonpadlón a porképződés megelőzése 

Tulajdonságok - előnyök 

 Mélyen behatol a felszínbe 

 UV-szűrőket tartalmaz, amelyek kiválóan ellenállnak a napsugárzásnak és a 
sárgulásnak 

 Vízálló és védi a felületeket a penészgombáktól és a légköri szennyeződéstől 

 Fokozza a felület természetes megjelenését 
 Gyorsan szárad 

 

Műszaki tulajdonságok 
Sűrűség (EN ISO 2811-1) 0,90 kg/l (±0,05) 

Tapadási szilárdság (EN 13892-8) ≥2 Ν/mm² 

Kiadósság: 120-140ml/m2 egy rétegben (az aljzat felszívó képességétől függően) 

Alkalmazási körülmények 
Az aljzat nedvességtartalma <4 % 

A levegő relatív páratartalma (RH) <70 % 

Alkalmazási hőmérséklet (környezet - aljzat) +10 °C min. / +35 °C max. 
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Kikeményedés 
Száradási idő (+25°C, RH 50%) 1 óra (hozzávetőlegesen) 

Új réteg felhordása előtt (+25°C, RH 50%) 3 óra 

* Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom a felhordási és/vagy a kikeményedési időt 

meghosszabbítja, míg a magas hőmérséklet csökkenti azokat. 

Használati utasítás 
Aljzat előkészítése 

A felületnek stabilnak, tisztának, száraznak, a felszálló nedvességtől védettnek, por-, zsír- és laza anyagoktól mentesnek 
kell lennie. A rosszul tapadó anyagokat és a régebbi bevonatokat gondosan el kell távolítani, és a felületet alaposan meg 
kell tisztítani, megfelelő mechanikai vagy vegyi eszközökkel. Az aljzat állapotától függően mechanikai előkészítésre is 
lehet szükség az egyenetlenségek kisimítása, a pórusok megnyitása és a tapadás optimális feltételeinek megteremtése 
érdekében.  

Felhordás  

Neodur® Stone Varnish-t egy rétegben, hígítatlanul, hengerrel, ecsettel vagy airless szórópisztollyal hordjuk fel. Nagy 

porozitású és fokozott nedvszívó képességű felületeken nagyobb mértékű anyagfelvételre vagy további rétegre lehet 

szükség. 

Speciális alkalmazás 
 Neodur® Stone Varnish nem alkalmazható nedves körülmények között, vagy ha nedves körülmények vagy 

esős időjárás várható az alkalmazás vagy a kötési időszak alatt  

 Nem alkalmazható olyan felületekre, ahol korábban vízlepergető impregnáló anyagokat (pl. sziloxán 
alapúakat) vagy viaszt alkalmaztak.  

Megjelenés (kikeményedve) Transzparens, selyemfényű 

 

Csomagolás 
20 l, 4 l és 1 l fém kanna   

2300 l fém hordó 

Eszközök tisztítása – 

Foltok eltávolítása 
Neotex® 1021 közvetlenül az alkalmazás után. Kikeményedett foltok esetén 
mechanikai úton 

Illékony szerves vegyületek 

(V.Ο.C.) 

V.O.C. határérték E.U. Directive 2004/42/CE értelmében AhSB: 750 g/l (Limit 

1.1.2010) termék kategória- V.O.C. használatra kész termék esetén <750 g/l 

UFI kód 6E50-40RE-600A-HKG5 

Raktározás 2 év, eredeti, zárt csomagolásában, fagytól, nedvességtől és napfénytől védve 
tárolva  

 


