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Egykomponensű, hibrid, vízbázisú alapozó 

 

Leírás 

Egykomponensű, hibrid (alifás poliuretán-akril) vízbázisú alapozó 

 

 

 
Csomagolás 
10 kg, 3 kg és 1 kg 

 

Megjelenés 
Transzparens 

Alkalmazási területek 

 Dekoratív mikrocement bevonatok és cementkötésű aljzatok padlókhoz 
és falakhoz, amelyeket poliuretán lakkokkal kell bevonni Neodur® 
Varnish, Neodur® Varnish Satine, Neodur® Varnish Mat és Neodur® 
Varnish W Mat 

 Porózus felületek és betonpadlók tömítése a porképződés megakadályozása 
érdekében 

Tulajdonságok - Előnyök 
 Védelmet nyújt a víz felszívódása ellen 
 Megőrzi a mikrocement bevonat természetes megjelenését anélkül, hogy 

jelentősen sötétebbé tenné a színét, vagy a lakkok felhordása után „nedves 
felület” hatást keltene. 

 Kültéri használatra is alkalmas, sárgulással szemben ellenálló 
 Nagyon jó mechanikai és kémiai ellenálló képesség 
 Környezetbarát és felhasználóbarát 

(vízbázisú, egykomponensű) 

 

 

Műszaki jellemzők 
Sűrűség (EN ISO 2811-1) 1,02 kg/l (±0,05) 

Tapadási szilárdság (EN 13892-8) ≥2 Ν/mm² 

Anyagszükséglet: 100-120 g/m2 rétegenként (az aljzat nedvszívó képességétől függően) 

 

Alkalmazási körülmények 
Aljzat nedvességtartalma <4 % 

Relatív páratartalom (RH) <70 % 

Felhordási hőmérséklet (környezet - felület) +10 °C min. / +35 °C max. 
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Kikeményedés részletei 
Száradási idő (+25°C, RH 50%) 3 óra 

Száraz az újrakenéshez – átvonáshoz (+25 °C, RH 50 %) 24 óra 

Teljes kikeményedés ~ 7 nap 

* Az alacsony hőmérséklet és magas páratartalom a felhordás és/vagy a kötés során meghosszabbítja a fenti időket, míg 

a magas hőmérséklet csökkenti azokat. 

 

Használati utasítás 
Aljzat előkészítése 

A felületnek stabilnak, tisztának, száraznak, a felszálló nedvességtől védettnek, portól, olajtól, zsírtól és laza anyagoktól 
mentesnek kell lennie. A rosszul tapadó anyagokat, a régebbi bevonatokat el kell távolítani, és a felületet megfelelő 
mechanikai vagy kémiai módszerekkel alaposan meg kell tisztítani. Az alapfelülettől függően megfelelő mechanikai 
előkészítésre lehet szükség az egyenetlenségek kisimításához, a pórusok megnyitásához és az optimális tapadási 
feltételek megteremtéséhez. 

Alkalmazás 

A Neodur® Varnish PR egy rétegben felhordható, 25-30 % (térfogat) vízzel hígítva, hengerrel, ecsettel vagy levegőmentes 
szórópisztoly segítségével. 

Különleges megjegyzések 

 Neodur® Varnish PR nem szabad alkalmazni nedves körülmények között, illetve, ha a termék felhordása 
vagy száradása alatt nedves körülmények várhatók. 

 Nem szabad olyan felületeken alkalmazni, ahol korábban vízlepergető impregnáló anyagokat (pl. sziloxán 
alapúakat) vagy viaszt alkalmaztak. 

 

Megjelenés (kikeményedett) Transzparens 

Csomagolás 10 kg, 3 kg és 1 kg műanyag vödrökben 

Szerszámtisztítás – 
Folteltávolítás 

Felvitel után azonnal vízzel. Megkeményedett foltok esetén mechanikai úton. 

Illékony szerves vegyületek 

(V.O.C.) 

V.O.C. limit acc. to the E.U. Directive 2004/42/CE ebbe a kategóriába tartozó 
termékhez AgWB “Primers”: 30 g/l (Limit 1.1.2010). V.O.C. a használatra kész termék 
tartalma <30 g/l 

UFI kód 9S50-50H0-E009-5XTE 

Tárolási stabilitás 2 évig, eredeti, lezárt csomagolásban, fagytól, nedvességtől és napfénytől védve 
tárolva 
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Az adatlapban található, a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és tudásán alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk tervezők és kivitelezők 
számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. Beszállítóként azonban a NEOTEX® SA nem ellenőrzi a termék tényleges használatát, ezért nem vállal felelősséget a 
használatából eredő eredményekért. A folyamatos műszaki fejlődés eredményeként ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkkal ellenőrizzék, hogy a jelenlegi adatlapot nem módosították-e egy 
újabb kiadás. 

HEADQUARTERS - PLANT 

V. Moira str., Xiropigado 

LOGISTICS SALES & CENTER 

Loutsas str., Voro 

P.O. Box 2315, GR 19600 

Industrial Area Mandra 

Athens, Greece 

T. +30 210 5557579 

NORTHERN GREECE BRANCH 

Ionias str., GR 57009 

Kalochori, Thessaloniki, Greece 

T. +30 2310 467275 

 
www.neotex.gr  export@neotex.gr 

http://www.neotex.gr/
http://www.neotex.gr/
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