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Átlátszó, vízbázisú, kétkomponensű alifás 
poliuretán szatén lakk 

 

Leírás 

Kétkomponensű, vízbázisú, alifás, poliuretán, átlátszó szatén lakk, amely 
alkalmas dekoratív mikrocement bevonatok és különféle egyéb építési felületek 
védelmére. 

Globálisan minősített LEED projektekben való használatra, mivel megfelel 
a VOC-tartalomra (<1 g/l) és az VOC-kibocsátásra vonatkozó 
előírásoknak, így a TVOC-kibocsátás tekintetében a legmagasabb 
besorolást éri el (<0,5 mg/m3). 

A beltéri területek VOC-kibocsátása tekintetében a legmagasabb, A+ 
kibocsátási osztályba sorolva. 

Alkalmas az élelmiszeripar számára – Megfelel az élelmiszerekkel 

érintkezésbe kerülő műanyagokról és tárgyakról szóló 10/2011/EU 

bizottsági rendelet szerinti összes élelmiszertípusra vonatkozó teljes 

kibocsátási határértékeknek. 

 

 

Csomagolás 
Szett (Α+Β) 9 kg, 3 kg és 0,8  kg 

Megjelenés  
(száradás után)  

Átlátszó, szatén Alkalmazási területek 
 Mikrocement bevonatok védelme és díszítése 
 Cement- és fémfelületek, természetes kő, poliészter, ipari padlók, 

epoxi és egyéb gyantarendszerek védelme és díszítése beltéren 
vagy kültéren 

 Élelmiszerrel érintkező felületekre alkalmazható 
 Könnyű és közepes igénybevételű padlóburkolatokhoz alkalmas 
 Ideális falakra való alkalmazáshoz 

Tulajdonságok - Előnyök 
 Véd a vízfelvételtől és fokozza a mikrocement bevonatok és számos más hordozó mechanikai szilárdságát 
 UV-szűrőket tartalmaz, így hosszú távú védelmet nyújt a napsugárzással és a sárgulással szemben 
 Nagy keménységű, kiváló kopás- és karcállóságú végső felületet biztosít 
 Gyakorlatilag nulla illékony szerves vegyület tartalom (Zero-VOC), ultra alacsony VOC-kibocsátással kombinálva 
 Hozzájárul a beltéri levegőminőség optimalizálásához: A+ a francia jogszabályi követelményeknek megfelelően 
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 Megfelel a LEED irányelvek szerinti, fenntartható épületekre vonatkozó szigorú VOC-követelményeknek
 Élelmiszeripari létesítményekben való alkalmassága tesztelve és tanúsítva
 Nagyon jól ellenáll a szennyeződéseknek és a foltoknak
 Számos felületen kiváló tapadási tulajdonságai vannak 
 Ideális beltéri helyiségekbe, ahol az oldószergőzök 

nemkívánatosak
 Megfelelő csúszásgátló adalék hozzáadása után kiválóan alkalmas csúszásgátló felületek létrehozására is.
 Környezetbarát és felhasználóbarát 
 Esztétikus megjelenés 

 

 
 

 

 


Tanúsítványok – Tesztjelentések 

 CE Certification acc. to ΕΝ 1504-2
Certificate of Conformity Νο. 1922-CPR-0386 

 Qualified for use in LEED projects globally, by showing compliance with the specifications 
for VOC emissions and VOC content, as attested by the external independent specialized 
laboratory of Eurofins - Fulfils the requirement LEED v4 & v4.1 (beta): EQ Credit -
Low-Emitting Materials 

o Attestation LEED v4 and v4.1 (beta): EQ Credit - Low-Emitting Materials 
o VOC Emission Test report Nο. 392-2024-00059001 – 

Regulation: CDPH (California Department of Public Health) v.1.2-2017 
o VOC Content Test report No. 392-2024-00059002 – Regulation: 

SCAQMD (South Coast Air Quality Management District) Rule 1113 (2016) 
 Certification of compliance with the French regulation regarding indoor VOC emissions - 

Classified in the highest emission class A+
o Attestation French VOC Regulation: VOC emission class A+ 
o VOC Emission Test report No. 392-2024-00059001 – French VOC Regulation: 

Decree of March 2011 and Arrête of April 2011 and French CMR components: 
Regulation of April and May 2009 

 Tested and evaluated for its suitability in food facilities – Complies with the overall 
migration limits for all types of food acc. to Table 3 of Annex III-Part 4 of the Commission 
Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into 
contact with food.
Test report for the overall migration into food simulants A-B-D2 acc. to EN 1186-2, 
EN 1186-3 and EN 1186-9, by the external independent specialized laboratory of 

TÜV AUSTRIA Food Allergens Labs (Certificate Nο. 5012-GR01057146-24-08) 
 Test report by the external independent quality control laboratory Geoterra (Νο. (Νο. 

2023/702_6)
 Complies with the V.O.C. content requirements acc. to the E.U. Directive 2004/42/CE
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Műszaki jellemzők 
Keverési arány Α:Β (súly szerint) 100:25 

Sűrűség (EN ISO 2811-1) 1,07 kg/l (±0,05) 

Fényes (60°) ~30 

Kopásállóság (Taber Test, CS 10/1000/1000, ASTM 

D4060) 
27 mg 

Tapadási szilárdság (EN 1542) ≥2,5 Ν/mm² 

Rugalmasság (Tüskehajlítási teszt, ASTM D522, 180°-os hajlítás, 
1/8’’-os tüske) 

Pass 

Karcállóság (Sclerometer Test - Elcometer 3092) 7 Ν 

Csúszásállóság (EN 13036-4, nedves felület, 2,5% t/t Neotex® 
Antiskid M hozzáadásával) 

>45 (PTV – slider 55) 

Folyékony vízáteresztő képesség (EN 1062-3) <0,1 kg/m2h0,5 

CO2-áteresztőképesség – Diffúzió-ekvivalens légréteg vastagság 
Sd (EN 1062-6) 

>50 m 

Vízgőzáteresztő képesség – Diffúzióval egyenértékű légréteg 
vastagsága Sd (EN ISO 7783) 

>5 m (Class II) 

Hőmérséklet-ellenállás (száraz terhelés) min. -30 °C / max. +80 °C 

Anyagszükséglet: ~125 g/m2 rétegenként (megfelelően előkészített felületen) 

 

Alkalmazási körülmények 
Aljzat nedvességtartalma <4 % 

Relatív páratartalom (RH) <65 % 

Felhordási hőmérséklet (környezet - felület) +8 °C min. / +35 °C max. 

 

Kikeményedés részletei 
Fazékidő (+25°C, RH 50%) 1 óra 

Száradási idő (+25 °C, RH 50 %) 4,5 óra 

Száraz, újrakenhető (+25 °C, RH 50 %) 8 óra 

Teljes kikeményedés ~ 7 nap 

* Az alacsony hőmérséklet a felhordás és/vagy a kikeményedés során meghosszabbítja, míg a magas hőmérséklet 
lerövidíti a fenti időket. 

Használati utasítás 

Aljzat előkészítése 
A felületnek stabilnak, tisztának, száraznak, a felszálló nedvességtől védettnek, portól, olajtól, zsírtól és laza anyagoktól 
mentesnek kell lennie. A rosszul tapadó anyagokat és a régebbi bevonatokat el kell távolítani, és a felületet alaposan meg 
kell tisztítani megfelelő mechanikai vagy kémiai módszerekkel. Az aljzattól függően megfelelő mechanikai előkészítésre 
lehet szükség az egyenetlenségek kisimításához, a pórusok megnyitásához és az optimális tapadási feltételek 
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megteremtéséhez. 

Alapozás 

Különösen mikrocement aljzat esetén ajánlott a felületet a Neodur® Varnish PR hibrid alapozóval alapozni, amelyet 25-
30 % (térfogat) arányban hígítottunk tiszta vízzel. 

Alkalmazás 

Miután az alapozó megszáradt az átvonáshoz, ajánlott a Neodur® Varnish W Satine lakkot 20-25% vízzel hígítva hengerrel 

vagy ecsettel legalább két rétegben felvinni. 

A két A és B komponenst a megadott arányban (10 A:2,5 B tömeg szerint) összekeverjük, majd a megfelelő arányú víz 

hozzáadása után mechanikusan keverjük kb. 3 percig alacsony fordulatszámú keverővel, amíg a keverék homogénné nem 

válik. A keveréket kb. 5 percig állni hagyjuk, majd felhordjuk. 

A fokozott csúszásgátló tulajdonságok érdekében ajánlott a Neodur® Varnish W Satine utolsó rétegét a termék Neotex® 

Antiskid M 1,5-2,5 % súlyarányú csúszásgátló adalékkal összekeverve felvinni. 

Különleges megjegyzések 

 A Neodur® Varnish W Satine lakkot nem szabad nedves körülmények között felhordani, illetve, ha a termék 
felhordása vagy száradása során nedves körülmények várhatók. 

 A Neodur® Varnish W Satine lakkot nem szabad olyan felületekre felvinni, ahol korábban vízlepergető 
impregnáló anyagokat (pl. sziloxán alapúakat) vagy viaszt alkalmaztak. 

 Az aljzat porozitásától függően több védőréteg felhordása válhat szükségessé a teljes tömítés eléréséhez. 
Ez különösen fontos cementkötésű aljzatokon, ahol nem végeztek alapozást Neodur® Varnish PR lakkal, 
ebben az esetben legalább három réteg lakk felhordása szükséges. 

 A tervezett felhasználástól függően további védőrétegek felvitelére lehet szükség a nagyobb vastagságú 
védőfólia kialakításához. 

Karbantartási utasítások 

 Kisebb kiömlések és foltok esetén ajánlott azokat a lehető leghamarabb eltávolítani puha ronggyal és meleg, 
tiszta vízzel (<+50 °C hőmérséklet). 

 A felület por- és szennyeződés mentesítéséhez porszívó vagy puha sörtéjű seprű használata ajánlott. Kerülje a 
kemény kefék vagy drótkefék használatát a foltok eltávolításához. 

 A felületen megkeményedett foltok eltávolításához kemény habos felmosót és ammóniaoldatot (~3%-os hígítás) 
használjon. Ezután öblítse le tiszta, meleg vízzel (<+50 °C hőmérsékletű), és puha ronggyal szárítsa meg a 
felületet. 
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 Kereskedelmi tisztítószerek használata esetén semleges kémhatásúak használata ajánlott (pH 7 és 10 között). 
Kerülni kell a vízben oldódó sókat vagy nagy koncentrációban lúgokat vagy savakat tartalmazó káros összetevőket 
tartalmazó szappanokat vagy általános tisztítószereket. A vízzel való optimális hígítás tekintetében kövesse a 
gyártó ajánlásait. Mindenesetre, amikor kereskedelmi tisztítószert használ, ajánlott egy kis felületen próbát 
végezni.

 

Megjelenés (száradás után) Átlátszó, szatén 

Csomagolás Szett (Α+Β) 9 kg, 3 kg és 0,8 kg 

Szerszámtisztítás – 
Folteltávolítás 

Felvitel után azonnal vízzel. Megkeményedett foltok esetén mechanikai úton. 

Illékony szerves vegyületek 

(V.Ο.C.) 

V.O.C. határérték acc. to the E.U. Irányelv 2004/42/CE ebbe a kategóriába tartozó 
termékhez AjWB 

“Kétkomponensű reaktív nagy teljesítményű bevonatok”: 140 g/l (Limit 2010). 

V.O.C. a használatra kész termék tartalma <140 g/l 

UFI code 
A komponens: X9MH-50E5-600T-AY3V 

B komponens: VCMH-P03J-H00A-Y9QH 

 

 
Változatok 

Neodur® Varnish W Gloss, vízbázisú, fényes 

Neodur® Varnish W Mat, vízbázisú, matt  

Neodur® Varnish Gloss, oldószer alapú, fényes  

Neodur® Varnish Satine, oldószer alapú, szatén  

Neodur® Varnish Mat, oldószer alapú, matt 

 

 
Tárolhatóság 

A komponens: 2 év, eredeti, lezárt csomagolásában, fagytól, nedvességtől és 
napfénytől védve tárolva. 

B komponens: 6 hónap, eredeti, lezárt csomagolásában, fagytól, nedvességtől és 
napfénytől védve tárolva. A B komponenst abszolút száraz, fagytól és nedvességtől 
védett helyen kell tárolni. Környezeti nedvességgel való érintkezés esetén a 
tartályban polimerizálódhat. 
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1922 

NEOTEX S.A. 
V.Moira str., P.O. Box 2315 

GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece 

24 

1922-CPR-0386 

DoP Nο.: 4951-04 

EN 1504-2 

Neodur® Varnish W Satine 

Felületvédő termékek 

Bevonat 

Vízgőzáteresztő képesség Class ΙI 

Tapadási szilárdság ≥1,5 N/mm2 

Kapilláris abszorpció és vízáteresztő 
képesség 

W<0,1 Kg/m2h0.5 

CO2-áteresztőképesség SD>50 m 

Éghetőség Euroclass F 

Veszélyes anyagok Megfelel az 5.3-nak 
 

 

Az adatlapban található, a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és tudásán alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk tervezők és kivitelezők számára, hogy 
segítsünk nekik a lehetséges megoldások megtalálásában. Beszállítóként azonban a NEOTEX® SA nem ellenőrzi a termék tényleges használatát, ezért nem vállal felelősséget a használatából eredő 
eredményekért. A folyamatos műszaki fejlődés eredményeként ügyfeleink feladata, hogy ellenőrizzék műszaki osztályunkkal, hogy a jelenlegi adatlapot nem módosították-e egy újabb kiadás. 

 

HEADQUARTERS - PLANT 

V. Moira str., Xiropigado 

LOGISTICS SALES & CENTER 

Loutsas str., Voro 

P.O. Box 2315, GR 19600 

Industrial Area Mandra 

Athens, Greece 

T. +30 210 5557579 

NORTHERN GREECE BRANCH 

Ionias str., GR 57009 

Kalochori, Thessaloniki, Greece 

T. +30 2310 467275 

 
www.neotex.gr  export@neotex.gr 

http://www.neotex.gr/
http://www.neotex.gr/
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