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Vízbázisú poliuretán vízszigetelő bevonat nem 
exponált alkalmazásokhoz 

 

Leírás 

Vízbázisú módosított poliuretán elasztomer vízszigetelő bevonat, ideális 

vízszintes vagy függőleges építési felületeken, vakolás, csempézés, cementkötésű 

esztrichek, habarcsok lerakása, valamint szigetelő- és hangszigetelő panelek 

beépítése előtt. 

 

Csomagolás 
13 kg és 4 kg 

Szín 

Alkalmazási területek 

 Nedves helyiségek (fürdő, konyha stb.), teraszok és tetőkön cserép alatt 
 Gipszkarton paneleken vakolás, burkolás stb. előtt. 

 Tetők és falak, szigetelő- és hangszigetelő panelek beépítése előtt 

A felületek a Neoproof® PU360 felhordása előtt megfelelő előkészítést és alapozást 
igényelnek. 

Tulajdonságok - Előnyök 

 Rendkívül ellenálló a csapadékvízzel és a cementekben lévő lúgokkal 
szemben 

 Fokozott ellenállás a hajlítással és nyújtással szemben 
 Kiváló kompatibilitás a következő cementkötésű rétegekkel 

(csemperagasztók, cementesztrichek stb.) 
 Kiváló tapadás, - és repedésáthidaló tulajdonságok 
 Gyorsan szárad 
 Különféle építési felületeken alkalmazható (beton, vakolat, fém, fa stb.) 
 Környezetbarát (nem tartalmaz oldószereket vagy bitument) és 

felhasználóbarát (vízbázisú, egykomponensű) 
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Tanúsítványok – Tesztjelentések 
 CE Certification acc. to ΕΝ 1504-2 

Certificate of Conformity Νο. 1922-CPR-0386 
 Test report by the external independent quality control laboratory Geoterra 

(Νο. 2016-369) 
 Complies with the V.O.C. content requirements acc. to the E.U. Directive 2004/42/CE 

 
 

 
 

Műszaki jellemzők 
Sűrűség (EN ISO 2811-1) 1,44 kg/l (±0,1) 

Szakadási nyúlás (ASTM D412, 28 nap) 300 % (±30) 

Szakítószilárdság max. terhelés (ASTM D412, 28 óra) 2,76 MPa (±0,4) 

Szakítószilárdság szakadáskor (Neotextile®-lel megerősítve, 

ASTM D412) 
>5 MPa 

Tapadási szilárdság (EN 1542) >2,5 Ν/mm² 

Shore A (ASTM D2240) 70 

Folyékony vízáteresztő képesség (EN 1062-3) <0,1 kg/m2h0,5 

CO2 áteresztőképesség – diffúzióval egyenértékű levegőréteg 
vastagság Sd (EN 1062-6) 

>50 m 

Vízgőzáteresztő képesség – diffúzióval egyenértékű légréteg  
Sd (EN ISO 7783) 

<5 m (Class I) 

Üzemi hőmérséklet -5 °C min. / +80 °C max. 

Anyagszükséglet: 1-1,2 kg/m2 két rétegben (cementes felület) 

 

Alkalmazási körülmények 
Az aljzat nedvességtartalma <4 % 

A levegő relatív páratartalma (RH) <80 % 

Alkalmazási hőmérséklet (környezet - aljzat) +10 °C min. / +35 °C max. 

 

Kikeményedés részletei 
Száradási idő (+25°C, RH 50%) 2-3 óra (kezdettől) 

Szárazon átkenhető (+25°C, RH 50%) 12 óra 

Teljes kikeményedés ~ 7 nap 

* Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom a felhordás és/vagy a kikeményedés során meghosszabbítja a fenti 
időket, míg a magas hőmérséklet csökkenti azokat 
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Megfelelő alapozók a szokásos alapfelületeken 
Aljzat Primer Leírás - Részletek 

 

 
Beton, cementesztrich 

Revinex® 

(Vízzel hígítva 1:4) 

Vízbázisú, erősen tapadó alapozó cementkötésű felületekre 

Silatex® Primer 
Akril oldószer alapú alapozó, nagy behatolási képességgel 

Vinyfix® Primer 
Oldószer alapú vinilgyanta alapozó, ideális a törékeny 
aljzatok stabilizálására  

Bitumenes membrán 

ásványi palával 

Revinex® 

(diluted with water 1:4) 

Vízbázisú alapozó ásványi palás bitumenes membránok 

stabilizálására, ideális tapadóhidat biztosít 

Fém (vas, acél) Neotex® Metal Primer 
Vízbázisú, egykomponensű korróziógátló alapozó, a 

kiválóan tapad régi és új fémfelületeken 

Inox, horganyzott acél, 

alumínium 
Neotex® Inox Primer 

Egykomponensű, vízbázisú alapozó, nagy tapadási 
szilárdságú fényes, nem porózus felületeken 

 

Használati utasítás 
Aljzat előkészítése 

A felületnek stabilnak, tisztának, száraznak, a felszálló nedvességtől védettnek, por-, olaj-, zsír- és laza anyagoktól 

mentesnek kell lennie. A rosszul tapadó anyagokat, régebbi bevonatokat el kell távolítani, a felületet mechanikusan 

vagy vegyileg alaposan meg kell tisztítani. Aljzattól függően megfelelő mechanikai előkészítésre lehet szükség az 

egyenetlenségek elsimításához, a pórusok megnyitásához és a tapadás optimális feltételeinek megteremtéséhez. A 

felületeknek megfelelő lejtőkkel kell rendelkezniük, és kellően simáknak és egybefüggőnek kell lenniük (azaz lyukak, 

repedések, rések stb. nélkül). Ellenkező esetben ennek megfelelően kell kezelni őket (pl. megfelelő kitteléssel). 

Alapozás 

A Neoproof® PU360 felhordása előtt a megfelelő ΝΕΟΤΕΧ® alapozót kell felhordani, az aljzattól függően (lásd a 

táblázatot). Cementkötésű aljzatok esetén a Revinex® vízzel hígított Revinex®: víz - 1:4 arányban, vagy az oldószer 

alapú Silatex® Primer vagy Vinyfix® Primer alapozók alkalmazása javasolt. 

Alkalmazás 

A felület alapozását követően a Neoproof® PU360-at alapos keverés után hengerrel, ecsettel vagy airless szórással 

legalább két rétegben hordjuk fel. Az első réteget 5% tiszta vízzel hígítjuk, míg a második réteget (és minden további 

réteget) kb. 12-24 óra, hígítatlanul alkalmazva. A Neoproof® PU360 minden rétegét függőlegesen vagy az előzőtől 

eltérő irányban kell felhordani. 

A függőleges és vízszintes elemek metszéspontjai mentén (valamint minden más sarokban), az építési részletekben 

(például a tető lefolyók körül és belül), az illesztések mentén, valamint a repedések fedésekor célszerű előzetesen a 

Neoproof® PU360-at lokálisan felhordani, speciálisan kialakított 50 gramm/m2 négyzetmétersúlyú Neotextil nem szőtt 

poliészter szövettel megerősítve. 
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Azoknál a projekteknél, amelyeknél nagyobb a mechanikai ellenállás és repedésáthidaló igény, javasoljuk, hogy a Neoproof® 
PU360-at alaposan erősítsék meg a Neotextile® nem szőtt poliészter szövettel a teljes felhordási felületen. 

 

Javasolt rétegrend 
 

 

 
 
 

 

 

NEDVES HELYISÉGEK / TERASZ / ERKÉLY 
VÍZSZIGETELÉSE CSEMPE/JÁRÓLAP ALATT 

➊ Cement alapú aljzat 

➋ Alapozó: Revinex® vízzel hígítva (keverési 

arány 1:4) 

➌ Vízzáró rétegek: 

Neoproof® PU360 (min. 2 réteg) 

➍ Kvarchomok (szórva) 

➎ Rugalmas csemperagasztó 

➏ Csempék 

Anyagszükséglet Neoproof® PU360:  

1-1,2 kg/m2 (két rétegben) 

 

Különleges megjegyzések

 A Neoproof® PU360 nem alkalmazható nedves körülmények között, vagy ha nedves körülmények vagy 
esős időjárás várható a felhordás vagy a termék kötési ideje alatt.

 Az aljzat hőmérsékletének a felhordás és a kikeményedés során legalább 3°C-kal a harmatpont 
felett kell lennie a páralecsapódás elkerülése érdekében.

 Csempe, vakolás stb. alá történő felhordás esetén a termék utolsó rétegének felhordása során, még frissen 
javasolt a kvarchomok szórása a következő csemperagasztó, vakolat stb. réteg tapadásának fokozása 
érdekében. A Neoproof® PU360 megszilárdulása után az esetlegesen meglazult szemcséket nagy 
teljesítményű porszívóval kell eltávolítani. Célszerű rugalmas csemperagasztót használni (ajánlott típus C2TE 
S1).



 A vízszigetelő rendszer tartósságát növeli a teljes száraz rétegvastagság növelése, amely további réteg vagy 
rétegek felhordásával érhető el.



 Új cementesztrich esetén és röviddel a lerakás után javasolt megfelelő hézagokat kialakítani (15-20m2 
felületen és körülbelül a cementesztrich vastagságának ¾-ével megegyező mélységben). 
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 Ezeket ezután megfelelően le kell zárni (pl. zártcellás PE habzsinórral és Neotex® PU illesztéssel az oldalak 
megfelelő alapozása után). Ezenkívül a kerület mentén legalább 1 cm szélességgel tágulási hézagokat kell 
létrehozni, mint fent. A betonalap minden meglévő hézagát át kell vinni az új aljzatra. 


 

  

Megjelenés Viszkózus folyadék 

Színek 
Fehér 

Kérésre fekete és egyéb árnyalatokban is kapható 

Csomagolás 13 kg és 4 kg műanyag vödrökben 

Eszközök tisztítása – 

Foltok eltávolítása 

Vízzel közvetlenül az alkalmazás után. Kikeményedett foltok esetén mechanikai úton 

Illékony szerves vegyületek 

(V.Ο.C.) 

V.O.C. limit acc. to the E.U. Directive 2004/42/CE for this product of category AcWB: 

40 g/l (Limit 1.1.2010) - V.O.C. content of the ready-to-use product <40 g/l 

UFI kód HJ90-E0VF-W002-8YF8 

 
Változatok 

Neoproof® PU W, vízbázisú alifás poliuretán vízszigetelő bevonat 

Neoproof® PU Fiber, szálerősített vízszigetelő bevonat 

Neoproof® PU W -40, ellenáll a rendkívül alacsony hőmérsékletnek -40 °C-ig 

Tárolhatóság 
2 év, eredeti, zárt csomagolásában, fagytól, nedvességtől és napfénytől védve tárolva 
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NEOTEX S.A. 
V.Moira str., P.O. Box 2315 

GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece 

16 

1922-CPR-0386 

DoP Nο.: 4950-18 

EN 1504-2 

Neoproof® PU360 

Felületvédő termékek  

Bevonat 

Vízgőzáteresztő képesség Class Ι 

Tapadó szilárdság ≥1,5 N/mm2 

Kapilláris felszívódás és permeabilitás 

vízhez 
W<0,1 Kg/m2h0.5 

CO2-áteresztő képesség SD>50 m 

Reakció a tűzzel Euroclass F 

Veszélyes anyagok Megfelel az 5.3-nak 
 
 
 
 

 

Az ezen az adatlapon található, a termék felhasználására és felhasználására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatán és tudásán alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezőknek és 
kivitelezőknek, hogy segítsen nekik megtalálni a lehetséges megoldásokat. Azonban beszállítóként a NEOTEX® SA nem ellenőrzi a termék tényleges használatát, ezért nem tehető felelőssé a használat 
eredményeiért. A folyamatos műszaki fejlődés eredményeként ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkkal ellenőrizzék, hogy jelen adatlap egy újabb kiadással nem módosult-e. 

 

HEADQUARTERS - PLANT 

V. Moira str., Xiropigado 

LOGISTICS SALES & CENTER 

Loutsas str., Voro 

P.O. Box 2315, GR 19600 

Industrial Area Mandra 

Athens, Greece 

T. +30 210 5557579 

NORTHERN GREECE BRANCH 

Ionias str., GR 57009 

Kalochori, Thessaloniki, Greece 

T. +30 2310 467275 

 
www.neotex.gr  export@neotex.gr 

http://www.neotex.gr/
http://www.neotex.gr/

