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Vízbázisú alapozó rozsdamentes acélra, alumíniumra és horganyzott 
felületekre 

Leírás 

Vízbázisú, egykomponensű alapozó, ideális inox és horganyzott felületekre, 
alumíniumra, bádogra, üvegre. 

 

 

 

Megjelenés – Szín 

Részben áttetsző kék 

Csomagolás 
3 l és 1 l 

 

Alkalmazási területek 

Rozsdamentes vagy horganyzott acél, alumínium, bádog, üveg stb. aljzatokra 
kefélhető vízszigetelő vagy védőbevonatok felhordása előtt. 

Tulajdonságok – Előnyök 

 Vízbázisú, oldószer bázisú vagy oldószermentes termékekkel átfesthető az 
átfestés előtti speciális felületkezelés nélkül 

 Egykomponensű, könnyen alkalmazható 
 Kiváló tapadás a legtöbb fényes, nem porózus felületen 
 Nem tartalmaz mérgező anyagokat vagy oldószereket 
 Gyorsan szárad 

 

Műszaki jellemzők 
Sűrűség (EN ISO 2811-1) 1,04 kg/l (±0,1) 

Anyagszükséglet: 60-75 ml/m2 egy rétegben 

 

Alkalmazási körülmények 
Az aljzat nedvességtartalma <4 % 

A levegő relatív páratartalma (RH) <65 % 

Alkalmazási hőmérséklet (környezet - aljzat) 10 °C min. / +35 °C max. 
 

A térhálósodás jellemzői 
Száradási idő (+25°C, relatív páratartalom 50%) 1 óra 

Száraz a bevonatig (+25°C, relatív páratartalom 50%) 10 óra 
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* Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom a felhordás és/vagy a kikeményedés során meghosszabbítja a fenti 

időket, míg a magas hőmérséklet csökkenti. 

 

Használati utasítás 

Felület előkészítése 

A felületnek tisztának, száraznak és portól, olajtól, zsírtól, régebbi bevonatoktól és laza anyagoktól mentesnek kell lennie. 

Abban az esetben, ha a felületet nem lehet alaposan megtisztítani a laza anyagoktól vagy a meglévő rosszul tapadó 

bevonatoktól, akkor ajánlatos finom csiszolópapírral csiszolni, majd a felületet megtisztítani Neotex® 1021 oldószerrel. 

Alkalmazás 

A Neotex® Inox Primer-t hígítatlanul, megfelelő zománcfestő hengerrel, ecsettel vagy airless spray-vel egy vékony rétegben 

hordjuk fel. 

 

 

Különleges megjegyzések 

 

 A Neotex® Inox Primer nem alkalmazható nedves körülmények között, vagy ha nedves körülmények vagy esős 
időjárás várható a felhordás vagy a termék kötési ideje alatt. A megnövekedett páratartalom negatív hatással 
lehet a tapadásra, a film tulajdonságaira és a végeredményre (pl. elmosódás, ragadósság). 

 A Neotex® Inox Primer-t csak egyetlen vékony rétegben szabad felhordani. 

 A Neotex® Inox Primer tapadást elősegítőként is felvihető a meglévő régi tetővízszigetelő bevonatok (akril, 
poliuretán vagy polikarbamid alapú) fölé, karbantartási célból új, ecsettel használható vízszigetelő 
bevonatokkal történő átvonás előtt, valamint felületük alapos megtisztítása után (pl. tetőfedés egy meglévő, 
oldószeres PU vízszigetelő bevonatra, amelyet vízbázisú bevonattal kell bevonni vízszigetelő bevonat) 

 

Megjelenés Híg folyadék 

Megjelenés (térhálós) - Szín Enyhén áttetsző - Kék 

Csomagolás 3 l és 1 l műanyag vödörben 

Eszközök tisztítása – foltok 
eltávolítása 

Vízzel közvetlenül az alkalmazás után. Kikeményedett foltok esetén csak mechanikai 

úton. 

Illékony szerves vegyületek 
(V.Ο.C.) 

V.O.C. acc. határérték az E.U. 2004/42/CE irányelv szerint ehhez a termékhez AiWB 

kategória: 140 g/l (Limit 1.1.2010) - a használatra kész termék V.O.C. tartalma <140 g/l 

UFI kód 1KA0-H057-K001-62F1 

Eltarthatóság 
2 év, ha az eredeti, zárt csomagolásban, fagytól, nedvességtől és napsugárzástól 

védetten tárolva. 
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Az ezen az adatlapon található, a termék felhasználására és felhasználására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatán és tudásán alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezőkne k és 

kivitelezőknek, hogy segítsen nekik megtalálni a lehetséges megoldásokat. Azonban beszállítóként a NEOTEX® SA nem ellenőrzi a termék tényleges használatát, ezért nem tehető felelőssé a használat 

eredményeiért. A folyamatos műszaki fejlődés eredményeként ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkkal ellenőrizzék, hogy  jelen adatlap egy újabb kiadással nem módosult 

 

HEADQUARTERS - PLANT 

V. Moira str., Xiropigado 

LOGISTICS SALES & CENTER 

Loutsas str., Voro 

P.O. Box 2315, GR 19600 

Industrial Area Mandra 

Athens, Greece 

T. +30 210 5557579 

NORTHERN GREECE BRANCH 

Ionias str., GR 57009 

Kalochori, Thessaloniki, Greece 

T. +30 2310 467275 

 
www.neotex.gr  export@neotex.gr 

http://www.neotex.gr/
http://www.neotex.gr/

