
 

 
 

Neotex Műszaki adatlap 

 Építő kémia rendszerek 

 Silimper® Nano 
 

   Termék tulajdonságok Vízlepergető és vízszigetelő impregnálószer, vízbázisú szilán-sziloxán nano-emulzió, 

amely magas beszívódási képességű és hidrofób, víztaszító teljesítményt mutat, 

alkalmas külső és belső épületfelületekre. 

 
Alkalmazási területek A Silimper® Nano alkalmas függőleges vagy ferde ásványi porózus aljzatok, mint 

például beton, gipsz és vakolatok, azbesztcement, tégla, tetőcserepek, folytonos 
felületű (azaz repedésmentes) kő impregnálására, ilyen tulajdonságú kerítés elemek, 
védve a vízfelvételtől a felület megjelenésének megváltoztatása nélkül. 

 

Tulajdonságok - Előnyök  Nagy behatolású (könnyen beszívódik a felületbe) és mély vízszigetelést mutat 
nano-molekuláris szerkezetének köszönhetően, csökkentve a vízfelvételt 

 Korai víztaszító képességet mutat, kémiai reakcióba lép és megköti az aljzatot, így 
tartós hidrofób védelmet biztosít 

 Megakadályozza az eső impregnálását a felületbe és védi az aljzatot a fagy okozta 
repedéstől. 

 Ellenáll a lúgoknak és megakadályozza a kivirágzást 

 Javítja az aljzat hőszigetelő tulajdonságait, csökkenti a hővezető képességet 

 Csökkenti a szennyeződés felszedését és korlátozza a gombák szaporodását, 
ezáltal megkönnyíti a felület tisztítását és egyúttal lehetővé teszi a légzést 

 Nem képez ragacsos szilikon filmeket 

 Nem változtatja meg a felület eredeti megjelenését 

 Oldószer- és VOC-mentes 
 

 

Technikai paraméterek 
 

Sűrűség (EN ISO 2811.01) 

pH érték (ISO 1148) 

Irányadó kiadósság  

 

Száradási idő (25°C-on) 

Újrafesthetőség (25°C-on) 

Teljes kötési idő (25°C-on) 

Vízpenetrációs érték (RILEM 11.4. vizsgálati módszer) 

Vízfelvétel és lúgállóság (EN 13580) 

 

Szárítási sebességi együttható (EN 13579) 

 

 

 

 

1.00 ± 0.01 kg/Liter 

7.5 – 8.5 

100-200ml / m2 (A fogyasztás függ a felhordási módtól 

és az aljzat nedvszívó képességétől) 

1-4 óra 

˂ 2 óra 

24 óra 

0 ml/perc (beton felületen) 

Abszorpciós arány <7,5% 

Abszorpciós arány <10,5% lúgos oldatba merítés után 

II. osztály >10% 



 

 
 

Silimper® Nano technikai paraméterek folytatás 

 

Alkalmazási kondíciók 
 
Környezeti hőmérséklet  

Felület hőmérséklete 

Felület nedvesség tartalma 

 

 

 

 

 

 

5 °C – tól 35°C-ig 

5 °C – tól 35°C-ig 

˂ 5% 

Használati utasítás Felület előkészítése: Tisztítsa meg a felületet a portól, penésztől, szennyeződéstől vagy 

bármilyen rosszul tapadó anyagtól. Az aljzat tisztításához használjon mechanikus 

eszközöket vagy nagynyomású vizes tisztítást. Kerülje a mosószerek vagy szappanok 

használatát, mert ezek befolyásolják a termék tapadását a felülethez. 

 

Alkalmazás: A Silimper® Nano használatra kész. Vigyen fel egy réteget száraz felületre 

ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal, dolgozzon a felület felső részétől az alsó felé 

haladva. 

 

Figyelmeztetés  A felhordás után néhány órán belül eléri teljes víztaszító képességét, amikor a 

felület telítetté vált a felhordás során. Nagyon nedvszívó és porózus felületek 

esetén vigyen fel egy második réteget. 

 A Silimper® Nano-t nem szabad nedves körülmények között felhordani, vagy 

ha várhatóan nedves körülmények uralkodnak a száradási időszak alatt. Ha a 

felületet víz szórással tisztították meg, akkor tanácsos 2-3 napig hagyni 

száradni, és utána kell felvinni a terméket. 

 Hagyjon legalább 4 hetet eltelni az új beton öntése és a termék felhordása 

között. 

 Silimper® Nano nem ellenáll a savaknak. 

 Nagyon nedvszívó és porózus felületek esetén hordjon fel két réteget. 

 

 Szín     Tejszerű fehér 

Csomagolás    20 Liter, 3 Liter, 1 Liter 

 Szerszámok Tisztítása  Használjon vizet 

 

Tárolás A Silimper® Nano 18 hónapig stabil felbontatlan eredeti csomagolásában. 

 Fagytól és közvetlen napfénytól védve 

   

 

Az adatlapon található információk a termék használatáról és alkalmazásairól a NEOTEX® SA tapasztalatán és ismeretein alapulnak. A tervezők 

és a kivitelezők számára szolgáltatásként szolgálnak, hogy segítsenek nekik megtalálni a lehetséges megoldásokat. Mindazonáltal a NEOTEX® 

SA, mint szállító, nem ellenőrzi a termék tényleges használatát, és ezért nem tehető felelőssé a használat eredményeiről. A Neotex® Sa-tól 

kapott információk ellenére az ügyfélnek saját vizsgálatokat kell végeznie az alkalmazásokra és a feldolgozással kapcsolatban.  


