POLIMAL® 1059-11 P-6

A POLIMAL® 1059-11 P-6 el6gyorsitott, nem tixotrop DCPD
modositott telitetlen poliészter gyanta.

ALKALMAZAS

A POLIMAL® 1059-11 P-6-ot poliészter/liveg laminatumok
infazios technoldgiaval torténd gyartasara ajanlott.

KELLEKEK

alacsony viszkozitas

jobb termékkivétel és alacsonyabb zsugorodas
nagyon jo lUvegszal nedvesités

nagyon jo impregnalasi tulajdonsag

CSOMAGOLAS
220 kg, 1100 kg
FELHASZNALHATOSAGI
A gyartas idépontjatol szamitott 3 hdnap
RAKTAROZAS

A POLIMAL® 1059-11 P-6 -ot zart csomagolasban, szaraz,
hiivés helyen, napfénytél védve, gyulékony anyagok
tarolasara alkalmas 25 °C-ot meg nem haladé hémérsékleten
kell tarolni.

FELDOLGOZASI FELTETELEK

A gyantat hasznalat el6tt 6ssze kell keverni. A megfelel
polimerizaciéhoz 18°C feletti kornyezeti és gyanta
hémérsékletre , tovabba alacsony paratartalomra van
sziikség. A legjobb térhalésodasi paramétereket 2% MEKP
peroxiddal (iniciator) torténé felhasznalasaval kapjuk meg.
Lehetéség van a géliddé mobdositdsdra a peroxid
mennyiségének valtoztatdsaval, 1-2 % tartomanyban. Végiil
a kikeményedést optimalizdlni lehetne a emelt
hémérsékleten torténd utohbkezeléssel.
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LEIRAS
Paraméter Egység Erték
Viszkozitas 25°C-on

az ISO 3219 szabvanynak
megfeleléen

mPa s 130 + 170

Gélidé 25°C-on

a DIN 16945-hoz Min 41+48

Térhalésodasi idoé 25°C-tol Min 54 + 66
az exotherm csucsig

Maximalis kopolimerizacios
(exotherm) hémérséklet °C
a DIN 16945-h6z

max . 130

Szakitoszilardsag

az ISO 527 szabvanynak
megfeleléen

Mpa 65

Hajlitészilardsag
az ISO 178 szabvanynak
megfeleléen

Mpa 110

Szakitészilardsagi modulus

az ISO 527 szabvanynak
megfeleléen

Mpa 3600

Szakadasi nyulas
az ISO 527 szabvanynak
megfeleléen

% 2,2

Hoéallésag (HDT)
az ISO 75 szabvanynak °C 85
megfeleléen

Barcol keménység
ASTM D 2583-95

Térfogati zsugorodas

az ISO 3521 szabvanynak
megfeleléen

% 6

Gélidé 2% Luperox® K-1S-sel

A fenti mechanikai paraméterek olyan nem erdsitett
gyantara  vonatkoznak, amelyet 24 o6ras szoba
hémérsékleten térténé varakozasi idé, majd 70 °C-os 24
oras utohbkezelés el6z6tt meg.

A POLIMAL® a CIECH Zywice Sp altal gyartott telitetien

poliésztergyantak szamara fenntartott kereskedelmi név.

A Luperox® az ARKEMA-ra bejegyzett kereskedelmi név.

Az ebben az anyagban taldlhato adatok és javaslatok sajat kutatdsainkon alapuinak, és
dltalunk megbizhatonak tartjuk. Nem vallalunk azonban felelésséget a termékek
hasznalatabol kézvetlendil vagy kézvetve eredé cselek
felhasznadlonak az alkalmazas eldtt ellendriznie kell a ftermék minGségét, biztonsdgat
és jellemzoit.

FIGYELEM: Ez az informacio nem helyettesiti a biztonsdgi adatlapot vagy a miszaki
adatlapot, amelyek kérésre rendelkezésre llo alapdokumentumok.

detekért és veszteségekért. A

REGON: 365703807
Afaszam (NIP):
7010625863 BDO:
000162456
Alaptéke: PLN 3
733 850,00

(teljes egészében
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