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Polimal® 1094 WTP-2 

Ez a termék egy gyorsított, tixotróp, ortoftálos, telítetlen 

poliészter gyanta, színes kikeményesedést jelző 

rendszerrel. 

 
 

 

Alkalmazás 

Polimal® 1094 WTP-2 poliészter üveg laminátumok 

készítésére tervezték ecsettel vagy szórással történő 

lamináláshoz. 5 mm vastag laminátumokhoz ajánlott. 

 

Csomagolás 

220 kg, 1100 kg, tároló tartály 

 

 

Felhasználhatóság 

Gyártástól számított 3 hónapig. 
 

 

Feldolgozási feltételek 

 
A gyantát használat előtt fel kell keverni. A jó 

térhálósodáshoz 18°C feletti környezeti hőmérséklet és 

alacsony páratartalom szükséges. A legjobb 

kikeményedési feltételeket 2% MEKP keményítő 

alkalmazásával érik el. A gélesedési idő a keményítő 

mennyiségének változtatásával állítható, 1-2% 

tartományban. 

Végül a kikeményedés optimalizálható emelt 

hőmérsékleten történő utókezeléssel. 

 

 

Tárolás 

Polimal® 1094 WTP-2 zárt csomagolásban, száraz, 

hűvös helyen, napfénytől védett helyen, gyúlékony 

anyagok tárolására alkalmas, 25°C-ot meg nem haladó 

hőmérsékleten kell tárolni. 

Specifikáció 
 

Parameter Unit Value 

Viscosity at 23°C 

Physica S 2/20 s -1 
acc. to ISO 3219 

 

mPas 

 

300 ÷ 400 

Gel time at 25˚C 

acc. to DIN 16945 
min 25 ÷ 33 

Time to peak 

acc. to DIN 16945 
min 40 ÷ 50 

Peak temperature 

acc. to DIN 16945 
˚C max. 110 

Flexural strenght 

acc. to ISO 178 
MPa 110 

Tensile strenght 

acc. to ISO 527 
MPa 70 

Tensile modulus 

acc. to ISO 527 
MPa 4300 

Elongation at break 

acc. to ISO 527 
% 2 

Heat deflection temperature 

(HDT) 

acc. to ISO 75 

 
˚C 

 
63 

Barcol hardness 

acc. to ASTM D 2583 
˚B 45 

Gel time with 2,5% Luperox® K-1S (MEKP) 

 

A mechanikai paraméterek a szobahőmérsékleten 24 órán át 
térhálósított és 2 órán át 80 °C-on utókeményített gyantára 
vonatkoznak. 

 
Luperox® az ARKEMA company által regisztrált márkanév. 

 

Polimal® a Sarzyna Chemical sp. z o.o. által gyártott telítetlen     
poliészter gyanta. 

 

 
Az ebben az anyagban található adatok és javaslatok saját kutatásainkon 

alapulnak, és általunk megbízhatónak tartjuk. Nem tudunk azonban 

felelősséget vállalni a termékek használatából közvetlenül vagy közvetve 

eredő cselekményekért és veszteségekért. A felhasználónak ellenőriznie 

kell a termék minőségét, biztonságát és jellemzőit a használat előtt. 

FIGYELEM: Ez az információ nem helyettesíti a biztonsági adatlapot vagy a 

műszaki lapot, amelyek kérésre elérhetők törzsdokumentumok. 
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