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Polimal® 122-2 

Ez egy izoftálsav bázisú, nem előgyorsított, telítetlen 

poliészter gyanta. 

Lloyd Register tanúsítvánnyal és ivóvízzel való 

érintkezésre vonatkozó engedéllyel rendelkezik.. 

 
 

 

ALKALMAZÁS 

A Polimal® 122-2-őt nagyon jó szilárdságú, hő- és vízálló 

termékek gyártására tervezték. 

 

 

CSOMAGOLÁS 

220 kg, 1100 kg 
 
 

 

SZAVATOSSÁGI IDŐ 

A gyártástól számított 6 hónap. 
 
 

 

FELDOLGOZÁSI KÖRÜLMÉNYEK 

A gyantát használat előtt fel kell keverni. A jó 

kikeményedéshez 18 °C feletti környezeti hőmérséklet 

és alacsony páratartalom szükséges. A legjobb 

kikeményedési feltételek 1% Co gyorsítóval és 2% MEKP 

térhálósítóval érhetők el. A gélesedési idő a térhálósító 

mennyiségének változtatásával állítható be 1-2% vagy 

0,4-2,5% 1%-os kobaltgyorsító oldattal. Végül a 

kikeményedés optimalizálható magasabb hőmérsékleten 

történő utótérhálósítással. 

 

 

TÁROLÁS 

A Polimal® 122-2-őt zárt csomagolásban, száraz, hűvös, 

napfénytől védett, gyúlékony anyagok tárolására 

alkalmas helyen, legfeljebb 25 °C hőmérsékleten kell 

tárolni.

MŰSZAKI ADATOK 
 

Paraméter Egység Érték 

Viszkozitás 23 °C-on 

ISO 3219 

 
mPa.s 

 
400 ÷ 500 

Gélesedési idő 25 ˚C-on 

ISO 2535 
min 10 ÷ 20 

Hajlító szilárdság 

ISO 178 
MPa 120 

Szakítószilárdság 

ISO 527 
MPa 75 

Szakító modulus 

ISO 527 
MPa 3800 

Szakadási nyúlás 

ISO 527 
% 3 

Terheléseshőállóság (HDT) 

ISO 75 
 

˚C 
 

90 

Barcol keménység 

ASTM D 2583 
˚B 44 

Gélesedési idő 1% 1%-os Co + 2% Luperox® K-1S (MEKP) 
hozzáadásával) 

 

A mechanikai adatok erősítetlen, 24 órán át 
szobahőmérsékleten kikeményített és 2 órán át 80 °C-on 
utókeményített gyantára vonatkoznak. 

 

A Luperox® az ARKEMA cég a termékekre bejegyzett 

kereskedelmi neve. 

A Polimal® Sarzyna Chemical sp. z o.o. által gyártott 

telítetlen poliészter gyanták kereskedelmi neve.  

 
 

 
Az ebben a leírásban található adatok és javaslatok saját kutatásainkon alapulnak, és 

megbízhatónak tartjuk őket. Azonban nem vállalunk felelősséget a termékek 

használatából közvetlenül vagy közvetve eredő károkért és veszteségekért. A 

felhasználónak a termék alkalmazása előtt ellenőriznie kell annak minőségét, 

biztonságosságát és tulajdonságait. 

FIGYELEM: Ez az információ nem helyettesíti a biztonsági adatlapot vagy a műszaki 

adatlapot, amelyek kérésre elérhető törzsdokumentumok.

 

 

 

 

 

Sarzyna Chemical sp. z o.o. 
ul. Chemików 1 37-310 Nowa Sarzyna 



tel. +48 17 24 07 555 

www.sarzynachemical.pl 

REGON: 365703807 

NIP: 7010625863 

BDO: 000162456 

Kapitał zakładowy: 

3 733 850,00 zł 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 

XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000643555 

http://www.sarzynachemical.pl/

