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Alkalmazás 

Polimal VE-3MM P INF egy telítetlen poliészter 

gyanta, amelyet poliészter-üveg laminátumok 

gyártásához ajánlanak, különösen RTM és infúziós 

módszerrel történő feldolgozáshoz. 

Jellemzők 

Polimal VE-3MM P INF egy előgyorsított, vinil-észter 

alapú gyanta, alacsony viszkozitású és nagyon jó 

nedvességálló üvegszálból. 

 

Typical parameters of Polimal VE-3MM P INF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Térhálósodás feltételei: 

 
Tárolási feltételek 

A Polimal VE-3MM P INF-et zárt csomagolásban, száraz, 
árnyékos és hűvös helyen, 25°C-ot meg nem haladó 
hőmérsékleten kell tárolni. 

 

Feldolgozási feltételek 

 
A gyantát használat előtt fel kell keverni. A jó 
térhálósodáshoz 18°C feletti környezeti hőmérséklet 
és alacsony páratartalom szükséges. A legjobb 

kikeményedési feltételeket 2% MEKP alkalmazásával 
érik el. A gélesedési idő az iniciátor mennyiségének 
változtatásával állítható, a legjobb az 1-2 % 
tartományban. A végsőtérhálósodás optimalizálható 
magasabb hőmérsékleten végzett utókezeléssel. 
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A Polimal® a CIECH - Sarzyna S.A. által gyártott 

telítetlen poliészter gyanták számára fenntartott 
kereskedelmi név. 

 

A Luperox® az ARKEMA cég termékeire bejegyzett 

kereskedelmi név. 

 
A jelen dokumentumban szereplő adatok és javaslatok 
saját tesztjeinken alapulnak, és megbízhatónak tekintjük 
azokat. Nem tudunk azonban felelősséget vállalni a 
termékeink használatából eredő közvetlen vagy közvetett 
cselekményekért és veszteségekért. Használat előtt a 
felhasználónak ellenőriznie kell a termék minőségét, 
biztonságát és tulajdonságait. 
 

Jegyzet: 

A Műszaki Adatlapon szereplő információk nem 

helyettesítik a Biztonsági adatlapon található  Műszaki 

specifikációt. Ez az ügyfél számára hozzáférhető.

 
2% Luperox K-1 SC 24 óra szobahőmérsékleten és utókezelés 2 óra 80 C-on 
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POLIMAL®
 

UNSATURATED POLYESTER RESIN 

VE-3MM P INF 

Parameter/Standard Unit Value 

Viszkozitás 25°C-on 

acc.to ISO 2555, sp. 21; 100 
rpm 

mPa s 200÷250 

Gel idő 25°C-on 
acc. to DIN 16945 

min 30÷40 

Csúcs hőmérséklet 
acc. to DIN 16945 

°C 130 – 145 

Szakító szilárdság 
acc. to ISO 527 

MPa 61,8 

Hajlító szilárdság 
acc. to ISO 178 

MPa 143 

Rugalmassági modulusz 
acc. to ISO 178 

MPa 
3550 

Szakító modulusz 
acc. to ISO 527 

MPa 3520 

Szakadási nyúlás 
acc.to ISO 527 % 

2,1 

Hőeltérési hőmérséklet 

(HDT) 
acc. to ISO 75 

ºC 92,3 

Barcoll keménység 
ASTM-D 2583-95 

°B 40 

Garanciaidő month 3 

 

mailto:sarzyna@ciechgroup.com
http://www.ciechgroup.com/

