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Mdszaki Adatlap

ebatta

SG 2000 L / Komponens A+B

Magas mindségli, jol onthetd, gyorsénto gyantarendszer
SG 2000 L Komponens A
SG 2000 Komponens B

csontszindi

Ontddei mintdk, mintalapok
Mag szekrények
Negativok, szerszamok
Kontroll 6ntés
Mdsolé modellek
Vakuum formazé szerszamok
Proba szerszamok prototipusokhoz

TULAJDONSAGOK

Toltetlen

Nagyon alacsony viszkozitds

Magas tolt6anyag tartalom lehetséges
Gyors szerszambontasi id6

Magas szilardsag

J6 hGallosag

FELDOLGOZASI ADATOK
Keverék Gyanta Edzé6
Termék SG 2000L A+B komp. | SG 2000 A komp. | SG 2000 B komp.
Szin csontszinl fehéres vilagos sdarga
Keverési arany suly szerint 100 100
térfogat szerint 100 89
Viszkozitas 25 °C-on mPas 55+5 85+ 15 25+5
Slriség 20°C-on g/cm3 1,10+ 0,02 1,02 £ 0,02 1,14 £ 0,02
Fazékid6 20°C-on 200g | perc 7-8 - -
Kotési id6 20°C-on ora 1-1,5
FIZIKAI ADATOK

Tulajdonsagok Vizsgalati metodus Egység Erték
Hajlito szilardsag EN ISO 178 MPa 57 +5
Rugalmas nyulas toréskor EN ISO 178 % 7,1+0,4
Rugalmassagi modulus EN ISO 178 MPa 1500 £ 100
Uté8szildrdsag (CHARPY) EN ISO 179 kJ/m2 174
Nyomaszilardsag EN ISO 604 MPa 45 +5
H&4ll6sag (HDT) DIN EN ISO 75 B °C 89+3
Shore keménység DIN ISO 7619-1 Shore D 72+2
Linedris expanzids egyutthatd DIN 53752 106Kt -
Linedris zsugorodas belsé % -

ERTEKESITESI EGYSEGEK / CSOMAGOLAS

Egységek

Gyanta

Edz6

SG 2000 L Komp. A
SG 2000 Komp. B.

1,000 kg / 5,000 kg / 25,000 kg / 50,000 kg
1,000 kg / 5,000 kg / 25,000 kg / 50,000 kg

Cégjegyzékszam: 01-09-333406

Adészam: 25491124-2-13

www.poly-matrix.hu
1183 Budapest, Krudy Gyula u. 21/B.
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SG 2000 L / Komponens A+B

Feldolgozasi utasitasok

A tolt6anyagot mindkét komponensbe egyesével kell bekeverni, hogy azok azonos viszkozitdssal rendelkezzenek.

Ezt kévet6en mindkét dsszetevd jol 6sszekeverhetd.

Kis mennyiségeknél és elegendé tapasztalat esetén 6sszekeverhetjiik a téltetlen komponenseket is, majd ezutan keverjik
hozza a tolt6anyagot, anélkil hogy a fazékid6 tul révid lenne az 6ntéshez.

Jellemzok

Az ebalta SG 2000 termékcsoport kivaldé mingségli szinte szagtalan kétkomponens( poliuretan gyantakbdl all, hozzdadott
tolt6anyag nélkdl.

A tolt6anyagot akkor keverjik hozza, amikor mar a két komponenst 6sszekevertiik. Kilonb6z6 gyantakomponensek
érhet6ek el, melyek egy tipusu edz6vel vannak feldolgozva. Az egyes tipusok fazék ideje és kikeményedési ideje kiilonbo6zé.

SG 2000 S fazékid6 1,5 - 2,5 perc
SG 2000 fazékid6 2,5 — 3,5 perc
SG 2000 L fazékidd 7-8 perc

SG 2015 fazékid6 14 — 18 perc

A termék gyors kikeményedése rovid formabontasi id6t eredményez. A nagyon vékony kot6anyag effektus magas
tolt6anyag tartalomnal. Kilonboz6 tolt6anyagok hozzaaddsa hatarozzak meg a tulajdonsagokat és a szilardsagokat.

A komponenseket hasznalat el6tt gondosan fel kell keverni / razni.

A termék szine a kiilonb6z6 nyersanyagok miatt valtozhat. De ez a szinvaltozds nem befolydsolja a termék minGségét és
tulajdonsagait.

Tarolas
Mindkét komponens szaraz hlivos helyen eredeti lezart csomagoldsban 18 - 25°C koz6tt tarolva.

Minden kinyitds utdn szorosan zarja vissza a fedeleket. Ajanlatos szaraz gaz (leveg6, nitrogén, stb.) jelenlétében lezarni. Az
izocianat érzékeny az UV sugdrzdasra ezért tartsa tavol fénytdl.

Az eltarthatdsagi id6tartam a csomagolasi cimkén talalhaté.

Biztonsagi intézkedés

Kérjiik, kovesse a Kémiai Biztonsagi Szervezet dvintézkedési utasitasait, amikor dolgozik ezzel az anyaggal.
Kérjiik, kovesse a biztonsagi tanacsokat!

Hulladékkezelés

A helyi hatdsagokkal valé megegyezés szerint a kikotott anyagot hdztartdsi vagy kereskedelmi hulladékként lehet artalmatlanitani. A
nem kikotott termékek olyan hulladékok, amelyeket ellenérzésnek vetnek ald, és ennek megfelelen kell artalmatlanitani.
Tovabbi kérdések esetén vegye fel a kapcsolatot a Termékbiztonsagi Osztalyunkkal.

Az utasitasokat és ajanlasokat johiszemien adjuk meg, és hosszu tapasztalatokon és gondos teszteken alapulnak. De mivel a hasznalat feltételei
nincsenek az iranyitasunk alatt valamint az alkalmazasok és a munkamaddszerek sokoldalisaga miatt nem tudunk garanciat adni. Minden informacio
nem kotelezd érvényl(, és nem garantdlja a termék kiilénleges jellemzéit vagy tulajdonsagait. Az ebalta-tél kapott informacidk ellenére az tGgyfélnek
sajat vizsgalatokat kell végeznie az alkalmazasokra és a feldolgozassal kapcsolatban. Ha barmilyen kilonleges jotallasi igény esete merdl fel, akkor
ebben a témdaban irdsbeli megallapodas sziikséges.

Cégjegyzékszam: 01-09-333406 www.poly-matrix.hu
Addészam: 25491124-2-13 1183 Budapest, Krudy Gyula u. 21/B.



