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Műszaki adatlap SR 8500 
Sokoldalú epoxy rendszer kompozit alkalmazásokhoz 

Az SR 8500 / SD 860x A rendszer lehetővé teszi többféle kompozit elem gyártását, amelyek 

folyamatosan alakíthatóak akár 70 ° C-ig. 

Oldószer és reaktív hígítószer mentes, aromás vagy CMR aminók nélkül. 

Nagyon egyszerű kezelés: Egy gyanta és két térhálósító bármilyen arányban keverhető, a kívánt 

reakcióképesség elérése érdekében. Kötés szobahőmérsékleten és utólagos kötés 40 to 60 °C-

on. 
 

SD 8605 
Gyors térhálósító és SD 8601 gyorsító. 

   Reaktivitás megfelelő kis alkatrészek gyártásához. Jó mechanikai  

   tulajdonságok szobahőmérsékleten történő kötés után. 
 
SD 8601 
Ultra lassú térhálósító. 
Reaktivitás nagy részek gyártásához megfelelő. 
Utókötés szükséges 40 °C-on öntvény kivétele 
előtt. 

 

Alkalmazás 
- Kézi laminálás 
- Injektálás 
- Szál tekercselés 
- Hideg vagy forró nyomó öntés 
- Öntés 
- Ragasztás 
Lásd 5. oldal több felhasználási javaslat az SR 8500 által. 

Epoxi gyanta SR 8500 
 SR 8500 
Halmazállapot  folyékony 

Szín  világos 

Viszkozitás (mPa.s) 
Rheometer 
CP 50 mm  
Nyírósebesség 
10 s-1 

15 °C 
20 °C 
25 °C 
30 °C 
40 °C 

24 500 ± 3 000 
9 800 ± 1 000 
4 500 ± 800 
2 300 ± 400 
750 ± 200 

Sűrűség : 
Picnometer 
ISO 2811-1 

20 °C 1.176 ± 0.05 

Raktározási stabilitás:  24 hónap, kristályosodás 
mentes 

Approval n° : 

 

Approval n° : 
WP1020006 HH 
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Térhálósító SD 860x 
 SD 8605 SD 8604 SD 8603 SD 8602 SD 8601 
Súly eloszlás      

SD 8601 0 25 50 75 100 

SD 8605 100 75 50 25 0 

Vonatkozás / szín: Sárga 
folyadék 

   
Világos 
folyadék 

Reaktivitás Gyors Köztes reaktivitás Ultra lassú 

 
Viszkozitás (mPa.s) 

      

Rheometer 15 °C 630 ± 100 220 ± 40 100 ± 20 40 ± 10 20 ± 4 
CP 50 mm 20 °C 400 ± 80 160 ± 30 75 ± 15 30 ± 5 15 ± 3 

Nyírósebesség 10 s-1 25 °C 280 ± 50 100 ± 20 50 ± 10 25 ± 5 12 ± 2 
 30 °C 200 ± 40 80 ± 15 40 ± 10 20 ± 4 10 ± 2 

 40 °C 100 ± 20 50 ± 10 25 ± 5 15 ± 3 7 ± 2 

Sűrűség 
Picnometer 
ISO 2811-1 

20 °C 1.02 ± 0.01 0.990 ± 0.01 0.980 ± 0.01 0.960 ± 0.01 0.950 ± 0.01 

 

SR 8500 / SD 860x keverési tulajdonságok 
 SR 8500 / 

SD 8605 
SR 8500 / 
SD 8604 

SR 8500 / 
SD 8603 

SR 8500 / 
SD 8602 

SR 8500 / 
SD 8601 

 

Súly arány 
 

100 / 35 
 

100 / 35 
 

100 / 35 
 

100 / 35 
 

100 / 35 

Térfogat arány 100 / 40 100 / 40.9 100 / 41.7 100 / 42.5 100 / 43 

Keverési viszkozitás 
     

Rheometer 20 °C 2 800 ± 450 2 200 ± 400 1 750 ± 350 850 ± 100 750 ± 150 
PP 50 mm 25 °C 2 000 ± 400 1 600 ± 300 900 ± 200 640 ± 30 400 ± 80 

Nyírósebesség 10 s-1 30 °C 1 000 ± 200 900 ± 200 700 ± 150 380 ± 70 250 ± 50 
 40 °C 550 ± 100 400 ± 80 350 ± 70 300 ± 60 100 ± 20 

 
SR 8500 / SD 860x tömeg reaktivitás 
 SR 8500 / 

SD 8605 
SR 8500 / 
SD 8604 

SR 8500 / 
SD 8603 

SR 8500 / 
SD 8602 

SR 8500 / 
SD 8601 

Exotherm csúcs (°C) on 500 g mix:     

30°C 255 262 245 234 132 
25°C 246 250 240 217 80 

20°C 237 236 205 130 33 

Exotherm csúcs idő elérése 500 g keveréknél     

30°C 27' 33' 41' 1 H 10' 4 H 00 
25°C 29' 38' 1 H 00 1 H 57' 8 H 50' 

20°C 39' 1 H 00 1 H 55' 4 H 50' 15 H 10' 

Elérési idő 50 °C-on 500 g 
keveréknél    

     

30°C 10' 21' 26' 52' 3 H 00 
25°C 17' 28' 44' 1H 38' 7 H 25' 
20°C 31' 44' 1 H 35' 4 H 15' nm 



SR 8500 / SD 860x 
Page 3 / 9 

Version 24/01/2014 

 

 

 

 

SR 8500 / SD 860x – 1 mm film viszkozitás fejlődés 
-  20 °C-on 
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- 30 °C-on 
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- 40 °C-on 
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Alkalmazási feltételek 
 

Szobahőmérsékleten: 15°C.tól 40°C-ig 
Páratartalom: 80% alatt 

  A hordozó anyag hőmérséklete: 5 ° C a harmatpont felett
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SR 8500 alap formulák 

- SR 8500 TH2 : 
Verzió : 
Szín : 
Alkalmazás : 

Tixotropikus 
Áttetsző, enyhén opálos        
Vertikális multiaxiális laminálás 

 

Súly arány : SR 8500 TH2 / SD 860x: 100 / 34.5 
 SR 8500 TH2 / SD 7160 100 / 46 

 
- SR 8500 Gél : 

Verzió : Tixotropikus 
Szín : Világos vagy fekete 
Alkalmazás : Szerkezeti kötés habokhoz és méhsejtekhez 

Vigye fel fogazott spatulával a függőleges felületre vagy a mennyezetre  
Súly arány : SR 8500 Gel / SD 860x : 100 / 33 

 

- CA 85 : 
Verzió : Töltött 
Szín : Fehér 
Alkalmazás : nagy vastagságú öntvények, szerkezeti ék, víz alatt térhálósodik, tűzálló.. 

 
Súly arány : CA 85 / SD 8451 100 / 25 Lassú 

 CA 85 / SD 860x 100 / 17.5 - 
 CA 85 / SD 7160 100 / 24 Ultra lassú 
 CA 85 / SD 1213 100 / 24 Ultra lassú, alacsony 

hőtermelés 
 

- SR 8500 / SZ 8525 : 
Alkalmazás: Gyors folyamat magas hőmérsékleten, 10 perc elteltével 100 ° C-on 

teljesen kikeményedve, tiszta laminátumok sportszerekhez 
 

- SR 8500 / SD 7160 or SD 1213 
Alkalmazás : Áttetsző, öntött, nagy vastagságú laminátumok 
Súly arány : SR 8500 / SD 7160 100 / 47 Ultra lassú 

SR 8500 / SD 1213 100 / 47 Ultra lassú, alacsony hőtermelés 

 

 

SR 8500 : Egyéb kombinációk 
 Halmazállpot Térhálósító Súly 

arány 
Tg (°C) 

maximum 
Lehetséges alkalmazás 

 

 

 
SR 8500 

 

 
Folyékony 

SD 2705 

 
 

SD 8203 
SD 8202 

100 / 20 

 
 

100 / 31 
100 / 31 

110 

 
 

120 
123 

Gyors lamináló keményítő, 
nagyon jó mechanikai és 
kémiai ellenállás 
Laminátok 
szerszámkészlethez  
100 ° C-ig 

 

SR 8500 TH2 
Kissé 

tixotróp 
SD 8203 
SD 8202 

100 / 30.5 
100 / 30.5 

120 
123 

Függőleges laminálás jobb 
hőállósággal 

 

 

SR 8500 gél 
Fekete 
vagy 
világos 
gél 

 

SD 1249.17 
 

100 / 44 
 

100 

Gél szerkezeti kötésekhez 
gyors edzés, a működési  
hőmérséklet 80 ° C alatt 
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500 g keverék exoterm csúcs vs. SD 8601 / SD 8605 arány 
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Pormentes idő 0.5 mm fólián vs. SD 8601 / SD 8605 arány 
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Tiszta gyanta mechanikus tulajdonságai 

 

 

 

 SR 8500 / SD 8601  SR 8500 / SD 8605 

 

Kikeményedés üteme 
 

14 nap 
23°C 

24 h 23°C 
+ 

24 h 40°C 

24 h 23°C 
+ 

15 h 50°C 

24 h 23°C 
+ 

16 h 60°C 

24 h 23°C 
+ 

8 h 80°C 

 

7 nap 
23°C 

24 h 23°C 
+ 

24 h 40°C 

24 h 23°C 
+ 

20 h 50°C 

24 h 23°C 
+ 

8 h 60°C 

24 h 23°C 
+ 

16 h 60°C 

Húzó szilárdság            

Rugalmassági modulus N/mm2 3390 3350 3250 3070 2800 3580 3500 3300 3390 3320 

Húzó szilárdság N/mm2 42 54 77 76 69 72 82 80 80 85 

Szakító szilárdság N/mm2 42 54 71 72 64 72 80 77 78 83 

Maximális nyúlás % 1.2 1.7 3.4 3.9 4.0 2.3 3.5 3.3 3.6 4.9 

Szakadási nyúlás % 1.2 1.7 4.0 4.7 4.8 2.3 3.7 3.9 4.2 5.7 

Hajlító szilárdság 
           

Rugalmassági modulusz N/mm2 3540 3400 3300 3280 3050 3630 3570 3510 3445 3210 

Hajlító szilárdság N/mm2 69 102 118 120 112 119 128 128 127 124 

Maximális hajlás % 1.8 3.5 4.8 5.3 5.4 4.1 4.9 5.3 5.5 5.8 

Törési hajlás % 1.8 8.4 9.0 9.1 10.7 4.2 6.7 7.5 7.2 5.6 

Nyomó szilárdság 
           

Összenyomhatóság N/mm2  104  98 91      

Összenyomhatóság 
kiegyenlítés 

%  5.6  6.2 7.4      

Charpy ütő hajlító szilárdság 
           

Rugalmasság kJ/m2 9 22 47 54 65 20 25 33 20 32 

Üvegesedési hőmérséklet / 
DSC 

           

Tg 1 °C 51 61 71 76 87 58 67 75 79 82 

Tg 1 max °C   83 84 87    91 91 
A tiszta öntött műgyanta mintáin elvégzett vizsgálatok, előzetes gáztalanítás nélkül, acéllemezek 
között. A következő normák szerint végrehajtott intézkedések: 
Feszültség: NF   T 51-034 
Hajlítás : NF   T 51-001 
Összenyomás: NF T 51-101 
Charpy ütő hajl. szilárdság: NF   T 51-035 
Üvegesedés DSC : ISO 11357-2 : 1999 -5°C to 180°C under nitrogen gaz 

Tg1 or Onset : 1st point at 20 °C/mn 
Tg1 maximum or Onset : second passage 
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 SR 8500 / SD 8602  SR 8500 / SD 8603 

 

Kikeményedés üteme 
24 h 23°C 

+ 
24 h 40°C 

24 h 23°C 
+ 

15 h 50°C 

24 h 23°C 
+ 

16 h 60°C 

7 nap 
23°C 

24 h 23°C 
+ 

24 h 40°C 

24 h 23°C 
+ 

16 h 60°C 
Húzó szilárdság        

Rugalmassági modulus N/mm2 3420 3250 3150 3680 3620 3350 

Húzó szilárdság N/mm2 75 79 80 50 85 83 

Szakító szilárdság N/mm2 74 78 79 50 83 81 

Maximális nyúlás % 3.2 3.5 3.8 1.3 3.6 3.6 

Szakadási nyúlás % 3.5 3.8 4.6 1.3 3.9 4.6 

Hajlító szilárdság 
       

Rugalmassági modulusz N/mm2 3400 3330 3200 3650 3550 3280 

Hajlító szilárdság N/mm2 115 118 122 93 123 124 

Maximális hajlás % 4.0 4.8 5.5 2.5 4.7 5.5 

Törési hajlás % 8.3 8.5 8.8 2.5 8.1 8.3 

Nyomó szilárdság 
       

Összenyomhatóság N/mm2   109   114 

Összenyomhatóság kiegyenlítés %   11.5   10.2 

Charpy ütő hajlító szilárdság 
       

Rugalmasság kJ/m2 25 28 35 15 27 30 

Üvegesedési hőmérséklet / 
DSC 

       

Tg 1 °C 64 72 78 51 65 81 

Tg 1 max °C   86   88 
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Laminátum műszaki tulajdonságai 
Matrix  SR 8500 / SD 8601  SR 8500 / SD 8602  SR 8500 / SD 8603  SR 8500 / SD 8604 
Próbatest   3300  3300 3300 3300 
Rétegek száma   15  15 15 15 
Eljárás   Nyomás  Nyomás Nyomás Nyomás 
Erősítés súlya (Wf)  74  73 73 73 

Kikeményedés üteme 24 h 40 °C 16 h 60°C 8 h 80°C 24 h 40°C 16 h 60°C 24 h 40°C 16 h 60°C 24 h 40°C 16 h 60°C 

 
Hajlító szilárdság 

          

Rugalmassági modulusz N/mm2 27 800 28 000 27 600 26900 26 100 23 200 25 000 25 600 25 900 
Hajlító szilárdság N/mm2 662 668 675 685 680 615 660 675 665 

Maximális hajlás % 2.9 2.9 2.9 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 3.2 

Nyírás 
          

Törést okozó nyíró erő N/mm2 51 53 55 53 55 54 59 56 56 

Ütés (Choc Charpy) 
          

Charpy ütő hajlító 
szilárdság 

kJ/m2 186 183 189 200 205 190 205 205 210 

Vízfelvétel % súly + 0.19 + 0.17 + 0.15 + 0.28 + 0.27 + 0.28 + 0.27 + 0.28 + 0.26 

Üvegesedési hőmérséklet 
          

Tg 1 °C 64 76 85 67 82 74 83 68 84 
Tg 1 max. °C   87  87  88  91 
A tiszta öntött műgyanta mintáin elvégzett vizsgálatok, előzetes gáztalanítás nélkül, acéllemezek között. Az Afnor normák szerint végrehajtott intézkedések: 
Hajlító szilárdság NF  T 57-105 
Rugalmasság: NF  T 57-104 
Hatás : NF  T 57-108 
Üvegesedés : DSC 1° point at 10°C / mn 
Víz felvétel : Belső polimerizáció ciklus szerint, mérlegelés, kb. 70 ° C / 48 óra desztillált vízben töltött idő, az eltávolítás után 1 órás súly, 24 órás szárítás / 40 ° C, mérés, mechanikai 

vizsgálatok 10 mintán 
Erősítés : 3300: E Üveg, 2/2 Twill, 300 g/m² 


