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SR 1660 
Hőálló epoxi gyanta rendszer 

  
Magas 120 ° C-tól 160 ° C közötti üzemi hőmérséklethez terjedő folyamatos szerszám 
készítéshez kifejlesztett rendszer, a választott térhálósítótól függően 
 
SD 7820 & SD 2630 térhálósító 

  Kétkomponensű epoxi rendszerű munkatárgyakhoz vagy szerszámokhoz,  
120 ° C-ig, 160 ° C-ig terjedő üzemi hőmérsékleten Kiváló kémiai ellenállás, oxidációs ellenállás, 
alacsony exoterm csúcs. A laminálás sajtolással, öntéssel vagy fröccsöntéssel történik.  
Alkalmazás típusa: Kompozit szerszámok „120 ° C” prepreghez, hőformázott szerszámok,  
magas üzemi hőmérsékletű szerkezeti alkatrészek. 
SD 1305 térhálósító 
Kétkomponensű epoxi-rendszerű munkatárgyakho vagy szerszámokhoz,  
140 ° C-ig, 180 ° C-ig terjedő üzemi hőmérsékleten. Kiváló kémiai ellenállás, oxidációs ellenállás, 
alacsony exoterm csúcs. A laminálás sajtolással, öntéssel vagy fröccsöntéssel történik. 
Alkalmazás típusa: Kompozit szerszámok “140 ° C” prepreghez, hőformázó szerszámok,  
magas üzemi hőmérsékletű szerkezeti alkatrészek. 
 

Epoxi gyanta SR 1660 
 SR 1660 

  Halmazállapot/szín Sárgás folyadék 

Viszkozitás (mPa.s) @ 15 °C 20 000 ± 4 000 
Rheometer @ 20 °C 8 500 ± 1 500 
CP 50 mm @ 25 °C 4 000 ± 1 000 
Nyírás10 s-1 @ 30 °C 2 100 ± 500 

@ 40 °C 700 ± 150 
@ 50 °C 330 ± 65 
@ 60 °C 155 ± 30 
@ 70 °C 85 ± 17 
@ 80 °C 50 ± 10 

@ 90 °C 32 ± 6 

Sűrűség 
Pycnometer 
ISO 2811-1 

@ 20 °C 1.15 ± 0.01 

Raktározás Nem kristályosodik 
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Térhálósító SD xxxx 
 SD 1305 SD 2630 SD 7820 

Reakció idő "Ultra lassú" "Nagyon 
lassú" 

« Lassú» 

Halmazállapot / szín Sötés sárga 
folyadék 

Vöröses sárga 
folyadék 

Világos sárga 
folyadék 

Viszkozitás (mPa.s) @ 15 
°C Rheometer @ 20 °C 
CP 50 mm @ 25 °C 
Nyírás 10 s-1 @ 30 °C 

@ 40 °C 
@ 50 °C 
@ 60 °C 
@ 70 °C 

426 ± 80 
278 ± 50 
173 ± 30 
110 ± 20 
55 ± 10 
27 ± 5,5 
17 ± 3,5 
11 ± 2 

430 ± 80 
250 ± 50 
150 ± 30 
100 ± 20 
50 ± 10 

120 ± 20 
80 ± 15 
60 ± 15 
45 ± 10 
25 ± 5 

Sűrűség @ 20 °C 
Pycnometer 
ISO 2811-1 

0.991 ± 0.01 1.00 ± 0.01 0.96 ± 0.01 

 

SR 1660 / SD xxxx keverék 
 SR 1660 / 

SD 1305 
SR 1660 / 
SD 2630 

SR 1660 / 
SD 7820 

Viscosity (mPa.s) 
Rheometer @ 20 °C 
CP 50 mm @ 30 °C 
Nyírás 10 s-1 @ 40 °C 

@ 50 °C 
@ 60 °C 
@ 70 °C 

 

4 000 ± 800 
1 000 ± 200 

600 ± 100 
300 ± 50 
150 ± 30 
60 ± 10 

 

4 650 ± 800 
1 250 ± 250 

 

2 400 ± 500 
750 ± 150 
240 ± 50 
150 ± 30 
80 ± 20 

Súly arány 100 / 32 100 / 31 100 / 32 

Térfogat arány 100 / 39 100 / 36 100 / 39 

Üvegesedés  
Tg1 max. (°C) 

 
165 

 
150 

 
150 

Üvegesedés DSC : ISO 11357-2 : 1999 -5°C to 250°C under nitrogen gaz 
Tg1 or Onset : 1st point at 20 °C/mn 
Tg1 maximum or Onset : second passage 

 
 
 

 

Keverék reaktivitás SR 1660 / SD xxxx 
 SR 1660 / 

SD 1305 
SR 1660 / 
SD 2630 

SR 1660 / 
SD 7820 

Exoterm hőmérséklet 500 g mix (°C): 

@ 20 °C - 35 180 
@ 30 °C - 70 >210 
@ 40 °C 85 205 >210 

 

Exoterm csúcs 500 g mix: 

@ 20 °C - 7 h 45’ 6 h 
@ 30 °C - 4 h 1 h 50’ 
@ 40 °C 2 h 1 h 20’ 54’ 
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Reactivitás – viszkozitás változás 1 mm rétegen 
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Példa SR 1660 / SD 7820 infúzió 
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SR 1660 / SD 1305 réteg reakciókészség magas hő esetén 
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Öntés: epoxi rendszer / alumínium granulátum 200 / 1000 micron : 
 

Gyanta / térhálósító keverék: 1 kg 
alumínium granulátum: 1.3 to 2 kg 

 
Öntés vastagsága @ 20 °C 

 SR 1660 / SD 7820 : 15 cm maximum   
 SR 1660 / SD 2630 : 30 cm maximum 

 
Utókezelési ciklus nagy méretstabilitást igénylő szerszámokhoz meleg körülmények 
között: 

 
48 h @ 25°C + 24 h @ 30°C + 12 h @ 50°C (hő felszabadulás lehetséges ebben a szakaszban, 
jobb, ha a kibocsátás előtt 60°C-on utókeményítik) + 3 h @ 70°C + 3 h 90°C + 3 h 110°C + 3 h 
@ 130°C + 3 h @ 150°C. 

SD 1305, további 4 óra utókezelés javasolt 160 °C-on  

A szerszámozáshoz való öntéssel kapcsolatban lásd még a Fill Cast 21 
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 A gyanta öntvény mechanikai tulajdonságai 
  SR 1660 / SD 2630  SR 1660 / SD 7820  

 

Utó térhálósítás 

 48 h TA 
+ 16 h 60 °C 
+ 6 h 100 °C 

48 h TA 
+ 16 h 60 °C 
+ 4 h 120 °C 

48 h TA 
+ 16 h 60 °C 
+ 3 h 150 °C 

48 h TA 
+ 16 h 60 °C 

48 h TA 
+ 8 h 60 °C 
+ 4 h 90 °C 

48 h TA 
+ 8 h 60 °C 
+ 4 h 90 °C 
+ 4 h 120 °C 

48 h TA 
+ 8 h 60 °C 
+ 4 h 90 °C 

+ 4 h 120 °C 
+ 4 h 150 °C 

Feszültség         

Modulusz N/mm2 3100 2760 2500 2850 2550 2200 2100 

Maximális húzószilárdság N/mm2 85 83 65 81 68 63 65 

Szakító szilárdság N/mm2 85 83 65 81 68 63 65 

Maximális nyúlás % 4.7 4.6 3.3 3.8 3.6 4.1 4.5 

Szakadási nyúlás % 4.7 4.6 3.3 3.8 3.6 4.1 4.5 

Nyúlás 
        

Modulusz max. nyúlás N/mm2 3100 2950 3000 3400 2950 2700 2450 

Maximum ellenállás N/mm2 130 127 121 130 121 107 102 

Nyúlás max. ellenállásnál % 6.5 6.8 4.9 5.3 6.5 7.1 6.3 

Szakadási nyúlás  % 7.7 7.8 4.9 6.4 7.6 7.6 6.4 

Nyomószilárdság 
        

Folyáshatár N/mm2 119 120  110 117 116 122 

Benyomódás % 16 12  11.6 13.6 12.4 14.1 

Charpy ütő hajlító KJ/m2 22 18 19 24 20 14 15 

Üvegesedési hőmérséklet / DSC 
        

Tg1 °C 118 128 147 90 114 141 150 
Tg1 max. °C   149    150 

A tiszta öntött műgyanta mintáin elvégzett vizsgálatok, előzetes gáztalanítás nélkül, 
acéllemezek között. A következő normák szerint végrehajtott intézkedések : 
Tension: NF T 51-034 
Flexion : NF T 51-001 
Compression: NF T 51-101 
Charpy impact strength: NF T 51-035 
Glass transition DSC : ISO 11357-2 : 1999 -5°C to 180°C under nitrogen gaz 

Tg1 or Onset : 1st point at 20 °C/mn 
Tg1 maximum or Onset : second passage 

 

AT : Ambient Temperature 
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  SR 1660 / SD 1305 

 

Utó térhálósítás 

 48 h TA 
+ 16 h 60 °C 
+ 6 h 100 °C 

48 h TA 
+ 16 h 60 °C 
+ 4 h 120 °C 

48 h TA 
+ 16 h 60 °C 
+ 3 h 150 °C 

Húzás     

Modulusz N/mm2 3300 3000 3000 

Maximális húzószilárdság N/mm2 90 80 83 

Szakító szilárdság N/mm2 89 78 81 

Maximális nyúlás % 5.1 4.0 5.0 

Szakadási nyúlás % 5.1 4.0 5.0 

Nyúlás 
    

Modulusz max. nyúlás N/mm2 3100 2900 2700 

Maximum ellenállás N/mm2 133 126 126 

Nyúlás max. ellenállásnál % 5.2 5.3 6.5 

Szakadási nyúlás  % 5.4 5.3 6.7 

Nyomószilárdság 
    

Folyáshatár N/mm2 127 127 120 

Benyomódás % 8.6 9.8 10.8 

Charpy ütő hajlító KJ/m2 23 17 19 

Üvegesedési hőmérséklet / DSC 
    

Tg1 °C 121 147 159 
Tg1 max. °C   157 

mailto:info@sicomin.com
http://www.sicomin.com/


SR 1660 
Page 9 / 10 

Version 30/11/2021 

Sicomin, 31 avenue de la Lardière, 13220 Châteauneuf les Martigues, France 
T: +33 (0)4 42 42 30 20  / F: +33 (0)4 42 81 29 29 /  E: info@sicomin.com / www.sicomin.com 

 

 

Time (H)  

SR 1660 / SD 7820 (100 / 32) 

SR 1660 / SD 2630 (100 / 31) 

Exotherm hőmérséklet 500 g keverék 
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Tests carried out on samples of pure cast resin, without prior degassing, between steel plates. 
Measures undertaken according to the following norms: 
Húzás : Iso 527 - 2 
Nyúlás : Iso 178 

Charpy ütő hajlító: NF T 51-035 
Nyíró szilárdság ASTM D 732 - 93 
Nyomás ISO 604 
Víz felvétel Internal. Polymerisation according to cycle, machining, weighing, time spent in distilled water at 70 °C 

/ 48 hours, weighing 1 hour after emerging, 
Üvegesedés DSC : ISO 11357-2 : 1999 -5°C to 180°C under nitrogen gaz 

Tg1 or Onset : 1st point at 20 °C/mn Tg1 maximum or Onset : second passage  
Üvegesedés DTMA: ISO 11357-1 - TG onset G’ Temperature ramp 0°C to 180 °C @ 2°C/min 

ASTM D4065 - TG peak G’’ 

 
 

Fizikai teszt standard: 
Gardner szín: NF EN ISO 4630 Visual metod 
Törési index : NF ISO 280 
Viszkozitás: NF EN ISO 3219 Rheometer 50 mm, shear 10s-1

 

Sűrűség: NF EN ISO 2811-1 Pyknometer 

Gél idő : Cross G’ G’’ / rheometer CP50 - Shear rate 10 s-1 

Zöld szén tartalom: ASTM D6866 or XP CEN/TS 16640 Avril 2014 

 
 

Jogi információ : Azok az információk, amelyeket írásban vagy szóban adunk, a technikai segítség, nem minősül felelősség 
vállalásnak. Javasoljuk a SICOMIN epoxi rendszerének felhasználóit, hogy néhány gyakorlati próba segítségével ellenőrizzék, 
hogy termékeink alkalmasak-e a tervezett folyamatokra és alkalmazásokra. A szállított termékek felhasználása és átalakítása 
nem a mi ellenőrzésünk alatt áll, és csak az Ön felelőssége Ha ennek ellenére bevonjuk a felelősségünket, akkor az összes 
károkért az általunk szállított és az Ön által végrehajtott áruk értékére korlátozódik. Garantáljuk termékeink nem 
megismételhető minőségét, az értékesítés és a szállítás általános összefüggésében 
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