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Vízlepergető injekciós paszta, szilán- és 
sziloxán gyanta alapú 

 

Leírás  

Vízlepergető injekciós krém, szilán- és sziloxán gyantákon alapul, ideális a falakban 
felszálló nedvesség elleni védelemre.  

Alkalmazási területek 
 

Taszítja a vizet és megakadályozza a nedvesség terjedését a legtöbb típusú falban, 
olyan anyagokból, mint: 

▪ Téglák 
▪ Beton 
▪ Gipsz 
▪ Mészkő 
▪ Habarcsok 
▪ Természetes kő 

Csomagolás 
600 ml hurkában 

 

Megjelenés 
Tejfehér, pasztaszerű 

 

Tulajdonságok - Előnyök 

▪ A falakba fúrt lyukakba fecskendezik, és a fúrt lyukak körüli területeken mélyen elterül, 
zökkenőmentes vízlepergető gátat képezve. 

▪ Védi a falazott falakat és homlokzatokat a felszálló nedvességtől, a kivirágzástól és a szennyeződésektől. 

▪ Könnyű és egyszerű felhordás, csepegés és foltok nélkül 

▪ A lyukak kitöltéséhez nincs szükség speciális szivattyúra. 

▪ Egykomponensű, használatra kész 
▪ Kivételes mélységi behatolási képesség, könnyen terjed a falakon belül is 

▪ Védelmet nyújt a fagy ellen 

▪ Lúgálló 

▪ Hosszú élettartam 

▪ Nem hagy maradványt, csak kisebb elszíneződést okozhat a felületen. 

▪ Anyagveszteség nélkül, egyetlen alkalmazással alkalmazható - nincs szükség várakozási időre az anyag 
szivattyúzásához (ellentétben a nyomásinjektáló rendszerekkel) és nincs ismételt töltés (ellentétben a gravitációs 
injektáló rendszerekkel). 

▪ Nem maró, nem gyúlékony, nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket (Zero VOC) 
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Műszaki jellemzők 
Sűrűség (+20 °C) 0,92 gr/cm3 

Lefedettség: 12 mm átmérőjű fúrólyukak ~5 folyóméter (600 ml-es hurkánként). 

 
Táblázat a szükséges javasolt mennyiségről ml-ben 

* A fenti számítások a fúrólyukak közötti 12 cm-es távolságra és a fúrás mélységére vonatkoznak, amely 3 cm-rel kisebb, mint 
a teljes falvastagság. Az egyes furatok átmérője d=12 mm. 

A falak eltérő jellege miatt jelentős ingadozások lehetnek az anyagfogyasztásban, ezért a szükséges mennyiség becslésekor 
ajánlott legalább 10% többletanyaggal kell számolni. 

 

 

Alkalmazási feltételek 
Fali nedvesség <80 % 

Alkalmazási hőmérséklet +5 °C min. / +35 °C max. 

 
Falvastagság 

110mm 150mm 220mm 330mm 

Furatonként 9 13,5 21,5 33,9 

Fal hossza 1m 84 126 200 316 

Fal hossza 10m 762 1.143 1.811 2.859 

Fal hossza 20m 1.516 2.273 3.600 5.684 

Fal hossza 30m 2.269 3.403 5.389 8.509 

Fal hossza 40m 3.022 4.533 7.178 11.334 

 



34 Ver. 21a 

 

 

 
 

 

Használati utasítás 
A felület előkészítése 

A felületeknek tisztának, száraznak, portól, olajtól, zsírtól, szennyeződéstől és laza anyagoktól mentesnek kell lenniük. A 12 

mm átmérőjű lyukakat kb. 15-20 cm magasságban kell elhelyezni, és a fúrólyukak közötti távolságnak 10-12 cm-nek kell 

lennie. A fúrási mélységnek 2-3 cm-rel kisebbnek kell lennie, mint a falvastagság. A lyukak megnyitása után sűrített 

szárazlevegő-fúvót kell használni a lyukak belsejében lévő terület megtisztítására, valamint az esetlegesen más anyagokból 

származó por és törmelék nyomainak eltávolítására. 

Alkalmazás 

A szállítócsövet az előfúrt lyuk teljes mélységéig kell behelyezni. A hurkát egy mechanikus vagy kézi pisztolyba helyezik, és az 

anyagot a lyukba nyomják. Üreges falak esetén ajánlott a fal mindkét oldalát külön-külön kezelni. Ha a fal kőből készült, 

ajánlott a lyukakat a fugázóhabarcsra fúrni, úgy, hogy minden lyuk azonos magasságban legyen app. Porózus kő esetén a 

fúrás közvetlenül a kőre is elvégezhető. A kő jellegétől függően a fal mindkét oldalán szükség lehet lyukakra, vagy 

összességében több lyukra is szükség lehet. A hatóanyag behatol az aljzatba, az aljzat porozitásától függően 30 perctől 

néhány óráig terjedő idő alatt. A tejfehér krém maradék nélkül eltűnik. A lyukak 
ezt követően megfelelő javítóhabarccsal (pl. Neorep®, Neocret®) kell kijavítani. 

 
Különleges megjegyzések 

▪ A Silimper® Inject nem alkalmas felületi impregnálásra. 

▪ A termék használata mindaddig hatékony, amíg a falakon belüli nedvességtartalom nem haladja meg a 80 %-ot. 

▪ A Silimper® Inject nagyon magas koncentrációjú és vízzel vagy oldószerekkel való hígítás nélkül, koncentrált 
formában használható. 

▪ Sötét kőfelületeken a Silimper® Inject enyhe elszíneződést okozhat. 
 

 

 

Megjelenés  

(az alkalmazás után) 
Tejfehér, pasztaszerű 

Csomagolás 600 ml hurkában 

A szerszámok tisztítása - 
Foltok eltávolítása 

Közvetlenül az alkalmazás után vízzel. Megkeményedett foltok esetén csak mechanikusan. 

UFI-kód 53J0-Y0MD-U00N-F0QX 
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Tárolási stabilitás 
1 év, ha az eredeti lezárt csomagolásban, fagy, nedvesség és napsugárzás ellen védve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó, ebben az adatlapban szereplő információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezők és 

kivitelezők számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. A NEOTEX® SA beszállító azonban nem ellenőrzi a termék tényleges felhasználását, és ezért nem vállal felelősséget a 

felhasználás eredményeiért. A folyamatos műszaki fejlődés eredményeként ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkon ellenőrizzék, hogy a jelen adatlapot nem módosította-e egy újabb kiadás. 

 

KÖZPONT - ÜZEM 
V. Moira str., Xiropigado 
LOGISZTIKAI ÉRTÉKESÍTÉS ÉS 
KÖZPONT 
Loutsas str., Voro 

P.O. Box 2315, GR 19600 
Ipari terület Mandra 

Athén, Görögország 
T. +30 210 5557579 

ÉSZAK-GÖRÖGORSZÁGI ÁG 
Ionias str., GR 57009 Kalochori, 

Thesszaloniki, Görögország 
T. +30 2310 467275 
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